Lokt w6 3

rukasifiskiego 85 remont schodow OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia 3 [ Jm. | Poszcz | Razem
1 Remont balustrady | wymiana stopnic drewnianych
1|[KNR 2-14 _ |Rozbiérka balustrady drewnianej i poreczy schoddw bez zastrzalu
d.1{1204-02
11.90 11.900
RAZEM 11.900
2|KNR 4-01 Wymiana elementow schodow drewnianych - stopnice z drzewa twardego dab/ |szt.
d.1]0417-01 jesion/gr. 5 cm © wymiarch 130 x 33 cm
analogia
: 26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
3/KNR 4-01 Wymiana elementow schodow drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.1|0417-06
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
4 Montaz istniejace] balustrady drewnianej. kpl
d.1|kalk. wtasna
kpl 1.000
RAZEM 1.000
5KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawgdziakow m2
d.1|0631-01
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
6IKNR 18-01 |Lakierowanie posadzki i parkietu m2
d.1/0912-08
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
2 Remont schodéw do piwnicy
7IZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - istniejace plytki ceramiczne i m2
d.2|0502-07 kamienne
9*(1*0.30+1*0.16) m2 4.140
RAZEM 4,140
8|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; uzupeinienie ubyt- m?2
d.2|0501-06 ku o gt do1,5¢cm
9*(1*0.30+1*0.16) m2 4,140
RAZEM 4.140
9|ZKNR C-2  |Ukiadanie piytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na schodach meto- |m2
d.2|051 ;1-04 da zwyklg - 46-60 piytek na 1 m2 - stopnice i podstopnice klinkierowe
analogia
9*(1*0.30+1*0.16) m2 4.140
RAZEM 4.140
3 Roboty pozostale
10{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od-  |m3
d.3/0108-11 legloéé do 1 km
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- m3
d.3|0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
0.7 m?3 0.700
RAZEM 0.700
12|KNR 4-01 Mycie klatki schodowej i korytarzy po przeprowadzonym remoncie kpl.
d.3|1215-08
kalk. wiasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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