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Naprawa pochylni Biurowa 1 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia 3 j-m. Poszcz Razem
wa
Remont pochyini dla niepeinosprawnych przy budynku przy ul. Biurowej 1 i
1|KNR 4-01 [Rozebranie plytek z czapki murku oporowego na podjezdzie dla niepeinospraw- |m2
0819-15  |nych
analogia
0.3*35 m2 10.500
RAZEM 10.500
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach wraz z zerwa- |m2
0701-06  |niem warstwy wyprawy cienkowarstwowej - o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
0.17*35+0.9*3.3+(1.3+0.2)*10/2+0.9%1.6+(0.9+0.3)*9.4/2+0.3*35 m?2 34.000
RAZEM 34.000
3|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
analogia
poz.2 m2 34.000
RAZEM 34.000
4|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na $cianach m
0703-03
analogia
poz.2 m 34.000
RAZEM 34.000
5|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrot- [m2
2611-03  |ne gruntowanie emulsjg
analogia
poz.2 m2 34.000
RAZEM 34.000
B|KNR 4-01 | Tynki zewnetrznych zwykle kat. IIl wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
0716-02  |takéw na $cianach i czapkach
analogia
poz.2 m2 34.000
RAZEM 34.000
7|IKNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m2
0931-01 na rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowe] masy
analogia  |tynkarskigj
poz.2 m2 34.000
RAZEM 34.000
8|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
2612-06
analogia
poz.2 m2 34.000
RAZEM 34.000
9INNRNKB |Dodatkowa warstwa siatki przyjeto 50% powierzchnia m2
202 2608-
05
analogia
poz.2*0.5 m2 17.000
RAZEM 17.000
10[KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow wy=  |m
2612-08  |pukiych katownikiem metalowym
analogia
35*2+1.2*5 m 76.000
RAZEM 76.000
11|KNR 0-23 [Dekoracyjny tynk mozaikowy m2
0932-02
analogia
poz.2 m2 34.000
RAZEM 34.000
12|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - ob-|m2
0506-02  |rébka wierzchnia murkéw oporowych pochyini
analogia
35%(0.35+0.05+0.05)+11*(0.1+0.02+0.3+0.05) m2 20.920
_ RAZEM 20.920
13 Oczyszczenie | omalowanie balustrady na pochyinie farba olejng m
kalk. wias- *
na
37 m 37.000
s _ RAZEM 37.000
14 Uzupetnienie podjazdu kostkg brukowa na poziomie gruntu m2 Il
kalk. wias-
na
0.5*1.5 m2 0.750
RAZEM 0.750
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15|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji|m3
0108-18  |gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 14 km
0108-20
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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