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Llimanowskiego 96 przemurowanie kominéw na strychu tynkowanRERAAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia o Jum. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fi- |m2
0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(4*5+8*0.5+4*2+4*3)*2.8 m2 123.200
RAZEM 123.200
2|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
0310-02
0.1 5 m3 0.100
RAZEM 0.100
* 3|KNR 4-01 Przemurowanie przewodow kominowych - zamurowanie otwor6w cegta petna kl. |szt.
0310-04 min.15
5 szt __5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt.cegta peina klasa  |szt.
0308-01 min 15
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
5|[KNR AT-31 | Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702-01
20*3 m 60.000
RAZEM 60.000
6|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z piyt widrowych na $cia- m?2
0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
(4*5+8*0.5+4*2+4*3)*2.8 m2 123.200
RAZEM 123.200
7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. lll na kominach - w m2
0735-02 czesci strychu
analogia
(4*5+8*0.5+4*2+4*3)*2.8 m2 123.200
RAZEM 123.200
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-  [m?
0108-11 legtosé do 1 km
2 m3 2,000
RAZEM 2.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- m3
0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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