Limanowskiego 47 segment A, kl. Il remont i wymiana posadzki r@BI&#®&& schodowej

)

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. | Poszez | Razem
1 Klatki schodowe i
1/KNR 4-01 Naprawa podioza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1/0205-05
8 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000
2|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - zerwanie istniejgcego podioza m2
d.1|0601-06 *
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
3|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podioza - betony, jastrychy,tynki m2
d.1|0502-01
12 m2 __12.000
RAZEM 12.000
4|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; warstwa kontakto-|m2
d.1/0501-05 wa
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
5/ZKNR C-2  [Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu o gr. 45 mm |m2
d.1({0604-05
12 m2 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9843




