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Naprawa schod6w Powstaricéw Warszawy 144 PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa
Remont pochylni dia niepetnosprawnych przy budynku przy ul. Biurowej 1
1|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m2
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - naprawa murkéw oporowych i balustrady w
analogia |dwdch miejscach
3.5"0.5+2*0.5 m2 2.750
RAZEM 2.750
2|KNR 0-23 [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - dwukrot- |m2
2611-03  |ne gruntowanie emulsjg
analogia
poz.1 m2 2.750
RAZEM 2.750
3|KNR 4-01  [Tynki zewnetrznych zwykle kat. |1l wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m2
0716-02  |takéw na $cianach i czapkach
analogia
poz.1 m2 2.750
RAZEM 2.750
4|KNR 0-23 |Nalozenie podkladowej masy tynkarskiegj m2
0931-01
analogia |
poz.1 m2 2.750
RAZEM 2.750
5|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
2612-06
analogia
poz.1 m2 2.750
RAZEM 2.750
6/NNRNKB |Dodatkowa warstwa siatki m2
202 2608-
05
analogia
poz.1 m?2 2.750
RAZEM 2.750
7|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
2612-08
analogia
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
8[ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
0802-06 |groszkowanie powierzchni poziomych na gt. powyzej 5 mm - klasa betonu poni-
9916 2ej B 17,5 - powierzchnia stopni i podestu
analogia
2.4*2.15+0.35*2.45+0.35*2.8+0,35*3.15 m? 8.100
RAZEM 8.100
9|ZKNR C-2 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na posadzkach; uzupetnienie ubyt- |m2
0501-07  |kuogth 1,5-3,0cm
analogia
poz.8+2.4*2.15 m? 13.260
RAZEM 13.260
10|KNR 2-02 |Oktadziny schoddw z plytek 40x40 cm ukladanych na klej metoda kombinowang |m2
1121-06 - stopnie ryflowane
analogia
(3.15+2.8+2.15+2.45)*(0.15+0.35)+(1.05+0.7+0.35)*(0.1 5+0.35)+2.4*2.15 m? 11.485
RAZEM 11.485
11/KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji|m3
0108-18  |gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 14 km
0108-20
1 m3 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 9943




