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tukasiriskiego 65A wykonanie tynkéw na cokotach konser OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym migjscu do 0,5 m3 - stu- [m?3
0310-01 dzienka okienka piwnicznego
analogia
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegief w lloéci do 1 szt.cegla peina klasa  |szt.
0308-01 min 15
12 szt. __12.000
_RAZEM 12.000
3|KNR AT-32 | Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub za- (m?
0601-01 solonychécianach sposobem rgcznym; tynk jednowarstwowy gruboéci 20 mm
49 m2 49.000
RAZEM 49.000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-  |m3
0108-11 leglosé do 1 km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
0108-12 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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