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Warszawska 275 - uzupelnienie tynkow cian zewngtrznych OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT TYNKOW ELEWAC.JI: WARSZAWSKA 2756 :
1|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.1|1504-02
16*8 m2 128.00
RAZEM 128.00
5[KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. |m?
d.1|1663-04 0,73 m N
128 m2 128.00
RAZEM 128.00
3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowari zewnetrznych przysciennych o wysokosci do m2
d.1|1508-01 20m
128 m2 128.00
RAZEM 128.00
4|KNR 4-01 Odspojenie luznych fragmentéw tynku i wzdym na elewacji - m2
d.1|0701-05
analogia
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
5|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m2
d.1|2611-01 czenie mechaniczne wodg pod ciénieniem powierzchni istniejgcego tynku izmy-
kalk. wiasna |cie (likwidacja pylenia stabej struktury istniejacego tynku oraz z mycie z glonéw)
85 m?2 65.00
RAZEM 65.00
6|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd ponadnormatywnych w $cianach z kamienia - wzmochnienie |m
d.1]|0325-01 istniejgcego muru z kamienia wapiennego.
analogia
14 m 14.00
RAZEM 14.00
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - dwukrot- |m?
d.112611-03 ne gruntowanie emulsjg gruntujaca
65 m?2 65.00
RAZEM 65.00
8|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o podfozach z z cegly, |m2
d.1|0728-03 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
65 m2 65.00
RAZEM _ 65.00
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé |m3
d.1{0108-09 do 1 km
2.1 m3 2.10
RAZEM 2.10 |
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m?
d.1{0108-10 stepny 1 km
Krotno$¢ = 13
2.1 m3 2.10
RAZEM 2.10
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