
Agregat usytuowany poniżej 
okna

ø20 mm

Jednostka wewnętrzna, naścienna

Jednostka wewnętrzna, naścienna
prod. Aermec,typu SE260W

Agregat skraplający
prod. Aermec,typu MKM125
Qch: 3,5-13,6 kW, masa: 95 kg
P=5,1 kW, 230V/50Hz

Jednostka wewnętrzna, naścienna
prod. Aermec, typ SE200W

Jednostka wewnętrzna, naścienna
prod. Aermec, typ SE200W
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lub równoważna

prod. Aermec, typ SE200W

lub równoważna

lub równoważna

lub równoważna

lub równoważny
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Schemat ideowy, skala:-
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SKALA:Projekt wykonawczy

WW Partner TB Wojciech Wesołowski
33-300 Nowy Sącz, ul. Świętej Heleny 53

tel. 605-82-55-65, 667-595-373
e-mail:biuro@partnertb.pl, www.partnertb.pl  

NIP: 734-136-39-54, REGON:490091595
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Zasilanie urządzeń klimatyzacji - rzut parteru

LEGENDA:

Klimatyzator naścienny

Aregat skraplający

Instalacja elektryczna

wypusty zasilania i sterowania jednostek 
wewnętrznych klimatyzacji, p. skroplin

Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Sp. z o.o.

Ul. Wały Dwernickiego 101/106, 42-200 Częstochowa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Sp. z o.o.
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

21

UWAGI:

-Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z wytycznymi wybranego 
producenta odnośnie wymagań montażowych i posadowienia urządzeń.


