
Wpiąć do instalacji kanalizacji sanitarnej, 
do odpływu z najbliższego przyboru 
bądź pionu kanalizacji sanitarnej.
 

Klimatyzator naścienny  
typ MVA220W, prod. Aermec
Moc chłodnicza Qch.=2,2 kW
Gabaryty: wys/szer/gł: 
275x843x180 mm
Masa=9 kg; P=40W, 230V 
lub równoważny. 
Pompka skroplin.
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Klimatyzator naścienny  
typ MVA280W, prod. Aermec
Moc chłodnicza Qch.=2,8 kW
Gabaryty: wys/szer/gł: 
275x843x180 mm
Masa=9,5 kg; P=40W, 230V 
lub równoważny. 
Pompka skroplin.
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Instlacja klimatyzacji i odprowadzenia skroplin - rzut 2 piętra
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WYTYCZNE POZYCJONOWANIA TRÓJNIKÓW :

W pozycji poziomej nie należy montować trójnika w pozycji odejściem do góry bądź w 
dół.

Należy montować trójnik w sposób umożliwiający usytuowanie odejścia poziomo do 
części przelotowej.
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Odejście 2
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W pozycji pionowej trójnik instalować pod kątem prostym do posadzki.

Li
ni

a 
gł

ów
na

O
de

jś
ci

e 
2

O
de

jś
ci

e 
1

O
dejście 2

O
dejście 1 90°

Trójniki, kolanka i linie prowadzić z możliwością wystąpienia możliwie niskich strat 
ciśnienia.  Należy unikać prowadzenia instalacji, która umożliwi zjawisko odparowania 

czynnika chłodniczego przed jego wlotem do parownika. 
Przed rozpoczęciem prac powyże wytyczne skonsultować z producentem urządzeń.
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SCHEMAT INSTALACJI CHŁODNICZEJ, UKŁAD A2, SKALA -

Szczegół zastosowania kierownicy powietrza dla klimatyzatora:

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

WYLOT Z KLIMATYZATORA

UWAGI:

· W pomieszczeniach, w których istnieje ryzyko pogorszenia się warunków 
komforu przez odczucie przepływu powietrza należy zastosować kierownice 
powietrza.

KIEROWNICA POWIETRZA
WYLOTOWEGO, 

PRZEŹROCZYSTA

PRZEGRODA BUDOWLANA

Propozycja montażu pompki skroplin:

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY
ZBIORNIK SKROPLIN

POMPKA SKROPLINWŁĄCZENIE DO KANALIZACJI

(SYFON NA KOŃCU INSTALACJI)

MAKSYMALNY POZIOM 
NAPEŁNIENIA TACY OCIEKOWEJ
POZIOM ODPOWIETRZENIA

WŁĄCZENIE POWYŻEJ 
POZIOMU ODPOWIETRZENIA
INSTALACJA KANALIZACJI

· Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
· Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z wytycznymi wybranego 

producenta odnośnie wymagań montażowych i posadowienia urządzeń.
· Instalację chłodniczą wykonać z rur miedzianyh. Lutowanie rurociągów 

instalacji chłodniczej powinno odbyć się w atmosferze ochronnej azotu.
· Podczas prowadzenia instlacji należy uwględnić miejsce na ewentualną 

kompensację wydłużeń termicznych. Zastosowane ewentualne podpory i 
elementy instalacyjne monować w sposób umożliwiający zminimalizowanie 
możliwości rozszczelnienia instalacji.

· Przewody instalacji chłodniczej prowadzić zgodnie z opisem technicznym. 
Przed montażem trójników instlacyjnych systemu VRF należy uwględnić 
wytyczne pozycjonowania trójników instalacyjnych wybranego producenta. 
Minimalna odegłość pomiędzy trójnikami i pomiędzy trójnikiem a parownikiem 
powinna wynosić minimum 50 cm.

· W przypadku zastosowania kolana 180 st. za trójnikiem należy poprzedzić go 
minimum 80 cm odcinkiem prostym.

· Przed napełnieniem instalacji czynnikiem chłodniczym zaleca się usunięcie 
wilgoci z instalacji metodą próżniową. 

· Należy wykonać próbę instalacji chłodniczej, zgodnie z opisem technicznym.
· W przypadku montażu jednostki zewnętrznej zamontowanej powyżej 

jednostek wewnęrznych należy na lini ssawnej wykonać zasyfonowanie.

· Instalację odprowadzenia skroplin wpiąć do instalacji kanalizacji
sanitarnej, do odpływu z najbliższego przyboru bądź pionu.

· Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP lub dedykowanych przez 
producenta urządzenia. Ewentualne połączenia powinny być wykonane za 
pomocą metody polifuzyjnej lub złączek i redukcji systemowych. 

· Zamiennie dopuszcza się zastosowanie rur Ø9 mm przy zapewnieniu 
odpowiedniej wydajności odprowadzania skroplin.

· Instalację odprowadzenia skroplin należy zasyfonować.
· Należy uwzględnić wytyczne montażu pompek skroplin wybranego 

producenta. 
· Dopuszcza się rezygnację z pompek skroplin jeżeli możliwe będzie 

ograwitacyjne odprowadzenie skrplin

· Przepusty instalacyjne o większej średnicy niż Ø40 mm dla elementów 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, których wymagana 
klasa odporności ogniowej jest większa bądź równa EI60, REI60 powinny 
mieć taką samą klasę odpornośći ogniowej EI.

· W przypadku wykonywania zabezpieczeń przepustów instalacyjnych należy 
zabezpieczyć je systemowo-wg wytycznych wybranego producenta.

· Dopuszczone jest nieinstalowanie w/w zabezpieczeń dla instalacji przy 
spełnieniu warunku 234. pkt.2 WTB.

· Podczas realizacji należy uwględnić projekt pozostałych branż, które 
umożliwiają całościowe wykonanie instalacji.

PRZEGRODA BUDOWLANA 

(ŚCIANA, STROP)

MASA USZCZELNIAJĄCA, 
OGNIOCHRONNA
WYPEŁNIENIE PIANĄ 
OGNIOCHRONNĄ
RURA MIEDZIANA 
INSTALACJI CHŁODNICZEJ

Propozycja zabezpieczenia przejść przez przegrody EI:
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LEGENDA:

Instalacja chłodnicza, układ A2

Klimatyzator naścienny

Obliczeniowe obciążenie chłodnicze
OBCIĄŻENIE 
CHŁODNICZE

QCH=4,7 Mcal/h

P1Pion instalacji chłodniczej

Trójnik instalacyjny

Aregat skraplający

Kierownica powietrza

T2T1

Instalacja odprowadzenia skroplin


