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Agregat skraplojac
prod. Aermec,typu Mjil125

Qch: 3,5-13,6 kW, mofsll: 95 kg
P=5,1kW, 230V/50H
Lub réwnowazny
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Jednostka wewnetrzna, nascienna
prod. Aermec, typ SE200W
Lub réwnowazna
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Jednostka wewnetrzna, nascienna

ednostka wewnetrzna, nascienna

[Jrod. Aermec, typ SE200W prod. Aermec,typu SE260W

ub réwnowazna Lub réwnowazna

Jednostka wewnetrzna, nascienna

prod. Aermec, typ SE200W
Lub réwnowazna

Jednostka wewnefrzna, nascienna
prod. Aermec, typ SE200W
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Zakres opracowania
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UWAGI:

-Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ sie z wytycznymi wybranego
producenta odno$nie wymagan montazowych i posadowienia urzadzen.

LEGENDA:

Aregat skraplajgcy E:I

wypusty zasilania i sterowania jednostek .
wewnetrznych klimatyzacji, p. skroplin ® WJ W 1

Instalacja elektryczna

Klimatyzator nascienny =
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NAZWA RYSUNKU

Zasilanie urzadzen klimatyzacji - rzut parteru
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