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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamOwieniu przez zamawiaj gcego.

* Instalacja klimatyzacji i odprowadzenia skroplin

® Zasilanie urzadzen klimatyzacji

Budynek Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej ,TBS” Sp. z 0.0., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200
Czestochowa

Zamawiajgcy: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ,TBS” Sp. z 0.0. Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24,
42-200 Czestochowa

1.2. Przedmiot i zakres robot:
a). Wykonanie instalacji klimatyzacji dla poszczegélnych pomieszczen dziatajgcej na czynniku chtodniczym
R410A.

Klimatyzacja pomieszczen, zasilanie urzgdzen klimatyzaciji:

- klimatyzatory scienne umieszczone na scianach wewnetrznych,
- jednostki zewnetrzne umieszczone na scianach zewnetrznych,
- przewody chitodnicze, miedziane,
- przewody odprowadzenia skroplin z PP,
- przewody zasilania,
- przewody sterowania,

b). Roboty budowlane (wewnetrznych pomieszczen), wg przedmiaru.
- wykonanie bruzd i przebi¢ w stropach i scianach,
- wykonanie zabezpieczen ppoz na przejsciach przez sciany i stropy dla = El 60,
- zamurowanie i zaprawienie bruzd na trasie przewodow,
- wykonanie obudowy przewodéw z listew PCV,
- poprawki malarskie,

1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzysz gcych i robét tymczasowych.

W trakcie realizacji Zamawiajgcy (inwestor) przewiduje wykonanie robdt towarzyszgcych i robot
tymczasowych.

- zabezpieczenie placu i chodnikéw przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem i uszkodzeniem,
- rusztowania, pomosty, zabezpieczenia BHP,

- zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich,

- prace przy przenoszeniu mebli i zabezpieczeniu mebli folig,

- prace porzadkowe,

- transport poziomy i pionowy,



1.4. Informacje o terenie budowy.

Zamawiajgcy poda informacje o terenie budowy, o urzadzeniach i sieciach znajdujgcych sie na terenie
placu budowy, o wystepujgcych utrudnieniach, o dostepie do sieci wodnej i elektrycznej w protokole
przekazania terenu budowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca powinien zabezpieczy¢ niezbedne

zaplecze. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstuga tychze zaplecz ponosi Wykonawca.

1.5. Organizacja robo6t, przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie rob6t, wskaze takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia

Sciekow.

1.6. Zabezpieczenie interesOw 0séb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,
rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i
wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego (inwestora) przy przekazywaniu terenu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzeh, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robd6t. Wykonawca jest

odpowiedzialny za szkody w instalacjach spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7. Wymagania dotycz ace ochrony s$rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na terenie budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy

wykonywaniu rob6t budowlanych.

1.8. Warunki bezpiecze nAstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

Wykonawca w szczego6lnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na terenie budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art: 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem
bioz". "Plan bioz" nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajagc roéwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
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dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.
1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W przypadku, gdy realizacja
inwestycji moze zwiekszy¢ zagrozenie pozarowe (w rozbudowywanym obiekcie, zakiadzie), niezbedne jest
okreslenie warunkéw, ktérych powinien przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy

1.9. Warunki dotycz ace organizacji ruchu.
Wykonawca, jezeli zajdzie taka potrzeba zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzgdem drég

projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budynku /budowy/.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— utrzymywania w czystosci drég publicznych i drogi przy terenie budowy, szczegdlnie w okresie
WYWOZU gruzu.

— zabezpieczenie chodnikéw i jezdni,

— Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru zabezpieczenie jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i katego  rii robot.

45 331220-4 — Instalacja urzgdzen klimatyzacyjnych
45 300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45 310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

1.13. Okre $lenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikacii, jezeli nie sg zawarte w Ogélnych Warunkach Umowy,

ktére wchodzg w zakres Dokumentacji Przetargowej, jak np.:

Deklaracja zgodno $ci lub Deklaracja Wia $ciwo $ci Uzytkowych - oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze

zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak

réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) - opracowana przez dostawce urzgdzen technicznych i
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maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi

(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub

"dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Obmiar robo6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany. w celu- weryfikacji Ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych,

nie objetych przedmiarem.

Odbidr cz esciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzeh instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem, czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonalnego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru, catego obiektu budowlanego, ktory

jest traktowany jako "odbidr koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koncowym®,
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub, grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo#wie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu. Przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,

oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamoéwie n - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych;
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze slownika gtownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przed#miotu zaméwienia przez

Zamawiajgcych.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w

obiekcie budowo lanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
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stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacj 3 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie

(»zarzadzajacy realizacjg" nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogolne dotycz gce wia $ciwo sci materiatow i wyrobdw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny

by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot -
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma, deklaracje wiasciwosci uzytkowych a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowigzany przez okres wykonywania robo6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdbw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace

na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost  aw,
skladowaniem i kontrol g jako $ci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej skfadowanych

materiatow, elementéw budowlanych i urzagdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i sto  sowania w budownictwie.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym

wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o

przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
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takze deklaracji zgodnosci i deklaracji wkasciwosci uzytkowych.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom.

Nalezy poda¢, ze materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlanych
nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach

technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i

ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztows.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatow i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiaja#cym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawce wariantowy materiat lub urzgdzenie

powinno posiadac¢ podobne i nie gorsze parametry techniczne.

3.Wymagania dotycz gce sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami na wykonanie

konkretnych rodzajéw robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosc

wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i urzgdzenia niegwarantujgce realizacji urnowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
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wymaganiom masy elementow konstrukcyjnych lub urzgdzehn wyposazenia wymagajg specjalistycznego

sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy.
Wykonawca bedzie uzywatl tylko takich srodkoéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg

uszkodzen przewozonych materiatldw i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzgdzeh.

4.2. Transport pionowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego. Srodki te Wykonawca

uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej starannosci przy realizaciji

robét na terenie czynnego zaktadu.

5. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wykonywania robot
budowlanych.

5.1. Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektem budowlanym, projektem wykonawczym. narad roboczych oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiorkowe.
Zgodnie z przedmiarem robdét..

5.3. Projekt zagospodarowania terenu budowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy.
Zamawiajgcy nie przewiduje projektu organizacji budowy

5.5. Projekt technologii i organizacji monta  zu.
Zamawiajgcy nie przewiduje opracowanie Projektu technologii i organizacji montazu

5.6. Czynno $ci geodezyjne na budowie.
Zamawiajgcy nie przewiduje obstugi geodezyjnej.

5.7. Likwidacja terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot

budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.



6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdéw i roboét bu dowlanych.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania prébek i badania materiatdw i robo6t. W przypadku,
gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu

zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone

w szczegotowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie

miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do

wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwosc

udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymagania#mi norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru in  westorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych

czynnosciach.

Na zlecenie Zamawiajgcego i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
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przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru

inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy;

a) Zgtoszenie robot.

b) projekt wykonawczy.

c¢) Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych.
d) Protokoty z narad koordynacyjnych.

e) Deklaracje zgodnosci z Polskga Normg lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych, protokoty koniecznosci
dotyczgce robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

f) Dokumentacja powykonawcza w tym DTR urzgdzenh, instrukcje obstugi i konserwaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Opis sposobu obliczania ceny.
A). Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszt, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z

obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

Oferta musi zawiera € ostateczn g, sumaryczn g cene, obejmuj acg wszystkie koszty z uwzgl ednieniem

wszystkich optat i podatkéw (tak ze podatku od towardw i ustug).Cen e nalezy obliczy ¢ w kosztorysie

ofertowym sporz gdzonym na podstawie Przedmiary robot zat gczonego do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ wg. formuty: lub podobnej jako uproszczony

Nr. Podstawa Opis zakresu llos¢ robot- Cena Cena catkowita
ssT kalkulacji- wg. robét- (zgodnie z jednostkowa ( z narzutami)
przedmiaru (wg. przedmiarem) | (z narzutami) brutto
( np. katalog lub przedmiaru) brutto kol.4 kol.5
kalk.
indywidualna)
1 2 3 4 5 6
RZEM brutto

B). Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:
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— na stronie tytutowej :zastosowang w kalkulacji kosztorysowg stawki roboczogodziny;

zastosowanych w kalkulacji wysokosé-stope- narzutéw kosztorysowych;

— cene kosztorysowg netto, stope i wysokosci podatku VAT, cene kosztorysowa brutto.
— tabele elementow zgodnie z zalozeniami ,Przedmiaru rob6t” w tym kwalifikacji CPV.

— w kolumnie 2 przedmiaru rob6t podano tylko dla celéw ustalenia metody i technologii wykonania
podstawy wyceny, wigzg one oferentow tylko w tym zakresie. Nie stanowig natomiast bazy
normatywnej, ktora jest indywidualna dla kazdego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyjnego i

usprzetowienia wykonawcy robét.
— Cena musi by € podana w zlotych polskich (PLN), cyfrowo i stowni e.

C). Uzyte w Dokumentacji, Przedmiarze robét, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole
stosowane przez producentdbw s g danymi przykladowymi. Zamawiaj acy wymaga, aby wykonawcy
uczestnicz gcy w post epowaniu kierowali si e tymi danymi jako wskazéwkami co do wymaga n
parametrow technicznych i jako $ciowych. w przypadku proponowania przez Wykonawc ¢ innych
materiatdw , armatury lub urz gdzen- nalezy zataczy¢ tabel @ zawieraj gcq ich wykaz wraz z okre $leniem
parametrow technicznych, technologicznych i eksploa tacyjnych- zgodnie z wymaganiami
okre slonymi w Dokumentacji, Specyfikacji Technicznej Wyk onania i Odbioru. Zamawiaj acy
dopuszcza rozwi gzania réwnowa zne lub zamienne —pod warunkiem zachowania parametrd6 w

techniczno-u zytkowych okre $lonych w Dokumentacji przetargowej.

8. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robat.

8.1. Ogdblne zasady przedmiaru, obmiaru robot.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOlowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie
wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robo6t nalezy opracowaé wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych
normy nakladéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe
odpowiadajgce robotom podstawowym. Przedmiar robdt jest poglgdowy ulatwiajgcy Wykonawcy

sporzadzenie oferty nie stanowi podstawy wyceny. Wykonawca zobowigzany jest do jego sprawdzenia.

8.2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow.
Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i

podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robo6t inaczej,
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objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku. llosci, ktére majg

by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie

przez caty okres trwania robét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8.4. Czas przeprowadzenia pomiardw.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepujgcej diluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych nalezy
przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami

dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

9. Odbidr rob6t budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbior robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi. Ponadto wystepujg

nastepujgce odbiory: instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch technologiczny /jezeli wystepuije/.

Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

9.2. Odbiér robo6t ulegaj gcych zakryciu lub zanikaj gcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamia inspektora

nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

9.3.0dbiory przewodow kominowych, instalacji i urz adzen technicznych.
Zamawiajgcy nie przewiduje przewodéw kominowych.
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9.4. Odbidr cz esciowy i odbidr etapowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng.

Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbiorow etapowych.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem

inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

9.5. Odbidr ko ncowy.
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot

budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego #w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzgadzajgc Protokot odbioru robo6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do

usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiltaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i

poprawkowych,

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego.

9.6. Odbidr po okresie r ekojmi.
Nalezy podac¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér "po

okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

* umowy o wykonaniu robét budowlanych,
* protokotu odbioru koncowego obiektu,

* dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru kohcowego obiektu
(jezeli byly zgtoszone wady),

* dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

® innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat  acji i konserwacji urz gdzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
a) Projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
podczas wykonywania robot.
b) Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami

c) Swiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
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d) Stosowania, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

e) Instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow

zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne.
f) Na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora.
g) Dziennik budowy.
h) Protokdt szkolenia personelu.
i) Protokdt zdawczo — odbiorczy.
j) Protokét pomiaréw gtosnosci jednostek zewnetrznych klimatyzacji.
k) Protokot pomiaréw szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu.
[) Specyfikacja i parametry urzgdzen klimatyzacyjnych.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszia potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji

powykonawcze;.

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwaciji.

9.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania.

b) Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (podstawo#we specyfikacje z

umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

C) Wyniki badahn kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi

specyfikacjami technicznymi.
d) Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

e) Deklaracje zgodnosci lub deklaracje whasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

10. Rozliczenie robot.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Projekt budowlany. Projekt wykonawczy, Przedm iary robot, Opis przedmiotu
zamowienia.

11.2. Akty prawne.
Akty prawne — rozporzadzenia.

®* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
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Ogdlne

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), z p6zniejszymi

Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz .U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.40I).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez. wtasciwy organ
obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.

2041). Z p4zn. zmianami.

Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, warszawa 2005 r. W. GoliAski, a. Krupa,

K. Staskiewicz.

Zamawiajgcy zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokonac wizji w budynku gdzie prowadzone

beda prace.

Wszystkie niejasnosci wykonania rob6t oraz przedmiaru robot winny by¢ sprawdzone przez

Wykonawce i wyjasnione z inwestorem przed ztozeniem oferty.
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12. SST-1. Szczegobtowa specyfikacja techniczna-inst  alacja
klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.

12.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST-1.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowg instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Zaktadu Gospodarki

Mieszkaniowej ,TBS” Sp. z 0.0, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czestochowa.

12.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne,;.
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.

12.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji klimatyzacji komfortu

dziatajgcej na czynniku chtodniczym R410A.

Instalacja klimatyzaciji:

* klimatyzatory Scienne typu Split umieszczone na Scianach,
* przewody freonowe z miedzi chtodniczej,
* przewody odprowadzenia skroplin,
®* przewody zasilania,
* przewody sterowania,
12.4. Okre slenia podstawowe: Instalacja klimatyzaciji.
Instalacje klimatyzacji stanowi uktad potgczonych przewoddw napetnionych czynnikiem chtodniczym,

wraz z armaturg, Kklimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin,

przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.

Klimatyzator - jednostka wewnetrzna schtadzajgca powietrze przettaczane przez urzgdzenie przy pomocy

wentylatora.

Agregat skraplaj acy, agregat zewn etrzny - jednostka zewnetrzna wyposazona w sprezarke sprezajgcg

czynnik chtodniczy.
Freon - potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji jest to R410A.
Cisnienie prébne - Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Srednica nominalna (DN lub 0) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng

srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo $¢ $cianki rury - Grubos¢ Scianki, ktéra jest liczbg réwng rzeczywistej grubosci scianki

rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna- d okument okres$lajgcy cechy, ktore powinien posiada¢ wyrdb lub proces jego
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wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i oznaczania

wyrobu.

12.5. Materiaty,

Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow

przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodia,

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nhadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wyroby dopuszczone do wbudowania.
Zgodnie z ST Cze$¢ ,Warunki ogolnie”

Obowi gzki kierownika budowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane

- inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé oswiadczenia oraz

udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

Sktadowanie materiatdw budowlanych.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza na ktérym sg
skladowane. Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym, z mozliwoscig

odprowadzenia wod opadowych.

Wigzki rur mozna skladowacé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposéb,

aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury skladowane w stertach umiesci¢ na rownym podiozu na podkladach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy
zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co
1.5 m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o
najgrubszej sciance powinny znajdowaé sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowa¢ wiecej niz
siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej
warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemianlegle. Konce
rur nalezy zabezpieczac¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
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nadmiernym wpitywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo. Kregi

mozna sktadowac¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac¢ podkiady i kliny podobnie jak przy skladowaniu rur — pierwszg
warstwe nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkiadow

pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy zelbetowe nalezy skladowac poziomo.

Wszystkie urzgdzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy
przechowywa¢ w potozeniu poziomym na pfaskim, réwnym podiozu, w sposob gwarantujgcy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowac¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych

pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem 0s6b trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z
utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadaj g sie

do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odtluszczania,
farby ,izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych

Srodkow ostroznosci

Nalezy zwr6ci¢ szczeg06lng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych
Materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj. piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie spos6b sktadowania materiatdbw umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych jego asortymentow.

Odbior materiatdow na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami

odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez

Inspektora nadzoru.

12.6. Sprzet.
Do rob6t montazowych i demontazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

* weciggarke reczna,
* weciggarke mechaniczng,
®* samochdd skrzyniowy,

®* samochdd samowytadowczy,
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® dzwigi lub zurawie,

®* nozyce do ciecia stali,

* spawarki spalinowe lub elektryczne,
®* Zurawie,

® gietarki do rur,

®* przyrzady do montazu rur,

* wiertnice,

* pite do ciecia betonu.
12.7. Transport.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz

zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

12.8. Transport urz gdzen i materiatow.
Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzgdzenia i osprzet klimatyzacyjny

przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Kanaly wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

12.9. Wykonanie instalacji klimatyzaciji.
Wymagania ogolne.

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwosé

spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegoélnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii.

Instalacja Kklimatyzacji powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we wiasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w

trybie przewidzianym w ustawie, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
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Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidiowego uzytkowania w zakresie chtodzenia,
zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym
zakresie zgodnych z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw

technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

12.10. Przewody freonowe.
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy tgczy¢ przez

lutowanie twarde.

12.11. Prowadzenie instalacji klimatyzaciji i instal  acji odprowadzenia skroplin.

Przewody poziome prowadzone by¢ ukladane zgodnie z projektem przy scianach, na lub pod stropami w
listwach instalacyjnych PCW ,obudowie z drewna debowego, obudowie gipsowo-kartonowej itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Montaz obudowy PCW wykonaé mocowanie zgodnie z
zaleceniem producenta systemu. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢
ukladane zgodnie z projektem. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w

dokumentacji technicznej, powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzic w sposéb zapewniajgcy whasciwg kompensacje wydluzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na

kondygnacije.

Przewody odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika skroplin. Przed

wigczeniem do pionu kanalizacji sanitarnej zamontowac syfon.

12.12. Podpory.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpo6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tablicy ponizej.

Przewéd montowany

Srednica pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 15
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19,05 2,0 1,5

28,58 2,9 2,2

12.13.Tuleje ochronne, przej $cia szczelne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne
potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej

rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowag

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh
Scinajgcych. Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym

znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

12.14.Monta z klimatyzatorow.
Klimatyzator nalezy montowac wypoziomowany w pionie i w poziomie.

Klimatyzator nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.
Klimatyzatory nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Klimatyzatory nalezy montowa¢ uwzgledniajgc ciezar jednostki oraz w sposéb uniemozliwiajgcy
przenoszenie wibracji. Jednostki zewnetrzne montowa¢ na $cianie zewnetrznej zgodnie z zaleceniami

producenta stosujgc odpowiedniego rodzaju zakotwienia.

12.15.Wymagania podstawowe klimatyzatorow.

* Nalezy zastosowa¢ urzgdzenia o mozliwie najwyzszej efektywnosci energetycznej, o nie

nizszych wspotczynnikach niz:

© dla ukladéw o nominalnej mocy chtodniczej, wiekszej od 12 kwW: COP=3,5, EER=3,2 .
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¢ Jednostki zewnetrzne powinny by¢ wyposazone w sprezarki typu inwerter.

* Klimatyzator, ktdrego usytuowanie moze wptywaé¢ na negatywne odczucie przeptywu powietrza

nalezy wyposazy¢ w przezroczystg kierownice powietrza z poliweglanu, zamontowang pod nim.

12.16. Izolacja cieplna.
Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie. Materiat z ktérego bedzie
wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé zgodne z

projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob skladowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja

cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

12.17. Oznaczenie.
Przewody, armatura i urzgdzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi

zasadami oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalaciji.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach i urzgdzeniach na $cianach w pomieszczeniach budynku, w

tym w piwnicach nie bedgcych lokalami uzytkowymi.
Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorowych instalacji.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji

klimatyzacji.

12.18. Dokumentacja powykonawcza.
Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okreslaj g niniejsze SST

WARUNKI OGOLNE. W szczego6lnosci dokumentacja ta powinna zawierac :

* Projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
podczas wykonywania robét.

* Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami.

* Oswiadczenia wskazujgc, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
stosowania, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

* Instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobow
zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest to niezbedne.

* Na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora
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* Dziennik budowy,

* Protokot szkolenia personelu.

* Protokot zdawczo — odbiorczy.

* Protokot pomiaréw gtosnosci jednostek zewnetrznych systemu klimatyzaciji.
® 10) protokdét pomiardéw szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

* 11) specyfikacja i parametry urzgdzen klimatyzacyjnych

12.19. Kontrola jako $ci rob6t
Kontrole wykonuje sie przez:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

— sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzen, ich deklaracji zgodnosci z PN, deklaracji wkasciwosci
uzytkowych,

— sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek,
— sprawdzenie dziatania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie,

— sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440,

12.20. Odbior robot.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - konhcowego po spetnieniu nastepujgcych

warunkow :

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej.
b) instalacje wyczyszczono, wytworzono proznie i napetniono czynnikiem chtodniczym.

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci sprawdzenie cisnien ssania.
wystepujgcych na zaworach agregatow zewnetrznych.

e) zakonhczono roboty budowlano - wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt chiodzenia w

pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje.
Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy).
b) dziennik budowy.

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na

budowe i przepisami.
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, jezeli takie wystgpity.
f) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych, jezeli takie wystapity.

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych .
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h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano

instalacje.
i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym.

J) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow.

W ramach odbioru koncowego nalezy :
a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym.

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIOR, SIWZ a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie

koniecznosci wprowadzenia odstepstwa.

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych.

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych.

e) sprawdzic protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osiggane zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn

takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegly zniszczeniu.

12.21. Badania odbiorcze.
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz

zgodne z zasadami wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczegolnosci :
a) badanie szczelnosci instalacji freonowe;.

b) sprawdzenie i pomiar obwodow elektrycznych.

¢) badanie linii kablowe;j.

d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

€) sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania.

12.22. Przepisy zwi gzane.
NORMY

1. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia
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. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne - szczelnos¢. Wymagania i badania
. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

. BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

. BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

. BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza

. BN-70/8865/31 Wyrzutnie scienne

10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

© 00 N O O b~ W

11. PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla statego
przebywania ludzi

12. PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

13. PN-EN 378-1 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska. Czes¢ I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

14. PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych.
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13. SST-2. Szczegobtowa specyfikacja techniczna-robo  ty tynkarskie.

(zaprawienie bruzd, uzupetnienie tynkdw, uzupetnienie ptytek glazurowych)

13.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

13.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét

13.3. Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego:

* Tynki wewnetrzne

* Tynki cementowo-wapienne

¢ Okfadziny scienne wewnetrzne.

13.4. Okre slenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

13.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

13.6. Materiaty.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nic zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
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0 przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. * Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

Zuzycia zaprawy hie bedzie nizsza niz +scc.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Whytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160aC
Stopieh biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek |1 80%; - gatunek Il 75%

13.7. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

13.8. Transport.
Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i

elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

13.9. Wykonanie robaot.
Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do zaprawienia i zamurowania bruzd powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
-28-



nastgpi spadek ponizej 0 °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w

ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia

lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy

wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1

:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tyn#kach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

-Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrownujgcg lub bezposrednio do

rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
- nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

-Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych

oraz $ciany betonowe.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowe]

marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy.
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- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°c.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny niewieksze niz 1 mm na dlugosci faty

dwumetrowe;.

13.10. Kontrola jako sci.
Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci ptytek przez prObe dorazng nalezy jg pod#dac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny

zewnetrzne)).

13.11. Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogdine".

13.12. Odbiér podio za.
Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wod3.

Odbiér tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w po#mieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, itp.,
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- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

13.13. Podstawa ptatno sci.
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ 1.0'Wymagania ogolne”.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

-osiatkowanie bruzd,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny scian.

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

13.14. Przepisy zwi gzane.
PN-85/B-04500, PN- 70/B-10100, PN-EN 1008:200
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14. SST-3. Szczegotowa specyfikacja techniczna-rob oty malarskie,
gtadzie gipsowe.

14.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t malarskich.

14.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét.

14.3. Zakres robot obj etych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robét malarskich, gtadzi gipsowych

* Gladzie gipsowe
* Malowanie podiozy

* Malowanie tynkow, elementéw drewnianych

14.3. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

14.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

14.5. Wykonanie gtadzi gipsowych
Przygotowanie podtoza pod gtadzie Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi nalezy przygotowac

podtoze wykonujgc nastepujgce czynnosci:

- oczyszczenie podioza z elementdw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gtadzi, zwtaszcza z kurzu, brudu i
innych stabo zwigzanych fragmentow tynku, badz powtok malarskich. Dla utatwienia zeskrobania starej farby
i zmniejszenia pylenia $ciane nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czystg woda lub wodg zmieszang z

mydiem malarskim,

- naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomocg materialu przeznaczonego na wykonanie
gladzi). Podczas ogledzin podtoza nalezy zlokalizowaé¢ wszystkie pekniecia. Rysy takie nalezy poszerzyc,
aby méc je pdzniej skutecznie wypemi¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac¢ ostrym

narzedziem np. krawedzig szpachelki,

- otwory, w ktérych pozniej montowac bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, bgdz kontakty, nalezy ostoni¢,

wktadajgc do nich zatyczki z papieru lub krgzki wyciete ze styropianu,
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- zagruntowanie podtoza srodkiem gruntujgcym, ktérego zadaniem jest zmniejszenie i wyrOéwnanie
chtonnosci podtoza oraz poprawienie przyczepnosci wykonywanej gtadzi gipsowej a ponadto wnika w

strukture podfoza i wzmacnia je.
Wykonanie gtadzi Kolejnos¢ czynnosci:
- wykonanie gtadzi na suficie,

- wykonanie gtadzi na $cianach,

- szlifowanie.

Wykonanie gtadzi na suficie Pierwszym etapem jest nalozenie warstwy wyréwnawczej. Podczas pracy
nalezy zmienia¢ kierunek nakfadania kolejnych warstw gladzi. Nanoszenie zaczynamy np. od sciany z
oknem i posuwamy sie w strone wnetrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub
poprzeczny. Takie dziatanie pozwoli na rownomierne roztozenie masy gipsowej na catej powierzchni. Nalezy
przestrzegac zasady, ze grubos¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢c 2 mm. Nakfadanie
kazdej warstwy konczymy sprawdzeniem réwnosci podtoza. Po natozeniu warstwy wyrownawczej ma byé
ona na tyle réwne, by po kolejnym wygtadzeniu mozna bylo zakonczy¢ prace. Warstwe wyrOwnawczg
pozostawiamy na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezy od warunkow cieplno — wilgotnosciowych,
panujgcych w pomieszczeniu, a takze od chtonnosci podioza. Warstwe wygtadzajgcg nanosimy w kierunku
od okna w gigb pomieszczenia, ciggngc pace w kierunku do siebie. Ten sposdb naktadania zapewni efekt

koncowy, bez cieni powstajgcych przy dziennym oswietleniu.

Wykonanie gtadzi na scianach Kolejnos¢ przy wykonywaniu gtadzi na scianach jest bardzo podobna jak przy
sufitach. Pierwszym etapem jest naniesienie na sciany warstwy wyréwnawczej za pomocg dtugiej pacy,
przesuwajgc jg w kierunku od dotu do goéry Sciany. Przy duzych powierzchniach $ciane nalezy podzieli¢ na
mniejsze pola technologiczne, tak aby mozna bylo wykonywac¢ kolejne operacje bez przestojow.
Przebudowa i remont pomieszczen biurowych Pyrzyce ul. Miodych Technikbw 5 A Inwestor: Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego Oddzial Regionalny w Koszalinie 7 Mase gipsowa rozprowadzamy
na $cianie ruchami pétkolistymi i jednoczesnie jg wyrbwnujemy. Zachowujemy przez caty czas kierunek od
dotu ku gorze. Pace nalezy silnie dociska¢ do poditoza, co pozwoli kontrolowaé réwnomierne roztozenie
masy na powierzchni i dostosowac ilos¢ nakltadanej masy do stopnia nieréwnosci powierzchni. Nakladanie
pierwszej warstwy halezy rozpoczgé od miejsc najbardziej odbiegajgcych od ptaszczyzny zakladanego lica
sciany, np. powierzchni przy montowanych narozach. Nakiladanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo
doprowadzi¢ do uzyskania idealnie réwnej powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze
nie jest catkowicie zwigzany, mozna zeskroba¢ ewentualne nierbwnosci, przygotowujgc w ten sposoéb
powierzchnie do szlifowania. Do wykonywania narozy wewnetrznych uzywamy specjalnie wyprofilowanych
szpachelek katowych. Profilowania narozy nalezy dokonywa¢ po natozeniu kazdej warstwy masy
szpachlowej. Szlifowanie Koncowg fazg wykonania gtadzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystepujemy do
niego po catkowitym wyschnieciu gtadzi. Ewentualne pozostate jeszcze nierébwnosci usuwa sie papierem
Sciernym (60-80) lub paca z siatkg do szlifowania (60-120). Gtadz mozna rowniez szlifowa¢ mechanicznie,
np. szlifierkg z pochtaniaczem pylu. Po zakonczeniu szlifowania gtadz nalezy dokfadnie odpylic.

Pozostawienie pytu na powierzchni gtadzi spowoduje ostabienie przyczepnosci kolejnej naktadanej warstwie
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np. farby. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za pomocg szczotki z miekkim wiosiem, badz odkurzacza z

odpowiednig koncdwkg i pochtaniaczem pytu.

14.6. Materialy.

Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Farby dyspersyjne wytwarzane fabrycznie odporne na szorowanie

Na tynkach mozna stosowaé¢ farby na spoiwach z: polioctanu winylu, la#teksu butadieno-styrenowego i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 0°C.

14.7. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli.

14.7. Transport.
Farby pakowane wg punktu nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie

14.9. Wykonanie rob6t malarskich.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°c.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej + 1°c.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét przygotowawczych.

Przygotowanie podiozy

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami stosuje sie farby podkiadowe wiasciwe zalecane przez producenta farby
nawierzchniowej. Lub maluje sie farbami jednosktadnikowymi przystosowanymi do malowania bez

gruntowania

Powtoki malarskie

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powilok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Powtoki z farb i lakierow powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity wyglad powierzchni.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
Kontrola jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Cze$¢ ST ,Wymagania ogdine".
Powierzchnia do malowania. .

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wyschniecia poditoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Roboty malarskie.

Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie mniszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

-sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, scieranie, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz

przyczepnosci.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtérnie.

14.10. Odbior robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru podano w ,Wymagania ogdlne".

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

14.11. Podstawa ptatno Sci.
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST w Czes¢ ,Wymagania ogolne”.

Placi sie za przy#gotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
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14.12. Przepisy zwi gzane.
PN-EN 1008:2004 PN-70/B-10100 PN-62/C-81502 PN-EN 459-1:2003, PN-C 81911:1997

15. SST-4. Szczegotowa specyfikacja techniczna-zas ilanie urz gdzen
klimatyzacii.

(okablowanie, instalacji elektrycznych, elektryczne urzgdzenia rozdzielcze)

15.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow,
montaz urzgdzen rozdzielczych) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Specyfikacja nie obejmuje robot elektrycznych niskoprgdowych.

15.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad

sztuki budowlane.

15.3. Przedmiot i zakres robo6t obj etych STT.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot

zwigzanych z:

* uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,
®* montazem urzadzen rozdzielczych,

®* wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dotyczy wszystkich czynnosci majgcych
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

© kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

© wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegolnosSci
montaz elementdéw osprzetu instalacyjnego itp.),

© ulozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

© wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,

© wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodow,

O przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;j.

15.4. Okre $lenia podstawowe, definicje.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
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okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i

prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan

dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno $ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor#mami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu

wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespo6t materiatdbw dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed

uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatléw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

* przepusty kablowe i ostony krawedzi,
® drabinki instalacyjne,

* koryta i korytka instalacyjne,

* kanaly i listwy instalacyjne,

® rury instalacyjne,

* kanaly podiogowe,

* systemy mocujgce,

® puszki elektroinstalacyjne,

* koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

®* pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzagdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
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wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektryczne | - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng

forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno s$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopie n ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegoélnie wody) i

gazoéw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem
energii elektrycznej za pomocag chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie

(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podio za - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majagcy na celu

zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

* wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

® Kkucie bruzd i wnek,

® osadzanie kolkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

* montaz uchwytéw do rur i przewodow,

* montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

* montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

®* oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.
Czesé¢ dost epna - przewodzgca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej
moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkow pomocniczych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas
normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie¢ pod nim znalez¢é w momencie zakidcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub

ukiadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzgdzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud ( zrodlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzgcg czescig, ktéra moze byc (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi,

na ktérym znajdujg sie stopy.
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Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na

ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Przygotowanie podito za - zespét czynnosci wykonywanych przed ukladaniem zwodow lub elementéw
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.

Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

* wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

® Kkucie bruzd,

® osadzanie kotkbw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

® osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

* montaz uchwytow i zaciskow drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére majg by¢ chronione
np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Ochrona wewn etrzna - zespoét dziatan i urzagdzeh zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

15.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robat.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce

robét podano w ST ,Wymagania ogolne"

15.6. Dokumentacja rob6t monta zowych.
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.
U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poézniejszymi

Zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych

wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
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92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegOtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

15.7. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatow.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod

warunkiem:
spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

15.8. Ogdlne wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne"

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej nalezy
stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny

zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa,
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wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowsg, sporzadzong przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym

montazu urzgdzenh elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

15.9. Rodzaje materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

15.10. Kable i przewody.
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla rodzaju

pomieszczenia i powtoke ochronng.
Jako materiaty przewodzace mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do ukladania na state,
w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub ukltadanych na linkach nosnych, a takze

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm2

nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

15.11. Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow.
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié

poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, lgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé
odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagaja

stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z

metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
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mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tagcznikow
instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgalezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
czlowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest
od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce
wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa f 60 mm, sufitowa lub koncowa f 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa f 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o
przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny

by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢é mozna kilka grup

materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

15.12. Warunki przyj ecia na budow e materiatdw do rob6t monta zowych.
Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji

technicznej (szczegotowej) SST
sg wtasciwie oznakowane i opakowane
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe

wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), kohce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz

i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cigglos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie nalezy chroni¢ przed

wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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15.13 . Warunki przechowywania materiatow.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegodlnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), kohce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz

i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami

atmosferycznymi: deszcz, mrdz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢é suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

15.14. Wymagania dotycz ace sprz etu, maszyn i narz edzi.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne". Prace mozna wykonywac przy

pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

15.15. Wymagania dotycz ace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania ogoélne"

Transport materialow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnow: -i - 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na

mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

15.16. Wymagania dotycz gce wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
jakos¢ wykonanych robét. Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz

poleceniami inspektora nadzoru.

15.17. Monta z przewodow instalacji elektrycznych.
Zakres rob6t obejmuije:

® przemieszczenie w strefie montazowej,
* zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

® wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
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®* roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia
$cian i stropOw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatdw instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie

mechaniczne otwordéw w sufitach, scianach lub podtozach,

* osadzenie kolkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,

wieszakoéw wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow
(pkt 15.11.),

* tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%

wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku:

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzeh transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 | 28 | 37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 {350 |450

* 3gczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez

kielichowanie),

®* puszki powinny by¢é osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po

otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

®* przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych do

Srednicy wprowadzanych rur,

® koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na giebokos$é do 5 mm,

* wecigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegOtowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegOlnieniem i
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i

dodatkowe naprezenia,

®* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegoOtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

®* roboty o charakterze ogoélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd,
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naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatdw

instalacyjnych,

®* przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

15.18. Kontrola jako $ci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne"

Szczegobtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze skladajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

® zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
® zgodnosci polagczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

* stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatow

* pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan
* stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
* sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

* poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh srubowych instalaciji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

* poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej,
®* pomiarach rezystanciji izolacji,

®* Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegoblnych obwodoéw wraz z urzgadzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20 MW. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

®* Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokélty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

15.19. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam I.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetlniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu

na jakosc¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

15.20. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne”

15.20.1. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaruro bt monta zowych instalaciji
elektryczne,.

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:
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* dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
* dla kabli i przewodéw: m,

* dla urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej: szt., kpl.
W specyfikacji technicznej szczegodtowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustali¢ inne szczegodlowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robdt. W szczegdlnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych

jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robdét.

15.21. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne"

15.21.1. Warunki odbioru instalacjii urz  gdzen zasilaj gcych.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wplyw na

wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
* przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tgcznikdw, gniazd, opraw os$wietleniowych,
urzgdzen i odbiornikbéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

* instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub

odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie

pomp.

Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz elementow urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po

catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i

projektem:

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

¢ dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci

zyti zgodnosci faz, préba napieciowa kabla.

* Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-
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61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

15.22. Podstawa rozliczenia robot.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,\Wymagania ogdélne"

15.22.1. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robaot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg hastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pftatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét

obliczona na podstawie:

* okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

* ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

* Ceny jednostkowe wykonania, roboét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

®* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

* obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

® ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

® usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

* uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

® usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialdbw w spos6b podany w specyfikacji technicznej

szczegoOtowej,

* likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robo6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

15.23. Dokumenty odniesienia.

Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

41:2000 bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
42:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

43:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
46:1999 bezpieczeristwa. Odfaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
47:2001 bezpieczeristwa. Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

2000 elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
52:2002 elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
523:2001 elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
53:2000 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
54:1999 elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
56:1999 elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
61:2000 odbiorcze.

PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
701:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i

basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-
704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenn przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzgdzen i zakonczen iyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003

(V)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005

(V)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003

(V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenn przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wyitgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenn przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005
(V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢
1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005
(V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki  rdéznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?* Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 Vi 230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.
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