UWAGI:

-Rysunek nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z opisem technicznym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z wytycznymi wybranego
producenta odnos$nie wymagan montazowych i posadowienia urzadzen.
Instalacje chtodniczg wykonaé z rur miedzianyh. Lutowanie rurociggow instalacj
chtodniczej powinno odby¢ sie w atmosferze ochronnej azotu.

-Podczas prowadzenia instlacji nalezy uwgledni¢ miejsce na ewentualng
kompensacje wydtuzen termicznych. Zastosowane podpory i elementy
instalacyjne monowac w sposéb umozliwiajgcy zminimalizowanie mozliwosci
rozszczelnienia instalacji.

-Przewody instalacji chtodniczej prowadzi¢ po wierzchu $cian w korytach
instalacyjnych.

-Przed napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym zaleca sig usuniecie
wilgoci z instalacji metodg prézniowa.

-Nalezy wykona¢ prébe instalacji chtodniczej, zgodnie z opisem technicznym.
-W przypadku montazu jednostki zewnetrznej zamontowanej powyzej jednostek|
wewnerznych nalezy na lini ssawnej wykonac¢ zasyfonowanie.

W pomieszczeniach, w ktérych istnieje ryzyko pogorszenia si¢ warunkow
komforu przez odczucie przeptywu powietrza nalezy zastosowac kierownice
powietrza.

Szczegot zastosowania kierownicy powietrza dla klimatyzatora:

KLIMATYZATOR NASCIENNY
WYLOT Z KLIMATYZATORA

KIEROWNICA POWIETRZA
WYLOTOWEGO,
PRZEZROCZYSTA

PRZEGRODA BUDOWLANA

-Instalacje odprowadzenia skroplin wpigé¢ do instalacji kanalizacji

sanitarnej, do odptywu z najblizszego przyboru badz pionu.

-Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP lub dedykowanych przez
producenta urzgdzenia. Ewentualne potaczenia powinny by¢é wykonane za
pomocg metody polifuzyjnej lub ztgczek i redukcji systemowych. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan, ktére uwzgledniono w opisie technicznym.
-Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac.

-Jezeli nie bedzie mozliwe grawitacyjne odprowadzenie skrplin nalezy
zastosowaé pompki. wtedy nalezy uwzgledni¢ wytyczne montazu pompek
skroplin wybranego producenta.

-Przepusty instacyjne o wiekszej $rednicy niz @40 mm dla elementéw
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest wigksza badz réwna EI60, REI60 powinny mie¢
takg sama klase odpornosc¢i ogniowe;j El.

-W przypadku wykonywania zabezpieczen przepustow instalacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ je systemowo-wg wytycznych wybranego producenta.
-Dopuszczone jest nieinstalowanie w/w zabezpieczen dla instalacji przy
spetnieniu warunku §234. pkt.2 WTB.

Propozycja zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody El:

PRZEGRODA BUDOWLANA
(SCIANA, STROP)

MASA USZCZELNIAJACA,
OGNIOCHRONNA
WYPELNIENIE PIANA
OGNIOCHRONNA,

~—__RURA MIEDZIANA
INSTALACJI CHLODNICZEJ

- Podczas realizacji nalezy uwgledni¢ projekt pozostatych branz, ktére
umozliwiajg cato$ciowe wykonanie instalacji.

Schemat instalacji chtodniczej:
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Agregat skraplajacy

OBCIAZENIE CHLODNICZE

QcH=1,8 kW

170

230V/50Hz

Czynnik chtodniczy: R&10A

Lub réwnowazna.

@6,35/9,52 mm Cu

prod. Aermec,typu MKM125
Qch. nom.: 12,1 kW, masa: 95 kg
P=5,1 kW, 230V/50Hz
Wymiary: 1103x1087/ 440 mm
Czynnik chtodniczy: R&10A

DC Inwerter

Lub réwnowazny.

o

Jednostka wewnefrzna, nascienna
prod. Aermec, typ SE200W
Qchnen: 2,0 kW, masa: 9 kg

@6,35/9,52 mm Cu

A =
s 26,35,/9,52 mm Cu

@6,35/9,52 mm Cu
@6,35/9,52 mm Cu
@6,35/9,52 mm Cu
@6,35/9,52 mm Cu
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OBCIAZENIE CHtODNICZE

QcH=1,2 kW

'35/9,52 mm Cu

a0

@6,35/9,52 mm Cu

Jednostka wewnetrzna, nascienna

prod. Aermec, typ SE200W

Qchnen: 2,0 kW, masa: 9 kg

230V/50Hz

Czynnik chtodniczy: R&10A

Lub réwnowazna.

Jednostka wewnetrzna, nascienna

ednostka wewnetrzna, nascienna

prod. Aermec,typu SE360W
Qch: 3,5 kW, masa: 9 kg
230V/50Hz

Czynnik chtodniczy: R&10A
Lub réwnowazna.

prod. Aermec,typu SE26W
Qch: 2 kW, masa: 9 kg
230V/50Hz

Czynnik chtodniczy: R&10A

Lub réwnowazna.

OBCIAZENIE CHtODNICZE
QcH=2,9 kW

QcH=2,1 kW

OBCIAZENIE CHtODNICZE

Jednostka wewnetrzn

CiECZ 66’35 mm Zestawienie pomieszczen
9[ Nr Pomieszczenie Powierzchnia Wysokost
baz Q > mm = Qch.=2 kw' POM. & i Klatka schodowa 10,6 m*
Ciecz 6,35 mm 2 Korytarz 31,8 m* 2,98 m
3 Klatka schodowa 6,4 m?
] 0ch=2,6 KW, POM. 6 LT BT
Ciecz Q6,35 mm 5 Ksero 50 m* 2,96 m
Gaz ®9,52 mm _ 6 Poks] biurowy 15,5 m? 2,95 m
= Och=3.5 kW. POM. 8 7 Poksj biurowy 47 m? 2,95 m
Ciecz @6,35 mm 8 Pokd] biurowy 31,9 m* 2,04 m
9, 9 Pokd] biurowy 14,2 m* 2,96 m
] 0ch=2 KW, PO, 10 ] e | e
Qch.=12,1 kW @ EiECZ gf;f;g mm 1121 F’Dmieszcz:;ie socjalne :,z m: :,:g m
= e e 0ch=2 W, POM. S T " =y T
RAZEM 71.3 m?
Agregat usytuowany ponizej
oo oo %ﬁ% oo - o
-d-‘r-- <+ |~ 0 + |~ -:r‘% e
|
O T - T |

o |
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prod. Aermec, typ SE2
Qchnon: 2,0 kW, masa:
230V/50Hz
Czynnik chtodniczy: R&
Lub réwnowazna.

b

OBCIAZENIE
CHtODNICZE
Qcy=1,0 kW

R3
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LEGENDA:

Aregat skraplajgcy

Pion instalacji odprowadzenia skr.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacja chtodnicza

Kierownica powietrza

Klimatyzator nascienny

Obliczeniowe obcigzenie chtodnicze

]
e

—

OBCIAZENIE
CHLODNICZE
QCH=4,7 Mcal/h

WW partnerTB

Profesjonalna realizacja inwestycji

WW Partner TB Wojciech Wesotowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Swietej Heleny 53
tel. 605-82-55-65, 667-595-373
e-mail:biuro@partnertb.pl, www.partnertb.pl
NIP: 734-136-39-54, REGON:490091595

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Wesotowski
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PODPIS

NAZWA RYSUNKU

Instalacja klimatyzacji i odprowadzenia skroplin - rzut parteru
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Budynek Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Sp. z 0.0.
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