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1. Część ogólna.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego.

• Instalacja klimatyzacji i odprowadzenia skroplin

• Zasilanie urządzeń klimatyzacji

Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 101/106, 42-200 

Częstochowa.

Zamawiający:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 

42-200 Częstochowa

1.2. Przedmiot i zakres robót:

a). Wykonanie instalacji klimatyzacji dla poszczególnych pomieszczeń działającej na czynniku chłodniczym 

R410A.

Klimatyzacja pomieszczeń, zasilanie urządzeń klimatyzacji:

- klimatyzatory ścienne umieszczone na ścianach wewnętrznych,

- jednostki zewnętrzne umieszczone na ścianach zewnętrznych,

- przewody chłodnicze, miedziane,

- przewody odprowadzenia skroplin z PP,

- przewody zasilania,

- przewody sterowania,

b). Roboty budowlane (wewnętrznych pomieszczeń), wg przedmiaru.

- wykonanie bruzd i przebić w stropach i ścianach,

- wykonanie zabezpieczeń ppoż na przejściach przez ściany i stropy dla  ≥ EI 60,

- zamurowanie i zaprawienie bruzd na trasie przewodów,

- wykonanie obudowy przewodów z listew PCV,

- poprawki malarskie,

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.

   W  trakcie  realizacji  Zamawiający  (inwestor)  przewiduje  wykonanie  robót  towarzyszących  i  robót
tymczasowych. 

- zabezpieczenie placu i chodników przed zabrudzeniem,

- zabezpieczenie posadzek przed zabrudzeniem i uszkodzeniem,

- rusztowania, pomosty, zabezpieczenia BHP,

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- prace przy przenoszeniu mebli i zabezpieczeniu mebli folią,

- prace porządkowe,

- transport poziomy i pionowy,
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1.4. Informacje o terenie budowy.

   Zamawiający poda informacje o terenie budowy, o urządzeniach i sieciach znajdujących się na terenie

placu  budowy,  o  występujących  utrudnieniach,  o  dostępie  do  sieci  wodnej  i  elektrycznej  w  protokole

przekazania  terenu budowy.  W trakcie  realizacji  umowy Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  niezbędne

zaplecze. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługa tychże zaplecz  ponosi Wykonawca. 

1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy.

   Zamawiający (inwestor)  przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i  w terminie określonym w

umowie o wykonanie robót, wskaże także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia

ścieków. 

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

   Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić

ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,

rurociągi,  sieci  itp.  lub znaki geodezyjne powinny być  szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i

wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu terenu budowy. Wykonawca

jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,  zabezpieczenia  ich  przed

uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i  właściciela instalacji  i

urządzeń,  jeżeli  zostaną  przypadkowo  uszkodzone  w  trakcie  realizacji  robót.  Wykonawca  jest

odpowiedzialny za szkody w instalacjach spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska.

   Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do  przepisów  i

normatywów  z  zakresu  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  i  poza  jego  terenem.  Będzie  unikał

szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego

hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy

wykonywaniu robót budowlanych.

1.8. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo żarowa na budowie.

Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na

budowę  i  będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na terenie budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art: 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić

sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem

bioz". "Plan bioz" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony  zdrowia  (Dz.U.  Nr  120  poz.  1126),  uwzględniając  również  wymagania  określone  w

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
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dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.

1650).

 Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z

zaleceniami  odpowiednich  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  W przypadku,  gdy  realizacja

inwestycji może zwiększyć zagrożenie pożarowe (w rozbudowywanym obiekcie, zakładzie), niezbędne jest

określenie warunków, których powinien przestrzegać Wykonawca przy realizacji robót. Wykonawca będzie

odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji  robót  albo

przez personel Wykonawcy

1.9. Warunki dotycz ące organizacji ruchu.

   Wykonawca, jeżeli zajdzie taka potrzeba zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg

projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budynku /budowy/.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

– utrzymywania  w  czystości  dróg  publicznych  i  drogi  przy  terenie  budowy,  szczególnie  w  okresie
wywozu gruzu.

– zabezpieczenie chodników i jezdni,

– Wykonawca  opracuje  i  uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  zabezpieczenie  jezdni  dla  budowy
usytuowanej przy ulicy, a także uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i katego rii robót.

45 331220-4 – Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych

45 300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

1.13. Określenia podstawowe.

   Podstawowe określenia stosowane w specyfikacji, jeżeli nie są zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy, 

które wchodzą w zakres Dokumentacji Przetargowej, jak np.: 

Deklaracja  zgodno ści  lub  Deklaracja  Wła ściwo ści  Użytkowych  -  oświadczenie  producenta  lub  jego

upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze

zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę

zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,

której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na

budowie i  wykonuje bieżącą  kontrolę  jakości i  ilości wykonanych robót, bierze udział  w sprawdzianach i

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak

również przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  dostawcę  urządzeń  technicznych  i
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maszyn,  określająca rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów i  zabiegów

konserwacyjnych,  warunkujących ich efektywne i  bezpieczne użytkowanie.  Instrukcja techniczna obsługi

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.

Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz

Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  "standardy  europejskie  (EN)"  lub

"dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych,  dokonywany.  w  celu-  weryfikacji  Ich  ilości  w

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych,

nie objętych przedmiarem. 

Odbiór  cz ęściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  i

zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń  technicznych  i  przewodów

kominowych. Odbiorem, częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonalnego w

stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru, całego obiektu budowlanego, który

jest traktowany jako "odbiór końcowy”.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego  - formalna nazwa czynności, zwanych też "odbiorem końcowym",

polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez

osobę lub, grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo#wie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu. Przez

kierownika  budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  zagospodarowaniem  i

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy,

oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności

technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających

szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny  Słownik  Zamówie ń -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych;

stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika

uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami

Rozporządzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  określania  przed#miotu  zamówienia  przez

zamawiających.

Wyrób budowlany  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych,

wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w

obiekcie  budowo  lanym,  wprowadzony  do  obrotu  jak  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do
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stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integra1ną całość użytkową.

Zarządzający realizacj ą umowy  - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej  zarządzającym,  wyznaczona przez zamawiającego,  upoważniona do nadzorowania

realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie

(„zarządzający realizacją" nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

2. Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych. 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące wła ściwo ści materiałów i wyrobów.

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o

właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom

budowlanym spełnienie wymagań  podstawowych, określonych wart.  5 ust.  1 ustawy Prawo budowlane -

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny

być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót -

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską

Normą, deklarację właściwości użytkowych a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy

jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące

podstawę  ich  wykonania,  a  także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów pochodzenia  miejscowego,

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające

na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost aw, 
składowaniem i kontrol ą jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i  zabezpieczanie materiałów na placu budowy.  Tymczasowe

miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z

inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne

inspektorowi  nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji.  Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych

materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie.

1.Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym

wart. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

2.Wykonawca,  uzgodni  z  inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i  termin przekazania  informacji  o

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a
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także deklaracji zgodności i deklaracji właściwości użytkowych.

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom.

 Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu

budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem

oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych

nieodpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach

technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i

ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie

materiałów i  elementów budowlanych oraz urządzeń  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  autora  projektu  o  proponowanym  wyborze.  Inspektor  nadzoru,  po

uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiają#cym,  podejmuje  odpowiednią  decyzję.  Wybrany  i

zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru  materiał  (element  budowlany  lub  urządzenie)  nie  może  być

ponownie zmieniany bez jego zgody. Proponowany przez Wykonawcę wariantowy materiał lub urządzenie

powinno posiadać podobne i nie gorsze parametry techniczne.

3.Wymagania  dotycz ące  sprz ętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót
budowlanych.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu,  jaki  nie  spowoduje  niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  na  wykonanie

konkretnych rodzajów robót.

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja

sprzętu  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Jeżeli  w  specyfikacjach  przewidziano  możliwość

wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny

i  urządzenia  niegwarantujące  realizacji  urnowy  mogą  być  zdyskwalifikowane  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

4. Wymagania dotycz ące środków transportu.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  tylko takich  środków transportu,  które   nie  wpłyną

niekorzystnie  na  stan  i  jakość  transportowanych  materiałów.  Środki  transportu  powinny  odpowiadać
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wymaganiom masy elementów konstrukcyjnych lub  urządzeń  wyposażenia  wymagają  specjalistycznego

sprzętu transportowego.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca  będzie  używał  tylko  takich  środków  transportu  poziomego,  jakie  nie  spowodują

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  środków  transportu  pionowego.  Środki  te  Wykonawca

uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji

robót na terenie czynnego zakładu.

5. Wymagania dotycz ące właściwo ści wykonywania robót 
budowlanych.

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z  wymaganiami

specyfikacji  technicznych,  projektem  budowlanym,  projektem  wykonawczym.  narad  roboczych   oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Zgodnie z przedmiarem robót..

5.3. Projekt zagospodarowania terenu budowy.

Zamawiający nie przewiduje wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Zamawiający nie przewiduje projektu organizacji budowy

5.5. Projekt technologii i organizacji monta żu.

Zamawiający nie przewiduje opracowanie Projektu technologii i organizacji montażu

5.6. Czynno ści geodezyjne na budowie.

Zamawiający nie przewiduje obsługi geodezyjnej.

5.7. Likwidacja terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót bu dowlanych. 

6.1. Zasady kontroli jako ści robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. W przypadku,

gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001,  jest  zobowiązany  do  opracowania  programu  i  planu

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca  będzie  prowadził  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i

specyfikacjach  technicznych.  Wymagania,  co  do  zakresu  badań  ich  częstotliwości  są  określone  w

szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone

w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego

świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację  i

odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie

miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W  przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę  wykonania  badań  do  specjalistycznego  laboratorium,

inspektor  nadzoru  może  wymagać  dokumentów potwierdzających  uprawnienia  danego  laboratorium do

wykonywania konkretnych badań.

 6.2. Pobieranie próbek.

Próbki do badań będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał  możliwość

udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymagania#mi norm. W przypadku,

gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach

technicznych, można stosować  wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora

nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru in westorskiego.

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  i

badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  a Wykonawca zapewni wszelką  potrzebną  pomoc w tych

czynnościach.

Na  zlecenie  Zamawiającego  i  polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca  będzie
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przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwość,  co  do  jakości,  o  ile

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych

badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z  normami  lub  aprobatami

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Próbki  dostarczone przez Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  na zlecenie  inspektora  nadzoru

inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy;

a) Zgłoszenie robót.

b) projekt wykonawczy.

c) Protokoły odbiorów częściowych i końcowych.

d) Protokoły z narad koordynacyjnych.

e) Deklaracje zgodności z Polską  Normą  lub deklaracje właściwości użytkowych, protokoły konieczności
dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

f) Dokumentacja powykonawcza w tym DTR urządzeń, instrukcje obsługi i konserwacji.

Wykonawca jest  zobowiązany do prowadzenia  dokumentacji  budowy,  przechowywania  jej  we właściwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Opis sposobu obliczania ceny. 
A).  Podana w ofercie  cena musi  być  wyrażona w PLN.  Cena  musi  uwzględniać  wszystkie wymagania

niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszt, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawiera ć ostateczn ą, sumaryczn ą cenę, obejmuj ącą wszystkie koszty  z uwzgl ędnieniem

wszystkich opłat i podatków (tak że podatku od towarów i usług).Cen ę należy obliczy ć w kosztorysie

ofertowym sporz ądzonym na podstawie Przedmiary robot zał ączonego do SIWZ.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić wg. formuły: lub podobnej jako uproszczony

Nr.

SST

Podstawa
kalkulacji- wg.

przedmiaru

( np. katalog lub

kalk.

indywidualna)

Opis zakresu

robót-

(wg.

przedmiaru)

Ilość robot-

(zgodnie z
przedmiarem)

Cena

jednostkowa

(z narzutami)
brutto

Cena całkowita

( z narzutami)
brutto

kol.4 kol.5

1 2 3 4 5 6

RZEM brutto

B). Kosztorys winien zawierać ponadto:
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– na stronie tytułowej :zastosowaną w kalkulacji kosztorysową stawki roboczogodziny;

zastosowanych w kalkulacji wysokość-stopę- narzutów kosztorysowych;

– cenę kosztorysową netto, stopę i wysokości podatku VAT, cenę kosztorysową brutto.

– tabelę elementów zgodnie z założeniami „Przedmiaru robót” w tym kwalifikacji CPV.

– w kolumnie 2 przedmiaru robót podano tylko dla celów ustalenia metody  i technologii wykonania

podstawy  wyceny,  wiążą  one  oferentów  tylko  w  tym  zakresie.  Nie  stanowią  natomiast  bazy

normatywnej, która jest indywidualna dla każdego oferenta i wynika tylko ze stanu organizacyjnego i

usprzętowienia wykonawcy robót.

– Cena musi by ć podana w złotych polskich  (PLN), cyfrowo i słowni e.

C). Użyte w Dokumentacji, Przedmiarze robót, Specyfikacji  Technicznej nazwy handlowe lub symbole

stosowane przez producentów s ą  danymi przykładowymi.  Zamawiaj ący wymaga, aby wykonawcy

uczestnicz ący  w  post ępowaniu  kierowali  si ę  tymi  danymi  jako  wskazówkami  co  do  wymaga ń

parametrów  technicznych  i  jako ściowych.  w  przypadku  proponowania  przez  Wykonawc ę  innych

materiałów , armatury lub urz ądzeń- należy załączyć tabel ę zawieraj ącą ich wykaz wraz z okre śleniem

parametrów  technicznych,  technologicznych  i  eksploa tacyjnych-  zgodnie  z  wymaganiami

określonymi  w  Dokumentacji,  Specyfikacji  Technicznej  Wyk onania  i  Odbioru.  Zamawiaj ący

dopuszcza  rozwi ązania  równowa żne  lub  zamienne  –pod  warunkiem  zachowania  parametró w

techniczno-u żytkowych okre ślonych w Dokumentacji przetargowej.

8. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 

8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  przedmiar  robót

powinien  zawierać  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych:  w  kolejności

technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających

szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości  jednostek  przedmiarowych robót  podstawowych.  Spis

działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie

według  Wspólnego  Słownika  Zamówień.  Dalszy  podział  przedmiaru  robót  należy  opracować  według

systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających

normy  nakładów  rzeczowych.  Tabele  przedmiaru  robót  powinny  zawierać  pozycje  przedmiarowe

odpowiadające  robotom  podstawowym.  Przedmiar  robót  jest  poglądowy  ułatwiający  Wykonawcy

sporządzenie oferty nie stanowi podstawy wyceny. Wykonawca zobowiązany jest do jego sprawdzenia.

8.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą  obmierzone poziomo, wzdłuż  linii  osiowej i

podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej,
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objętości  będą  wyliczone w [m3],  powierzchnie w [m2],  a  sprzęt  i  urządzenia  w [szt.].  Przy podawaniu

długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają

być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

8.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.

Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia te lub

sprzęt  pomiarowy  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru

inwestorskiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie

przez cały okres trwania robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

8.4. Czas przeprowadzenia pomiarów.

Obmiary należy przeprowadzać  przed częściowym lub  ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a

także  w  przypadku  występującej  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających  należy

przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich

zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

9. Odbiór robót budowlanych. 

9.1. Rodzaje odbiorów.

Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  częściowy,  odbiór  etapowy,  odbiór  robót

zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  odbiór  końcowy,  odbiór  po  okresie  rękojmi.  Ponadto  występują

następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny /jeżeli występuje/.

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

9.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących

Do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru  robót

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie

ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego

postępu  robót.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamia  inspektora

nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

9.3.Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz ądzeń technicznych. 

Zamawiający nie przewiduje przewodów kominowych. 
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9.4. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i  jakości części robót stanowiących z reguły całość  techniczną.

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych.

Roboty  do  odbioru  częściowego  lub  etapowego zgłasza  Wykonawca  z  jednoczesnym powiadomieniem

inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

9.5. Odbiór ko ńcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót

budowlanych.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego #w obecności inspektora nadzoru i

Wykonawcy  -  sporządzając  Protokół  odbioru  robót  budowlanych  oraz  zgłoszonych  wad  i  usterek  do

usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonanych  robót  uzupełniających  i

poprawkowych, 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

9.6. Odbiór po okresie r ękojmi.

Należy podać,  że pod koniec okresu rękojmi  Zamawiający lub  właściciel  obiektu  organizuje  odbiór  "po

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

•  umowy o wykonaniu robót budowlanych,

• protokołu odbioru końcowego obiektu,

• dokumentów potwierdzających usunięcie  wad zgłoszonych  w trakcie  odbioru  końcowego obiektu
(jeżeli były zgłoszone wady),

• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi  oraz potwierdzenia usunięcia tych
wad,

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. .

9.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji urz ądzeń.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  ewidencji  wszelkich  zmian  w  dokumentacji

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

a) Projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji z naniesionymi zmianami wprowadzonymi

podczas wykonywania robót.

b) Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na

budowę i przepisami

c) Świadczenia wskazując, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego
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d) Stosowania, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami.

e) Instrukcja obsługi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów

zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne.

f) Na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora.

g) Dziennik budowy.

h) Protokół szkolenia personelu.

i) Protokół zdawczo – odbiorczy.

j) Protokół pomiarów głośności jednostek zewnętrznych klimatyzacji. 

k) Protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu.

l) Specyfikacja i parametry urządzeń klimatyzacyjnych.

Jeżeli  w  trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne  znaczenie  opracowań,

ekspertyz  oraz  innych  opinii  lub  dokumentów,  to  powinny  one  być  włączone  do  dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji.

9.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania.

b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawo#we specyfikacje z

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

c) Wyniki  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych,  zgodnie  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi.

d) Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu.

e) Deklaracje  zgodności  lub  deklaracje  właściwości  użytkowych  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

10. Rozliczenie robót.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Projekt budowlany. Projekt wykonawczy, Przedm iary robót, Opis przedmiotu 
zamówienia.

11.2. Akty prawne.

Akty prawne – rozporządzenia.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
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jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  690),  z  późniejszymi

zmianami.

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  w  sprawie  systemów  oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz .U. Nr 209,

poz. 1779).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  w  sprawie  określenia  polskich

jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.40l).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.

1126).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23 czerwca 2003 r.  w sprawie  rodzajów obiektów

budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez. właściwy organ

obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.

Nr 130, poz. 1389).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  Nr 198, poz.

2041). Z pózn. zmianami.

• Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, warszawa 2005 r. W. Goliński, a. Krupa,

K. Staśkiewicz.

Ogólne

• Zamawiający zaleca, aby przed opracowaniem oferty dokonać wizji w budynku gdzie prowadzone

będą prace.

• Wszystkie  niejasności  wykonania  robót  oraz  przedmiaru  robót  winny  być  sprawdzone  przez

Wykonawcę i wyjaśnione z inwestorem  przed złożeniem oferty.
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12. SST-1. Szczegółowa specyfikacja techniczna-inst alacja  
klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.

12.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST-1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych  z  budową  instalacji  klimatyzacji  w  pomieszczeniach  budynku  Zakładu  Gospodarki

Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o., ul. Wały Dwernickiego 101/106, 42-200 Częstochowa.

12.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacje  techniczne są  stosowane jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i

realizacji robót.

12.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  instalacji  klimatyzacji  komfortu

działającej na czynniku chłodniczym R410A.

Instalacja klimatyzacji:

• klimatyzatory ścienne typu Split umieszczone na ścianach,

• przewody freonowe z miedzi chłodniczej,

• przewody odprowadzenia skroplin,

• przewody zasilania,

• przewody sterowania,

12.4. Określenia podstawowe: Instalacja klimatyzacji.

Instalację klimatyzacji stanowi układ połączonych przewodów napełnionych czynnikiem chłodniczym,

wraz  z  armaturą,  klimatyzatorami,  agregatem  zewnętrznym,  przewodami  odprowadzenia  skroplin,

przewodami sterowania i zasilania elektrycznego.

Klimatyzator  - jednostka wewnętrzna schładzająca powietrze przetłaczane przez urządzenie przy pomocy

wentylatora.

Agregat skraplaj ący, agregat zewn ętrzny  - jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę  sprężającą

czynnik chłodniczy.

Freon  - potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji  jest to R410A.

Ciśnienie próbne  - Ciśnienie, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

Średnica nominalna  (DN lub 0) - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą

średnicy rzeczywistej wyrażonej w milimetrach.

Nominalna grubo ść ścianki rury -  Grubość ścianki, która jest liczbą równą rzeczywistej grubości ścianki

rury wyrażonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna- d okument określający cechy,  które powinien posiadać  wyrób lub proces jego
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wytwarzania  w  zakresie  jakości,  parametrów  technicznych,  bezpieczeństwa  lub  wymiarów,  w  tym  w

odniesieniu do nazewnictwa, symboli,  badań  i  metodologii badań,  opakowania, znakowania i oznaczania

wyrobu.

12.5. Materiały,

Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów

przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła,

Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być  później  zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru  Każdy

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

Wyroby dopuszczone do wbudowania.

Zgodnie z ST Część „Warunki ogólnie”

Obowi ązki kierownika budowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane

- inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia oraz

udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.

Składowanie materiałów budowlanych.

Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym są

składowane.  Składowanie  powinno  odbywać  się  na  terenie  równym  i  utwardzonym,  z  możliwością

odprowadzenia wód opadowych.

Wiązki rur można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2.0 m wysokości w taki sposób,

aby ramka wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej.

Rury składowane w stertach umieścić  na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości nie

mniejszej niż 0.1 m i takiej grubości, aby kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podkładów 1.0-2.0 m. Należy

zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co

1.5 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe rury o

najgrubszej ściance powinny znajdować  się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż

siedem warstw do wysokości max. 1.5 m. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej

warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej - warstwy rur należy układać naprzemianlegle. Końce

rur należy zabezpieczać zaślepkami.

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed
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nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać

uniemożliwiając przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo. Kręgi

można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości 1,80 m.

Przy pionowym składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur – pierwszą

warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów

pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo.

Wszystkie  urządzenia,  przewody  i  kształtki  wentylacyjne  oraz  elementy  galanterii  wentylacyjnej  należy

przechowywać  w  położeniu  poziomym  na  płaskim,  równym  podłożu,  w  sposób  gwarantujący  ich

zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych

pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

Nie należy dopuszczać  do deptania i  gięcia kanałów i  kształtek wentylacyjnych.  Uszkodzone (pogięte,  z

utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwa ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadaj ą się

do montażu i należy je usunąć z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciągnięcie kanałów.

Kanały,  kształtki,  kratki,  wentylatory,  i  inne  materiały  (uszczelki,  środki  do  czyszczenia  i  odtłuszczania,

farby ,izolacje itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych

środków ostrożności

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych 

Materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie

zamkniętym. Kruszywa tj. piasek do zapraw należy składować w pryzmach.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.

Odbiór materiałów na budowie.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami

odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.

Dostarczone materiały  na miejsce budowy należy sprawdzić  pod względem kompletności  i  zgodności  z

danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub

powstania  wątpliwości  ich  jakości,  przed  wbudowaniem  należy  poddać  badaniom  określonym  przez

Inspektora nadzoru.

12.6. Sprzęt.

Do robót montażowych i demontażowych można stosować następujący sprzęt:

• wciągarkę ręczną,

• wciągarkę mechaniczną,

• samochód skrzyniowy,

• samochód samowyładowczy,
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• dźwigi lub żurawie,

• nożyce do cięcia stali,

• spawarki spalinowe lub elektryczne,

• żurawie,

• giętarki do rur,

• przyrządy do montażu rur,

• wiertnicę,

• piłę do cięcia betonu.

12.7. Transport.

Wymagania ogólne.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i

odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami

ruchu  drogowego  oraz  BHP.  Przewożone  materiały  powinny  być  rozmieszczone  równomiernie,  oraz

zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

12.8. Transport urz ądzeń i materiałów.

Urządzenia  i  osprzęt  klimatyzacyjny  przewozić  w  opakowaniach  fabrycznych,  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem się w czasie transportu. Urządzenia i osprzęt klimatyzacyjny

przewozić krytymi środkami transportu. Kanały wentylacyjne przewozić w położeniu poziomym.

12.9. Wykonanie instalacji klimatyzacji.

Wymagania ogólne.

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewnić  obiektowi  budowlanemu,  w którym ją  wykonano, możliwość

spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) bezpieczeństwa użytkowania,

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

e) ochrony przed hałasem i drganiami,

f) oszczędności energii.

Instalacja  klimatyzacji  powinna być  wykonana zgodnie  z  projektem oraz przy spełnieniu  we  właściwym

zakresie  wymagań  przepisu  techniczno  -  budowlanego  wydanego  w  drodze  rozporządzenia  Ministra

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2

ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w

trybie przewidzianym w ustawie, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
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Ponadto instalacja klimatyzacji powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu

użytkowania,  w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie chłodzenia,

zgodnie z przeznaczeniem obiektu i  założeniami projektu budowlanego tej  instalacji  oraz we właściwym

zakresie  zgodnych  z  wymaganiami  przepisów  techniczno  -  budowlanych  dotyczących  warunków

technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

12.10. Przewody freonowe.

W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy łączyć przez

lutowanie twarde.

12.11. Prowadzenie instalacji klimatyzacji i instal acji odprowadzenia skroplin.

Przewody poziome prowadzone być układane zgodnie z projektem przy ścianach, na lub pod stropami w

listwach  instalacyjnych PCW ,obudowie z drewna dębowego, obudowie gipsowo-kartonowej itp. powinny

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z

wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Montaż obudowy PCW wykonać mocowanie zgodnie z

zaleceniem producenta  systemu.  Przewody układane w zakrywanych  bruzdach ściennych powinny  być

układane  zgodnie  z  projektem.  Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w

dokumentacji technicznej, powykonawczej. 

Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń  cieplnych  (z

maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na

kondygnację.

Przewody odprowadzenia skroplin należy prowadzić  ze spadkiem w kierunku odbiornika skroplin.  Przed

włączeniem do pionu kanalizacji sanitarnej zamontować syfon.

12.12. Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i

rozmieszczenie  podpór  przesuwnych  powinny  zapewnić  swobodny,  poosiowy  przesuw  przewodu.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy poniżej.

Przewód montowany

Średnica                     pionowo                     poziomo

6,35                                 1,2                               0,6

9,53                                 1,2                               0,6

12,7                                 1,6                               1,2

15,88                               1,6                               1,5
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19,05                               2,0                               1,5

28,58                               2,9                               2,2

12.13.Tuleje ochronne, przej ścia szczelne.

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem

pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne

połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej

rury przewodu :

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy

przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu

a tuleją  ochronną  powinna być  wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na

rurę,  umożliwiającym  jej  wzdłużne  przemieszczanie  się  i  utrudniającym  powstanie  w  niej  naprężeń

ścinających. Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w

sposób  zapewniający  przepustowi  odpowiednią  klasę  odporności  ogniowej  (szczelności  ogniowej  E,

izolacyjności  ogniowej  I)  wymaganą  dla  tych  elementów,  zgodnie  z  rozwiązaniem  szczegółowym

znajdującym się w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu,

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności.

Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

12.14.Monta ż klimatyzatorów.

Klimatyzator należy montować wypoziomowany w pionie i w poziomie.

Klimatyzator należy montować z uwzględnieniem możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.

Klimatyzatory należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją montażu producenta.

Klimatyzatory  należy  montować  uwzględniając  ciężar  jednostki  oraz  w  sposób  uniemożliwiający

przenoszenie  wibracji.  Jednostki  zewnętrzne  montować  na  ścianie  zewnętrznej  zgodnie  z  zaleceniami

producenta stosując odpowiedniego rodzaju zakotwienia.

12.15.Wymagania podstawowe klimatyzatorów.

• Należy  zastosować  urządzenia  o  możliwie  najwyższej  efektywności  energetycznej,  o  nie

niższych współczynnikach niż: 

◦ dla układów o nominalnej mocy chłodniczej, większej od 12 kW: COP=3,5, EER=3,2 .
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• Jednostki zewnętrzne powinny być wyposażone w sprężarki typu inwerter.

• Klimatyzator,  którego  usytuowanie  może  wpływać  na  negatywne  odczucie  przepływu  powietrza

należy wyposażyć w przezroczystą kierownicę powietrza z poliwęglanu,  zamontowaną pod nim.

12.16. Izolacja cieplna.

Przewody freonowe instalacji  klimatyzacyjnej  powinny być  izolowane cieplnie.  Materiał  z którego będzie

wykonana  izolacja  cieplna,  jego  grubość  oraz  rodzaj  płaszcza  osłaniającego,  powinny  być  zgodne  z

projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji  cieplnej  powinny być  suche, czyste i  nieuszkodzone, a

sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub

uszkodzenia.

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja

cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

12.17. Oznaczenie.

Przewody,  armatura i  urządzenia,  po  wykonaniu izolacji  cieplnej,  należy oznaczyć  zgodnie z  przyjętymi

zasadami oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji.

Oznaczenia należy wykonać na przewodach i urządzeniach na ścianach w pomieszczeniach budynku, w

tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi.

Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorowych instalacji.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku

budowy  potwierdzenia  przez  wykonawców  zakończenia  wszystkich  robót  przy  wykonywaniu  instalacji

klimatyzacji.

12.18. Dokumentacja powykonawcza.

Zakres i zawartość dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji określaj ą niniejsze SST

WARUNKI OGOLNE. W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać : 

• Projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
podczas wykonywania robót.

• Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowę i przepisami.

• Oświadczenia  wskazując,  że  ewentualnie  zastosowane  wyroby  dopuszczone  do  jednostkowego
stosowania, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami.

• Instrukcja obsługi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobów
zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne.

• Na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora
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• Dziennik budowy,

• Protokół szkolenia personelu.

• Protokół zdawczo – odbiorczy.

• Protokół pomiarów głośności jednostek zewnętrznych systemu klimatyzacji.

• 10) protokół pomiarów szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu

• 11) specyfikacja i parametry urządzeń klimatyzacyjnych

12.19. Kontrola jako ści robót

Kontrolę wykonuje się przez:

– sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,

– sprawdzenie jakości materiałów i  urządzeń,  ich deklaracji zgodności z PN, deklaracji właściwości
użytkowych,

– sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek,

– sprawdzenie działania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie,

– sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440,

12.20. Odbiór robót.

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących

warunków :

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej.

b) instalację wyczyszczono, wytworzono próżnię i napełniono czynnikiem chłodniczym.

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym.

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności sprawdzenie ciśnień ssania.

występujących na zaworach agregatów zewnętrznych.

e)  zakończono  roboty  budowlano  -  wykończeniowe  i  inne,  mające  wpływ  na  efekt  chłodzenia  w

pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację.

Przy odbiorze końcowym instalacji Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

a)  projekt  techniczny powykonawczy instalacji  (z  naniesionymi ewentualnymi  zmianami i  uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy).

b) dziennik budowy.

c)  potwierdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  projektem  budowlanym,  warunkami  pozwolenia  na

budowę i przepisami.

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, jeżeli takie wystąpiły.

f) protokoły odbiorów technicznych - częściowych, jeżeli takie wystąpiły.

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych .
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h)  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie  wyroby  budowlane,  z  których  wykonano

instalację.

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym.

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów.

W ramach odbioru końcowego należy :

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym.

b)  sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiednich

punktach  STWiOR,  SIWZ  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  w  dzienniku  budowy  uzasadnienie

konieczności wprowadzenia odstępstwa.

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych.

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych.

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiągane zakładanych parametrów.

Odbiór  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji  klimatyzacji  do  użytkowania  lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji  do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn

takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn

takiego stwierdzenia należy ponadto sprawdzić  czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji  nie

uległy zniszczeniu.

12.21. Badania odbiorcze.

Należy przeprowadzić wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz

zgodne z zasadami wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczególności :

a) badanie szczelności instalacji freonowej.

b) sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych.

c) badanie linii kablowej.

d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

e) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania.

12.22. Przepisy zwi ązane.

NORMY

1. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia
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3. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne - szczelność. Wymagania i badania

4. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych

5. BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe

6. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej

7. BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

8. BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza

9. BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne

10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

11.  PN-78/B-03421  Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnętrznego  w  pomieszczeniach  dla  stałego
przebywania ludzi

12. PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

13.  PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i  pompy ciepła.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i  ochrony
środowiska. Część I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

14. PN-EN 12735-1:2003 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji rurowych.
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13. SST-2. Szczegółowa specyfikacja techniczna-robo ty tynkarskie.
(zaprawienie bruzd, uzupełnienie tynków, uzupełnienie płytek glazurowych)

13.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

13.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót 

13.3. Zakres robót obj ętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego:

• Tynki wewnętrzne

• Tynki cementowo-wapienne

• Okładziny ścienne wewnętrzne.

13.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

13.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

13.6. Materiały. 

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować  można każdą  wodę  zdatną  do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

         Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

-  nic zawierać domieszek organicznych,

-  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito
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o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być  wykonywane mechanicznie. * Zaprawę  należy

przygotować w takiej ilości,  aby mogła być  wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin.

-  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +scc.

  - Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez

grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa

Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160aC

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż

- gatunek I 80%;  - gatunek II 75%

13.7. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

13.8. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i

elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

13.9. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) Przed przystąpieniem do zaprawienia i zamurowania bruzd powinny być  zakończone wszystkie roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

b) Tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż  +5 ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie
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nastąpi spadek poniżej 0 ºC.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków

zabezpieczających,  zgodnie  z  "Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie

obniżonych temperatur".

d)  Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w

ciągu l tygodnia, zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży

Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na

głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła

lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonywania tynków trójwarstwowych.

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy

wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1

:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tyn#kach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

-Okładziny ceramiczne powinny  być  mocowane do podłoża warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio  do

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę

- należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

-Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą  stanowić  otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych

oraz ściany betonowe.

-  Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

-  Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian  murowanych  należy  nałożyć  dwuwarstwowy  podkład

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej

marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy.
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- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej  +5°c.

- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe

niż  1  mm/m,  odchylenie  powierzchni  okładziny  od  płaszczyzny  niewiększe  niż  1  mm na  długości  łaty

dwumetrowej.

13.10. Kontrola jako ści.

Materiały ceramiczne.

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu płytek

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  ją  pod#dać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny

zewnętrznej).

13.11. Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w SST Część „Wymagania ogólne".

13.12. Odbiór podło ża.

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym

czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

Odbiór tynków.

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być

zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w po#mieszczeniu,

- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli

   przenikających z podłoża, itp.,
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- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek

  niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

13.13. Podstawa płatno ści.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 1.0’Wymagania ogólne".

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich

-osiatkowanie bruzd,

- reperacje tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Okładziny ścian.

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórką rusztowań,

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebić,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje tynków,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

13.14. Przepisy zwi ązane. 

PN-85/B-04500, PN- 70/B-10100, PN-EN 1008:200
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14. SST-3.  Szczegółowa specyfikacja techniczna-rob oty malarskie, 
gładzie gipsowe.

14.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót malarskich.

14.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót. 

14.3.  Zakres robót obj ętych SST.

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie robót malarskich, gładzi gipsowych 

• Gładzie gipsowe

• Malowanie podłoży 

• Malowanie tynków, elementów drewnianych

14.3. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

14.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

14.5. Wykonanie gładzi gipsowych 

Przygotowanie  podłoża  pod  gładzie  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  gładzi  należy  przygotować

podłoże wykonując następujące czynności:

- oczyszczenie podłoża z elementów mogących osłabić  przyczepność  gładzi,  zwłaszcza z kurzu, brudu i

innych słabo związanych fragmentów tynku, bądź powłok malarskich. Dla ułatwienia zeskrobania starej farby

i  zmniejszenia  pylenia  ścianę  należy  przed  skrobaniem  zmoczyć  czystą  woda  lub  wodą  zmieszaną  z

mydłem malarskim,

-  naprawić  uszkodzenia  tynku  (można  to  uczynić  za  pomocą  materiału  przeznaczonego  na  wykonanie

gładzi). Podczas oględzin podłoża należy zlokalizować wszystkie pęknięcia. Rysy takie należy poszerzyć,

aby móc je później skutecznie wypełnić materiałem naprawczym. Poszerzenie rys można wykonać ostrym

narzędziem np. krawędzią szpachelki,

- otwory, w których później montować będziemy gniazdka elektryczne, puszki, bądź kontakty, należy osłonić,

wkładając do nich zatyczki z papieru lub krążki wycięte ze styropianu, 
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-  zagruntowanie  podłoża  środkiem  gruntującym,  którego  zadaniem  jest  zmniejszenie  i  wyrównanie

chłonności  podłoża  oraz  poprawienie  przyczepności  wykonywanej  gładzi  gipsowej  a  ponadto  wnika  w

strukturę podłoża i wzmacnia je.

 Wykonanie gładzi Kolejność czynności:

- wykonanie gładzi na suficie, 

- wykonanie gładzi na ścianach, 

- szlifowanie. 

Wykonanie  gładzi  na  suficie  Pierwszym etapem  jest  nałożenie  warstwy  wyrównawczej.  Podczas  pracy

należy  zmieniać  kierunek  nakładania  kolejnych  warstw gładzi.  Nanoszenie  zaczynamy np.  od  ściany  z

oknem i posuwamy się w stronę wnętrza pomieszczenia, po czym zmieniamy kierunek na przeciwny lub

poprzeczny. Takie działanie pozwoli na równomierne rozłożenie masy gipsowej na całej powierzchni. Należy

przestrzegać zasady, że grubość każdej z nakładanych warstw nie może przekraczać 2 mm. Nakładanie

każdej warstwy kończymy sprawdzeniem równości podłoża. Po nałożeniu warstwy wyrównawczej ma być

ona na tyle  równe,  by po kolejnym wygładzeniu  można było  zakończyć  pracę.  Warstwę  wyrównawczą

pozostawiamy na kilka godzin,  aby wyschła.  Czas ten zależy od warunków cieplno – wilgotnościowych,

panujących w pomieszczeniu, a także od chłonności podłoża. Warstwę wygładzającą nanosimy w kierunku

od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę w kierunku do siebie. Ten sposób nakładania zapewni efekt

końcowy, bez cieni powstających przy dziennym oświetleniu.

Wykonanie gładzi na ścianach Kolejność przy wykonywaniu gładzi na ścianach jest bardzo podobna jak przy

sufitach.  Pierwszym etapem jest  naniesienie na ściany warstwy wyrównawczej  za pomocą  długiej  pacy,

przesuwając ją w kierunku od dołu do góry ściany. Przy dużych powierzchniach ścianę należy podzielić na

mniejsze  pola  technologiczne,  tak  aby  można  było  wykonywać  kolejne  operacje  bez  przestojów.

Przebudowa  i  remont  pomieszczeń  biurowych  Pyrzyce  ul.  Młodych  Techników  5  A  Inwestor:  Kasa

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie 7 Masę gipsową rozprowadzamy

na ścianie ruchami półkolistymi i jednocześnie ją wyrównujemy. Zachowujemy przez cały czas kierunek od

dołu ku górze.  Pacę  należy silnie dociskać  do podłoża, co pozwoli  kontrolować  równomierne rozłożenie

masy na powierzchni i dostosować ilość nakładanej masy do stopnia nierówności powierzchni. Nakładanie

pierwszej warstwy należy rozpocząć od miejsc najbardziej odbiegających od płaszczyzny zakładanego lica

ściany,  np.  powierzchni  przy montowanych narożach.  Nakładanie  kolejnych partii  gipsu musi  stopniowo

doprowadzić do uzyskania idealnie równej powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze

nie  jest  całkowicie  związany,  można  zeskrobać  ewentualne  nierówności,  przygotowując  w  ten  sposób

powierzchnię do szlifowania. Do wykonywania naroży wewnętrznych używamy specjalnie wyprofilowanych

szpachelek  kątowych.  Profilowania  naroży  należy  dokonywać  po  nałożeniu  każdej  warstwy  masy

szpachlowej. Szlifowanie Końcową fazą wykonania gładzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystępujemy do

niego po całkowitym wyschnięciu gładzi. Ewentualne pozostałe jeszcze nierówności usuwa się  papierem

ściernym (60-80) lub pacą z siatką do szlifowania (60-120). Gładź można również szlifować mechanicznie,

np.  szlifierką  z  pochłaniaczem  pyłu.  Po  zakończeniu  szlifowania  gładź  należy  dokładnie  odpylić.

Pozostawienie pyłu na powierzchni gładzi spowoduje osłabienie przyczepności kolejnej nakładanej warstwie
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np.  farby.  Odpylanie można przeprowadzić  za pomocą  szczotki  z miękkim włosiem,  bądź  odkurzacza z

odpowiednią końcówką i pochłaniaczem pyłu.

14.6. Materiały.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm  lub aprobat technicznych.

         Farby dyspersyjne  wytwarzane fabrycznie odporne na szorowanie

Na tynkach można stosować  farby na spoiwach z:  polioctanu winylu,  la#teksu butadieno-styrenowego i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 0ºC. .

14.7. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli.

14.7. Transport.

Farby pakowane wg punktu należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w

transporcie 

14.9. Wykonanie robót malarskich.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°c. 

W ciągu 2 dni  pomieszczenia powinny być  ogrzane do temperatury co najmniej  +8°C.  Po zakończeniu

malowania można dopuścić  do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść

poniżej + 1°c.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót przygotowawczych.

Przygotowanie podłoży

Powierzchnie metalowe powinny być  oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO

8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami stosuje się  farby podkładowe właściwe zalecane przez producenta farby

nawierzchniowej.  Lub  maluje  się  farbami  jednoskładnikowymi  przystosowanymi  do  malowania  bez

gruntowania

Powłoki malarskie

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Powłoki  z  farb  i  lakierów   powinny  mieć  barwę  jednolitą  zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity wygląd powierzchni.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

Kontrola jakości.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Część ST „Wymagania ogólne".

Powierzchnia do malowania. .

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- nie wcześniej niż po 7 dniach,

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie mniszej od + 5°C przy wilgotności powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

-sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, ścieranie, sprawdzenie elastyczności i  twardości oraz

przyczepności.

Jeśli  badania dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty malarskie należy uznać  za wykonane prawidłowo.  Gdy

którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane  powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i

wykonać powtórnie.

14.10. Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w „Wymagania ogólne".

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

14.11. Podstawa płatno ści. 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano ST w Część „Wymagania ogólne".

Płaci  się  za przy#gotowaniem do malowania podłoża,  przygotowaniem farb,  ustawieniem i  rozebraniem

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
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14.12. Przepisy zwi ązane.

      PN-EN 1008:2004 PN-70/B-10l00 PN-62/C-81502 PN-EN 459-1:2003, PN-C 81911:1997

15. SST-4.  Szczegółowa specyfikacja techniczna-zas ilanie urz ądzeń 
klimatyzacji.

(okablowanie, instalacji elektrycznych, elektryczne urządzenia rozdzielcze)

15.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów,

montaż  urządzeń  rozdzielczych)  w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.

15.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach

prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe wymagania  będą

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad

sztuki budowlanej.

15.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych STT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST) dotyczą  zasad wykonywania i  odbioru robót

związanych z:

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych,

• montażem urządzeń rozdzielczych,

• wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających
na celu wykonanie robót związanych z:

◦ kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

◦ wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w szczególności
montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),

◦ ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,

◦ wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów
wyznaczonych w dokumentacji,

◦ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodów,

◦ przeprowadzeniem wymaganych prób i  badań  oraz potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi
montowany element instalacji elektrycznej.

15.4. Określenia podstawowe, definicje.

Określenia podane w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST) są  zgodne z odpowiednimi normami oraz
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określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" a także podanymi poniżej:

Specyfikacja techniczna  - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub

dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych,  jakości,  wymogów bezpieczeństwa, wielkości

charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i

prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna  -  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań

dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodno ści  -  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzający

zgodność  z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat  zgodno ści  -  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą  (certyfikującą),

stwierdzający zgodność  z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor#mami, przepisami,

wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część  czynna  -  przewód lub  inny element  przewodzący,  wchodzący w skład instalacji  elektrycznej  lub

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia wyrównawcze  - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu

wyrównania potencjału.

Kable  i  przewody  -  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  -  zespół  materiałów  dodatkowych,  stosowanych  przy

układaniu przewodów,  ułatwiający ich montaż  oraz dotarcie w przypadku awarii,  zabezpieczający przed

uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

• przepusty kablowe i osłony krawędzi,

• drabinki instalacyjne,

• koryta i korytka instalacyjne,

• kanały i listwy instalacyjne,

• rury instalacyjne,

• kanały podłogowe,

• systemy mocujące,

• puszki elektroinstalacyjne,

• końcówki kablowe, zaciski i konektory,

• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urządzenia  elektryczne  -  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do
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wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektryczne j - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną

formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa ochronno ści  - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Stopie ń ochrony IP  - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów

instalacji  elektrycznej  oraz przed przedostaniem się  ciał  stałych,  wnikaniem cieczy (szczególnie wody)  i

gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej  - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem

energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem,  kompletu

odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych.  W skład obwodu elektrycznego wchodzą  przewody

pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,

rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym  punktem  zasilania  w  energię

(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podło ża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego,

urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i  przewodów mający na celu

zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

• kucie bruzd i wnęk,

• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

• montaż uchwytów do rur i przewodów,

• montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

• montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

• oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

Część dost ępna  - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w

zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej

może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas

normalnej  pracy  nie  jest  pod  napięciem,  jednak  może  się  pod  nim  znaleźć  w  momencie  zakłócenia

(uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacji  elektroenergetycznej,  parametrów,  charakterystyk  lub

układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce  wydzielone -  zamykana przestrzeń  lub  miejsce  eksploatacji  instalacji  lub  urządzeń,  do którego

dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.

Napięcie  dotykowe  Ud  ( źródłowe  przy  dotyku)  -  napięcie  pojawiające  się  przy  zwarciu  doziemnym

pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi,

na którym znajdują się stopy.
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Osłona izolacyjna  - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na

których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Przygotowanie  podło ża  -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  układaniem  zwodów lub  elementów

instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją.

Zalicza się tu następujące grupy czynności:

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

• kucie bruzd,

• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

• osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

• montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione
np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

Ochrona wewn ętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami

wyładowań  piorunowych,  ludziom  znajdującym  się  w  budynku.  Realizowana  jest  poprzez:  wykonanie

ekwipotencjalizacji  wszystkich  urządzeń  i  elementów  metalowych,  zachowanie  odpowiednich  odstępów

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony.

15.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

15.6. Dokumentacja robót monta żowych.

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień  publicznych),

sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.

U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr 108,  poz.  953 z późniejszymi

zmianami),

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
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92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi

protokołami z badań kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  montażowych,  opracowanych  dla

konkretnego przedmiotu zamówienia.

15.7. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów. 

Wszelkie  nazwy własne  produktów i  materiałów przywołane w specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego

standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych  producentów  pod

warunkiem:

spełniania tych samych właściwości technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwiązań  na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

15.8. Ogólne wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne" 

Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii  elektrycznej  należy

stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony

przedstawiciel:

dokonał  oceny  zgodności  z  wymaganiami  dokumentu  odniesienia  według  określonego  systemu  oceny

zgodności,

wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do

zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne,

oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w

określonym  przez  Komisję  Europejską  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i

bezpieczeństwa,
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wydał  oświadczenie,  że zapewniono zgodność  wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego

zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym

montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

15.9.  Rodzaje materiałów.

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej  powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

15.10. Kable i przewody.

Zaleca się,  aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację  wg wymogów dla rodzaju

pomieszczenia i powłokę ochronną.

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe,

w  osłonach  lub  bez,  klejonych  bezpośrednio  do  podłoża  lub  układanych  na  linkach  nośnych,  a  także

natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.

Napięcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2

należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

15.11.  Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów.

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić

poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw

sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej

powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w

wysokiej  temperaturze  gazy nie  są  szkodliwe dla człowieka.  Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być

odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają

stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli  i  przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub

zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe

przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą  być  wykonane także z

metali).

Uchwyty do rur  instalacyjnych - wykonane z tworzyw i  w typowielkościach takich jak rury instalacyjne -
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mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników

instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są  z

materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie

podtrzymują  płomienia,  a wydzielane w wysokiej  temperaturze przez puszkę  gazy nie są  szkodliwe dla

człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest

od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują  puszki natynkowe, podtynkowe,

natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą  spełniać  następujące

wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa f 60 mm, sufitowa lub końcowa f 60 mm lub 60x60 mm,

rozgałęźna lub przelotowa f  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy-  lub czterowejściowa dla przewodów o

przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny

być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.

Pozostały  osprzęt  -  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup

materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

15.12.  Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych.

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

są  zgodne z ich wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej (szczegółowej) SST

są właściwie oznakowane i opakowane

spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  prefabrykatów również  karty  katalogowe

wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności  kable i  przewody należy przechowywać  na bębnach (oznaczenie „B")  lub w krążkach

(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz

i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w

oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed

wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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15.13 . Warunki przechowywania materiałów.

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności  kable i  przewody należy przechowywać  na bębnach (oznaczenie „B")  lub w krążkach

(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz

i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w  oryginalnych

opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed  wpływami

atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

15.14. Wymagania dotycz ące sprz ętu, maszyn i narz ędzi. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". Prace można wykonywać przy

pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

15.15. Wymagania dotycz ące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Transport materiałów

Podczas transportu na budowę  należy zachować  ostrożność  aby nie uszkodzić  materiałów do montażu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla krążków, ze względu na

możliwość uszkodzenia izolacji.

Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

15.16. Wymagania dotycz ące wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". Wykonawca jest odpowiedzialny za

prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i

jakość  wykonanych  robót.  Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST oraz

poleceniami inspektora nadzoru.

15.17. Monta ż przewodów instalacji elektrycznych.

Zakres robót obejmuje:

• przemieszczenie w strefie montażowej,

• złożenie na miejscu montażu wg projektu,

• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
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• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak:  kucie  bruzd w podłożu,  przekucia

ścian i  stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć  kanałów instalacyjnych,  wykonanie

ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie

mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

• osadzenie  kołków osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,  konsoli,

wieszaków wraz z zabetonowaniem,

• montaż  na gotowym podłożu elementów osprzętu  instalacyjnego do montażu kabli  i  przewodów

(pkt 15.11.),

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać  przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w

trakcie  ich układania.  Przy  kształtowaniu  łuku spłaszczenie rury  nie może być  większe niż  15%

wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku:

     Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

• łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub  przez

kielichowanie),

• puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)  krawędź  po

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

• przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów  dostosowanych  do

średnicy wprowadzanych rur,

• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla

ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i

charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W

przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest

konieczne.  Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i

dodatkowe naprężenia,

• oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy

współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne

przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

• roboty o charakterze  ogólnobudowlanym po montażu kabli  i  przewodów jak:  zaprawianie  bruzd,
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naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  montaż  przykryć  kanałów

instalacyjnych,

• przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz  PN-E-

04700:1998/Az1:2000.

15.18. Kontrola jako ści robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień

zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i  końcowych

polegających na kontroli:

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

• zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,

• stanu  wszystkich  elementów  instalacji  oraz  stanu  i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej
zastosowanych materiałów

• pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań

• stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokołem przez wykonawcę montażu,

• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

• pomiarach rezystancji izolacji,

• Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MW.  Rezystancja  izolacji
poszczególnych  obwodów wraz z  urządzeniami  nie  powinna być  mniejsza  niż  20  MW. Pomiaru
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

• Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań  zgodnie  z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

15.19.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i.

Wszystkie materiały,  urządzenia i  aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały  wbudowane  lub

zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na

pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu

na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

15.20. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót.  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" 

15.20.1. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru ro bót monta żowych instalacji 
elektrycznej.

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  {wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające

zawartym w dokumentacji i tak:
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• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

• dla kabli i przewodów: m,

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych instalacji  elektrycznej  opracowanej  dla

konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można  ustalić  inne  szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru

przedmiotowych  robót.  W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających

jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

15.21.  Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

15.21.1. Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących.

Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest  po zakończeniu danego etapu robót  mających wpływ na

wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

• przygotowanie podłoża do montażu kabli i  przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych,

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

• instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem robót  przez  inne  branże  lub

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie

pomp.

Odbiór częściowy

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które

ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po

całkowitym ukończeniu prac.

Podczas odbioru należy sprawdzić  prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i

projektem:

wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbiór końcowy

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót  należy przeprowadzić  po

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

• dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości

żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla.

• Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
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61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

15.22. Podstawa rozliczenia robót. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"

15.22.1. Zasady rozliczenia i płatno ści.

Rozliczenie robót  montażowych instalacji  elektrycznych może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów

częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym a wykonawcą  następuje  po dokonaniu  odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość  tych robót

obliczona na podstawie:

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych
przez zamawiającego lub

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

• Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
instalacyjne uwzględniają również:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej
szczegółowej,

• likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do

wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

15.23. Dokumenty odniesienia.

Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-
41:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-
42:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-
43:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-
46:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-
47:2001

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 
2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-
52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-
523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-
54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-
56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-
61:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.  Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-
701:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia  wyposażone w wannę lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-
704:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z
maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków
urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów  oraz  ogólne  zasady  systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 
(U)

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 
(U)

Puszki  i  obudowy  do  sprzętu  elektroinstalacyjnego  do  użytku  domowego  i
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2003 
(U)

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych
instalacji  domowych  i  podobnych.  Część  1:  Wyłączniki  do  obwodów  prądu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych
instalacji  domowych  i  podobnych.  Część  1:  Wyłączniki  do  obwodów  prądu
przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005 
(U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część
1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 
(U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym
zabezpieczeniem  nadprądowym  do  użytku  domowego  i  podobnego  (RCBO).
Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998 Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ 
Az1:2000

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki  odgałęźne  na
napięcie  do  750  V  do  przewodów  o  przekrojach  do  50 mm2.  Wymagania  i
badania.

PN-E-93207:1998/ 
Az1:1999

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki  odgałęźne  na
napięcie  do 750  V  do przewodów o przekrojach  do  50 mm2.  Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe  na  znamionowe  napięcie
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
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