UWAGI:

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi wybranego
producenta odnosnie wymagan montazowych i posadowienia urzadzen.
Instalacje chfodniczg wykonaé z rur miedzianyh. Lutowanie rurociggéw instalacji
chtodniczej powinno odby¢ sie w atmosferze ochronnej azotu.

Podczas prowadzenia instlacji nalezy uwgledni¢ miejsce na ewentualng
kompensacje wydtuzen termicznych. Zastosowane ewentualne podpory i
elementy instalacyjne monowac¢ w spos6b umozliwiajgcy zminimalizowanie
mozliwosci rozszczelnienia instalacji.

Przewody instalacji chtodniczej prowadzi¢ w korytach instalacyjnych.

Przed napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym zaleca sie usunigcie
wilgoci z instalacji metodg prozniowa.

Nalezy wykona¢ prébe instalacji chtodniczej, zgodnie z opisem technicznym.
W przypadku montazu jednostki zewnetrznej zamontowanej powyzej jednostek
wewnerznych nalezy na lini ssawnej wykona¢ zasyfonowanie.

W pomieszczeniach, w ktérych istnieje ryzyko pogorszenia sie warunkow
komforu przez odczucie przeptywu powietrza nalezy zastosowac kierownice
powietrza.

Szczegot zastosowania kierownicy powietrza dla klimatyzatora:

KLIMATYZATOR NASCIENNY
WYLOT Z KLIMATYZATORA

KIEROWNICA POWIETRZA
WYLOTOWEGO,

PRZEZROCZYSTA
PRZEGRODA BUDOWLANA

Instalacje odprowadzenia skroplin wpig¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej, do
odptywu z najblizszego przyboru bgdz pionu. Instalacje odprowadzenia skroplin
wykonacé z rur PP lub dedykowanych przez producenta urzgdzenia. Ewentualne
potgczenia powinny by¢ wykonane za pomoca metody polifuzyjnej lub ztaczek i
redukcji systemowych. Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie innego
rozwigzania, zgodnie z wytycznymi opisu technicznego. Instalacje
odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac.

Nalezy uwzgledni¢ wytyczne montazu pompek skroplin wybranego producenta.
Dopuszcza sie rezygnacje z pompek skroplin jezeli mozliwe bedzie grawitacyjne
odprowadzenie skroplin.

Propozycja montazu pompki skroplin:

WHACZENIE DO KANALIZACJI POMPKA SKROPLIN

(SYFON NA KONCU INSTALACJL - | 1uATYZATOR NASCIENNY
ZBIORNIK SKROPLIN

. _ ,

OBCIAZENIE CHLODNICZE
QcH=1025W

16

Jednostka wewnefrzna, nascienna

200

140

prod. Aermec,typu SE200W
Qch: 2 kW, masa: 9 kg
230V/50Hz

Czynnik chtodniczy: R410A
Lub réwnowazny.

Pompka skroplin:

Max. wys. podnoszenia

L™

OBCIAZENIE CHLODNICZE
QcH=990W

15|

Jednostka wewnefrzna, nascienna

prod. Aermec,typu SE200W
Qch: 2 kW, masa: 9 kg
230V/50Hz

Czynnik chtodniczy: R&10A
Lub réwnowazny.
Pompka skroplin:

Max. wys. podnoszenia

265

273

299

280

140
140

OBCIAZENIE CHLODNICZE
QcH=659W

Jednostka wewnefrzna, nascie

H

prod. A¢cameamrlpu SE200W
Qch: 2 0 9 kg
230V/

Czynnik chtodniczy: R&410A
Lub rownowazny.
Pompka skroplin:

olo
|

76,35/9,52 mm Cu

H

140
140

Agregat skraplajacy

@6,35/9,52 mm Cu
@6,35/9,52 mm Cu
@6,35/9,52 mm Cu
@6,35/9,52 mm Cu

13

P=541 kW, 230V/50Hz

Jprod. Aermec,typu MKM125
ch: 3,5-13,6 kW, masa:

95 kg

zynnik chtoflcay: R410A
Praca catorpezmi

DC Inwerter
Lub rownowazny.

POZIOMU ODPOWIETRZENIA NAPELNIENIA TACY OCIEKOWEJ
INSTALACJA KANALIZACJI POZIOM ODPOWIETRZENIA

| —

| e —

! WHLACZENIE POWYZEJ MAKSYMALNY POZIOM
|

|

Przepusty instalacyjne o wiekszej $rednicy niz @40 mm dla elementéw
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowe;j jest wigksza badz réwna EI60, REIG0 powinny mie¢
takg samg klase odpornosc¢i ogniowej El.

W przypadku wykonywania zabezpieczen przepustéw instalacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ je systemowo-wg wytycznych wybranego producenta.
Dopuszczone jest nieinstalowanie w/w zabezpieczen dla instalacji przy
spetnieniu warunku § 234. pkt.2 WTB.

Propozycja zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody El:

PRZEGRODA BUDOWLANA
(SCIANA, STROP)

MASA USZCZELNIAJACA,
OGNIOCHRONNA

WYPEL NIENIE PIANA
OGNIOCHRONNA,

RURA MIEDZIANA
INSTALACJI CHLODNICZEJ

Podczas realizacji nalezy uwgledni¢ projekt pozostatych branz, ktére
umozliwiajg catosciowe wykonanie instalacji.

140
140

10

15

8 mprzy q=3 L/h 8 mprzy g=3 L/h Max. wys. podnoszenia
P=22 W, 230 V § P=22 W, 230 V iy 8 mpczy q=3 L/h
= =22\, 230V
Ar- 220 mm / AT - |
i I I 2
: I l ] —
= e
6,35/9,52 mm Cu 6,35/9,52 mm Cu 220 jhm @20 220 mm
—1 an ' 020 020 S = 200 200
220 220 mm
h. — gD 2 i T4 Hu315 020 m
200 200 @6,35/9,52 mm Cu 80 220 20
i3 6.35/9.52 mm Cu | ED
= o = - g 200 2
: = o o
220 mm L'y L)
Jednostka wewnefrzna, nascienna Jednostka wewnefrzna, nascienna IM“
prod. Aermec,typu SE260W prod. Aermec,typu SE200W 220 mm il ) - . - ) )
Qch: 2 kW, masa: 9 kg Qch: 2 kW, masa: 9 kg Wpiac do instalacji kanalizacji sanitarnej,
230V/50Hz 230V/50Hz do odptywu z najblizszego przyboru
Czynnik chtodniczy: R410A Czynnik chtodniczy: R410A _ badz pionu
Lub réwnowazny, Lub rownowazny| (| dz p :
Eﬂﬂ Pompka skropli Pompka skroplin 4 n [ E
Max. wys. podigszema Max. wys. podnoSzermia
'l -IH] 8 mprzy g=3 L/h 8 mprzy g=3L/h I
P=22 W, 230 V P=22 W, 230 V T a
OBCIAZENIE CHtODNICZE OBCIAZENIE CHt.ODNICZE |
QcH=1520W QcH=643W
Schemat instalacji chfodniczej, skala: - LEGENDA:
Zestawienie pomieszczen Aregat skraplajacy I::
i Nr Pomieszczenie Powierzchnia Hasokon Instalacja odprowadzenia skroplin
Ciecz 6,35 mm 1 Wiatrofap 1,9 m? 2,87 m
T ] Gch=2. KW POV 3 | b forw  [mean] || reenies
T ' ' 3 Pok&j biurowy 13,4 m* 2,84 m
: Klimatyzator nascienny
Ciecz 6,35 mm 4 Pokj biurowy 13,9 m? 2,86 m s
Gaz 29,52 mm = Qch.=2 kW. POM. & 5 Korytarz 37 m* 3,22 m Obliczeniowe obcigzenie chiodnicze S
. [ Magazyn 142 m* 3,27 m
Ciecz &6,35 mm -
7 WC 33 m 3,27 m
GU.Z Qg 52 mm WW Partner TB Wojciech Wesotowski
1 - \ 2 - Z, ul. Swietej
B 0ch.=2kW. POM. 16 & | souumessim (587 BT WW partnerTB | =uionsie s oo s
g we 3.1 m? 2'92 m Profesjonalna realizacja inwestycji e-mail:biuro@partnertb.pl, www.partnertb.pl
= : NIP: 734-136-39-54, REGON:490091595
Qch.nom.=12,1 kW Ciecz 6,35 mm 10 Pakéj techniczny 12,1 m? 315 m PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Wesotowski
Gaz 29,52 mm = Qch.=2 kW, POM. 15 1 Archiwum 83 m' 311 m g Upr. b)u,dowlane MAP/0658/PWBS/15
. 12 Archiwum 22 m 3,23 m NAZWA RYSUNKU
Ciecz 6,35 mm 13 PEkA] SOl R R 2.91 m Instalacja klimatyzaciji i odprowadzenia skroplin - rzut parteru
- ] 0Ch=2 KW, PON. e O 281 m
15 Poks] biurowy 17.6 m? 2.88 m Budynek Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Sp. z o.0.
16 Pokdj biurowy 19,4 m? 2,85 m ADRES INWESTYCJI
e S Ul. Al. Niepodlegtosci 27, 42-200 Czestochowa
8 m
INWESTOR Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" Sp. z 0.0.
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czestochowa

STADIUM: Projekt wykonawczy

NR RYSUNKU

SKALA: 1:50

BRANZA: Sanitarna
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DATA: 04.2016r.




