UWAGI:

* Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

o Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi wybranego
producenta odnosnie wymagan montazowych i posadowienia urzadzen.

o Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianyh. Lutowanie rurociggéw
instalacji chtodniczej powinno odby¢ sie w atmosferze ochronnej azotu.

e Podczas prowadzenia instlacji nalezy uwgledni¢ miejsce na ewentualng
kompensacje wydtuzen termicznych. Zastosowane ewentualne podpory i
elementy instalacyjne monowac¢ w sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie
mozliwosci rozszczelnienia instalacji.

® Przewody instalacji chtodniczej prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym.
Przed montazem trojnikdw instlacyjnych systemu VRF nalezy uwgledni¢
wytyczne pozycjonowania trojnikéw instalacyjnych wybranego producenta.
Minimalna odegto$¢ pomiedzy tréjnikami i pomigdzy tréjnikiem a parownikiem
powinna wynosi¢ minimum 50 cm.

e W przypadku zastosowania kolana 180 st. za tréjnikiem nalezy poprzedzi¢ go
minimum 80 cm odcinkiem prostym.

e Przed napetnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym zaleca sie usuniecie
wilgoci z instalacji metodg prézniowa.

* Nalezy wykona¢ prébe instalacji chtodniczej, zgodnie z opisem technicznym.

o W przypadku montazu jednostki zewnetrznej zamontowanej powyzej
jednostek wewnerznych nalezy na lini ssawnej wykona¢ zasyfonowanie.

e W pomieszczeniach, w ktorych istnieje ryzyko pogorszenia sie warunkéw
komforu przez odczucie przeptywu powietrza nalezy zastosowaé kierownice
powietrza.

Szczegdt zastosowania kierownicy powietrza dla klimatyzatora:

KLIMATYZATOR NASCIENNY
WYLOT Z KLIMATYZATORA

KIEROWNICA POWIETRZA
WYLOTOWEGO,
PRZEZROCZYSTA

PRZEGRODA BUDOWLANA

o Instalacje odprowadzenia skroplin wpiaé do instalacji kanalizacji

sanitarnej, do odptywu z najblizszego przyboru badz pionu.

o Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac¢ z rur PP lub dedykowanych przez
producenta urzadzenia. Ewentualne potgczenia powinny by¢ wykonane za
pomoca metody polifuzyjnej lub ztaczek i redukcji systemowych.

e Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie rur @9 mm przy zapewnieniu
odpowiedniej wydajnosci odprowadzania skroplin.

e Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowaé.

* Nalezy uwzgledni¢ wytyczne montazu pompek skroplin wybranego
producenta.

* Dopuszcza sie rezygnacje z pompek skroplin jezeli mozliwe bedzie
ograwitacyjne odprowadzenie skrplin

Propozycja montazu pompki skroplin:

WHACZENIE DO KANALIZACJI POMPKA SKROPLIN

(SYFON NA KONCU INSTALACIL ™y MATYZATOR NASCIENNY
ZBIORNIK SKROPLIN

DD .

WHACZENIE POWYZEJ \ MAKSYMALNY POZIOM

POZIOMU ODPOWIETRZENIA NAPELNIENIA TACY OCIEKOWEJ
INSTALACJA KANALIZACJI POZIOM ODPOWIETRZENIA

® Przepusty instalacyjne o wigkszej $rednicy niz @40 mm dla elementow
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowe;j jest wigksza badz réwna EI60, REI60 powinny
mie¢ takg samg klase odpornos$c¢i ogniowej El.

o W przypadku wykonywania zabezpieczen przepustéw instalacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ je systemowo-wg wytycznych wybranego producenta.

* Dopuszczone jest nieinstalowanie w/w zabezpieczen dla instalacji przy
spetnieniu warunku § 234. pkt.2 WTB.

Propozycja zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody El:

PRZEGRODA BUDOWLANA
(SCIANA, STROP)

MASA USZCZELNIAJACA,
OGNIOCHRONNA

WYPEL NIENIE PIANA
OGNIOCHRONNA,

RURA MIEDZIANA
INSTALACJI CHLODNICZEJ

® Podczas realizacji nalezy uwgledni¢ projekt pozostatych branz, ktére
umozliwiajg cato$ciowe wykonanie instalacji.

RZUT PARTERU, SKALA 1:50
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OBCIAZENIE CHLODNICZE
QcH=1,5 Mcal/h
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Klimatyzator nascienny
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OBCIAZENIE CHLODNICZE
QcH=3,0 Mcal/h

298x940x200 mm
Masa=11 kg; P=60W, 230V
Lub réwnowazny.
. Pompka skroplin.

Klimatyzator nascienny

Typ MVA360W, prod. Aermec
Moc chtodnicza Qch.=3,6 kW
Gabaryty: wys/szer/gt:

Klimatyzator nascienny

OBCIAZENIE CHt.ODNICZE
QcH=1,5 Mcal/h

=P MVA220W, prod. Aermec

z htodnicza Qch.=2,2 kW
yty: wys/szer/gt:
275x843x180 mm

Masa=9 kg; P=40W, 230V
Lub réwnowazny.
Pompka skroplin.

170

@6.35/12,1 rﬁ Cu

typ MVA220W, prod. Aerme g
Moc chtodnicza Qch.=2,%
Gabaryty: wys/szer/ gt:
275x843x180 mm
Masa=9 kg, P=40W, 230V
lub réwnowazny.
Pompka skroplin.
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Agregaft skrup_Ej MVAS280T dla uktadu@E US)’fUO an ad drzwiami
Nominalna mocgsifeadnicza: 28 kW il L .
e b
" - MM I.f]
M@a: 185 kg; P (nom.):8,3 kW, | (§flm.)=14,6A, o
388V 3N, 50Hz; Lub réwnowazny.
Aqllegat skraplajacy MVAS280T @ a uktadu A3.
Ng@inalna moc chtodnicza: 28 k
Silgezarka inverterowa, czynnikji410A 2/22.20 mm Cu
GqMaryty: wys/szer/gt: 1584x 1888x399 mm
M@a: 185 kg; P (nom.):8,3 kW, | ({@im.)=14,6A,
38V 3N, 50Hz; pub-rgwnowazny. 4
n' ,5?/2 ,2 mm Cu ='
: : 9 2l
OBCIAZENIE CHtODNICZE OBCIAZENIE CHLODNICZE s bl
Qck=1,5 Mcal/h Qck=1,2 Mcal/h ] =

@6,35/9,52 mm Cu

O |p} @2:52/15.9 mm Cu
(]
L |
- : Y
- T - ] —\
r W @9,52/15,9 mmCu r 4\ @9,52/15,9 mm Cu \®9,52/22,20 mm Cu
" lkx 220 mm :
\3x220 mm i
\i\ @6,35/9,52 mm Cu |

Klimatyzator nascienny

11x 20 mm

@9.52/ 22,20 mm Cu

=
-
o

9,52/22,20 mm Cu

o — | b=
mm uw o
] [V I
=5
12x220 mm

@9,52/22,20 mm Cu

Klimatyzator na sgnhy
typ MVA220W, pg N

ermec

Moc chtodnicza Qch.=2,2 kW
Gabaryty: wys/szer/gt:
275x843x180 mm

i lub réwnowazny.
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WYTYCZNE POZYCJONOWANIA TROJNIKOW :

W pozycji poziomej nie nalezy montowacé tréjnika w pozycji odejsciem do goéry badz w
dot.
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Linia gtowna Odejscie 1

Odejscie 2

Odejscie 2
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Linia gtéwna /

]

\ Odejscie 1

Nalezy montowac tréjnik w sposéb umozliwiajgcy usytuowanie odej$cia poziomo do

czesci przelotowej.
> — .
M 1 I %

1 !
Linia gtéwna

Odejscie 2
Odejscie 1

W pozycji pionowej tréjnik instalowa¢ pod katem prostym do posadzki.
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Trojniki, kolanka i linie prowadzi¢ z mozliwo$cig wystapienia mozliwie niskich strat
ci$nienia. Nalezy unika¢ prowadzenia instalacji, ktéra umozliwi zjawisko odparowania
czynnika chfodniczego przed jego wlotem do parownika.

Przed rozpoczgciem prac powyze wytyczne skonsultowa¢ z producentem urzadzen.

E Klimatyzator nascienny limatyzator nascienny 80 typ MVA220W, prod. Aermec Masa=9 kg; P=40W, 230V | ompka skroplin
P Typ MVA360W, prod. Aermec  typ MVA220W, prod. Aermec 200 -°° chtodnicza Qch.=2,2 kW lub rownowazny. 13x@20 mm . '
Moc chtodnicza Qch.=3,6 kW  Moc chtodnicza Qch.=2,2 kW Gabaryty: wys/szer/gt: Pompka skeoblin da o
- Gabaryty: wys/szer/ gg Gabaryty: wys/szer/gt: 275x843 gm ™ H =] E - #
e 298x940x200 mm 275x843x180 mm I!ﬂ Masa=9 ifjafow, 230 o &
Masa=11 kg; P=60W, 23 Masa=9 kg; P=40W, 230V Lub réwn Y.
Lub réwnowazny. lub réwnowazny. Pompka skroplin. 4 5 ol
Pompka skroplin. Pompka skroplin. o ) o
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SCHEMAT INSTALACJI CHLODNICZEJ, SKALA - LEGENDA:
Zestawienie pomieszczen
Nr Pomieszczenie Powierzchnia Wysokost @
z Aregat skraplajgcy I
1 Wiatrotap 3B m' 2,80 m @
; 71 Ciecz @9.52 mm Ciecz @9.52 mm Tq Ciecz @6,35 mm (T4 Ciecz @6,35 mm
2 Korytarz 371 m 2,78 m Gaz @15,9 mm Gaz @15,9 mm Gaz @12,7 mm Gaz ©9,52 mm S
3 Portieria 37 mt 2,80 m ﬂ ‘ | — YA
4 we 35 m? 2.50 m Trojnik instalacyjny E= T1 Tz
: Ciecz 6,35 mm
2 we 3.7 m &57'm Gaz 2952 mm = POM. NR 9 Pion instalacji chtodniczej, odpr. skr. O P O
6 Klatka schodowa 12,1 m* 0ch=2.2 kW
7 Pokdj biurowy 12.6 m? 2.80 m Clecz 26,35 mm Instalacja odprowadzenia skroplin R
8 Pokdj biurowy 13,9 m* 2,84 m Gaz 12,7 mm = o Instalacja chtodnicza, uktad A2
9 Pokd] biurowy 15,0 m* 2,B0 m o
10 Pokdj biurowy 31,2 m 282 m Ciecz @6,35 mm Instalacja chiodnicza, uktad A3
PR % Gaz @9,52 mm
1 Pokdj biurowy 14,2 m 2,77 m = 53,:42“; o Kierownica powietrza
12 PokBj biurowy 343 mt 282 m
13 Pokéj biurowy 11,2 m? 282 m Ciecz ©9,52 mm Ciecz @6,35 mm Klimatyzator nascienny =
— Gaz 15,9 mm Gaz 29,52 mm
14 Pok8j biurowy 13,1 m® 2,84 m : POM. NR 6
= = OBCIAZENIE
RAZEM f09.4 m : : : Obliczeniowe obcigzenie chtodnicze CHt ODNICZE
T2 Ciecz @9,52 mm (T2 Ciecz ©9,52 mm T1 Ciecz @9,52 mm (T1 Ciecz @9,52 mm Ciecz 9,52 mmTq Ciecz @9,52 mm (T Ciecz 9,52 mm (T1 Ciecz 6,35 mm QCH=4,7 Mcal/h
Gaz @22,2 mm Gaz 22,2 mm Gaz @22,2 mm Gaz 22,2 mm Gaz 15,9 mm Gaz @15,9 mm Gaz 15,9 mm Gaz @9,52 mm = POM. NR 11
Qch=2,2 kW
T1 _
Ciecz &6,35 mm
Gaz  @12,7 mm POM. NR 12
| —
Ciecz ©6,35 mm
Gaz @127 mm
POM. NR 10
 — e
Ciecz 6,35 mm
Gaz 9,52 mm = SN NR 13
Qch=2,2 kW WW Partner TB Wojciech Wesotowski
33-300 Nowy Sacz, ul. $Swigtej Heleny 53
S WWopartnerTB | =<y, i
s e Profesjonalna realizacja Inwestycli | o vpn e g an At aon oo
d POM. NR 4
ch= . PODPIS
= fermn 2 PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Wesotowski
Upr. budowlane MAP/0658/PWBS/15
Ciecz 26,35 mm NAZWA RYSUNKU
Gaz 29,52 mm = POM. NR 9 Instalacja klimatyzacji i odprowadzenia skroplin - rzut parteru
Qch=2,2 kW
Qch. nom=28 kW ) OBIEKT
Ciecz 6,35 mm Budynek Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z 0.0.
Gaz ©9,52 mm
@ CiECZ @9 52 mm = ngriérqukaw ADRES INWESTYCJI
Gaz @2‘2,2 mm UL. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czestochowa
@ Ciecz 6,35 mm INWESTOR Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z 0.0.
Gaz 9,52 mm UL. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czestochowa
- = OT:?:ZN; k7W NR RYSUNKU
STADIUM: Projekt wykonawczy | SKALA: 1:50
18 BRANZA: Sanitarna DATA: 04.2016r. 02




