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1. warstwa wykonczeniowa - oktadzina z plytek

2. izolacja przeciwwilgociowa

- zaprawa wodoszczelna

- grunt krzemianowo-polimerowy
3. warstwa dociskowa

- posadzka podktadowa
4. warstwa izolacji termicznej

- folia polietylenowa zabezpieczajgca

- ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
5. warstwa izolacyjno-przesuwna

- folia polietylenowa lub papa termozgrzewalna
podktadowa
6. jastrych spadkowy

7. ptyta konstrukcyjna balkonu wspofnikoyvego
porecz @ 50 x 3
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CZESTOCHOWA UL. ELSNERA 4h  TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY, WIELORODZINNY

adres inwestycji

CZESTOCHOWA , UL. KONTKIEWICZA 4B,
DZIALKA NR EWID. 144/26
OBREB 62, JEDNOSTKA EWID. MIASTO CZESTOCHOWA

inwestor

ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA 7.0.0. W CZESTOCHOWIE UL. P.O.W. 24
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