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OPIS TECHNICZNY
do projektu przytacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na dz. nr ewid.
144/27, 144/26 dla budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Kontkiewicza 4b
na dz. nr ewid. 144/26

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:
- zlecenie inwestora,
- mapa dla celéow projektowych (skala 1:500),
- warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spdtka Akcyjna w Czestochowie,
- obowigzujace przepisy i normy, m.in.:
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu przytacza
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 144/27, 144/26, do budynku
mieszkalnego komunalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kontkiewicza
4b, na dz. nr ewid. 144/26.

3. Istniejace warunki terenowe

3.1. Istniejace uzbrojenie terenu

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej koliduje z istniejacq

infrastruktura t.j.: sie¢ energetyczna, siec kanalizacji deszczowej.
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W miejscu skrzyzowania projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej z
siecig kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rure ostonowq (na projektowanym
przytaczu) wyposazong w ptozy dystansowe oraz manszety. Przed wprowadzeniem
rury przewodowej do rury ochronnej nalezy zatozy¢ ptozy centrujace. Miejsce
skrzyzowania projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej z siecig energetyczng

nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng wykonang na sieci energetycznej.

3.2. Inwentaryzacja zieleni
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzna instalacja

kanalizacji sanitarnej nie koliduje z elementami zieleni wysokiej oraz niskiej.

4. Opis instalacji

4.1. Opis projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
komunalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kontkiewicza 4b, na dz. nr
ewid. 144/26.

Scieki odprowadzane beda do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Parandowskiego, Czechowicza.

Przytacze (Srednica @200x5,9) oraz instalacje zewnetrzng kanalizacji (Srednica
@160x4,7 oraz @200x5,9) wykona¢ z rur PVC-U (klasa SN8) SDR 34, o sciance litej
jednowarstwowej, tgczonych na uszczelki.

Projektuje sie studzienke przytaczeniowg betonowgq lub Zelbetowa o $rednicy
1000mm, z wiazem Zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 (zgodnie z rys.
nr 8).

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji projektuje sie studzienki rewizyjne z
tworzywa sztucznego 600mm z wiazem zeliwnym lub betonowo-zeliwnym klasy D400
(zgodnie z rys. nr 9).

Lokalizacja studzienek zgodnie z czeScig rysunkowa.
Dtugos$¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 12mb.

Dtugos¢ projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 74mb.
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Przewody przytacza oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej uktadac
na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 20 cm ze spadkiem wynikajacym z
czesci rysunkowej. Utozone przewody nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad gorng krawedz plaszcza. Pozostatg czeSC wykopu zasypa¢ gruntem

przebranym, bez kamieni i ostrych przedmiotow.

4.2. Obliczenia

g, =kOy>. AWS  [dm’/s]

k - odptyw charakterystyczny = 0,5 dm>/s

AWs — réwnowaznik odptywu

Przybor sanitarny Ilosc AWs 3 AWs
Umywalka 27 0,5 13,5
Zlewozmywak 24 1,0 24,0
Miska ustepowa 27 2,5 67,5
Wanna 24 1,0 24,0
Pralka 24 1,0 24,0

Wpust podtogowy 3 1,0 3,0

RAZEM 156,0

Catkowity przeptyw obliczeniowy:

gs= 6,24 dm3/s

5. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonal przekopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przekopy

kontrolne wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem
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zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia). W czasie robdt
ziemnych zastosowac petne odeskowanie wykopow balami drewnianymi z rozporami
trwale umocowanymi w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie. Odeskowanie i
rozparcie Scian wykopu powinno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu,
przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach
luznych 0,4m, a w gruntach Srednio zwartych i zwartych wysoko$¢ ta moze by¢
wieksza (0,5-0,7m). Ostatnia gdérna deska obudowy powinna wystawa¢ ponad
powierzchnie terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie
gruntu lub kamieni oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu. W kazdej fazie
robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca
wykopdw nalezy oznakowac. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po
wykonaniu wykopu pod sie€ i przytacze dno wykopu oczysci¢ z kamieni, gruzu itp.
i wykona¢ podsypke z piasku. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z
zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego
sprzetu i wskazoéwek producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%. Grunt
obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i
obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z
tworzywa sztucznego. Zasypywanie rur nalezy wykonywac przy mozliwie najnizszych
temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem). Nadmiar ziemi z urobku wraz z

gruzem nalezy odwie$¢ na miejsce wyznaczone przez Inwestora.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

W miejscach skrzyzowan rurociggdw z istniejacg infrastrukturg projektuije sie
rury ochronne o dtugosciach i Srednicach zgodnych z czeScig rysunkowa.

Przywrdcenie nawierzchni zajetych paséw drogowych nalezy wykonaé do
stanu pierwotnego przed robotami. W przypadku odtworzenia warstwy $cieralnej na
catej szerokosci drogi, warstwe wigzacq z podbudowg dostosowac do istniejacej

niwelety drogi.
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6. Uwagi koncowe
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC zezwolenie na prowadzenie robdt w

pasach ulicznych. Konstrukcje odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ w MZDiT.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i rozporzadzeniami w zakresie wykonawstwa i odbioru sieci

i instalacji sanitarnych i przemystowych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.
U nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie),
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz. II

LInstalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi producentéw urzadzen,

- obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen od wskazanych w
niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow, parametrow

technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.
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Tomasz Stefanski Czestochowa, 19.09.2016r.
mgr inz. inzynierii Srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr ewid.:’ SLK/OKK/7131.7132/4465/12

cztonek SOIIB numer SLK/1S/8027/13

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oSwiadczam,
ze projekt budowlany:

Przytacze kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane na dz. nr ewid. 144/27, 144/26,
do budynku mieszkalnego komunalnego, wielorodzinnego

opracowany dla

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z 0.0. w Czestochowie
ul. P.O.W. 24
42-200 Czestochowa

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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SLK/QKK/7131.7132/4465/12 Katowice. dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zZn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z ¢nia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1882 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ;

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksziatcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzern ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralrega rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Ctrzymuijg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanislawa

Fars: % s, s
mgr inz. Piotr Szatkowski

Sosabowskiego 9/39

42-224 Czestochowa e
2. Okregowa Rada lzby 2 " Fae
3. Glowny Inspektor mgrine. Sglesiay Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego 3 \ '
4. ala. :

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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@ POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefanski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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