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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Czechowicza,
Parandowskiego, na dz. nr ewid. 20/10, 144/27, 142/3, obreb 62

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:
- zlecenie inwestora,
- mapa dla celéow projektowych (skala 1:500),
- warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spdtka Akcyjna w Czestochowie,
- Decyzja nr 79 Prezydenta Miasta Czestochowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
- obowigzujace przepisy i normy, m.in.:
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w Czestochowie w ulicy Czechowicza, Parandowskiego na
dz. nr ewid. 20/10, 144/27, 142/3, obreb 62, Jednostka ewid. Miasto Czestochowa.




PRACOWNIA PROJEKTOWA AT 1L I>A KSR pioTR KEDZIERSKI

W 42-200 Czestochowa ul. Elsnera 4H | tel. 531 773 803 m kom. 0502 086 906 m
B www.attyka-architekci.com.pl ® www.passive-house.com.pl B e-mail: attyka@poczta.fm B attykabiuro@poczta.fm =

3. Istniejace warunki terenowe
3.1. Istniejace uzbrojenie terenu

Projektowana siec¢ kanalizacji sanitarnej koliduje z istniejacg infrastrukturg t.j.:
sieC energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢
wodociggowa, cieptociag.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecig
kanalizacji deszczowej nalezy zastosowal rure ostonowg (na projektowanej sieci)
wyposazong W ptozy dystansowe oraz manszety. Przed wprowadzeniem rury
przewodowej do rury ochronnej nalezy zatozy¢ plozy centrujgce. Miejsce
skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z siecig energetyczng, z siecig
kanalizacji sanitarnej, z sieciq wodociggowq oraz cieptociggiem nalezy zabezpieczyc

rurg ochronng wykonang na istniejgcych instalacjach.

3.2. Inwentaryzacja zieleni
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie kolidowata z elementami
zieleni wysokiej oraz niskiej (istniejagce drzewo na trasie projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej przeznaczone do wycinki).

4. Opis instalacji
4.1. Opis projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W oparciu o warunki wydane przez MPWiK w Czestochowie projektuje sie sie¢
kanalizacji sanitarnej z wiaczeniem do kanatu sanitarnego @200 w ulicy Czechowicza
poprzez istniejacy studzienke kanalizacyjng (zgodnie z czeScig rysunkowg).

Sie¢ kanalizacji wykonac z rur PVC-U (klasa SN8) SDR 34 o $rednicy @200x5,9
o Sciance litej jednowarstwowej z oznaczeniem parametréw rury od wewnetrznej
strony (celem mozliwosci precyzyjnej identyfikacji zastosowanego materiatu za
pomocy inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej), faczonych na uszczelki.

W miejscu zmiany kierunku projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz na
zakonczeniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienki
rewizyjne zelbetowe o Srednicy 1200mm, z wilazem Zeliwnym z wypetnieniem

betonowym klasy D400.
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Lokalizacja studzienek zgodnie z czeScig rysunkowa.

Catkowita dtugosc projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 80mb.
Przewody kanalizacji sanitarnej ukfada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej

grubosci 20 cm ze spadkiem wynikajacym z czesci rysunkowej. Utozone przewody

nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad gdrng krawedz ptaszcza.

Pozostatg cze$S¢ wykopu zasypa¢ gruntem przebranym, bez kamieni i ostrych

przedmiotow.

4.2. Obliczenia

g, =kOy>. AWS  [dm’/s]

k - odptyw charakterystyczny = 0,5 dm>/s

AWSs — rdwnowaznik odptywu

Przybor sanitarny Ilosc AWs 3 AWs
Umywalka 27 0,5 13,5
Zlewozmywak 24 1,0 24,0
Miska ustepowa 27 2,5 67,5
Wanna 24 1,0 24,0
Pralka 24 1,0 24,0

Wpust podtogowy 3 1,0 3,0

RAZEM 156,0

Catkowity przeptyw obliczeniowy:

gs= 6,24 dm3/s

5. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonal przekopy kontrolne
celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przekopy

kontrolne wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem
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zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia). W czasie robdt
ziemnych zastosowac petne odeskowanie wykopow balami drewnianymi z rozporami
trwale umocowanymi w sposob uniemozliwiajacy ich spadniecie. Odeskowanie i
rozparcie Scian wykopu powinno nastepowac stopniowo w miare gtebienia wykopu,
przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach
luznych 0,4m, a w gruntach Srednio zwartych i zwartych wysoko$¢ ta moze by¢
wieksza (0,5-0,7m). Ostatnia gdérna deska obudowy powinna wystawa¢ ponad
powierzchnie terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie
gruntu lub kamieni oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu. W kazdej fazie
robdt pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca
wykopdw nalezy oznakowac. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Po
wykonaniu wykopu pod sie€ i przytacze dno wykopu oczysci¢ z kamieni, gruzu itp.
i wykona¢ podsypke z piasku. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z
zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego
sprzetu i wskazoéwek producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 90%. Grunt
obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych niz 20 mm. Podsypke i
obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z
tworzywa sztucznego. Zasypywanie rur nalezy wykonywac przy mozliwie najnizszych
temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem). Nadmiar ziemi z urobku wraz z

gruzem nalezy odwie$¢ na miejsce wyznaczone przez Inwestora.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejacq
infrastrukturg projektuje sie rury ochronne o dtugosciach i Srednicach zgodnych z
czescig rysunkowa.

Przywrdcenie nawierzchni zajetych paséw drogowych nalezy wykona¢ do
stanu pierwotnego przed robotami. W przypadku odtworzenia warstwy $cieralnej na
catej szerokosci drogi, warstwe wigzacq z podbudowg dostosowac do istniejacej

niwelety drogi.
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6. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu montazu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢
czynnosci zgodne z normami:
- PN-EN1610:2002/Ap1:2007 [Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych] pkt. 12
—koncowa kontrola i/lub badanie przewoddw i studzienek po wykonaniu zasypki oraz
pkt. 13 - Procedury i wymagania dotyczace badan przewoddéw bezcisnieniowych.
- PN-EN 13508-2+A1:2011E [Warunki dotyczace zewnetrznych systeméw kanalizacji
— Czesc¢ 2: Systemy kodowania inspekcji wizualnej.

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC zezwolenie na prowadzenie robdt w

pasach ulicznych. Konstrukcje odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ w MZDiT.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i rozporzadzeniami w zakresie wykonawstwa i odbioru sieci

i instalacji sanitarnych i przemystowych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.
U nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie),
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz. II

LInstalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi producentéw urzadzen,

- obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen od wskazanych w
niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogdw, parametréw

technicznych i jakoSciowych, wskazanych w opracowaniu.
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Tomasz Stefanski Czestochowa, 19.09.2016r.
mgr inz. inzynierii Srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr ewid.:’ SLK/OKK/7131.7132/4465/12

cztonek SOIIB numer SLK/1S/8027/13

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oSwiadczam,
ze projekt budowlany:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w Czestochowie ul. Czechowicza, Parandowskiego
Dz. nr ewid. 20/10, 144/27, 142/3, obreb 62
Jednostka ewid. Miasto Czestochowa

opracowany dla

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z 0.0. w Czestochowie
ul. P.O.W. 24
42-200 Czestochowa

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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SLK/QKK/7131.7132/4465/12 Katowice. dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zZn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z ¢nia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1882 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ;

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksziatcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzern ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralrega rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Ctrzymuijg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanislawa

Fars: % s, s
mgr inz. Piotr Szatkowski

Sosabowskiego 9/39

42-224 Czestochowa e
2. Okregowa Rada lzby 2 " Fae
3. Glowny Inspektor mgrine. Sglesiay Jurkiewicz

Nadzoru Budowlanego 3 \ '
4. ala. :

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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@ POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefanski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis Jvﬂnwy
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INFORMACJIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ

Adres inwestycji: Czestochowa ul. Czechowicza, Parandowskiego
Dz. nr ewid. 20/10, 144/27, 142/3, obreb 62

Jednostka ewid. Miasto Czestochowa

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z 0.0. w Czestochowie
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Roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ beda na:

- Robotach ziemnych,

- Montazu rurociggdw,

- Montazu studzienek rewizyjnych,

- Odbioru robdt,

- Zakryciu rurociagow,

- Doprowadzeniu terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robdét budowlanych

Projektowany montaz rurociaggdéw kanalizacji sanitarnej nalezy do robot
typowych. Roboty budowlane zwigzane sg z wykonaniem wykopow liniowych i
opuszczeniu do nich rur i armatury. Prace budowlane zwigzanie z projektem zgodnie
z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr
106, poz.1126 z pdz zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z
2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza do robdt stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosSci ponad
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw;

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii energetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajagcym 15kV;
10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie przekraczajgcym
30kv;

- robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych;

- robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i tunelach:
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- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;
- roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowq, przecisku lub podobnymi;
- robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementdéw
prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wskazanie  sposoby  prowadzenia  instruktazu  pracownikow  przed

przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne — ,instruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq ha danym stanowisku, przechodza wszyscy
nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie
wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku i
potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach osobowych.
- szkolenie okresowe — w zakresie BHP szkolenia dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie
rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujq szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn
budowlanych i innych urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownika; obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych; postepowania z

materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy.
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacije.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze i sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad
pracownikami zatrudnionymi przez siebie powinien podja¢ stosowne Srodki
profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikdw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu S$rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikdw tych $rodkdw powinny zapewniaé wystarczajacq ochrone przed
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wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac pracownikdw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu);

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu
urobkiem pochodzacym z wykopu);

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym, dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1.10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg, by¢ wykonywane tylko do

gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
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obcigzony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien i
gtebokosci wiekszej niz 1.0 m. lecz nie wiekszej od 2.0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1.0 m od poziomu terenu nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0
m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wiekszej od 2.0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sq
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sq obudowane.
Ruch $rodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie
powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
Sciang wykopu a koparkga, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét montazowych:

- przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi podczas wykonywania
robdt montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w
strefie zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu
powiekszonym z kazdej strony 0 6.0 m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska

pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
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Odlegto$¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a
zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna
wynosi¢ nie najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia osdb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

- sktadowanie materiatdw i wyrobdw pomiedzy skrajniq dzwigu budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oSwietlenie bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz. U. z 1998 r.

Nr 2 poz. 94 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresy rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z
1996 r. Nr 62 poz. 285)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118
poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z
2003 r. Nr 47 poz. 401).
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