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OPIS TECHNICZNY
do projektu przytacza wodociggowego dla budowy budynku mieszkalnego
komunalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Kontkiewicza 4b

w Czestochowie, na dziatce nr ewid. 144/26.

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zzlecenie inwestora,

- warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spdtka Akcyjna w Czestochowie,

- obowigzujace przepisy i normy, m.in.:
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu przyfacza
wodociggowego dla budowy budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Kontkiewicza 4b w Czestochowie, na dzialce nr ewid.
144/26.

3. Istniejace warunki terenowe

3.1. Istniejace uzbrojenie terenu

Projektowane przytacze wodociggowe krzyzuje sie z istniejgcym cieptociggiem,
a takze z projektowanymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechniki
oraz drenazu. W miejscu skrzyzowania nalezy zastosowaC rure ostonowg (na
projektowanym przytaczu wodociggowym) PE HD 100 SDR 11 @140x12,7,

wyposazong W ptozy dystansowe oraz manszety.
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3.2. Inwentaryzacja zieleni

Projektowane przytacze nie bedzie kolidowato z elementami zieleni wysokiej
oraz niskiej (istniejgce drzewa na trasie projektowanego wodociggu przeznaczone do

wycinki).

4. Opis projektowanego przylacza wodociagowego

Zgodnie z warunkami technicznymi przytacze jest nowo projektowane w celu
zasilenia projektowanej instalacji wodociggowej.

Projektowane przylacze bedzie zasilane z istniejacej sieci wodociggowej W125,
zlokalizowanej po wschodniej stronie inwestycji, na dziatce nr 186. Szczegotowy
przebieg przylacza pokazano w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania. Do
budowy przytacza wody nalezy zastosowac rury ci$nieniowe polietylenowe PE HD100
SDR11. Przytacze wodociggowe przykry¢ metalizowang tasma. Wiaczenie
projektowanego przytacza wody do istniejagcego wodociggu ® 125 mm nastgpi za
pomocg nawiertki ci$nieniowej NWZ/PE 125/50 z uzyciem aparatu nawiercajacego.
Ogdlna dtugos¢ projektowanego przytacza wyniesie ok. 34,00 mb.

Do pomiaru zuzycia wody stuzy¢ bedzie zestawy wodomierzowy umieszczony
W piwnicy budynku, w pomieszczeniu gospodarczym 013 (lokalizacja wg czesci
rysunkowej opracowania).

Do zabezpieczenia sieci wodociggowej przed skazeniem, na przylaczu
zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu EA.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodza (wg kierunku przeptywu):
> Zawor grzybkowy DN50

Wodomierz skrzydetkowy Q = 6m’/h, dn32

Zawor kulowy DN50

Filtr siatkowy DN50

Zawor antyskazeniowy EA DN50

YV V V V V

Zawor kulowy DN50
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Projektowang instalacje wykonac¢ zgodnie z normg: PN-B-10725; PN-B-02863;
Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 1,6m na 20 cm podsypce
piaskowej. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ warstwe ochronng o
wysokosci okoto 30 cm ponad wierzch rury. Na warstwie ochronnej nalezy uktadac
taSme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm.
Zasypanie przytacza nalezy wykonacé w trzech etapach:
1 - wykonac¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztaczy
2 - wykona¢ prébe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potaczeniach

3 - zasypac wykop do powierzchni terenu.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
jego szczelnosci wg obowigzujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢
wszystkie ztacza zgrzewane badanego odcinka przylacza. Cisnienie prébne wynosi
1,5 p. roboczego, lecz nie mniej niz 1,0MPa. Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z
normg PN-B-10725. Wykonana instalacja winna by¢ dokfadnie przeptukana.

CatosS¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz

przepisami BHP.

4.1. Obliczenia

a) Obliczenia zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z norma PN-92-B-

01706. Obliczenia strumienia wody zimnej i cieptej wykonano za pomoca wzoru:

Dla punktdw czerpalnych o g, > 0,5 dm®/s

oraz w obszarze 3qn > 20 dm’/s

q = 1,7 * (2qn)*** - 0,7
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Przybor Ilosc Wyplyw [I/s] 3 wyplywu
zimna ciepta [1/s]
Umywalka 27 0,07 0,07 3,78
Zlewozmywak 24 0,07 0,07 3,36
Miska ustepowa 27 0,13 - 3,51
Wanna 24 0,15 0,15 7,20
Pralka 24 0,25 - 6,00
RAZEM - - 23,85

>qn — Nominalny wyptyw z punktdw czerpalnych dm?/s
g — Przeptyw obliczeniowy wody

q = 2,615 dm?/s = 9,414 m*/h

b) Dobor wodomierza na podstawie wytycznych Przedsiebiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji w Czestochowie

1. Wyznaczenie maksymalnego strumienia objetosci wody Qmax na podstawie liczby
lokali w budynku obliczajac przeliczeniowg liczbe lokali:

LLp = LL + LL*
LL*=0,4 x LLc.w.u.
gdzie:
LL*- przeliczeniowa liczba lokali z zasilaniem w cieptg wode,
LLc.w.u.- liczba lokali zaopatrywana tylko w ciepta wode. W przypadku budynkdéw, w
ktorych mamy lokalnie przygotowang ciepta wode Ilub w poszczegdlnych
mieszkaniach LL*=0

LL*=0
LLp = 49

2. Wyznaczenie Qmax dla budynku ze wzoru:

Qmax=2,32 + 0,038 x LLp
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gdzie:

Qmax- natezenie przeptywu wody w budynku (maksymalny strumien objetosci dla
budynku)

LLp — przeliczeniowa liczba lokali w budynku = 49

Qmax=2,32 + 0,038 x 49 = 4,18
3. Poréwnanie Qmax z przeptywem nominalnym wodomierza Qn dla doboru
wodomierza zgodnie z zaleznoscia:

Qn > Qmax
gdzie:

Qn — nominalny strumien objetosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064 i Q3
—wg normy PN-EN 14154 przedstawione w ponizszej tabeli:

DN Qn [m3/h] Q3 [m3/h]
20 2,5 4

25 3,5 6,3

32 6,0 10

40 10,0 16

50 15,0 25

80 30,0 >40

100 50,0 > 63

150 100,0 >160

200 250,0" 2400

“dla klasy B

Sprawdzenie warunku:

6,0 = 4,26
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Na podstawie obliczen dla projektowanego przytacza wodociggowego dobrano
wodomierz skrzydetkowy Q = 6,0 m*/h o $rednicy dn32 (np. POWOGAZ).

c) Wysokosc strat cis$nienia na wodomierzu

Wysoko$¢ strat ciSnienia na wodomierzu odczytano z diagramu strat ci$nienia
zawartego w karcie katalogowej wodomierza.
h = 0,2 bar = 0,02 MPa

d) Obliczenia wymaganego cisnienia dyspozycyjnego:
- strata cis$nienia na wodomierzu 0,02MPa
- strata ciSnienia na zaworze EA 0,01MPa
- wymagane cisnienie hydrostatyczne 0,12MPa
- wymagane cisnienie przed odbiornikiem krytycznym 0,05MPa
- liniowe i miejscowe straty ci$nienia 0,14MPa

Minimalne cis$nienie, jakie nalezy zapewnic¢ dla poprawnego dziatania instalacji
wynosi 0,34 MPa. Cisnienie statyczne w sieci wodociggowej wynosi 0,38 MPa

(zgodnie z warunkami technicznymi PWiK z dn. 08.02.2016r.).

Stwierdza sie, ze ci$nienie jest wystarczajagce. W przypadku zbyt niskiego

ci$nienia w instalacji nalezy zastosowac zestaw do podnoszenia ci$nienia.

5. Roboty ziemne
Wykop pod przytacze nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ustalonej
przez Polski Komitet Normalizacyjny “Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

n

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania z dnia
18.03.1999r. Wiekszos¢ robdt wykonywanych bedzie sprzetem mechanicznym. Tylko
miejsce skrzyzowan z istniejacq infrastrukturq nalezy wykonal recznie. Przed
zasypaniem wykopu nalezy dokona¢ inwentaryzacji przytacza przez stuzbe

geodezyjng. Po zakonczeniu robodt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Odbiorom technicznym podlegajq: proba cisnieniowa oraz zgodnos$¢ wag.
projektu budowlanego. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i rozporzadzeniami w zakresie wykonawstwa i odbioru sieci

i instalacji sanitarnych i przemystowych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.
U nr 75 poz. 690), z pdzniejszymi zmianami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).
»~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” cz. II
LInstalacje sanitarne i przemystowe”.
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”,
- PN-92/B-10725 , Przewody wodociggowe” — wymagania przy odbiorze.
Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i urzadzen od wskazanych w
niniejszej dokumentacji pod warunkiem spetnienia wszystkich wymogow, parametrow

technicznych i jakosciowych, wskazanych w opracowaniu.
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Tomasz Stefanski Czestochowa, 25.07.2016r.
mgr inz. inzynierii Srodowiska

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr ewid.:’ SLK/OKK/7131.7132/4465/12

cztonek SOIIB numer SLK/1S/8027/13

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
w Czestochowie, przy ul. Kontkiewicza 4b
Dz. nr ewid. 144/26, obreb 62
Jednostka ewid. Miasto Czestochowa

opracowany dla

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z 0.0. w Czestochowie
ul. P.O.W. 24
42-200 Czestochowa

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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Z B A

TINZYNIEROW

‘BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/4465/12 Katowice. dnia 04 grudmia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z pdzn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z cbiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projeksie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, )

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyxe
zawodowsg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzern ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpls na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej S1.0!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

v g

Sosabowskiego 8/39 mgr inZ. P'°fr tkowski
42-224 Czestochowa

2 Okregowa Rada lzby

3 Giowny Inspektor mgr inz. |a Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego

4. afa. mgr mz thgmew Dzierzewicz
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® POLSKA
/L WNASD
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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