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OPIS TECHNICZNY 

do projektu przyłącza wodociągowego dla budowy budynku mieszkalnego 

komunalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Kontkiewicza 4b  

w Częstochowie, na działce nr ewid. 144/26. 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

- zlecenie inwestora, 

- warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, 

- obowiązujące przepisy i normy, m.in.: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i ich usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 

 

2. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu przyłącza 

wodociągowego dla budowy budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego, 

zlokalizowanego przy ul. Kontkiewicza 4b w Częstochowie, na działce nr ewid. 

144/26.  

 
3. Istniejące warunki terenowe 
 
 

3.1. Istniejące uzbrojenie terenu 
 

Projektowane przyłącze wodociągowe krzyżuje się z istniejącym ciepłociągiem, 

a także z projektowanymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechniki 

oraz drenażu. W miejscu skrzyżowania należy zastosować rurę osłonową (na 

projektowanym przyłączu wodociągowym) PE HD 100 SDR 11 Ø140x12,7, 

wyposażoną w płozy dystansowe oraz manszety.  

 



 

PRACOWNIA PROJEKTOWA  PIOTR KĘDZIERSKI 
� 42-200 Częstochowa ul. Elsnera 4H � tel. 531 773 803 � kom. 0502 086 906 � 

� www.attyka-architekci.com.pl � www.passive-house.com.pl �  e-mail: attyka@poczta.fm � attykabiuro@poczta.fm � 

 

 4 

3.2. Inwentaryzacja zieleni 
 

Projektowane przyłącze nie będzie kolidowało z elementami zieleni wysokiej 

oraz niskiej (istniejące drzewa na trasie projektowanego wodociągu przeznaczone do 

wycinki). 

 
4. Opis projektowanego przyłącza wodociągowego 

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłącze jest nowo projektowane w celu 

zasilenia projektowanej instalacji wodociągowej.  

Projektowane przyłącze będzie zasilane z istniejącej sieci wodociągowej W125, 

zlokalizowanej po wschodniej stronie inwestycji, na działce nr 186. Szczegółowy 

przebieg przyłącza pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania. Do 

budowy przyłącza wody należy zastosować rury ciśnieniowe polietylenowe PE HD100 

SDR11. Przyłącze wodociągowe przykryć metalizowaną taśmą. Włączenie 

projektowanego przyłącza wody do istniejącego wodociągu Φ 125 mm nastąpi za 

pomocą nawiertki ciśnieniowej NWZ/PE 125/50 z użyciem aparatu nawiercającego. 

Ogólna długość projektowanego przyłącza wyniesie ok. 34,00 mb.  

Do pomiaru zużycia wody służyć będzie zestawy wodomierzowy umieszczony 

w piwnicy budynku, w pomieszczeniu gospodarczym 013 (lokalizacja wg części 

rysunkowej opracowania).  

Do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed skażeniem, na przyłączu 

zaprojektowano zawór antyskażeniowy typu EA.  

W skład zestawu wodomierzowego wchodzą (wg kierunku przepływu): 

� Zawór grzybkowy DN50 

� Wodomierz skrzydełkowy Q = 6m3/h, dn32 

� Zawór kulowy DN50 

� Filtr siatkowy DN50 

� Zawór antyskażeniowy EA DN50 

� Zawór kulowy DN50 
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Projektowaną instalację wykonać zgodnie z normą: PN-B-10725; PN-B-02863;  

Rury wodociągowe należy układać na głębokości min. 1,6m na 20 cm podsypce 

piaskowej. Przed zasypaniem rurociągu należy wykonać warstwę ochronną o 

wysokości około 30 cm ponad wierzch rury. Na warstwie ochronnej należy układać 

taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm. 

Zasypanie przyłącza należy wykonać w trzech etapach: 

1 - wykonać warstwę ochronną rurociągu z wyłączeniem złączy 

2 - wykonać próbę szczelności i uzupełnić warstwę ochronną na połączeniach 

3 - zasypać wykop do powierzchni terenu. 

Przed zasypaniem wykonanego odcinka instalacji należy przeprowadzić próbę 

jego szczelności wg obowiązującej normy. W trakcie próby należy sprawdzić 

wszystkie złącza zgrzewane badanego odcinka przyłącza. Ciśnienie próbne wynosi 

1,5 p. roboczego, lecz nie mniej niż 1,0MPa. Próbę szczelności wykonać zgodnie z 

normą PN-B-10725. Wykonana instalacja winna być dokładnie przepłukana. 

Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 

przepisami BHP. 

 

 
 

4.1. Obliczenia 
 
a) Obliczenia zapotrzebowania na wodę wykonano zgodnie z normą PN-92-B-

01706. Obliczenia strumienia wody zimnej i ciepłej wykonano za pomocą wzoru: 

 

Dla punktów czerpalnych o qn ≥ 0,5 dm3/s 

oraz w obszarze ∑qn > 20 dm3/s 

 

 
q = 1,7 * (∑qn)0,21 – 0,7 
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Wypływ [l/s] Przybór Ilość 

zimna ciepła 

∑ wypływu 

[l/s] 

Umywalka 

Zlewozmywak 

Miska ustępowa  

Wanna 

Pralka 

27 

24 

27 

24 

24 

0,07 

0,07 

0,13 

0,15 

0,25 

0,07 

0,07 

- 

0,15 

- 

3,78 

3,36 

3,51 

7,20 

6,00 

RAZEM - - 23,85 
 

∑qn – Nominalny wypływ z punktów czerpalnych dm3/s 
q – Przepływ obliczeniowy wody 
 
q = 2,615 dm3/s = 9,414 m3/h 
 
 
b) Dobór wodomierza na podstawie wytycznych Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie 
 
1. Wyznaczenie maksymalnego strumienia objętości wody Qmax na podstawie liczby 
lokali w budynku obliczając przeliczeniową liczbę lokali: 
 

LLp = LL + LL*  
 
LL*=0,4 x LLc.w.u. 

 
gdzie: 
LL*- przeliczeniowa liczba lokali z zasilaniem w ciepłą wodę, 
LLc.w.u.- liczba lokali zaopatrywana tylko w ciepła wodę. W przypadku budynków, w 
których mamy lokalnie przygotowaną ciepłą wodę lub w poszczególnych 
mieszkaniach LL*=0 
 

LL*=0  
LLp = 49  

 
 
     
2. Wyznaczenie Qmax dla budynku ze wzoru: 
 

 
Qmax=2,32 + 0,038 x LLp 
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gdzie: 
Qmax- natężenie przepływu wody w budynku (maksymalny strumień objętości dla 
budynku) 
LLp – przeliczeniowa liczba lokali w budynku = 49 
 

 
Qmax=2,32 + 0,038 x 49 = 4,18 

     
     
3. Porównanie Qmax z przepływem nominalnym wodomierza Qn dla doboru 
wodomierza zgodnie z zależnością: 
 

Qn ≥ Qmax 
 
gdzie: 
Qn – nominalny strumień objętości wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064 i Q3 
– wg normy PN-EN 14154 przedstawione w poniższej tabeli: 
 
 
 

DN  Qn [m3/h]  Q3 [m3/h] 

20 2,5 4 

25 3,5 6,3 

32 6,0 10 

40 10,0 16 

50 15,0 25 

80 30,0 ≥40 

100 50,0 ≥ 63 

150 100,0 ≥160 

200 250,0* ≥400* 

*dla klasy B 

 

Sprawdzenie warunku: 

   6,0 ≥ 4,26 
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Na podstawie obliczeń dla projektowanego przyłącza wodociągowego dobrano 

wodomierz skrzydełkowy Q = 6,0 m3/h o średnicy dn32 (np. POWOGAZ). 

 

c) Wysokość strat ciśnienia na wodomierzu  
 

Wysokość strat ciśnienia na wodomierzu odczytano z diagramu strat ciśnienia 

zawartego w karcie katalogowej wodomierza. 

h = 0,2 bar = 0,02 MPa 

 

d) Obliczenia wymaganego ciśnienia dyspozycyjnego: 

- strata ciśnienia na wodomierzu  0,02MPa 

- strata ciśnienia na zaworze EA 0,01MPa 

- wymagane ciśnienie hydrostatyczne 0,12MPa 

- wymagane ciśnienie przed odbiornikiem krytycznym 0,05MPa 

- liniowe i miejscowe straty ciśnienia 0,14MPa 

 Minimalne ciśnienie, jakie należy zapewnić dla poprawnego działania instalacji 

wynosi 0,34 MPa. Ciśnienie statyczne w sieci wodociągowej wynosi 0,38 MPa 

(zgodnie z warunkami technicznymi PWiK z dn. 08.02.2016r.). 

Stwierdza się, że ciśnienie jest wystarczające. W przypadku zbyt niskiego 

ciśnienia w instalacji należy zastosować zestaw do podnoszenia ciśnienia. 

 
5. Roboty ziemne 

 Wykop pod przyłącze należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 ustalonej 

przez Polski Komitet Normalizacyjny ”Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ” z dnia 

18.03.1999r. Większość robót wykonywanych będzie sprzętem mechanicznym. Tylko 

miejsce skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą należy wykonać ręcznie. Przed 

zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji przyłącza przez służbę 

geodezyjną. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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6. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

Odbiorom technicznym podlegają: próba ciśnieniowa oraz zgodność wg. 

projektu budowlanego. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i rozporządzeniami w zakresie wykonawstwa i odbioru sieci  

i instalacji sanitarnych i przemysłowych: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. 

U nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” cz. II    

„Instalacje  sanitarne i przemysłowe”. 

 - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

-   PN-92/B-10725 „Przewody wodociągowe” – wymagania przy odbiorze. 

  Urządzenia i materiały użyte przy wykonawstwie powinny posiadać 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 

   Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń od wskazanych w 

niniejszej dokumentacji pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów, parametrów 

technicznych i jakościowych, wskazanych w opracowaniu. 
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Tomasz Stefański                  Częstochowa, 25.07.2016r. 
mgr inż. inżynierii środowiska 
uprawnienia budowlane do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych bez ograniczeń 
nr ewid.: SLK/OKK/7131.7132/4465/12 
członek ŚOIIB numer SLK/IS/8027/13 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
projektanta 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczam, 
że projekt budowlany: 

 
 
 
 

PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE 
                               w Częstochowie, przy ul. Kontkiewicza 4b 

Dz. nr ewid. 144/26, obręb 62 
                                  Jednostka ewid. Miasto Częstochowa 
 

 
opracowany dla 

 
 

     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
                                       TBS Sp. z o.o. w Częstochowie 

             ul. P.O.W. 24 
       42-200 Częstochowa 

 
 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 
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