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Obstuga komunikacyjna projektowanej inwestycji zapewniona zostanie poprzez projektowany wg. odrgbnego opracowania zjazd publiczny z drogi wewngtrznej
zlokalizowanej na dzialce numer ewid. 175 obrgb 62. Do projektowanego budynku zaprojektowano utwardzony ciag pieszo — jezdny z betonowej kostki
brukowej oraz 27 miejsc postojowych w tym 1 miejsce dla 0s6b niepelnosprawnych o nawierzchni z plyt azurowych. Projektowane zagospodarowanie uzupetni
zielen niska.

Projekt obejmuje budoweg 26 miejsc postojowych prostopadtych o wymiarach 2,30 x 5,00 m oraz 1 miejsce dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00
m. Dojazd do miejsc postojowych zapewniono poprzez projektowane jezdnie manewrowe o szerokosci 5,00 + 6,00m. Wokét projektowanego budynku
zaprojektowano opaske z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1 m. Zapewniono utwardzony dojazd do miejsca gromadzenia odpadéw.

Konstrukcja nawierzchni terenow utwardzonych:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie lub thicznia kamiennego gr. 25 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- plyty azurowe gr. 8 cm

- podsypka piaskowo - cementowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie lub thicznia kamiennego gr. 25 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Wzdhuz linii granicy dziatki kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem beton kl. C12/15— $wiatto 12 cm. Oddzielenie miejsc postojowych od
jezdni manewrowej kraweznikiem 15x20 cm — $wiatto 2 cm umozliwiajacym komunikacje pieszym. Wzdtuz projektowanej opaski budynku zaprojektowano
obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie zwirowe;j.
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0121/02
ha 0,270
2 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 1.500,000
3 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000
Roboty rozbiérkowe
4 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/06  |35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej Analogia rozebranie schodéw i miejsc postojowych
m2 75,000
5 KNR 2-31 [Rozebranie krawegznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
m 20,000
6 KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
m2 51,000
7 KNR 2-31 [Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
0818/04
m 31,000
8 KNR 4-04 |(Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/03  |obstudze 5 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
37 m3 37,000
razem | m3 37,000
9 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtosé¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wytadowanego
m3 37,000
10 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtosé¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 5x)
m3 37,000
Roboty ziemne
11 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/06.2  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
1757%0,7 m3 1.229,900
razem | m3 1.229,900
12 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04.4  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
1757%0,7 m3 1.229,900
razem | m3 1.229,900
13 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0301/03 1km
1757%0,3 m3 527,100
razem | m3 527,100
14 KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m (Spycharka
0235/01.3 |gasienicowa 110kW (150KM))
m3 1.230,000
15 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03.4  |kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 1.757,000
Konstrukcja nawierzchni jezdni
16 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
1180 m2 1.180,000
razem | m2 1.180,000
17 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 1.180,000
18 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 1.180,000
19 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07
m2 1.180,000
20 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08

(doptata 2x)
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m2 1.180,000
21 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03.3
m2 863,000
22 KNR 2-25 (Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03
m2 317,000
Zjazd
23 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04  |I-IV
81 m2 81,000
razem | m2 81,000
24 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
m2 81,000
25 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 81,000
26 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszezeniu 8cm
0114/07
m2 81,000
27 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(doptata 2x)
m2 81,000
28 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03.3
m2 81,000
29 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki $wiatto
0403/03 12 cm
35 m 35,000
razem m 35,000
30 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki 15x22
0403/03  |cm - $wiatlo 4 cm
15 m 15,000
razem m 15,000
31 KNR 2-20 |[Kanaly z prefabrykowanych elementéw zelbetowych typu L, Scienno-dennych o objetosci betonu 0,24m3 dla
0111/01 rurociggow o $rednicy nominalnej 500-600mm Analogia $ciana oporowa
45 element 45,000
razem |element 45,000
32 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(15+35)*0,06 m3 3,000
razem | m3 3,000
33 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 1,000
Krawezniki i obrzeza
34 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki $wiatto
0403/03 12 cm
143 m 143,000
razem m 143,000
35 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
143*0,06 m3 8,580
razem | m3 8,580
36 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
0407/05  |cementowa
9+1142+7+13+32+5+13+3+6 m 101,000
razem m 101,000
37 KNR 2-31 |Lawa z kruszywa famanego pod krawezniki - Analogia tawa pod obrzeze
0402/02
101*0,04 m3 4,040
razem | m3 4,040
Roboty konserwacyjne
38 KNR 2-21 [Rgczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-1I
0401/04
947 m2 947,000
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317/2 m2 158,500
razem | m2 1.105,500
39 KNR 2-02 [Trzepak podwojny typ T-1
1220/02
1 szt 1,000
razem szt 1,000
40 KNR 2-02 |kosze na $mieci
1220/02
3 szt 3,000
razem szt 3,000

Miejsce gromadzenia odpadow

41 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/04.2  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km

4,5%0,4%1,1*2 m3 3,960
3%0,4%1,1*%2 m3 2,640
razem | m3 6,600
42 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0202/01.2
3,1¥0,4*0,35%2 m3 0,868
3,15%0,4*%0,35%2 m3 0,882
razem | m3 1,750
43 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z rgcznym uktadaniem betonu
0204/01.1
0,4*0,4*0,35%2 m3 0,112
razem | m3 0,112
44 KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
44/1000 t 0,04
razem t 0,04
45 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitycznych
0290/03
11,51/1000 t 0,012
razem t 0,012
46 KNR 2-02 (Izolacje pionowe z jednej warstwy papy asfaltowej ze smarowaniem zaktadow
0616/05
18 m2 18,00
razem | m2 18,00
47 KNR 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na sucho
0616/02
4,5 m2 4,50
razem | m2 4,50
48 KNR 2-02 (Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01.1
m3 6,200
49 KNR 2-02 |Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na sucho
0616/02
6,2 m2 6,20
razem | m2 6,20
50 KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 6,200
51 KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
(doptata 3x)
m2 6,200
52 KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkow zuzlobetonowych Muranéw grubosci
0107/03  |25cm
0,75%(3+342,95+2,95) m2 8,925
razem | m2 8,925
53 KNR K-30 |Sciany zewnetrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustakow Porotherm 25 P+W w budynkach
0102/04  |jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
(2,15%2,95%2)-(2,05%2)+(2,15%2*3) m2 21,485

razem | m2 21,485
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54 | KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
0208/01.1 |do przekroju do 6m/m2 z r¢cznym uktadaniem betonu

0,25%0,25*2%*2,8 m3 0,350
razem | m3 0,350
55 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
20/1000 t 0,020
razem t 0,020
56 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
8/1000 t 0,008
razem t 0,008

57 | KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z
0210/01.2  |uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy - wience zelbetowe

0,25%0,15*2*12 m3 0,900
razem | m3 0,900
58 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
45/1000 t 0,045
razem t 0,045
59 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkoéw i budowli
0290/01
8,5/1000 t 0,009
razem t 0,009
60 KNR 2-05 [Stupy o masie do 1,5t w halach typu $redniego
0103/01
5%11,7/1000 t 0,059
razem t 0,059
61 KNR 2-05 [Wiazary o masie do 5t w halach typu $redniego
0104/01
17,5%11,7/1000 t 0,205
razem t 0,205
62 KNR 2-05 |Platwie w halach typu $redniego
0104/05
5,1¥12%*4,2/1000 t 0,257
razem t 0,257
63 KNR 0-15 [Pokrycie dachow blachami profilowanymi o skoku fali 100mm przy rozstawie tat 16cm
0522/01
m2 19,000
64 KNR 2-02 [Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o $rednicy 10cm
0508/02.1
m 10,500
65 KNR 2-02  [Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm
0510/02.1
m 6,000
66 KNR 2-02 (Wrota otwierane o powierzchni do 6m2
1206/01
m2 4,200
67 KNR 2-02 |Osadzenie przgset z siatki w ramach z ksztattownikow - analogia wypelnienie szczytow siatka
1805/11
m2 6,350
68 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie
0902/02
m2 31,000
69 KNR 2-02 [kontenery na $mieci
1220/02
2 szt 2,000
razem szt 2,000
70 KNR 2-02  |pojemniki na odpady segregowane
1220/02
3 szt 3,000

razem szt 3,000




