PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZIERSKI
42-200 Czestochowa ul. Elsnera 4H
tel. 48 531 773 803, 48 531 773 703, 48 502 086 906
e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.com.pl
www.passive-house.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACII GAZU, WOD.-KAN., C.0. W BUDYNKU

Nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny komunalny wielorodzinny
Adres inwestycji: Czestochowa ul. Kontkiewicza 4b

Dz. nr ewid. 144/26, obreb 62
Jednostka ewid. Miasto Czestoochowa

Inwestor: Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej
TBS Sp. z 0.0. w Czestochowie
ul. P.O.W. 24
42-200 Czestochowa

Opracowata: mgr inz. Izabela Stefanska

branza sanitarna

Czestochowa, luty 2016 r




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I L = o OSSP 3
1.1.  Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] ......uiiiiieiii i 3
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji TeChNICZNE]......ccevvuiiririiiiiiiicic e 3
1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacjg TEChNICZNG..uuuuueerreereeerriiiiiee e e e eerrrrre e 3
1.4.  OkresSlenia POASIAWOWE ........cceiiiiiiiiiiieeieeeeeee e e e e e e e e e e 3
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robOL.........cceeveerureiiie e 3

1.5.1. WYmMOQGi fOrMalNe......iieeiiiie i r s e e e e ra e 3
1.5.2. Warunki OrganizaCyjne ........coooeuueiiiiiimen e eers s e s e 4

2. Aty covniiie e 4

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace materiatOw .........ccevvvveiiiiiireeeeerrcrrn e 4
P2 0 R 015 1 = T = 16 = .00 1V T 4
2.1.2. Instalacja wody zZimnej oraz Wody CIEPIE] ...ccevvurriieerniiiierie e e 5
2.1.3. Instalacja kanalizacji SaNItarnEj......ccccueeuuiiiiuiiiiiiii s 6
2.1.4. Instalacja centraln€go OgrzeWania ..........ooveeeumuiriiemmniieieerse e err e reen e eeennas 6

2.2, Sktadowanie MateriatOW .....cccoeeiiiiiiiii i 6

2.3, Odbidr materiatdw Na bUOWIE.....ccoeeiiii i 7

3. Wymagania szczegétowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robdt

DUAOWIANYCN...cce e e 7
3.1.  Sprzet do wykonania instalacji gazu, wod-kan. 0raz C.0.....c....cceevrvvnivrennieeennnnennn. 7

L S I =1 0o ) o PP 7
L P I =1 0[] oo o | PP 7

TV e 0 =1 T[T o) o | 8
5.1.  RODOty przygotOWaWCZe ........ccuuiiiiuiiiiii i 8
5.2, RODOtY MONtAZOWE ...ccvuiiiiiiiiii st erra e enas 8

5.2.1. Montaz instalaCji QAZOWE].......cuuiiiiriiiiiiii it 8
5.2.2. Montaz wewnetrznej instalacji WodoCigqgOWe] ........ccuuviviuirierniiiiiieeerine e eenann 8
5.2.4. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarn€j..........cceevivevniiiiiiiciceeennnn, 9
5.2.3. Montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania .........cccooeevvvivevnieeennnnennn. 10

5.3.  ROWNOWAZENIE INSLAIACT 1vrrrrreeererrerrrrniiieeeeeereeerrnniseeeesseeeessnnnreeeeeereeesnnnnnnnns 12

5.4, Proba SZCZEIN0SC ..ueeeeeieiieeee e e et 12
oI 3 I [ 15y =1 =Ty = o = 01V PP 12
5.4.2. Instalacja WOAOCIGgOWa ... .cuuuiiiriiiiriiiieissserrs s e rae s e s e s e s s s esae s s ese s e ea e e e enaneeenns 12
5.4.3. Instalacja kanalizacji Sanitarnej ...........cceuueiriiiiiniii i 13
5.4.4. Instalacja centralnego 0grzeWania........ccceeiveriieiiinieriin i eeea 13

6. ODMIAr FODOL ... ————— 13

7. OADIOr FODOL ... ——————— 13

8. Dokumenty OdNIE€SIENIA......uuiieruiiiiriiieiii e e e rran 14



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dotyczacych montazu instalacji gazu, wod.-kan. oraz centralnego
ogrzewania w budynku mieszkalnym komunalnym wielorodzinnym w Czestochowie przy
ul. Kontkiewicza 4b.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1. robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu montaz instalacji gazu, wod-kan. oraz c.0. w budynku zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robdt wraz z
kodami CPV:

» - roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne — kod CPV 45330000-9
v roboty instalacyjne gazowe — kod CPV 45333000-0

- instalowanie urzadzen regulacji gazu — kod CPV 45333100-1

- instalowanie gazomierzy — kod CPV 45333200-2
roboty instalacyjne hydrauliczne — kod CPV 45332200-5
roboty instalacyjne kanalizacyjne — kod CPV 45332300-6
roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych - kod CPV 45332400-7
instalowanie centralnego ogrzewania — kod CPV 45331100-7
izolacja cieplna - kod CPV 45321000-3
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.



1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie
zaznajomic sie z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem
do robdt.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki
certyfikacyjne, ktére powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwodrni. Zakres
aprobat posiadanych przez stosowne materialty musi odpowiada¢ wymaganiom dla
poszczegdlnych rodzajow materiatdw instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majace
kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Instalacja gazowa

v Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu o $rednicach zgodnych z
czescig rysunkowa.
v Mocowanie przewodéw do $cian uchwytami do instalacji gazowych w odstepach

nie wiekszych niz 3 m.

v Przejscia przez Sciany i strop wykona¢ w tulei ochronnej o Srednicy wiekszej co
najmniej 2 dymensje od Srednicy przewodu, wypetnionej sznurem smotowanym,
masg bitumiczng lub innym materiatem elastycznym nie powodujacym korozji
rur.

Kuchenka gazowa 4-palnikowa o mocy 10 - 12 kW z piekarnikiem elektrycznym.
Podejscia do kottéw oraz kuchenek gazowych zaopatrzy¢ w kurki odcinajace.
Szafki gazowe na $cianie zewnetrznej budynku zawierajqce kurek gtéwny.

Szafki na korytarzach budynku natynkowe o wym. 50x50x25cm z gazomierzem
miechowym G4, rozstaw kroccow 130.

Urzadzenie grzewcze:

v kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.) z zamknietg komorg
spalania o mocy nominalnej w zakresie 23 - 28 kW, z wbudowang pompg
obiegowa, wyposazony w kompletny system zabezpieczen (naczynie
przeponowe, zawor bezpieczenstwa) oraz regulacji (sterownik do kotta), osobny
dla kazdego mieszkania.

v’ system powietrzno-spalinowy do kottdw kondensacyjnych (rozwigzanie
systemowe producenta kottow).

Kotlty kondensacyjne zlokalizowane w jednym pionie (po 3 szt.) nalezy
podtaczy¢ do zbiorczego systemu powietrzno-spalinowego przeznaczonego do
kottdbw kondensacyjnych z zamknietq komorg spalania. Zbiorczy system
powietrzno-spalinowy powinien by¢ systemowym rozwigzaniem producenta
kottow. Skiad tego systemu oraz sposdb montazu w kanale spalinowym wedtug
wytycznych producenta kottow.

Minimalna $rednica zbiorczego kanatu powietrzno-spalinowego powinna
wynosi¢  @150/100. Kanat spalinowy powinien by¢ wykonany ze stali
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kwasoodpornej. Kanat powietrzno spalinowy nalezy zakonczy¢ pokrywg dachowgq
oraz ustnikiem koncentrycznym o $rednicy min. 150/100.

Wiaczenie poszczegolnych kottdw do zbiorczego systemu spalinowego
wykona¢ za pomocg zestawu przytaczeniowego do kottdw gazowych
koncentrycznych  wyposazonego w  trdjnik  koncentryczny  redukcyjny
przytaczeniowy do kotta (@80/125-@60/100), rure koncentryczng (280/125),
rozete maskujacq (2125) oraz wigcznie do zbiorczego pionu powietrzno-
spalinowego za pomocg trdjnika koncentrycznego redukcyjnego (2150/100-
2125/80).

System zbiorczy powietrzno - spalinowy powinien by¢ wyposazony w
odprowadzenie skroplin. Spust kondensatu ze zbiorczego kanatu powietrzno-
spalinowego nalezy umiesci¢ ponizej wigczenia kotta na najnizszej kondygnaciji.
Odprowadzenie skroplin do projektowanej kanalizacji sanitarnej bezwzglednie
wyposazy¢ w syfon z automatycznym zamknieciem mechanicznym np. kulowym.
Zbiorczy kanat spalinowy powinien by¢ montowany wewnatrz systemowego
komina za pomoca obejm dystansowych.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdérych normy PN i BN
przewidujq posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy instalacji gazu powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

2.1.2. Instalacja wody zimnej oraz wody cieptej

v
v

v
v
v

<
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Instalacja z rur ze stali ocynkowanej taczonych na gwint.

Instalacja z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego, z wkiadkg
antydyfuzyjng. Rury tgczone bedq poprzez zaprasowywanie.

Izolacja termiczna pianka polietylenowg gr. 20 mm instalacji wody ciepte;j.
Izolacja termiczna piankg polietylenowg gr. 9 mm instalacji wody zimnej.

Gitéwny zestaw wodomierzowy:

«  Zawor grzybkowy DN50

«  Wodomierz skrzydetkowy Q=6m?/h DN32

« Zawor kulowy DN50

 Filtr siatkowy DN50

« Zawor antyskazeniowy EA DN50

« Zawor kulowy DN50

Indywidualne uktady pomiarowe (dla kazdego mieszkania) - wodomierz
jednostrumieniowy mokrobiezny dn20, Qnom.: 2,5m3/h, przystosowany do
montazu nakfadki radiowej, umieszczony w szafce podtynkowej o wym.
50x25x20cm na korytarzu budynku.

Elektryczny nadumywalkowy przeptywowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW w
pom. gospodarczym (0.21).

Baterie zmywakowe stojace.

Baterie umywalkowe stojace.

Baterie wannowe Scienne.

Zawory czerpalne do miski ustepowe;j.

Zawory czerpalne do pralki.

Kazdq baterie czerpalng do umywalki, zlewozmywaka a takze zawory czerpalne
do miski ustepowej oraz do pralki nalezy wyposazy¢ w ¢wieréobrotowe zawory
odcinajace.



2.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

v Rurociagi instalacji wewnatrz budynku z rur PCV taczonych na wcisk i uszczelke
gumowa.

v Rewizje/czyszczaki (8110) na pionach kanalizacyjnych.

v Rewizje/czyszczaki (@160) z korkiem na instalacji podposadzkowej przy $cianie
zewnetrznej.

v’ Zakonczenie piondw kanalizacyjnych w postaci rur wywiewnych wyprowadzonych
ponad pota¢ dachowg min. 0,4m.

v' Przybory sanitarne: zlewozmywak jednokomorowy, umywalka pojedyncza
porcelanowa, wanna kapielowa o dt. 1400 — 1700mm, miska ustepowa typu
kompakt.

v Kratki kanalizacyjne wyposazone w mechaniczne zabezpieczenie antyodorowe.

2.1.4. Instalacja centralnego ogrzewania

v Instalacja z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego, z wkiadka
antydyfuzyjng. Rury tgczone bedg poprzez zaprasowywanie.

v Izolacja termiczna pianka polietylenowa gr. 20 mm.

v' Rozdzielacz ~ drgzkowy  mieszkaniowy  ogrzewania  grzejnikowego @z
przeptywomierzami wraz z szafka — 3 obwody.

v' Rozdzielacz  drgzkowy  mieszkaniowy  ogrzewania  grzejnikowego @z
przeptywomierzami wraz z szafka — 4 obwody.

v Aparaty grzejne:

« grzejniki ptytowe dolnozasilane zintegrowane (wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne oraz modut przytaczeniowy do instalacji dwururowych o
figurze katowej),

« grzejniki tazienkowe (podiaczenie dolne, wyposazyé w zawor termostatyczny
katowy z gtowicg termostatyczng oraz zawor powrotny odcinajacy katowy).

» dodatkowo na klatkach schodowych na parterze projektuje sie grzejniki
elektryczne nascienne o mocy 750W (wym. 500x500mm).

2.2. Skladowanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych. W przypadku sktadowania na budowie rur z tworzyw
sztucznych w szczegdlnosci z PVC i PE, powinny one by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura
w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé 40°C.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w
sposob szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Skfadowanie powinno odbywac sie na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego
zastosowania.



2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z $Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzac pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je
badaniom.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

3.1. Sprzet do wykonania instalacji gazu, wod-kan. oraz c.o.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertaq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inwestora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasnosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezaca, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢ przewozone w fabrycznych
opakowaniach. Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.1. Transport rur

Rury transportowane muszg by¢ samochodami o odpowiedniej wysokosci burd oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na wiasnosci fizyczne i mechaniczne rur z tworzyw
sztucznych nalezy podczas ich transportu zachowa¢ dodatkowe wymagania:



> Przewdz powinien odbywaé sie w przedziale temp. od -5°C do 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych i
bliskich zera ze wzgledu na wysokg kruchos¢ tworzywa.

> Wysoko$¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekraczac
im.

> Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujacymi czasie transportu
zarysowaniami przez podtozenie tektury falistej.

> Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i
$cianach przebieg rurociggdw oraz lokalizacje projektowanych urzadzen. Podstawgq
wytyczenia trasy przewoddw wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac otwory i przejscia przez
przegrody budowlane.
5.2. Roboty montazowe

Technologia uktadania instalacji gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego

ogrzewania powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjq projektowa.

5.2.1. Montaz instalacji gazowej

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych” (tom II) - Arkady 1988 r. oraz obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

Rury prowadzi¢ po $cianach stosujac uchwyty do rur. Do kompensacji przewoddw

wykorzysta¢ naturalng zmiane trasy utozenia rur. Stosowac pofaczenia rur stalowych przez
spawanie, potaczenia z armaturg poprzez krééce z nagwintowanymi koncdéwkami.

Nalezy zamontowac szafki gazowe na Scianie zewnetrznej budynku wyposazone w

kurek gtéwny, a takze szafki gazowe na korytarzach budynku zawierajqce gazomierz
miechowy G4-130 oraz zawory odcinajace.

W przejsciach przez przegrody budowlane stosowac rury ochronne stalowe czarne.

Trasa utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowej

a) Montaz rurociqgow
Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane:
> W posadzce,
> na Scianach wewnetrznych budynku,



> w ukfadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian, ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdinych odcinkéw
instalacji,

> W bruzdach,

> piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota

rury.

b) Wykonanie izolacji termicznej

Nalezy wykonac izolacje termiczng na wszystkich przewodach wody cieptej oraz na

przewodach wody zimnej.

> Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢é po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnoéci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

» Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10mm.

5.2.4. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

a) Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Przewody kanalizacyjne mogq by¢ prowadzone po $cianach
albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez
$ciany lub stropy, pomiedzy Sciankq rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale
stan plastyczny. Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu.
Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg na odlegto$¢ okoto
10mm. Koncdwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichéw.

b) Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg byé prowadzone
oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podej$s¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikow faczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow;
powinny wynosi¢ minimum 2%.



c) Piony
Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejécia do tego pionu. Minimalna
$rednica pionu wynosi 0,05 m, dla pionéw prowadzacych Scieki z misek ustepowych
0,10m. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg piony kanalizacji nalezy obudowac i ociepli¢
w celu wygtuszenia.

d) Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktorych temperatura
nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od
poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,3m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przewodow przed uszkodzeniem. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewody
kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzkg lub w bruzdach $ciennych. Rozprowadzenia do
poszczegdlnych przyboréw nalezy wykona¢ od dotu, a przewody zabudowac.

e) Mocowanie przewodow
Przewody nalezy mocowac do konstrukgji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

f) Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,4 do 1,0 m ponad dach, w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej
4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondéw. Przekroj takiej rury nie powinien
by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionow.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.

5.2.3. Montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce.
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a) Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”
Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajgq uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie pofaczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku Zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
Mocowanie przewodow i odlegtosci pomiedzy podporami zgodnie z wymogami
producenta rur.
W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za
pomocg uchwytdw umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z wymogami
producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych
tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw.

b) Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podiogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdéw,

— zawieszenie grzejnika,

— podfaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczyé
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przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

> Gafagzki grzejnika powinny byC¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

c) Wykonanie izolacji termicznej

v Przewody nalezy zaizolowac termicznie piankg polietylenowg gr. 20 mm.

5.3. Réwnowazenie instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
centralnego ogrzewania.

5.4. Proba szczelnosci

5.4.1. Instalacja gazowa

Nalezy dokona¢ 2-krotnej préby szczelnosci.

Pierwszg probe szczelnosci nalezy dokonaé przed podtaczeniem rur gazowych do
odbiornika, drugg - z podfaczonym odbiornikiem gazowym, ale z odfgcznym
gazomierzem. Armature zamontowang na odcinku prébnym nalezy w czasie préby
catkowicie otworzyc¢.

Pierwszg probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem. Ttoczenie powietrza do rur powinno odbywac sie ptynnie i bez przerw, az do
uzyskania cisnienia badania tj. 0,05 MPa. Badania szczelnosci przeprowadzi¢ po uprzednim
ustabilizowaniu sie temperatury czynnika probnego (powietrza). Do kontroli ciSnienia
nalezy uzyé manometru rteciowego. Instalacje nalezy uwaza¢ za szczelng, jesli
wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w ciggu 30 min. Kazde ztacze
powinno podlegac badaniu szczelnosci, ujawnione nieszczelnosci powinny zostac usuniete,
a zlacza ponownie zbadane.

Drugq prébe szczelnosci nalezy wykona¢ po podiaczeniu aparatow gazowych na
ci$nienie 0,005 MPa, czas trwania préby 5 min.

W przypadku 3-krotnej préby szczelnosci o wyniku ujemnym, nalezy catg instalacje
przemontowac na nowo.

Catos¢ badan i préb winna by¢ zgodna z PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje
gazownicze. Prdby rurociggow”.

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rur
powietrza moze nastgpic¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Po wykonaniu proby szczelnoSci instalacie gazowa nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie farbg koloru zéttego.

5.4.2. Instalacja wodociagowa

Wykonang instalacje wodociggowqg nalezy poddac probie cisnieniowej. Cisnienie
prébne musi wynosi¢ 0,9 MPa. Nastepnie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac. Po
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pozytywnych wynikach proby szczelnosci (brak spadku cisnienia) przewody cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji oraz przewody zimnej wody (znajdujace sie w pomieszczeniach nie
ogrzewanych) zaizolowac termicznie a z najdalszych odcinkéw instalacji pobra¢ prébke
wody do badan jakosciowo-bakteriologicznych. W przypadku, gdy wyniki badan nie
odpowiadatyby warunkom stawianym wodzie pitnej, instalacje nalezy zdezynfekowac,
doktadnie wyptuka¢ a nastepnie ponowi¢ badania. Proces ten nalezy powtarza¢ az do
uzyskania pozytywnych wynikéw badan.

5.4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczegdlne odcinki przewoddw nalezy
zbada¢ pod katem szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu i studzienek rewizyjnych.

5.4.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje poddaé probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas proby nalezy
dokona¢ ogledzin potaczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ II. Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu préby szczelnosci rurociagi
zaizolowac termicznie.

6. Obmiar robot

Jednostkgq obmiarowg urzadzen instalacji gazowej, wod-kan oraz c.o. jest 1 sztuka
zamontowanego urzadzenia.

Jednostka obmiarowg rurociggéw instalacji gazowej, wod-kan. oraz c.o. jest 1m
dtugosci rurociggu.

7. Odbior robot
> Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz
technologii kottowni nalezy dokonac zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
normg PN-64/B-10400.
> Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-kan,
nalezy wykonac zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe.
> Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robét,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdéw materiatow),
— dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych
— deklaracje zgodnosci producenta
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
> Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

— protokoty z odbiordw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq
usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Dokumenty odniesienia

Przepisy ( z uwzglednieniem pdznigjszych zmian):

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

~Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v' ,Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v" PN-B-02423 , Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania”.

v' PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

v' PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v' PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne
wymagania i badania”.

v PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

v' PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

v" PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”.

v' PN-B-02421 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

v' oznakowanie rurociggéw wykonac zgodnie z normg PN-70/N-01270.
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