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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych budowy przytacza wodociggowego (dz. nr ewid. 144/26, 186);
sieci (dz. nr ewid. 142/3, 20/10, 144/27), przytacza (dz. nr ewid. 144/27, 144/26) oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (dz. nr ewid. 144/26) dla budynku mieszkalnego
komunalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Kontkiewicza 4b (dz. nr ewid.
144/26).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu montaz instalacji zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét wraz
z kodami CPV:
> 0Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw — kod CPV 45231100-6
v Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggdw — kod CPV 45231110-9
v" Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania Sciekdw — kod CPV 45231300-8
v Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow — kod CPV 45232440-8

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przyjetym systemem realizacji robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow, w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.



1.5.1. Wymogi formalne

wykonanie robot winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catos$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do
robét.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg projektowanych instalacji, nalezy
wykonac wykopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
terenu.

2. Materialy
2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materiaty uzyte do budowy powinny
spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku
normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne, ktdre
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez
stosowane materiaty musi odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow
materiatow instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majace kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Przylacze wodociagowe

v przytacze wodociggowe - rury PE HD 100 SDR 11 @ 63x5,8,

v' rury ochronne na przytaczu wody - PE HD 100 SDR 11 (3140x12,7,
wyposazone w ptozy dystansowe oraz manszety. Montaz ptdz dystansowych
polega na zazebianiu sie poszczegdlnych elementdw pierscienia. Przed
przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ typ i ilos¢ elementéw
przewidzianych do montazu na okreslonej rurze oraz ustali¢ potozenie ptdz na
rurze. Manszety zamontowac na poczatku i koncu rury ochronnej,

v wlaczenie w istniejacy wodociag @ 125 za pomocq nawiertki ci$nieniowej
NWZ/PE 125/50 z uzyciem aparatu nawiercajacego,

v dtugos¢ projektowanego przytacza ok. 34,00 mb.

Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych uszkodzen.

2.1.2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej

v sie¢ kanalizacji sanitarnej - rury PVC-U (klasa SN8) SDR 34 o Srednicy @200x5,9
o $ciance litej jednowarstwowej z oznaczeniem parametréow rury od wewnetrznej
strony (celem mozliwosci precyzyjnej identyfikacji zastosowanego materiatu za
pomocg inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej), taczonych na uszczelki,



rury ochronne na projektowanej sieci kanalizacji - PVC-U (klasa SN8) SDR 34 o
$rednicy @315x9,2 wyposazone w ptozy dystansowe oraz manszety. Montaz ptoz
dystansowych polega na zazebianiu sie poszczegdlnych elementéw pierscienia.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ typ i ilos¢ elementéw
przewidzianych do montazu na okreslonej rurze oraz ustali¢ potozenie ptdéz na
rurze. Manszety zamontowac na poczatku i koncu rury ochronnej,

rury ochronne na istniejgcym uzbrojeniu terenu:

- rury ochronne typu AROT 110PS na kablach elektrycznych,

- rury ochronne dwudzielne wyposazone w ptozy dystansowe oraz zamkniecia
koncowe: dn 300 (na instalacji kanalizacji sanitarnej Ks200), dn 150 (na instalacji
wodociggowej w50), dn 250 (na cieptociagu),

v’ studzienki rewizyjne Zelbetowe o S$rednicy 1200mm ze stopniami wilazowymi, z

v

wilazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400,

dtugosc¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ok.80,00 mb.

2.1.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

v

v

v

v

przytacze kanalizacji sanitarnej - rury PVC-U (klasa SN8) SDR 34 o s$rednicy
@200x5,9 o Sciance litej jednowarstwowej taczonych na uszczelki,

rury ochronne na przytaczu kanalizacji - PVC-U (klasa SN8) SDR 34 o $rednicy
@315x9,2 wyposazone W ptozy dystansowe oraz manszety. Montaz ptoz
dystansowych polega na zazebianiu sie poszczegdlnych elementéw pierscienia.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ typ i ilos¢ elementow
przewidzianych do montazu na okreslonej rurze oraz ustali¢ potozenie ptdéz na
rurze. Manszety zamontowac na poczatku i koncu rury ochronnej,

rury ochronne na istniejgcym uzbrojeniu terenu:

- rury ochronne typu AROT 110PS na kablu elektrycznym,

studzienka przytaczeniowa betonowa o Srednicy 1000mm ze stopniami
wilazowymi, z wtazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400,

dtugosc¢ projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej ok.12,00 mb.

2.1.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

v

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - rury PVC-U (klasa SN8) SDR 34 o
Srednicy @200x5,9 oraz @160x4,7 o Sciance litej jednowarstwowej tgczonych na
uszczelki,

rury ochronne na instalacji kanalizacji - PVC-U (klasa SN8) SDR 34 o S$rednicy
?#315x9,2 oraz @250x7,3 wyposazone w ptozy dystansowe oraz manszety. Montaz
ptéz dystansowych polega na zazebianiu sie poszczegdlnych elementow
pierécienia. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ typ i ilos¢
elementdw przewidzianych do montazu na okreslonej rurze oraz ustali¢ potozenie
ptdz na rurze. Manszety zamontowac na poczatku i koncu rury ochronnej,
studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o Srednicy 600mm, z wiazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400.

Studzienki rewizyjne w wykonaniu z PE lub PVC winny posiada¢ aktualng aprobate
techniczng oraz by¢ zamontowane w sposéb gwarantujacy ich catkowitg szczelnoS¢ przed
infiltracja wdd gruntowych. Stosowanie rur PVC-U ze spienionym rdzeniem jest
niedopuszczalne.

Studzienki betonowe/zelbetowe beda wykonane jako catkowicie szczelne i
zabezpieczone przed infiltracjg wdd gruntowych.



Ponadto studnia montowana na sieci kanalizacyjnej winna by¢:

- wyposazona fabrycznie (dotyczy studni PE i PVC) w prawidtowo wykonang kinete tj. takg
ktora posiada wloty i wyloty kanatéw wykonane pod prawidlowym katem, ze starannie
wykonanymi korytami przeptywowymi i ze spadkami wynikajacymi doktadnie z dokumentacji
technicznej z uwzglednieniem warunkéw lokalizacyjnych sprawdzonych uprzednio przez
Wykonawce w terenie,

- dla studni wiazowych - wyposazona fabrycznie w stopnie wtazowe wykonane w sposdb
zapewniajacy bezpieczne zejécie na dno studni przez personel techniczny eksploatatora sieci
kanalizacyjnej,

- wyposazona fabrycznie w zabezpieczenia (wzmocniona konstrukcja) przed jakimkolwiek
odksztatceniem (jakiegokolwiek przekroju studni) wywotanym dziataniem sit parcia gruntu
lub wody gruntowej na jej powierzchnie,

- zamknieta witazem zeliwnym o nosnosci zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
dokumentacji technicznej, zamontowanym zgodnie z wytycznymi producenta systemu studni
(w pasach drogowych dopuszcza sie wtazy o nos$nosci nie mnigjszej niz 40T);

- zamontowana w sposob gwarantujacy jej catkowitq szczelno$¢ przed infiltracja wod
gruntowych.

2.2. Skladowanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych. W przypadku sktadowania na budowie rur z tworzyw sztucznych
w szczegolnosci z PVC i PP, powinny one by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekraczaé¢ 40°C.

W przypadku dtuzszego skfadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ w
sposob szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Skfadowanie powinno odbywac sie na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosSci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdza¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci, co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez



Inwestora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasnosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezacg, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.1. Transport rur

Rury transportowane muszg by¢ samochodami o odpowiedniej wysokosci burd oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na wiasnosci fizyczne i mechaniczne rur z tworzyw
sztucznych nalezy podczas ich transportu zachowaé dodatkowe wymagania:

> Przewdz powinien odbywaé sie w przedziale temp. od -5°C do 30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznoS¢ przy temperaturach ujemnych i
bliskich zera ze wzgledu na wysoka krucho$¢ tworzywa.

> Wysoko$¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekraczac

im.

> Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujagcymi w czasie transportu

zarysowaniami przez podtozenie tektury falistej.

4.2. Transport armatury

Urzadzenia bedq dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzié, pamietajac
jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny. Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdow i

kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).



5.2. Roboty przygotowawcze

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbija¢é na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcédw. Cigg reperdw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych
nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy
wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem zainteresowanych
instytucji (przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia). Skrzyzowania z kablami energetycznymi
wykonac zgodnie z normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Piasek
na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z organizacjq robdt i odwodnieniem na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi
robot. Organizacja tych robdt musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane
beda roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

v’ przygotowac i oczyscic teren.
Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu:

v warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem
przewoddw i posadowieniem obiektdw,

v' w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji,

v w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badZz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje,

v’ przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy
stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia
lub podparcia powinien by dostosowany do wystepujacych warunkéw,

v' nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia
lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna
wystawaé co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

v nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

v jesli w czasie prowadzenia robot ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowac¢ prace ziemne,



v obudowe nalezy zaktadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbiera,

v' w przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie w/w uktad drendw
nalezy odtworzyc,

v dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego
powinna wynosi¢ dla rurociggdw o S$rednicy zewnetrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m,
W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rébwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurq
a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szeroko$¢ wykopéw dla montazu
obiektéw na sieci jakimi bedg studzienki kanalizacyjne winna zapewni¢ z kazdej strony
zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiedzy zewnetrzng ich
krawedzig a obudowg wykopu co najmniej 0,5m.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zalezno$ci od gtebokosci wykopu zgodnie z
wymogami PN-EN 1610:2002 powinna wynosi¢ co najmniej:

Gtebokos¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla sie

1,0-1,75 0,8

1,75-4,0 0,9

Jednoczes$nie zgodnie z wytycznymi instrukcji montazowych zalecana szeroko$¢ wykopdw
o $cianach umocnionych dla montazu rurociggdw z rur PE o $rednicy do d=200mm powinna
wynosi¢ 0,80m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng
$cinka rurociggu z kazdej jego strony co najmniej 0,3m). Przy wykonywaniu wykopow w
gruntach mokrych podang szerokos$¢ nalezy zwiekszy¢ o 10cm.

W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci
wykopu. Podczas trwania robot montazowych powinno sie przynajmniej przed rozpoczeciem
sprawdzi¢ sztywnosS¢ zabitych rozpdr. Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac z
zachowaniem ostroznosci réwnoczesnie z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie
$cian wykopu.

Nadmiar ziemi z urobku wraz z gruzem i podbudowg nalezy odwieS¢ na miejsce
wyznaczone przez Inwestora. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie i recznie. Po
wykonaniu wykopu pod rurociggi dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykonac
podsypke z piasku grubosci 20cm. Utozone w wykopie rury nalezy do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury zasypa¢ warstwq piasku na mokro. Pod nawierzchnig asfaltowq catos¢
wykopu zasypac piaskiem. Warstwy piasku nalezy zageszcza¢ warstwowo z zachowaniem
odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurq (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazéwek
producenta rur). Zasypke nalezy ubi¢ do okoto 98% zageszczenia. Zasypywanie rur nalezy
wykonywac¢ przy mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich (rano lub wieczorem). Grunt
uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt przeznaczony do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntéw
zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke gruntu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt.8 normy PN-
B-10736.

5.4. Odwodnienie wykopdow na czas budowy

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
wyptynieciem. Gtownym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie wody
gruntowej naptywajacej do niego z obydwu stron i od dotu. Wode odprowadza sie do



studzienek zbiorczych umieszczonych poza obrebem budowli, skad odpompowac poza zasieg
robot wzglednie grawitacyjnie odprowadzi¢ do odbiornika. Zakres robot odwadniajacych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw wodnych w trakcie wykonywania robot.

6. Kontrola jakosci i robét
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

v'sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

v badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

v sprawdzanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

v badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego,

v sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewoddow.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢
prébe jego szczelnosci wg obowigzujacej normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie
ztacza zgrzewane badanego odcinka przylacza. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. roboczego,
lecz nie mniej niz 1,0MPa. Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725.
Wykonana instalacja winna by¢ doktadnie przeptukana.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczegdlne odcinki przewoddéw nalezy
zbadac pod katem szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu oraz studzienek.

7. Obmiar robot

Przedmiar robot zostat sporzadzony wg zasad podanych w odpowiednich katalogach
nakfadow rzeczowych. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie wykonanie wszystkich prac
niezbednych do wykonania zadania.

Ilo$¢ robdt i materiatow okresla sie:

v wykopy -m?
v' podsypka piaskowa - m?
v/ montaz rurociggdbw — mb.

8. Odbior robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. W stosunku do nastepujacych robdt nalezy
przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

vz odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koficowym powinny byc
dostarczone nastepujace dokumenty:
v' Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robdt,
v Dziennik budowy,
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v dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatow),

v’ protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

v’ protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzic:

v’ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

v’ protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek,

v'aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

v’ protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Przepisy zwigzane

v

v

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt
3.Wymagania Techniczne Corti Instal 2001.

BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne- roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
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