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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostatlo wykonane we&kachowskim Przedgbiorstwie
Geologicznym Spotka z o.0., ul. Wokwd 77/79 w Czstochowie na zlecenie Pracowni
Projektowej ,ATTYKA”", ul. Elsnera 4h, 42-280 €gtochowa. Zlecenie dotyczyto wyko-
nania bada geotechnicznych podia gruntowego w Gatochowie, przy ul. Kontkiewicza
(zat. graf. nr 1), gdzie planowana jest budowa blokeszkalnego komunalnego. Zgodnie
ze zleceniem pod projektowany obiekt odwiercondwlooy badawcze, z czego 3 clgb-
kosci 5,0 m oraz 1 o gbokasci 2,0 m. llg¢ i glebokas¢ otwordw badawczych zostaty
uzgodnione z Projektantem.

Podstaw do wykonania przedmiotowego opracowaniavyniki uzyskane podczas
wiercenia 4 otworéw badawczych, badania geotecheigmlowe przewierconych grun-
tow, obserwacje terenowe oraz dane z materiatomiaatnych (map geologicznych
i hydrogeologicznych).

Opracowanie i badania wykonano zgodnie z normarNk8B/B-04481 ,Grunty
budowlane, badania polowe”, PN-86/B-02480 ,Gruntiddwlane, okrédenia, symbole,
podziat i opis gruntow” oraz PN-81/B-03020 ,Grurttydowlane, posadowienie bezpo-

srednie budowli, obliczenia statystyczne i projekaowe”.

2. WIERCENIE | BADANIA

Na terenie przeznaczonym pod projektowany budynaszkalny przy ul. Kont-
kiewicza w Czstochowie, zgodnie z lokalizacvskazan przez Projektanta, wykonano
4 otwory badawcze geotechniczne (w tym: 3 otwoglebokasci 5,0 m oraz 1 o gboko-
ci 2,0 m). Otwory 5-metrowe odwiercono w miejscojpktowanego budynku, natomiast
otwor 2-metrowy — pod miejsca parkingowe (w sumigkenano 17,0 mb. wiercenia).
Wedtug podziatu katastralnego teren inwestycji atardziatka o nr ewid. 144/26.

Projektowany budynek wzniesionygdzie na planie prostaka o wymiarach okoto
43 x 13 m. Rdzie to obiekt trojkondygnacyjny, podpiwniczonykenstrukcji tradycyjnej
(tzn. sciany murowane, dach konstrukcji drewnianej). Otwoostaty wyznaczone w tere-
nie poprzez domiary prostgtke, w dowszaniu do statych punktéw terenowych, tj. par-
kingu Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Kontkiewiczraz ogrodzenia dziatki 144/26.

Lokalizacg otworéw badawczych przedstawiono na zat. gra2.nr
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Wiercenie wykonano zestawerecznym — penetrometrem soednicy swidra g 4"

w dniu 4 lutego 2016 r., pod nadzorem geologa. akdie wiercenia wykonywano badania
geotechniczne polowe przewiercanych gruntéw, kfimlegaty na okrédeniu stopnia za-
geszczenia gruntéw niespoistych (sypkich) oraz stegiastycznéci gruntéw spoistych.
Prowadzono réwnie obserwacje hydrogeologiczne poleg® na okréeniu stopnia za-
wodnienia gruntow i gbokasci wysiepowania zwierciadta wod podziemnych.

Po zakaczeniu wiercenia i przeprowadzeniu badgeotechnicznych polowych
oraz dokonaniu obserwacji hydrogeologicznych, otwplikwidowano przez zasypanie
uprzednio wydobytym urobkiem, z zachowaniem kol&pnoprzewiercanych warstw.
Rzedne wysokéciowe wykonanych otworow badawczych odczytano z yrdgkumenta-

cyjnej.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Teren obgty badaniami potzony jest w obgbie monokliny slasko-krakowskiej,
bedacej przedtaeniem monokliny przedsudeckiej. Monoklidlasko-krakowsk budup
utwory triasu i jury, zapadage w kierunku pétnocno-wschodnim (pogtém 5 — 7). P6t-
nocno-wschodnigranie monokliny wyznacza zagy osadow kredy niecki miechowskiej.

Starsze podiee w rejonie badastanows wapienie i margle jury goérnej (oksford).
Wystepuja one pod piaszczysto-gliniagbokrywa osadow czwartorzlowych (zlodowaae
srodkowopolskich), ktorych miszaé wynosi okoto 10-15 m. Wapienie twaravychod-
nie na krawdzi doliny Warty, w odlegitci okoto 0,5 km na potudniowy wschod od rejonu
bada.

Budowe geologiczi terenu przeznaczonego pod projektowany budynekzkat-
ny rozpoznano do ghokaici 5,0 m p.p.t. (zat. graf. nr 3, 4.1, 4.2). Cadyein pokryty jest
warstwg nasypow niebudowlanych o mszaci 1,2—-1,7 m. Pougj stwierdzono przewar-
stwiajace st piaski z pytami, ktérych ggu nie przewiercono do gokasci 5,0 m. Piaski
przewaaja W potnocnej cgsci badanego terenu, natomiast pyly — wsck potudniowej.
W otw. nr 4 nawiercono ponadto cienkkladke pospoiki gliniastej o gruldei 0,2 m.

Omawiany teren naky do zlewni rzeki Warty, ktéra przeptywa w odleggookoto
1,1 km na potudnie od rejonu badadVe wszystkich wykonanych otworach delgkdsci
5,0 m nie nawiercono poziomu wod podziemnych, ctwagdowych (otwory suche).

Wody poziomu gérnojurajskiego wysgilja na gebokasci ponizej 10 m.



Opinia geotechniczna o warunkach podtoza gruntowego pod projektowany budynek mieszkalny komunalny
(wielorodzinny) przy ul. Kontkiewicza na dziatce nr 144/26 w Czestochowie

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE BADANEGO PODLO ZA GRUNTOWEGO

Warunki geotechniczne badanego padigruntowego ok&dono na podstawie
rozpoznania budowy geologicznej, wynikdéw wiercetiaga geotechnicznych polowych
oraz w oparciu o obowzujace normy dotyczce gruntow budowlanych (PN-88/B-04481
,Grunty budowlane, badania polowe”, PN-86/B-0248Brynty budowlane, okégenia,
symbole, podziat i opis gruntéw”, PN-81/B-03020 L@ty budowlane, posadowienie bez-
paosrednie budowli, obliczenia statystyczne i projekaove”).

Jako ceclr charakteryzujca grunty niespoiste (sypkie) przyp stopié zag:szcze-
nia ,Ip”, ktory ustalono w oparciu o zwiercalitoutworow (oporswidra). Dla gruntéw
spoistych okrdono natomiast stopheplastycznéci ,|.”, ktory ustalono na podstawie wa-
teczkowania.

W podtazu badanego terenu wydzielono 6 warstw geotechnatz (zalegajcej na
powierzchni terenu warstwy nasypow niebudowlanych nmoazszaci 1,2-1,7 m
nie uwzgekdniono, poniewa zostanie ona usugta w trakcie prac ziemnych). Na podsta-
wie danych przedstawionych w literaturze (Z. WitdZarys geotechniki, 2007 r.) i wyni-
kow przeprowadzonych bagladla gruntow wysipujacych na badanym terenie preiy
kat tarcia wewgtrznego $” oraz modukcisliwosci ,Mo”:
warstwa |- obejmuje piasek drobny (,Pd™®redniozagszczony, o stopniu zagzczenia
Ib = 0,40-0,50 i grubimi warstwy ponad 0,6 m (g@ nie przewiercony). Wargoi parame-
trow ,¢” i ,M0” wynosza: ¢ = 32—-34, Mo>30 MPa.
warstwa |l— obejmuje pospdtkgliniast (,Pog”), sredniozagszczom, 0 stopniu zagpz-
czenia b = 0,53 i grubéci warstwy 0,2 m. Warkei parametrow ¢” i ,M0” wynosza:
¢ = 38-39, Mo>40 MPa.
warstwa Ill — obejmuje pyt (r") w stanie potzwartym, o stopniu plastyczob
L < 0,0 i grubdci warstwy ponad 2,8 m (s8p nie przewiercony). Warfoi parametrow
.07 1,M0” wynosza: ¢ = 24-28, Mo>15 MPa. Zgodnie z nonPN-81/B-03020 pyty
zaliczono do grupy oznaczonej symbolem ,C”.
warstwa [V — obejmuje pyt (&”) w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczno
L = 0,15 i grubéci warstwy 1,0 m. Wartei parametrow ¢” i ,M0” wynosza: ¢ = 22—
24°, Mo>15 MPa. Zgodnie z nosmPN-81/B-03020 pyty zaliczono do grupy oznaczonej

symbolem ,C”.
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warstwa V— obejmuje pyt (”) w stanie plastycznym, o stopniu plastyczeid, = 0,35
i grubdci warstwy ponad 0,8 m (sp nie przewiercony). Warfoi parametrow ¢”
i ,M0” wynosza: ¢ = 19-22, Mo>15 MPa. Zgodnie z nounPN-81/B-03020 pyty zali-
czono do grupy oznaczonej symbolem ,C”.

warstwa VI- obejmuje piasekredni (,Ps”),sredniozagszczony, 0 stopniu zagzczenia
Ib = 0,50 i grubéci warstwy ponad 2,2 m (s@ nie przewiercony). Warfoi parametrow
»0” 1 ,M0” wynosza: ¢ = 36-37, Mo>100 MPa.

Zaleganie i nagpstwo warstw geotechnicznych przedstawiono na jpoiath geo-
technicznych (zal. graf. nr 3) oraz kartach dokutaeyjnych otworow badawczych
(zat. graf. nr 4.1, 4.2)

We wszystkich wykonanych otworach delgbkasci 5,0 m nie nawiercono zwier-
ciadta wod podziemnych (otwory suche). Wody wpsia w wapieniach gornojurajskich

na gkbokasci ponizej 10 m.

5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowe geologiczia podiaza terenu pod projektowany budynek mieszkalny przy
ul. Kontkiewicza w Czstochowie rozpoznano 4 otworami wiertniczymi (zgz@& do gt-
bokasci 5,0 m oraz 1 do gbokasci 2,0 m). Lokalizacja i gbokas¢ otworéw ustalona zo-
stata z Projektantem.

Caty badany obszar pokryty jest wargtwasypow niebudowlanych o miszaci
1,2-1,7 m, ktore sktadapie z piasku, humusu, gliny i kamieni. Nasypy nie 84 norm
podiaza budowlanego wobec czego zogtaisungte w trakcie prac ziemnych. Grunty ro-
dzime reprezentowane przez pyly, ktére w zalmosci od stopnia plastyczioi tworza
3 warstwy geotechniczne (warstwa lll, 1V i V). Ngtach wystpuje niecagta warstwa
piaskéw drobnych (warstwa [), ktore twarrzdwniez soczewki w olgbie pytéw. Caly
kompleks pylasty pagielony jest piaskamirednimi (warstwa VI) wysipujacymi tylko
w otw. nr 2. Lokalnie nawiercono ciemkktadke pospotek gliniastych (warstwa Il).

We wszystkich wykonanych otworach dcglgbkasci 5,0 m nie stwierdzono waéd
podziemnych (otwory suche). Grunty suche i matowilgotne, nitiwe sa jednak niewiel-
kie siczenia wdd z gruntow w okresach intensywnych opaddéviosennych roztopéw.
Ciagty horyzont wodonény wystpuje w wapieniach gérnojurajskich, nglghkasci poni-

zej 10 m.
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Na podstawie przeprowadzonego rozpoznanianadstwierdz, iz obszar bada
charakteryzuje sizréznicowary budowy geologiczia, a wystpujace tutaj warstwy cgsto
sa niecagte lub maj charakter soczewek. Projektowany budynek miesykalokalizo-
wany jest na kraedzi dawnego zastoiska, w zwku z czym w potnocnej €4ci terenu
przewaaja piaski wodnolodowcowe, natomiast weéa potudniowej — pyty zastoiskowe.
Pyly posiadaj stabe wiaciwosci nasne, ktére dodatkowo magulec pogorszeniu wraz ze
wzrostem ich wilgotngci (pod wptywem wody nagpuje uplastycznienie pytéw). Grunty
sypkie charakteryzujsic natomiast dobrymi parametrami geotechnicznymiy pasado-
wieniu budynku mieszkalnego najeuwzgkdni¢ zréznicowary podatné¢ na obcizenia
gruntéw sypkich (w agci potnocnej) i gruntdw spoistych (w gzxi potudniowej badane-
go terenu).

Zgodnie z Rozporzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditor-
skiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkmsadawiania obiektow budowla-
nych, z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 46&)z w oparciu o wykonane badania

stwierdzono proste warunki gruntowe.




