D-10.01.01.SCIANY OPOROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cian oporowych prefabrykowanych przy realizacji zadania: budynek mieszkalny komunaliny,
wielorodzinny.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciany oporowe typu L — Prefabrykowane elementy zgodnie z wytycznymi producenta.
Sciana oporowa jest to budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych albo
innych materiatéw rozdrobnionych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
Stosowanymi materiatami sg prefabrykowane $cianki typu L wymiary wysoko$¢ 1,55 diugos¢ 1,00 m szerokos¢ $cianki 0,12
m , diugosé stopy 0,80m.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami. Duze elementy, transportowane na lezgco na stronie czotowej, mogg mie¢ lekkie réznice w odcieniu
koloru, powstajgce poprzez rézne szybkosci wigzania i hydrofobowos¢. Przy zwyktym wystawieniu na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych te ewentualne niewielkie odchytki zostajg wyréwnane.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 5.
5.2. Ustawienie prefabrykowanych elementéw zelbetowych
Niedopuszczalne jest przenoszenie elementéw powyzej 155 cm za pomoca wystajgcych pretéw zbrojenia. Haki zawiesia
dzwigu nalezy zaczepiac¢ tylko i wytgcznie za uchwyty transportowe. W elementach o niewielkiej masie (elementy o
wysokosci do 155 cm) do transportu nalezy uzy¢ wystajgcych uchwytéow z pretéw zbrojenia. Prefabrykowane elementy
zelbetowe nalezy posadowi¢ na przygotowanym odpowiednio podiozu. Zagtebienie $ciany oporowej w gruncie powinno byé
zgodne z dokumentacjg projektowa:
Stabilno$¢ Sciany przy wypetnianiu zapewniona jest poprzez wsuniecie okragtego preta stalowego 016mm w wystajgce
uchwyty zbrojenia. W naroznikach prety nalezy uformowaé w postaci katownikéw. Stopy elementdéw w strefie naroznikowej
dla lepszej stabilizacji powinno sie przykry¢ nadbetonem. Spoiny pionowe nalezy uszczelni¢ za pomocg paskow papy
bitumicznej o szerokosci 20cm.
5.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania $ciany oporowej
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentaciji projektowe;j:
- rzednych wierzchu $ciany +/- 20 mm,
- rzednych spodu +/- 50 mm,
- w przekroju poprzecznym +/-20 mm,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1], pkt 6.
6.2. Przy wykonywaniu $ciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej:
- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementéw prefabrykowanych przez ogledziny
- Sprawdzenie grubosci i wysokosci Sciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacjg przedstawiong przez
producenta)
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany: zwichrowanie i skrzywienie powierzchni Sciany: nie
wiecej niz 15mm/m odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2m
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST wymaganiami D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m muru oporowego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie robot ziemnych koniecznych do wykonania muru oporowego,

- ustawienie prefabrykowanych elementéw zelbetowych,

- ew. wykonanie izolacji,

- zasypanie wykopu i uprzatniecie terenu przylegajgcego,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie weditug wtasnosci fizyczno-mechanicznych
. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-EN 13755:2008 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg

. PN-EN 12371:2002 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metod_ bezposrednig

. PN-EN 1926:2001 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na _ciskanie

10. PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie _$cieralnosci na tarczy Boehmego

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
12. PN-B-06250 Beton zwykty

13. PN-B-06251 Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania techniczne

14. PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na _ciskanie

15. PN-EN12504- 2:2002/Ap1:2004 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na _ciskanie za pomoc_ mtotka
Schmidta typu N

16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

18. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen_ obcych

19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych

20. PN-EN933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie skfadu ziarnowego

21. PN-EN933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

22. PN-EN1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i _wiry filtracyjne. Wymagania techniczne

24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i mieszanka
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

28. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

30. PN-B-24620:1998 Roztwor asfaltowy do gruntowania

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

34. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

38. PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego przeznaczenia. Gatunki

39. PN-H-93215 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podkfadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

50. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport

51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu

52. BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na wtkninie przyszywanej

53. PN-B-24002/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

54. PN-B-24003:1997 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
57. BN-76/8847-01 _sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wymagania

i badania.
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