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Krawężnik betonowy (15x30) cm

na ławie betonowej z oporem

światło 12 cm
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,
0
0

12,90

Krawężnik betonowy (15x30) cm

na ławie betonowej z oporem

światło 12 cm

Rura ochronna AROT 160 PS dł. 6 m

237,34

237,30

0,50%237,28

warstwa ścieralna  betonowa kostka brukowa - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego

stab. mechanicznie  - 25 cm

w-wa odsączająca z piasku - 10 cm

podłoże gruntowe zagęszczone - Is ≥ 0,98

Krawężnik betonowy (15x22) cm ułożony  na ławie

betonowej z oporem światło 4 cm

odtworzenie ist. nawierzchni

data opracowania

nr rysunku

branża

tytuł rysunku skala

PROJEKTOWAŁ podpis

faza projektu

upr. nr:

2

inwestor

nazwa inwestycji

LUTY  2016

PRACOWNIA PROJEKTOWA

adres inwestycji

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z.O.O. W CZĘSTOCHOWIE UL. P.O.W. 24

branża

konstrukcja

96/02

CZĘSTOCHOWA , UL. KONTKIEWICZA 4B,

DZIAŁKA NR EWID. 175 OBRĘB 62, JEDNOSTKA EWID. MIASTO CZĘSTOCHOWA

BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY, WIELORODZINNY

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT I PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ZJAZDU


