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Zatacznik Strona 2/26
BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY, WIELORODZINNY

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny, keralmy jest obiektem 3 — kondygnacyjnym w éatgodpiwniczonym sktadagym sk z 3 segmentow. W
kazdym segmencie wydzielono klatkchodow a z 2 klatek wytaz na dach. Dach zaprojektowako jaielospadowy w konstrukcji drewnianej o nachylen
potaci pod lgtem 20°. W kadym segmencie piwnicy zaprojektowano pomieszczgospodarcze i suszarnie.

Zaprojektowano 24 mieszkania, 8 mieszka kadej kondygnacji — 3 mieszkania M2 i 5 mieszha3.

Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy  553.00 m2

powierzchnia aytkowa catkowita  1770.90 m2

w tym

powierzchnia aytkowa mieszka  1170.90 m2
powierzchnia aytkowa piwnic i komunikacji 600.00 m2
kubatura netto 4482.00 m3

Budynek zaprojektowany zostat w technologii traggey. Konstrukeg scian zaprojektowano jako murowan pustakéw ceramicznych POROTHERM kl. 20
MPa gr. 25 cm, na ktérej wsparto stropy z prefabwdnych ptyt kanatowych. Stropy swobodnie wspagtécrenach murowanych za grednictwem wiéca.
Posadowienie budynku bezpednie na tawach i stopach fundamentowych.

Podsciany néne przewidziano tawy fundamentowe monolitycznepmaast pod stupyelbetowe przewidziano stopy fundamentowe.

Pod konstrukej ptyt balkonowych oraz ptyt na ktérych wspiera lsbnstrukcja dachu zadaszenia, zaprojektowano gkepny)zelbetowe monolityczne. W
scianach nénych, ktére nie posiadajisztywnié sciankami poprzecznymi zaprojektowano rdzenie 25r25elbetowe ukryte w grul$oi muru w celu
usztywnienia konstrukcji. Zaprojektowano stropy &awe prefabrykowane w technologii tzw. ,,plyBraiskie”. Zastosowano plyty stropowe kanatowe o
grubcci 24 cm typu S. Nad wiatrotapem zaprojektowandgpiglbetovs monolityczry. Przewidziano ptgtjednoprzstows, ze wspornikiem swobodnie
podparg nascianach nénych. Balkony zaprojektowano jako piytelbetows monolityczry jednoprzstows, swobodnie podpartascianach nénych i belkach
zelbetowych zbrojosjednokierunkowo. Konstrukegjschodéw zaprojektowano jakelbetovg, monolityczry. Nadpraa nad otworami okiennymi i drzwiowymi
monolitycznezelbetowe wylewane z wiea lub jako odgbne elementy. Nad budynkiem zaprojektowano drewgnweezbe dachowy z drewna sosnowego klasy
C27 o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej, gcie nachylenia 20°.Kominy

spalinowe i wentylacyjne z pustakow systemowychut@ghiedel lub innych systemowych.
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BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY, WIELORODZINNY
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze
1 Wytyczenie budynku obstuga geodezyjna - kalkulaejgwidualna
1,00
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrigch - niwelacja terenu_analogia
0121/01
ha 0,60
ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Roboty ziemne
3 KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
660 m2 660,00
razem| m2 660,00
4 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie riéwym i nizinnym
0122/01
660*1,55 m3 1.023,0(
razem| m3 1.023,0(¢
5 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmmi przedgbiernymi o pojemngxi
0202/03 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleywazymi do 5t na odlegié do 1km
700*1,55 m3 1.085,0(
razem| m3 1.085,0(
6 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odleghci
0214/04 transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami savadowczymi 5-10t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
700*1,55 m3 1.085,0(
razem| m3 1.085,0(
7 KNR 2-01 Zag;szczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii tttlijakami mechanicznymi
0236/01
m3 45,00
Fundamentowanie
8 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
1101/01
£-1  39,5%1,0*0,1 m3 3,95
£-2 40,0*1,2*0,1 m3 4,80
£-3 67,0%0,6*0,1 m3 4,02
-4 18*1,60*0,1 m3 2,88
£-5 10,5*0,8*0,1 m3 0,84
£-6 22,5%1,4*0,1 m3 3,15
-7 23,5*0,5*0,1 m3 1,18
£-8 10,5*1,8*0,1 m3 1,89
razem| m3 22,71
9 KNR 2-02 Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne o obgtosci do 1,5m3 z uktadaniem betonu z
0204/02 zastosowaniem pompy
Stl  6*1*1,6*0,4 m3 3,84
St2  2*1*1,8*0,4 m3 1,44
pod kominy 8*0,6*0,4 m3 1,92
razem| m3 7,20
10 KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerokii do 0,6m z uktadaniem betonu z
0202/01 zastosowaniem pompy
£-3 0,6%0,4*67 m3 16,08
-7 0,5%0,4*23,5 m3 4,70
razem| m3 20,78
11 KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerokii do 1,3m z uktadaniem betonu z
0202/03 zastosowaniem pompy
£-1 1,0%0,4*39,5 m3 15,80
£-2  1,2*0,4*40 m3 19,2Q
£-5 0,8*0,4*10,5 m3 3,36
razem| m3 38,36
12 KNR 2-02 tawy fundamentoweelbetowe prostaltne o szerok&i ponad 1,3m z uktadaniem betonu z
0202/04 zastosowaniem pompy
£-4  1,6%0,4*18 m3 11,52
£-6 1,4*0,4*22,5 m3 12,6Q
£-8 1,8*0,4*10,5 m3 7,56
razem| m3 31,68
13 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
(1856,81+177,42+107,54)/1000 t 2,14
razem t 2,14
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14 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monolitygeh
0290/03
(312,44+6,312)/1000 t 0,32
razem t 0,32
15 KNR 2-02 Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowesmeho
0616/02
£-1 2*1*39,5 m2 79,00
£-2  2*1,2*40 m2 96,00
£-3 2*0,5%67 m2 67,00
£-4 2*1,6*18 m2 57,60
£-5 2*0,8*10,5 m2 16,80
£-6 2*1,4*22,5 m2 63,00
-7 2*0,5*23,5 m2 23,50
£-8 2*1,8*10,5 m2 37,80
Stl  6*1,6*1 m2 9,60
St2  2*1,8*1 m2 3,60
razem| m2 453,90
16 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategoritW o scianach pionowych o szerol@
0320/06 0,8-1,5m i gébokasci do 3m_zasypanie taw fundamentowych
125*1*1,7 m3 212,50
razem| m3 212,50
17 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z lepiku asfaltowego
0603/07 pierwsza warstwa - Dysperbit
2*355 m2 710,00
razem| m2 710,00
18 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z lepiku asfaltowego
0603/08 kazda nastpna warstwa ponad piervgsz Dysperbit
2*355 m2 710,00
razem| m2 710,00
19 | KNNR-W 3 Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntaweapowierzchni
0207/01
m2 981,36
20 KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych gr.12 cm pionowezaprawie z siatkmetalowy_izolacja
0609/11 fundamentéw
sciany zewntrzne (3*120*2.75-24*0.6*0.6) m2 981,36
razem| m2 981,36
21 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki nianach przy ocieplenitécian budynkdéw ptytami styropianowymi
2612/06 w systemie STOPTER
sciany zewntrzne (3*120*2.75-24*0.6*0.6) m2 981,36
razem| m2 981,36
Schody zewgtrzne
22 KNR 2-02 Opory fundamentowe betonowe o @bjci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0203/01 pomp
0,76*3,55*3 m3 8,09
razem| m3 8,09
23 KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasyp6w z gruntu kategotio Wysokaci do 3m
0235/01 (Spycharka gsienicowa 74kW (100KM))
25*3 m3 75,00
razem| m3 75,00
24 KNR 2-31 Wyréwnywanie istniejcej podbudowy ttuczniem sortowanym zagczanym mechanicznie o
0107/02 sredniej grubéci warstwy po zagszczeniu ponad 10cm
3*4*3 m3 36,00
razem| m3 36,00
25 KNR 2-02 Schodyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy
0218/01
0,78*3,55*3 m3 8,31
razem| m3 8,31
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
500,66/1000 t 0,50
razem t 0,50
27 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 3cm
0105/03
m2 36,00
28 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe piaskowe zagczane mechanicznie - zazéfg dalszy 1cm ponad 3cm
0105/04
(Krotnasé= 2)
m2 36,00
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29 KNR 2-02 Izolacje poziome z dwoch warstw papy asfaltowesmeho
0616/02
m2 35,00
30 | KNRK-32 Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 15x15cm w tetbgii ATLAS
0206/02
m2 32,00
31 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z lepiku asfaltowego
0603/07 pierwsza warstwa
m2 11,0Q
32 | KNR K-32 Cokoliki przy schodach z plytek gresowych 15x15crteehnologii ATLAS
0206/07
m 7,50
33 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2
1219/03
szt 6,00
Kominy
34 | KNR K-03 Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowegjti€diel QUADRO dGrednicy przewodd
0301/03 18cm
(Krotnasé= 8)
m 15,00
35 | KNR K-03 Tréjnik wyczystkowy komina powietrzno-spalinowegohSdel QUADRO aGrednicy przewodu
0302/03 18cm
szt 8,00
36 | KNRK-03 Ptyta wspornikowa komina powietrzno-spalinowegoi&dél QUADRO asrednicy przewodu
0304/01 1l4cm
szt 8,00
37 | KNR K-03 Plyta przykrywagca komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADR&®edlnicy przewodu
0305/03 18cm
szt 8,00
38 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiarag17x12
0501/03
m 19,50
39 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw pojedynczych 12x17
0501/01
m 3,20
40 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiar8g17x12
0501/04
m 3,20
41 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiardg17x12
0501/05
m 18,00
42 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiar8g17x12
0501/04
m 3,00
43 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw pojedynczych 12x17
0501/01
m 3,00
44 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiardg17x12
0501/05
m 18,00
45 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiarag17x12
0501/03
m 18,00
46 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw pojedynczych 12x17
0501/01
m 6,00
47 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiardg17x12
0501/05
m 70,00
48 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw pojedynczych 12x17
0501/01
m 6,00
49 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiardg17x12
0501/05
m 6,00
50 |KNR K-03r03 Kanaly wentylacyjne z pustakdw poziomych o wymiar8g17x12
0501/04
m 6,00
51 |KNR K-03r03 Elementy wypos&enia kanatow wentylacyjnych Schiedel - kratka wityjna bezaluzji
0501/10
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szt 64,00
52 |KNR K-03r03 Elementy wyposzenia kanatow wentylacyjnych Schiedel - drzwiczkiizyjne
0501/09
szt 64,00
53 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll kominébw wykonywane meatiaznie
0902/02
m2 8,00
54 KNR 2-22 Utozenie faw kominarskich
0702/05
27 m 27,00
razem m 27,00
55 KNR 2-02 Oktadanie kominow cegtami grugm 1/2 cegly _analogia
0123/02
piwnice 1,8*2,37*8 m2 34,13
ostatnia kondygnacja 19,8*2,73 m2 54,05
ponad dach 4,3*3,1*8 m2 106,64
razem| m2 194,82
56 KNR 0-23 Ocieplenie komina przez przyklejenie plyt z weinineralnej_analogia
2613/01
ponad dach 4,3*3,1*8 m2 106,64
razem| m2 106,64
Schody wewnrtrzne
57 | KNR-W 2-02 Schodyzelbetowe proste na belkach policzkowych gdgbécm z uktadaniem betonu za porapc
0219/04 pompy_biegi
m2 63,00
58 | KNR-W 2-02 Schodyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy
0219/06 grubdci ptyty schodowej_biegi
(Krotnasé= 6)
m2 63,00
59 | KNR-W 2-02 Plyty zelbetowe stropowe ptaskie gruiso8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
0217/01 pompy_spoczniki
m2 54,00
60 | KNR-W 2-02 Plyty zelbetowe - dodatek za k@y 1cm rénicy w grubdci piyty z uktadaniem betonu z
0217/05 zastosowaniem pompy_spoczniki
(Krotnasé= 4)
m2 54,00
61 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monolitygeh
0290/03
0,072 t 0,07
razem t 0,07
62 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
t 0,76
63 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych-piyty
0290/04 spocznikowe
(100,14+169,45)/1000 t 0,27
razem t 0,27
Stupy zelbetowe
64 KNR 2-02 Stupyzelbetowe prostaitne o wysokéci do 6,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkro
0208/07 do 6 z ukladaniem betonu za pora@ompy
(1,35*3)+(3,83*2)+(1,84*1)+(1,55*2) m3 16,65
razem| m3 16,65
65 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
(361,9+1146,6+275,7+280,9)/1000 t 2,07
razem t 2,07
Rdzeniezelbetowe
66 KNR 2-02 Rdzeniezelbetowe prostaitne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
0208/01 przekroju do 6 zgcznym uktadaniem betonu
0,75*8 m3 6,00
razem| m3 6,00
67 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
704/1000 t 0,70
razem t 0,70
Stropy projektowane
68 Plyty prefabrykowaneeraiskie
(360*4)+35 1.475,0(
razem 1.475,0(
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69 | KNR-W 2-02 Wience zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju belki do 12mzm?2
0210/03 ukfadaniem betonu z zastosowaniem pompy
m3 68,00
70 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych - voe i
0290/04 belki zelbetowe
(1798,13+1788,23+1788,23+2389,97)/1000 t 7,76
razem t 7,79
71 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gribbl5cm z uktadaniem betonu za pomoc
0216/02 pompy_wylewki
225+10+9,2 m2 244,20
razem| m2 244,20
72 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w
0216/05 grubaci piyty
(Krotnasé= 9)
225+10+9,2 m2 244,20
razem| m2 244,20
73 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
(618,9+614,3+609,7+605+209,4+208,8+208,1+206,2-810,9+140,4+139,3+123,9+123,6 t 7,97
+123+122,5+250,3+249,3+248,1+246,8+253,7+252,86%50,4+179,5+173,2+178,4+142,3
+154+158,1+162,7+166,2+161,55+155,81)/1000
razem t 7,97
Balkony+ptyty pod murtate
74 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gridbbl5cm z uktadaniem betonu za pompompy
0216/02
(62*3)+25 m2 211,00
razem| m2 211,00
75 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w
0216/05 grubaci piyty
(62*3)+25 m2 211,00
razem| m2 211,00
76 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
(401,73+668,9+1004,42+249,6+309,69+91,7+52,3+69QF1600 t 2,91
razem t 2,91
Ptyta nad wejciem i wiatrotapem
77 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub #ebrach, grub&i 8cm z uktadaniem betonu za poraoc
0216/01 pompy
m2 27,80
78 KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm rénicy w
0216/05 grubaci piyty
(Krotnasé= 4)
m2 27,80
79 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
294/1000 t 0,29
razem t 0,29
Podciagi zelbetowe, nadpraa
80 KNR 2-02 Belki i podchgi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju do 14 z
0210/04 ukfadaniem betonu za pomppompy
25 m3 25,00
razem| m3 25,00
81 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitygzh
0290/03
244,54/1000 t 0,24
razem t 0,24
82 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
1270,9/1000 t 1,27
razem t 1,27
Konstrukcja dachu projektowanego
83 | KNR-W 2-02 Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm2
0406/01
120*0,14*0,14 m3 2,35
razem| m3 2,35
84 | KNR-W 2-02 Wymiany i rozpory z tarcicy nasyconej o przekropuiB0cm?2
0409/04
36,8*0,08*0,16 m3 0,47
razem| m3 0,47
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85 | KNR-W 2-02 Stupy z tarcicy nasyconej o diugb do 2m i przekroju ponad 180cm2
0407/04
26*1,3*0,14*0,14 m3 0,66
razem| m3 0,66
86 | KNR-W 2-02 Podwaliny z tarcicy nasyconej o didgoponad 2m i przekroju ponad 180cm2
0407/02
26*2*0,14*0,14 m3 1,02
razem| m3 1,02
87 | KNR-W 2-02 Kleszcze z tarcicy nasyconej o przekroju do 180cm?2
0408/02
20*0,08*0,16*7,9 m3 2,02
razem| m3 2,02
88 | KNR-W 2-02 Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej o diugd ponad 4,5m i przekroju do 180cm2
0408/05
730*0,08+*0,16 m3 9,34
razem| m3 9,34
89 | KNR-W 2-02 Krokwie narane i koszowe z tarcicy nasyconej o przekroju pat@cm?2
0408/08
84,8*0,14*0,18 m3 2,14
razem| m3 2,14
90 |KNR-W 2-02 Ramy gorne i pfatwie z tarcicy nasyconej o diégggponad 3m i przekroju ponad 180cm2
0406/06
79*0,14*0,16 m3 1,77
razem| m3 1,77
91 | KNR-W 2-02 Deska kalenicowa z tarcicy nasyconej o przekrojd8@cmz2
0409/03
32*0,032*0,18 m3 0,18
razem| m3 0,18
92 | KNR-W 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej o przekroju&@ctn2
0409/01
128+*0,032*0,2 m3 0,82
razem| m3 0,82
93 KNR 2-02 Montaz kotew dla murtat fi 16 ocynkowane 120 szt._analogi
0290/04
(120*0,5*1,578)/1000 t 0,09
razem t 0,09
94 | KNR-W 2-02 taty i kontriaty
0409/06
m3 2,90
95 | KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
m2 695,00
96 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw paptermozgrzewalnjednowarstwowe
0504/01
m2 695,00
97 | KNR-W 2-02 Podbitki z pcv
0409/03
120*1*0,03 m3 3,60
razem| m3 3,60
98 KNR 0-15 Pokrycie dachu blachodachéavie wymiarach modutu fali 22x46cm
0519/07
m2 695,00
99 KNR 0-15 Uktadanie gsioréw na dachu krytym blachodachand szerokéci modutu fali do 22cm
0521/03
mb 134,00
Sciany ndéne i dziatowe
100 | KNR K-30 Sciany zewstrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustakéw Braom 25 P+W w budynkach
0102/06 wielokondygnacyjnych
sciany zewmtrzne 3*111*2,75-66*1,5*1,5 m2 767,25
sciany wewntrzne 3*115+8*3*1,0*2,05 m2 394,20
sciany wiatrotapu  80-3*1,8*2,4 m2 67,04
razem| m2 1.228,49
101 | KNR K-30 Sciany zewstrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustakéw Faom 18,8 P+W w budynkac!
0102/09 wielokondygnacyjnych
60 m2 60,00
razem| m2 60,00
102 | KNR-W 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o grébb25cm z bloczkéw
0122/01
sciany zewntrzne (3*120*2.75-24*0.6*0.6) m2 981,36
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sciany wewntrzne (98*2.75-8*0.8*2.05) m2 256,38
razem| m2 1.237,74
103 | KNR K-30 Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm 11,5 P+W wymkach jednokondygnacyjnych o
0105/01 wysokdici do 4,5m_PIWNICA
piwnica 136*2,4-31*0,9*2,05 m2 269,21
razem| m2 269,21
104 | KNR K-30 Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm 11,5 P+W wymkach jednokondygnacyjnych o
0105/01 wysokaici do 4,5m_KONDYGNACJA POWTARZALNA
(Krotnasé= 3)
1/M2 10,8*2,74-3*0,9*2,05 m2 24,06
2/M2  11,5*2,74-3*0,9*2,05 m2 25,98
3/M2 10,6*2,74-3*0,9*2,05 m2 23,51
4/M3  14,2*2,74-3*0,9*2,05 m2 33,37
5/M3 18*2,74-4*0,9*2,05 m2 41,94
6/M3 18*2,74-4*0,9*2,05 m2 41,94
7IM3  14,4*2,74-4*0,9*2,05 m2 32,08
8/M3 13,6*2,74-4*0,9*2,05 m2 29,88
razem| m2 252,76
105 | KNR 2-02 Scianki dziatlowe GR 55-01 z piyt gipsowo-kartonowywhrusztach metalowych pojedynczych z
2003/05 pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo_obudowalsza
(Krotnasé= 3)
7%2,73 m2 19,11
razem| m2 19,11
106 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowatstie z plyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 59,00
ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Ocieplenie stropu niedytkowego
107 | KNR 9-12 mocowanie folii wiatroizolacyjnej
0203/03
m2 695,00
108 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome plytami z welny mineralnej gr. 15 ckiadanymi
0613/03 na sucho - jedna warstwa
m2 695,00
109 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe ptytami z welny mineralnej gr. 15 cm uktadamyra sucho +
0613/04 kazda nastpna warstwa ponad jegin
m2 695,00
110 | KNR 9-12 mocowanie foli paroprzepuszczalnej
0203/03
m2 695,00
111 | KNR 0-23 Ocieplenie sufitu przez przyklejenie plyt z welmyneralnej_analogia
2613/01
485 m2 485,00
razem| m2 485,00
Stolarka okienna i drzwiowa
112 KNNR 2 Wiaz dachowy fabrycznie wykazony
1105/02
6*0,8*0,8 m2 3,84
razem| m2 3,84
113 KNNR 2 Wiaz dachowy na strych fabrycznie wylazony
1105/02
2*0,8*0,8 m2 1,28
razem| m2 1,28
114 | KNR-W 2-02 Okna o powierzchni do 0,6m2 z ksztattownikéw z wymaarowego PCW
1018/01
PIWNICA 25*0,6*0,6 m2 9,00
razem| m2 9,00
115 | KNR-W 2-02 Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéwysakoudarowego PCW
1018/04
1,5*1,5*66 m2 148,50
1,5*1,8*6 m2 16,20
0,9%2,4*24 m2 51,84
razem| m2 216,54
116 | KNR-W 2-02 Parapety, poiki i lady oktadzinowe z elementéw kat sadowych o gruloi do 6¢cm i
2104/01 szerokdci 20cm
25*0,7 m 17,50
1,6*66 m 105,60
6*1,9 m 11,4Q
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razem m 134,50
117 | KNR 2-02 Parapety zewsirzne z plytek klinkierowych o wymiarach 25x12cm
0921/03
25*0,7 m2 17,50
66*1,6 m2 105,60
1,9%6 m2 11,4Q
razem| m2 134,50
118 | KNNR 2 Oécieznice drewniane - wewtrzne
1104/02
(1*2+2,05)*0,35*87 m2 123,32
razem| m2 123,32
119 KNNR 2 Oscieznice stalowe
1104/01
piwnice 33 szt 33,00
wejsciowe 6 szt 6,00
mieszkania 24 szt 24,00
razem| szt 63,00
120 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewtrzne fabrycznie wykieczone petne
1103/01
87*2,05*0,9 m2 160,52
razem| m2 160,52
121 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewgtrzne petne wykaczone stalowe - analogia
1104/04
piwnica 33*2,05*0,8 m2 54,12
mieszkania 24*0,9*2,05 m2 44,28
razem| m2 98,40
122 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewgtrzne szklone wykéczone
1104/05
wejsciowe i z wiatrotapu  (1,3*2,4+0,6*2,4)*6 m2 27,36
razem| m2 27,36
123 | KNR 0-23 Ocieplenie éciezy o szerokéci do 30cm z betonu w systemie STOPTER plytami
2614/09 styropianowymi przy gyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem podii
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwpgvgotowej suchej mieszanki
(2,4*2+1,9)*6*0,25 m2 10,05
razem| m2 10,05
Tynki wewnetrzne malowanie i oktadzinyscienne
124 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie_PIWNICE
0801/02
pom.0.1 16,46*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 35,36
pom.0.2 14,06*2,27-0,8*2,05 m2 30,28
pom.0.3 13,3*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 28,19
pom.0.4 13,94*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 29,64
pom.0.5 9,86%*2,27-0,8*2,05 m2 20,74
pom.0.6 13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64
pom.0.7 28,87*2,27-10*0,8*2,05 m2 49,13
pom.0.8 10,84*2,27-0,8*2,05 m2 22,97
pom.0.9 15,98*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 34,27
pom.0.10 10,9*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 22,74
pom.0.11 14,3*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 30,46
pom.0.12 10,5*2,27-0,8*2,05 m2 22,20
pom.0.13 16,91*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 36,39
pom.0.14 16,31*2,27-0,8*2,08-0,6*0,6 m2 35,00
pom.0.15 15,45*2,27-0,8*2,05 m2 33,43
pom.0.16 18,62*2,27-0,6*0,6-2,05*0,8 m2 40,27
pom.0.17 16,1*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 34,55
pom.0.18 17,16*2,27-9*0,8*2,05 m2 24,19
pom.0.19 13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64
pom.0.20 16,93*2,27-2*0,6*0,6-2,05*0,8 m2 36,07
pom.0.21 12,87*2,27-0,8*2,05 m2 27,57
pom.0.22 14,7*2,27-0,8*2,05 m2 31,73
pom.0.23 20,93*2,27-2*0,6*0,6-2,05*0,8 m2 45,15
pom.0.24 19,74*2,27-0,6*0,6-2,05*0,8 m2 42,81
pom.0.25 11,52*2,27-0,8*2,05 m2 24,51
pom.0.26 14*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 29,78
pom.0.27 8,27*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 16,77
pom.0.28 13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64
pom.0.29 13,75*2,27-12*2,05*0,8 m2 11,53
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pom.0.30 14,04*2,27-0,8*2,05 m2 30,23
pom.0.31 24.5*2,27-2,05*0,8-2*0,6*0,6 m2 53,26
pom.0.32 17.22*2,27-2,05*0,8-0,6*0,6 m2 37,09
pom.0.33 15,92*2,27-2,05*0,8-2*0,6*0,6 m2 33,78
pom.0.34 13,52*2,27-2,05*0,8-0,6*0,6 m2 28,69
razem| m2 1.067,7(¢
125 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie_ WIATROLAPY
0801/02
(Krotnasé= 3)
WIATROLAP  8,6*2,83-1,8*2,35*2 m2 15,88
razem| m2 15,88
126 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie_ KONDYGNACJA
0801/02 POWTARZALNA
(Krotnasé= 3)
KLATKA 1
mieszkanie 1/M2
pokdj 17,52*2,63-2*0,9*2,05-1,5*1,5 m2 40,14
kuchnia 14,03*2,63-1,5*1,5-0,9*2,05 m2 32,80
przedpokdj 9,56*2,63-4*0,9*2,05 m2 17,76
mieszkanie 2/M2
pokéj 17,52*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5-0,9*2,35 m2 39,87
kuchnia 14,08*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5 m2 32,94
przedpokdj 7,78*2,63-4*2,05*0,9 m2 13,08
mieszkanie 3/M2
pokdj 18,28*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5-0,9*2,35 m2 41,87
kuchnia 14,7*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5 m2 34,57
przedpokdj 8.43*2.63-4*0.9*2.05 m2 14,79
KLATKA 2
mieszkanie 4/M3
salon 18.36*2.63-0.9*2.05*0.9*2.35-1.5*1.5 m2 42,13
pokdj 16.1*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 38,25
kuchnia 14.08*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 32,94
przedpokdj 10.6*2.63-4*2.05*0.9-2.05*0.9 m2 18,65
mieszkanie 5/M3
salon 20.94*2.63-0.9*2.35-2*1.5*1.5 m2 48,46
pokdj 13.02*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 30,15
kuchnia 14.83*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 34,91
przedpokdj 10.4*2.63-4*0.9*2.05 m2 19,97
KLATKA 3
mieszkanie6/M3
salon 19.73*2.63-0.9*2.05-2.35*0.9-1.5-1.5 m2 44,93
pokdj 12.72-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 8,63
przedpokdj 10.1*2.63-0.9*2.05*5 m2 17,34
kuchnia 14.54*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 34,15
mieszkanie 7/M3
salon 17.3*2.63-0.9*2.35-1.5*1.5-0.9*2.05 m2 39,29
pokdj 13.26*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 30,78
przedpokdj 11.89*2.63-5*0.9*2.05 m2 22,05
kuchnia 14.95*2.63-1.5*1.5-0.9*2.05 m2 35,22
mieszkanie 8 /M3
salon 16.04*2.63-0.9*2.3*-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 43,75
pokdj 13.64*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 31,78
przedpokdj 15.3*2.63-5*0.9*2.05 m2 31,01
kuchnia 13.6*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 31,67
KORYTARZ KLATKA1 12.5*2.63-3*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 23,92
KORYTARZ KLATKA2 8.8*2.63-2*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 16,04
KORYTARZ KLATKA3 11.84*2.63-3*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 22,19
razem| m2 966,03
127 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie_ KLATKA SCHOD®
0801/02
(Krotnasé= 3)
KLATKA SCHODOWA 11.4*9,96-1,8*1,5*3 m2 105,44
razem| m2 105,44
128 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lll stropéw i podegéw wykonywane mechanicznie
0801/04
piwnice 445,68-34,65 m2 411,03
parter 444,11-34,65 m2 409,46
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| pigtro  445,68-34,65 m2 411,03
Il pigtro 444,03 m2 444,03

razem| m2 1.675,55
129 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westniznych suchych tynkéw z gruntowaniem -
1505/07 sciany
pom.0.1 16,46*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 35,36
pom.0.2 14,06*2,27-0,8*2,05 m2 30,28
pom.0.3 13,3*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 28,19
pom.0.4 13,94*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 29,64
pom.0.5 9,86*2,27-0,8*2,05 m2 20,74
pom.0.6 13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64
pom.0.7 28,87*2,27-10*0,8*2,05 m2 49,13
pom.0.8 10,84*2,27-0,8*2,05 m2 22,97
pom.0.9 15,98*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 34,27
pom.0.10 10,9*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 22,74
pom.0.11 14,3*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 30,46
pom.0.12 10,5*2,27-0,8*2,05 m2 22,20
pom.0.13 16,91*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 36,39
pom.0.14 16,31*2,27-0,8*2,08-0,6*0,6 m2 35,00
pom.0.15 15,45*2,27-0,8*2,05 m2 33,43
pom.0.16 18,62*2,27-0,6*0,6-2,05*0,8 m2 40,27
pom.0.17 16,1*2,27-0,6*0,6-0,8*2,05 m2 34,55
pom.0.18 17,16*2,27-9*0,8*2,05 m2 24,19
pom.0.19 13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64
pom.0.20 16,93*2,27-2*0,6*0,6-2,05*0,8 m2 36,07
pom.0.21 12,87*2,27-0,8*2,05 m2 27,57
pom.0.22 14,7*2,27-0,8*2,05 m2 31,73
pom.0.23 20,93*2,27-2*0,6*0,6-2,05*0,8 m2 45,15
pom.0.24 19,74*2,27-0,6*0,6-2,05*0,8 m2 42,81
pom.0.25 11,52*2,27-0,8*2,05 m2 24,51
pom.0.26 14*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 29,78
pom.0.27 8,27*2,27-0,8*2,05-0,6*0,6 m2 16,77
pom.0.28 13,78*2,27-0,8*2,05 m2 29,64
pom.0.29 13,75*2,27-12*2,05*0,8 m2 11,53
pom.0.30 14,04*2,27-0,8*2,05 m2 30,23
pom.0.31 24.5*2,27-2,05*0,8-2*0,6*0,6 m2 53,26
pom.0.32 17.22*2,27-2,05*0,8-0,6*0,6 m2 37,09
pom.0.33 15,92*2,27-2,05*0,8-2*0,6*0,6 m2 33,78
pom.0.34 13,52*2,27-2,05*0,8-0,6*0,6 m2 28,69
WIATROLAP  (8,6*2,83-1,8*2,35*2)*3 m2 47,63
KLATKA SCHODOWA  (11.4*9,96-1,8*1,5*3)*3 m2 316,33
razem| m2 1.431,66
130 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych suchych tynkéw z gruntowaniem -
1505/07 sciany

(Krotnasé= 3)
KLATKA 1
mieszkanie 1/M2
pokdj 17,52*2,63-2*0,9*2,05-1,5*1,5 m2 40,14
kuchnia 14,03*2,63-1,5*1,5-0,9*2,05 m2 32,80
przedpokdj 9,56*2,63-4*0,9*2,05 m2 17,76
mieszkanie 2/M2
pokéj 17,52*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5-0,9*2,35 m2 39,87
kuchnia 14,08*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5 m2 32,94
przedpokdj 7,78*2,63-4*2,05*0,9 m2 13,08
mieszkanie 3/M2
pokdj 18,28*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5-0,9*2,35 m2 41,87
kuchnia 14,7*2,63-0,9*2,05-1,5*1,5 m2 34,57
przedpokdj 8.43*2.63-4*0.9*2.05 m2 14,79
KLATKA 2
mieszkanie 4/M3
salon 18.36*2.63-0.9*2.05*0.9*2.35-1.5*1.5 m2 42,13
pokdj 16.1*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 38,25
kuchnia 14.08*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 32,94
przedpokdj 10.6*2.63-4*2.05*0.9-2.05*0.9 m2 18,65
mieszkanie 5/M3
salon 20.94*2.63-0.9*2.35-2*1.5*1.5 m2 48,46
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pokdj 13.02*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 30,15
kuchnia 14.83*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 34,91
przedpokdj 10.4*2.63-4*0.9*2.05 m2 19,97
KLATKA 3
mieszkanie6/M3
salon 19.73*2.63-0.9*2.05-2.35*0.9-1.5-1.5 m2 44,93
pokdj 12.72-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 8,63
przedpokdj 10.1*2.63-0.9*2.05*5 m2 17,34
kuchnia 14.54*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 34,15
mieszkanie 7/M3
salon 17.3*2.63-0.9*2.35-1.5*1.5-0.9*2.05 m2 39,29
pokdj 13.26*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 30,78
przedpokdj 11.89*2.63-5*0.9*2.05 m2 22,05
kuchnia 14.95*2.63-1.5*1.5-0.9*2.05 m2 35,22
mieszkanie 8 /M3
salon 16.04*2.63-0.9*2.3*-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 43,75
pokdj 13.64*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 31,78
przedpokdj 15.3*2.63-5*0.9*2.05 m2 31,01
kuchnia 13.6*2.63-0.9*2.05-1.5*1.5 m2 31,67
KORYTARZ KLATKA1 12.5*2.63-3*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 23,92
KORYTARZ KLATKA2 8.8*2.63-2*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 16,04
KORYTARZ KLATKA3 11.84*2.63-3*0.9*2.05-1.3*2.63 m2 22,19
razem| m2 966,03
131 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych suchych tynkéw z gruntowaniem -
1505/07 sufity
piwnice 445,68-34,65 m2 411,03
parter 444,11-34,65 m2 409,46
| pigtro  445,68-34,65 m2 411,03
Il pigtro 444,03 m2 444,03
razem| m2 1.675,55
132 | KNR K-32 Oktadzinyscian z plytek ceramicznych 20x20cm w technologiLAB
0103/03
(Krotnasé= 3)
KLATKA 1
mieszkanie 1/M2
lazienka 9,02*2,63-0,9*2,05 m2 21,88
mieszkanie 2/M2
tazienka 8,5*2,63-0,9*2,05 m2 20,51
mieszkanie 3/M2
tazienka 9,6*2,63-0,9*2,05 m2 23,40
KLATKA 2
mieszkanie 4/M3  8,86*2,63-0,9*2,05 m2 21,46
lazienka
mieszkanie 5/M3
tazienka 9,16*2,63-0,9*2,05 m2 22,25
KLATKA 3
mieszkanie6/M3
lazienka 9,16*2,63-0,9*2,05 m2 22,25
mieszkanie 7/M3
tazienka 9,02*2,63-0,9*2,05 m2 21,88
mieszkanie 8 /M3
tazienka 9,46*2,63-0,9*2,05 m2 23,03
razem| m2 176,66
133 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborawarhs olejmg lub ftalowg (syntetycza) tynkow wewrtrznych z
1504/01 trzykrotnym szpachlowaniem
klatka w piwnicy 11,1*1,6*3 m2 53,28
klatka schodowa 15,2*1,6*9 m2 218,88
razem| m2 272,16
Podtoga na gruncie
134 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu 20cm
0114/01
m2 438,00
135 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaib@ci po zagszczeniu 20cm - za kdy
0114/02 dalszy 1cm
(Krotnasé= 25)
m2 438,00
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136 | KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego - chudy beton
1101/01
438*0,1 m3 43,80
wiatrotap  3*4,26 m3 12,78
razem| m3 56,58
137 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa 2 x membrana izplacy analogia
0607/01
438 m2 438,00
wiatrotap  3*4,26 m2 12,78
razem| m2 450,78
138 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowatstie z plyt styropianowych na sucho
0609/03
438 m2 438,00
wiatrotap 3*4,26 m2 12,78
razem| m2 450,78
139 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na gaco - pierwsza
0604/03 warstwa
438 m2 438,00
wiatrotap  3*4,26 m2 12,78
razem| m2 450,78
140 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb@80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
438 m2 438,00
wiatrotap  3*4,26 m2 12,78
razem| m2 450,78
141 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubguetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 4)
wiatrotap  3*4,26 m2 12,78
438 m2 438,00
razem| m2 450,78
142 | KNR K-32 Posadzki z plytek ceramicznych 30x30cm w technol®HLAS
0203/05
wiatrotap  3*4,26 m2 12,78
438 m2 438,00
razem| m2 450,78
143 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie posadzki siaskstalovg
1106/07
wiatrotap  3*4,26 m2 12,78
438 m2 438,00
razem| m2 450,78
144 | KNR 2-02 Cokoliki o wysokdci 10cm, z piytek z przecinaniem ukladanych na klej
1122/07
wiatrotap  8,6*3 m 25,80
klatka | 172,4 m 172,40
klatka Il 148,1 m 148,10
klatka Il 190,8 m 190,80
razem m 537,10
Wykonczenie stropt
145 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioypazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
parter 390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59
| pietro  390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49
Il pigtro  390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39
razem| m2 1.228,47
146 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowatstie z plyt styropianowych na sucho -
0609/03 grubcci 5 cm
parter 390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59
| pietro  390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49
Il pigtro  390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39
razem| m2 1.228,47
147 | KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie z betonu zwyklego
1101/02
parter 390,4+7,55+4,55+7,09 m3 409,59
| pietro  390,3+7,55+4,55+7,09 m3 409,49
Il pigtro  390,2+7,55+4,55+7,09 m3 409,39
razem| m3 1.228,47
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148 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb@80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
parter 390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59
| pigtro  390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49
Il pigtro  390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39
razem| m2 1.228,47
149 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubguetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 3)
parter 390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59
| pigtro  390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49
Il pigtro  390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39
razem| m2 1.228,47
150 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie posadzki siaskstalovg
1106/07
parter 390,4+7,55+4,55+7,09 m2 409,59
| pigtro  390,3+7,55+4,55+7,09 m2 409,49
Il pigtro  390,2+7,55+4,55+7,09 m2 409,39
razem| m2 1.228,47
151 | KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit
0602/02
(Krotnasé= 3)
KLATKA 1
mieszkanie 1/M2
tazienka 5,09 m2 5,09
mieszkanie 2/M2
tazienka 4,53 m2 4,53
mieszkanie 3/M2
tazienka 5,69 m2 5,69
KLATKA 2
mieszkanie 4/M3
tazienka 4,83 m2 4,83
mieszkanie 5/M3
tazienka 5,22 m2 5,22
KLATKA 3
mieszkanie6/M3
tazienka 4,85 m2 4,85
mieszkanie 7/M3
tazienka 5,05 m2 5,05
mieszkanie 8 /M3
tazienka 5,59 m2 5,59
razem| m2 40,85
152 | KNR K-32 Posadzki z ptytek ceramicznych 30x30cm w technol®HLAS
0203/05
(Krotnasé= 3)
KLATKA 1
mieszkanie 1/M2
tazienka 5,09 m2 5,09
kuchnia 9,66 m2 9,66
mieszkanie 2/M2
tazienka 4,53 m2 4,53
kuchnia 9,77 m2 9,77
mieszkanie 3/M2
tazienka 5,69 m2 5,69
kuchnia 12,19 m2 12,19
KLATKA 2
mieszkanie 4/M3
kuchnia 11,26 m2 11,26
tazienka 4,83 m2 4,83
mieszkanie 5/M3
tazienka 5,22 m2 5,22
kuchnia 10,6 m2 10,60
KLATKA 3
mieszkanie6/M3
tazienka 4,85 m2 4,85
kuchnia 10,16 m2 10,16
mieszkanie 7/M3
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tazienka 5,05 m2 5,05
kuchnia 11,21 m2 11,21
mieszkanie 8 /M3
tazienka 5,59 m2 5,59
kuchnia 9,47 m2 9,47
KORYTARZ KLATKA1 7,55 m2 7,55
KORYTARZ KLATKA2 4,55 m2 4,55
KORYTARZ KLATKA3 7,05 m2 7,05
razem| m2 144,32
153 | KNR K-32 Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm w tetbgii ATLAS
0206/04
7.8*3*3 m2 70,20
razem| m2 70,20
154 | KNR K-32 Cokoliki przy schodach z plytek gresowych 15x15crteehnologii ATLAS
0206/07
KLATKA1 11,4*3-0,8 m 33,40
KLATKA?2 11,4*3-0,8 m 33,40
KLATKA3 11,4*3-0,8 m 33,40
razem| m 100,20
155 | KNR 2-02 Cokoliki o wysokdci 10cm, z piytek z przecinaniem ukladanych na klej
1122/07
(Krotnasé= 3)
KLATKA 1
mieszkanie 1/M2
kuchnia 14,03-0,9 m 13,13
mieszkanie 2/M2
kuchnia 14,08-0,9 m 13,18
mieszkanie 3/M2
kuchnia 14,07-0,9 m 13,17
KLATKA 2
mieszkanie 4/M3
kuchnia 14,08-0,9 m 13,18
mieszkanie 5/M3
kuchnia 14,83-0,9 m 13,93
KLATKA 3
mieszkanie6/M3
kuchnia 14,54-0,9 m 13,64
mieszkanie 7/M3
kuchnia 14,95-0,9 m 14,05
mieszkanie 8 /M3
kuchnia 13,6-0,9 m 12,70
KORYTARZ KLATKA1 9,7-3*0,9 m 7,00
KORYTARZ KLATKA2 6,05-0,9*2 m 4,25
KORYTARZ KLATKA3 9,1-0,9*3 m 6,40
wiatrotapy 3*8,6-1,8*2 m 22,20
razem| m 146,83
156 | KNR 2-02 Podkfad pod panele _ analogia_ KONDYGNACJA POWTARERHL
0616/01
(Krotnasé= 3)
KLATKA 1
mieszkanie 1/M2
pokdj 18,68 m2 18,68
przedpokdj 5,37 m2 5,37
mieszkanie 2/M2
pokdj 18,68 m2 18,68
przedpokdj 3,72 m2 3,72
mieszkanie 3/M2
pokdj 20,8 m2 20,80
przedpokdj 4,23 m2 4,23
KLATKA 2
mieszkanie 4/M3
salon 19,15 m2 19,15
pokdj 15,5 m2 15,50
przedpokdj 5,92 m2 5,92
mieszkanie 5/M3
salon 27,35 m2 27,35
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pokdj 9,96 m2 9,96
przedpokdj 5,85 m2 5,85
KLATKA 3
mieszkanie6/M3
salon 24,35 m2 24,35
pokdj 9,35 m2 9,35
przedpokdj 5,61 m2 5,61
mieszkanie 7/M3
salon 18,36 m2 18,36
pokdj 10,24 m2 10,24
przedpokdj 6,32 m2 6,32
mieszkanie 8 /M3
salon 16,02 m2 16,02
pokdj 10,51 m2 10,51
przedpokdj 8,27 m2 8,27
razem| m2 264,24
157 | NNRNKB 8 Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej KORDACJIA POWTARZALNA
1136/01
(Krotnasé= 3)
KLATKA 1
mieszkanie 1/M2
pokdj 18,68 m2 18,68
przedpokdj 5,37 m2 5,37
mieszkanie 2/M2
pokdj 18,68 m2 18,68
przedpokdj 3,72 m2 3,72
mieszkanie 3/M2
pokdj 20,8 m2 20,80
przedpokdj 4,23 m2 4,23
KLATKA 2
mieszkanie 4/M3
salon 19,15 m2 19,15
pokdj 15,5 m2 15,50
przedpokdj 5,92 m2 5,92
mieszkanie 5/M3
salon 27,35 m2 27,35
pokdj 9,96 m2 9,96
przedpokdj 5,85 m2 5,85
KLATKA 3
mieszkanie6/M3
salon 24,35 m2 24,35
pokdj 9,35 m2 9,35
przedpokdj 5,61 m2 5,61
mieszkanie 7/M3
salon 18,36 m2 18,36
pokdj 10,24 m2 10,24
przedpokdj 6,32 m2 6,32
mieszkanie 8 /M3
salon 16,02 m2 16,02
pokdj 10,51 m2 10,51
przedpokdj 8,27 m2 8,27
razem| m2 264,24
Wykonczenie stropodachu - ptyta nad wiatrotapem i wagiem
158 | KNR 2-02 Pokrycie dachéw o podia betonowym papasfaltows w dwdch warstwach, na lepiku
0502/01 asfaltowym na zimno w budynkach mieszkalnych
m2 30,00
159 | KNR 2-02 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodnéolii polietylenowej szerokiej_analogia
0607/01
m2 30,00
160 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z ptyt styropianowych na sucho - gf.
0609/03 30 cm
m2 30,00
Elewacja
161 | KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szesgk6,73m, rozstawie podtaym ram 2,57m i
1651/01 wysokasci do 10m
123*9,5 m2 1.168,5(
razem| m2 1.168,5(
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162 | KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siaflko element dodatkowy rusztotivelewacyjnych o szerokoi
1663/04 0,73m
123*9,5 m2 1.168,5(
razem| m2 1.168,5(
163 | KNR 2-02 Instalacje odgromowe do rusztawazewretrznych przgciennych o wysokei do 10m
1613/01
123*9,5 m2 1.168,5(
razem| m2 1.168,5(
164 | KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
0,6*0,6*25+1,5*1,5*66+1,8*1,5*6+1,3*2,4*6+0,6*2,4*6 m2 201,06
razem| m2 201,06
165 | KNR K-08 Usunkcie folii zabezpieczagej stolark
0101/08
0,6*0,6*25+1,5*1,5*66+1,8*1,5*6+1,3*2,4*6+0,6*2,4*6 m2 201,06
razem| m2 201,06
166 | KNR K-08 Zmycie mechaniczne podia
0101/01
123*9,5 m2 1.168,5(
razem| m2 1.168,5(
167 | KNR K-08 Dwukrotne gruntowanie podia
0101/06
123*12,6 m2 1.549,8(
razem| m2 1.549,8(
168 | KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych gr.15 cm pionowezaprawie z siatkmetalovy
0609/11
123*9,4 m2 1.156,2(
128*3,2 m2 409,60
-6*1,5*1,8 m2 -16,2Q
-66*1,5*1,5 m2 -148,50
-1,8*2,4*3 m2 -12,96
razem| m2 1.388,14
169 | KNR AT-31 Mocowanie piyt styropianowych lub z wetny minerglhgznikami (kotkami) w ildci 6szt/m2
0704/02 do podiga z ceglty
123*9,4 m2 1.156,2(
128*3,2 m2 409,60
-6*1,5*1,8 m2 -16,2Q
-66*1,5*1,5 m2 -148,50
-1,8*2,4*3 m2 -12,96
razem| m2 1.388,14
170 | KNR AT-31 Montaz listwy pocztkowej
0703/01
128 m 128,00
razem m 128,00
171 | KNRAT-31 Ochrona narmikéw wypukiych przy ayciu profilu naranikowego
0702/01
633 m 633,00
razem m 633,00
172 | KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki nianach przy ocieplenitécian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/06 w systemie STOPTER
1388,14 m2 1.388,14
razem| m2 1.388,14
173 | KNR 0-23 Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk
0932/01
123*9,4 m2 1.156,2(
128*3,2 m2 409,60
-6*1,5*1,8 m2 -16,2Q
-66*1,5*1,5 m2 -148,50
-1,8*2,4*3 m2 -12,96
razem| m2 1.388,14
174 | KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjo ATLAS CERMIT SN 30 o gruloi
0932/02 3mm nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych
123*9,4 m2 1.156,2(
128*3,2 m2 409,60
-6*1,5*1,8 m2 -16,2Q
-66*1,5*1,5 m2 -148,50
-1,8*2,4*3 m2 -12,96
-206 m2 -206,00
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razem| m2 1.182,14
175 | KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewtrznych tynkéw mineralnych farba akrylgolix AZ
0301/06
m2 1.182,14
176 | KNR 0-33 Tynk mozaikowy_analogia
24/05
206 m2 206,00
razem| m2 206,00
Elementy stalowe
177 | KNR 2-02 Balustrady schodowe z¢iéw stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonewaco trzecim
1207/04 stopniu
11,2*3 m 33,60
razem m 33,60
178 | KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym
1209/02
5,1*3 m 15,30
3,97*3 m 11,91
4,35*3 m 13,05
3,87*3 m 11,61
5,54*3 m 16,62
5,25*9 m 47,25
razem m 115,74
Wykonczenie balkonév
179 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie posadzki siaskstalovg
1106/07
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
180 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm w technologliAS
0204/04
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
181 | KNR 2-02 Cokoliki o wysokdci 10cm, z piytek z przecinaniem ukladanych na klej
1122/07
((4,8+1,7 +2,9+1,7+5,8+1,7+5,8+1,7+6,5+1,7+6,2+6,3+1,7)-8*0,9)*3 m 140,10
razem m 140,10
182 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gégb@80mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
183 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubguetnie za zmiapgrubdci o 10mm
1102/03
(Krotnasé= 4)
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
184 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioywazeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01 szerokiej
(Krotnasé= 2)
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
185 | KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej zmmawy uszczelniapej Budoszczel-H
0601/01
m2 162,60
186 | KNR K-04 Wklejenie poziomej tamy uszczelniajcej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie Folbit
0602/03
m 160,00
187 | KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z piytrepianowych na zaprawie
0609/02
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
188 | KNR 2-02 Izolacje poziome od spodu konstrukcji z piyt styaspwych na zaczynie gipsowym
0609/06
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
189 | KNR 0-23 Natozenie na podize podkltadowej masy tynkarsk
0932/01
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
190 | KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki
2612/06
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m2 162,60
191 | KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineegjo ATLAS CERMIT SN 30 o gruloi
0932/02 3mm nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(5,3+7,7+6,7+6,7+7,6+7,6+5,6+7)*3 m2 162,60
razem| m2 162,60
192 | KNR 2-02 Izolacje poziome od spodu konstrukcji z piyt styaspwych na zaczynie gipsowym
0609/06
m2 25,00
Obraébki blacharskie
193 | KNR 2-02 Obroébki z blachy ocynkowanej grudm 0,55mm, przy szerokoi w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02
142*1 m2 142,00
razem| m2 142,00
194 | KNR 2-02 Krawedzie balkonéw i loggii z blachy ocynkowanej grgbiod,55mm
0506/03
48*3*0,7 m2 100,80
razem| m2 100,80
Rynny i rury spustowe
195 | KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grétid),55mm oksgte osrednicy 10cm
0510/02
14*10 m 140,00
razem m 140,00
196 | KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej gréti®,50mm potokagte osrednicy 10cm
0508/02
142 m 142,00
razem m 142,00
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Nr

Opis rob6t

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Roboty ziemne

Fundamentowanie

Schody zewgtrzne

Kominy

Schody wewsrtrzne

Stupyzelbetowe

Rdzeniezelbetowe

Stropy projektowane

Balkony+piyty pod murtat

Ptyta nad wejciem i wiatrotapem

Podcigi zelbetowe, nadpia

Konstrukcja dachu projektowanego

Sciany néne i dzialowe

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Ocieplenie stropu nieytkowego

Stolarka okienna i drzwiowa

Tynki wewnetrzne malowanie i okladziggienne

Podtoga na gruncie

Wykonczenie stropu

Wykonczenie stropodachu - plyta nad wiatrotapem geiem

Elewacja

Elementy stalowe

Wykonczenie balkonow

Obrébki blacharskie

Rynny i rury spustowe
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 4.443,511
2 |Blacharze gr.ll r-g 472,126
3 |Blacharze gr.lll r-g 9,918
4 |Cigsle gr.ll r-g 1.613,960
5 |Dekarze gr.ll r-g 3.026,122
6 [Malarze gr.ll r-g 888,025
7 |Malarze gr.lll r-g 92,616
8 |Montazysci gr.ll r-g 39,970
9  |Montazysci gr.lll r-g 60,007
10 |Monterzy gr.ll r-g 173,172
11 |Monterzy uradze i konstr. metal. gr.ll r-g 103,343
12 |Murarze gr.ll r-g 148,689
13 |Murarze gr.lll r-g 200,665
14 |Operatorzy gr.ll r-g 4,144
15 |Posadzkarze gr.ll r-g 1.257,501
16 |Robocizna razem r-g 119,422
17 |Robotnicy gr.l r-g 7.849,08%
18 |Robotnicy gr.ll r-g 48,791
19 |Robotnicy r-g 13.714,969
20 |Spawacze gr.ll r-g 17,472
21 |Tynkarze gr.ll r-g 1.235,639
22 |Tynkarze gr.lll r-g 4.770,697
23 |Zbrojarze gr.ll r-g 1.301,444

Razen 41.591,291
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50-100mm m3 0,164
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone KI.B@7Z5mm m3 2,101
3 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II m3 0,432
4  |Balustrady i pochwyty stalowe kg 537,600
5 |Balustrady stalowe balkonowe kg 1.562,490
6 |Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,351
7 |Beton zwykly m3 1.695,915
8 |Blacha dachéwkowa LPA 0,50mm pokryta poliestrem m2 778,400
9 |Blacha dachéwkowa LPA 0,55mm pokryta plastisolem m2 778,400
10 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 181,760
11 |Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 1.587,724
12 |Bloczki betonowe 38x25x14 szt 24.754,800
13 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 10.305,978
14 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 19-25mm m3 1,749
15 |Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 12,444
16 |Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm m3 0,684
17 |Deski iglaste obrzynane Kkl.IIl 38mm m3 9,750
18 |Deski iglaste obrzynane nasycone Kl.Il 25mm m3 3,016
19 |Deski iglaste obrzynane nasycone Kkl.Ill 19-25mm m3 19,460
20 |Drewno na stemple m3 4,407
21 |Drewno opatowe kg 2.538,950
22 |Drzwiczki rewizyjne LW 9,5x23,6 szt 64,000
23 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 41,808
24 |Elektrody kg 2,016
25 |Elementy ze skat osadowych m 138,535
26 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 9,000
27 |Farba akrylowa Bolix AZ dm3 413,749
28 |Farba emulsyjna Polinit dm3 1.555,373
29 |Farba olejna do gruntowania dm3 36,104
30 |Farba olejna nawierzchniowa biata dm3 2,016
31 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 30,078
32 |Filc bitumizowany z wetny mineralnej 5mm m2 1,955
33 |Folia kubetkowa m2 1.079,496
34 |Folia malarska m2 77,207
35 |Folia paroizolacyjna m2 764,500
36 |Folia ptynna FOLBIT dm3 168,848
37 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 2.441,340
38 |Folia wiatroizolacyjna m2 764,500
39 |Gaz propan, butan kg 159,850
40 |Gasiory z blach tloczonych powlekanych m 139,360
41 |Gips budowlany szpachlowy t 2,495
42 |Grunt pokostowy dm3 48,989
43 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 909,896
44 |Klej winylowy kg 87,199
45 |Kliniec kamienny t 7,200
46 |Kotki do wstrzeliwania szt 232,760
47 |Kofki rozporowe plastykowe szt 146,063
48 |Kotki rozporowe z wkgtami kpl 386,56(
49 |Kotki rozporowe szt 1.117,920
50 |Kotwy elastyczne szt 1.412,640
51 |Kratki odptywu powietrza zaluzjg szt 64,000
52 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 23,431
53 |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 151,351
54  |Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 41,278
55 |Lakier asfaltowy modyfikowany ogélnego stosowawizarny dm3 1,632
56 |Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5/op.) dm3 3,475
57 |Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 1.087,449
58 |Lepik asfaltowy na zimno - dysperbit kg 1.171,500
59 |Lepik asfaltowy na zimno kg 1.052,150
60 |Listwy pocatkowe aluminiowe grubiei 0,7mm, szerokii 5cm, diugéci 200cm szt 67,200
61 |Listwy przyécienne z drewna m 919,555
62 |kLaczniki do mocowania izolacji termicznej szt 8.661,994
63 |Masa asfaltowa kg 128,93(
64 |Miat kamienny t 3,600
65 |Okna z PCW ponad 1,5m2 m2 216,540
66 |Oknaz PCW do 0,6m2 m2 9,000
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67 |Oscieznice drewniane zwykle m2 123,32¢
68 |Oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 63,000
69 |Panele podtogowe m2 824,424
70 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 m2 49,440
71 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.533,311
72 |Papa smotowa izolacyjna m2 518,397
73 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 799,25(
74 |Papierscierny ark 167,841
75 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgoej kg 7.120,57%
76 |Pianka poliuretanowa dm3 63,236
77 |Pianka poliuretanowa kg 4,572
78 |Piaskowiec i wapi@ migkki m 131.269,920
79 |Piescienie QUADRO 18 szt 120,000
80 |Plyta Bogucin m2 1.475,000
81 |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 10x10cm m2 115,681
82 |Plytki klinkierowe 25x12cm m2 123,74(
83 |Plytki podtogowe ceramiczne 30x30cm m2 927,927
84 |Plytki podtogowe gresowe 15x15cm m2 50,294
85 |Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 244,44(
86 |Plytki scienne ceramiczne 20x20cm m2 556,479
87 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 59,050
88 |Plyty przykrywajce QUADRO 18-20 TYNK szt 8,000
89 |Plyty styropianowe 12cm m2 2.487,97%
90 |Plyty styropianowe gr. 10cm m2 473,319
91 |Plyty styropianowe gruldgi 5¢cm m2 1.289,894
92 |Plyty styropianowe m2 461,16(
93 |Plyty styropianowe m3 0,530
94  |Plyty wspornikowe QUADRO 14-16 KLINKIER szt 8,000
95 |Plyty z welny mineralnej gr. 150mm m2 2.182,300
96 |Plyty z welny mineralnej twarde "150"-"200" m2 621,222
97 |Podkfad pod panele m2 943,337
98 |Pospoika m3 242,214
99 |Preparat gruntagy ATLAS UNI GRUNT kg 2,010
100 |Preparat gruntagy Bolix T kg 309,96(
101 |Prety stalowe 6-10mm kg 28,245
102 |Prety zbrojeniowe gtadkie do 7mm t 0,631
103 |Prety zbrojeniowezebrowane do 7mm t 16,934
104 |Prety zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 2,111
105 |Prety zbrojeniowezebrowane 16mm i wksze t 7,915
106 |Profil naranikowy z PCW o diugéri 250cm z wtopiog siatky z widkna szklanego szt 296,244
10x15cm

107 |Pustaki Porotherm 11,5 P+W szt 8.384,318
108 |Pustaki Porotherm 18,8 P+W szt 489,60(
109 |Pustaki Porotherm 25 P+W szt 13.783,658
110 |Pustaki QUADRO 18-20 szt 379,600
111 |Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 szt 54,964
112 |Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 szt 113,25(
113 |Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12 szt 36,844
114 |Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12 szt 338,24(
115 |Rozcieczalnik dm3 11,648
116 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 596,084
117 |Rury ceramiczne QUADRO 18 szt 363,60(
118 |Rury stalowe 48,3/3,2mm m 1,052
119 |Siatka Rabitza m2 4.342,967
120 |Siatka stylonowa trojwarstwowa m2 1.349,618
121 |Siatka z wtokna szklanego m2 2.890,446
122 |Silikon dm3 2,255
123 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtrzne m2 160,520
124 |Skrzydta drzwiowe zewgtrzne m2 125,760
125 |Stupki drewniane 7cm m3 0,062
126 |Stupki drewniane 12cm m3 0,024
127 |Spoiwo cynowo-ofowiane LC 60 kg 12,010
128 |Szpachléwka olejnaywiczna dm3 194,05(
129 |Srodek impregnacyjny kg 22,968
130 |Sruby podktadki i nakgtki kg 138,656
131 |Tasma malarska m 643,392
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132 |Tasma papierowa perforowana szerékiccOmm grubéci 0,2mm m 103,939
133 |Ta$éma uszczelniafa m 172,800
134 |Ttuczer kamienny 31,5-63mm t 71,640
135 |[Trojniki wyczystkowe QUADRO 18 szt 8,000
136 |Tynk Sto-Superlit kg 927,000
137 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 46,200
138 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 284,000
139 |Uszczelki profilowane podagiory m 270,680
140 |Wkrety do piyt gipsowych kg 1,989
141 |Wkrety samowiertne z podkladkuszczelniajca szt 640,520
142 |Wkrety samowiertne z uszczelld,8x35mm szt 3.502,800
143 |Woda m3 32,446
144 |Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 13,500
145 |Wycieraczki stalowe do obuwia kg 108,000
146 |Wytaz dachowy m2 5,120
147 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 kg 5.378,960
148 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 kg 44,220
149 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 468,237
150 |Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,467
151 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 1,789
152 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 103,557
153 |Zaprawa cementowa M12 m3 1,345
154 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 121,957
155 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 20,332
156 |Zaprawa do fugowania ATLAS WSKA kg 571,570
157 |Zaprawa klejca ATLAS PROGRES ELASTYK kg 1.610,80%
158 |Zaprawa klejca i zbrojeniowa Baumit KlebeSpachtel kg 538,050
159 |Zaprawa klejca kg 581,199
160 |Zaprawa klejca m3 28,434
161 |Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 3.549,840
162 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszank kg 10.229,202
163 |Zaprawa klejowa ATLAS kg 8.482,320
164 |Zaprawa montawa Schiedel kg 2.422,12%
165 |Zaprawa spoinara kg 134,123
166 |Zaprawa uszczelnigga BUDOSZCZEL- H kg 650,400
167 |Zaprawa wapienna m.4 m3 18,038
168 |Zaprawa m3 92,159
169 |Zaslepki szt 146,063
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat myjcy cisnieniowy m-g 230,195
2 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 264,908
3 |Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 147,183
4  |Koparka gsienicowa 0,40m3 m-g 70,091
5 |Nozyce do pgtow m-g 4,480
6 |Nozyce elektryczne do ptow do 40mr m-g 169,937
7 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 33,528
8 |Prdciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 130,843
9 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 2,234
10 |Rusztowanie ramowe m-g 57,257
11 |Rusztowanie m-g 1,870
12 |Samochéd dostawczy 0,9t m-g 16,895
13 |Samocho6d samowytadowczy 5t m-g 208,645
14 |Samocho6d samowytadowczy 5-10t m-g 11,609
15 |Spawarka elektryczna winga 300A m-g 24,864
16 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 4,530
17 |Srodek transportowy (1) m-g 2,982
18 |Srodek transportowy m-g 297,896
19 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 3,168
20 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,086
21 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 20,272
22  |Wyciag jednomasztowy z naggem elektrycznym 0,5t m-g 27,240
23 |Wyciag m-g 3.450,805%
24 |Zuraw okienny przenmy m-g 48,873
25 |Zuraw okienny m-g 3,166

Razen 5.233,558




