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Czesc¢ opisowa

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie zjazdu publicznego w Czestochowie
do budynku wielorodzinnego przy ulicy Kontkiewicza. Zjazd ma obstugiwa¢ budynek
wielorodzinny.

2. Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 ,
- pomiary i wizje w terenie

3. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym teren jest nieuzytkowany niezabudowany. W miejscu
projektowanego zjazdu zlokalizowane sg miejsca postojowe.

4. Rozwigzanie sytuacyjne

Zjazd zaprojektowano z jezdnig szerokosci 5,0 m. tgczna dtugos¢ zjazdu wynosi
12,90 m a nachylenie podtuzne 0,5 % ze spadkiem w kierunku dziatki z budynkiem
wielorodzinnym w celu prawidtowego odprowadzenia wdd na teren wiasnej posesii.
Potaczenie krawedzi zjazdu z drogg powiatowg wytukowano promieniem 5 m . Istniejgce
kable elektryczne nalezy zabezbieczy¢ rurami typu AROT 160 PS.

5. Dane techniczne zjazdu

szerokos¢ jezdni zjazdu 50m

dtugosc zjazdu 12,90 m

nachylenie podtuzne zjazdu 0,50% w kierunku posesiji
powierzchnia zjazdu 81,0 m?

6. Nawierzchnia
Konstrukcja zjazdu:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka piaskowo - cementowa 1:4 gr. 3 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 + 63 mm gr. 25 cm stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

Kraweznik wzdtuz zjazdu betonowy o wymiarach 15 x 30 cm na tawie z oporem z betonu
kl. C12/15. Wzdtuz krawedzi jezdni kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm na fawie
betonowej z oporem — $wiatto 4 cm. Nawierzchnie drogi wewnetrznej nalezy odtworzy¢
na szerokosci 1,0 m.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka piaskowo - cementowa 1:4 gr. 3 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 2 + 63 mm gr. 25 cm stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm
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7. Uzbrojenie podziemne

Istniejgce kable nalezy zabezpieczyé rurami  ochronnymi  Odcinki rur
zabezpieczajgcych wykonac z kazdej strony dtuzsze o 0,50 m od szerokosci zjazdu.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie.

8. Uwagi koncowe

Miejsce prowadzenia robot w trakcie realizacji powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone, oznakowane i nie powinno stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz pojazdéw. Prace budowlane zwigzane z uktadaniem nawierzchni, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegélnych
rodzajow robdt przy zachowaniu przepisbw BHP. Roboty ziemne i drogowe beda
wykonywane przy czynnych drogach, w zwigzku z czym rejon prowadzonych robdt
wymaga zabezpieczenia barierkami ochronnymi, a przy ztej widocznosci musi byc
odpowiednio o$wietlony. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na prace ludzi przy
rownoczesnym uzywaniu maszyn. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wystepowania zagrozen i przepisbw BHP, wyposazeni w odziez
ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

9.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego - budowa zjazdu
publicznego.

Zakres robot:

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- usuniecie humusu,

- wykonanie wykopdw,

- utozenie kraweznikéw,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- uporzadkowanie terenu,

- odbiory czesciowe robdt zanikajgcych i odbidr korcowy robdét.

9.2. Brak istniejgcych obiektow budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w bezposrednim otoczeniu.

9.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

9.3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy

9.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczgwszy od wejscia w teren do zakonczenia prac
wraz z odbiorami

9.3.3. Rodzaje zagrozen:

a. zagrozenie wypadkowe:

- zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie konczyn przez
naped (brak petnej ostony napedu), potrgcenie pracownikow czescia maszyn roboczych
np.: tyzkg koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne)

- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektdw (stupdw, ogrodzen
budynkdéw) podczas pracy maszyn budowlanych.

b. zagrozenia zdrowotne

- hatas,

- wibracje,

c. zagrozenie dla Srodowiska

- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,
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- uszkodzenie drzew

Maszyny i urzadzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaC wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci. Operatorzy
koparek, maszyn budowlanych, wdzkéw widlowych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyne i urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi.

9.4. Informacje na temat transportu i skladowania materiatéw na budowie

Materialy budowlane dostarcza¢c i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatéw.

9.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru i
apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuijg
odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy stosownie do
zakresdéw obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.
9.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot

Instruktaz na stanowisku pracy wedlug zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.). Celem
instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniem wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania
robdt.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robdt oraz
kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien byc¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robdt i wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba
kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikbw do wykonania
okreSlonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na piSmie wraz z
odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania
lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:

a. okreslenia zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- usuniecia zagrozenia
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b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni
stosowac $rodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy, majster i
brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robét winna znajdowacé sie u kierownika budowy.
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Czestochowa 16.04.2016 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej nr 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany:

budowa budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego. —
budowa zjazdu publicznego.

opracowany dla
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
TBS w Czestochowie

Ul. P.O.W. 24
42-200 Czestochowa

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




