Zalacznik nr 1

OFERTA WYKONAWCY na:
»Zabezpieczenie i usuwanie awarii, biezgca obsluga konserwacyjna oraz remonty wewnegtrznych
instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowigcych zaséb komunalny,
uzytkowany i administrowany przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo

Budownictwa Spolecznego w Cz¢stochowie Spotka z o0.0.”
Postepowanie o zamdwienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartodci szacunkowej ponizej 5 225 ¢00 EURO

Dane dotyczace Wykonawcy/Wykonawceéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia:

INE REGON Lottt s et e ettt et et et et e a et e e st s e bt st s b e s e e e et e s e et ha e e e e eas
Pelnomocnik (jesli dotyczy):

o do reprezentowania w postgpowaniu

0 do reprezentowania w postgpowaniu Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie

zamowienia (w przypadku skiadania oferty wspdlnej)

Firma, adres, NIP, nr telefonu i faks / Nazwisko, imie, stanowisko, nr telefonu i faks (viepotrzcbne skreffié)

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Zakres: 0 do reprezentowania w postepowaniu
0 do reprezentowania w postgpowaniu i do zawarcia umowy

Ustanowiony na podstawie pelnomocnictwa nr ..........oocovviiiianinnen

Petnomocnictwo dotgczono w:
0 oryginale
o kopii potwierdzonej notarialnie

Dane dotyczgce Zamawiajgcego:
Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spolecznego w Czestochowie

Sp. z 0.0., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czg¢stochowa

1. Oferujemy wykonanie zamdwienia w zakresie objetym  Specyfikacjg istotnych — warunkow
zamdwienia za ceny jednostkowe ryczaltowe brutto wg wykazu robot - zalgeznik nr 8
i o$wiadczamy, ze oferowane ceny jednostkowe ryczaftowe uwzgledniajg wszystkie koszty zwiazane

7 realizacjg zamdwienia:

2. W przypadku wystgpienia robét, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z punktem [ roboty te bgda

rozliczane na podstawie kosztorysdw powykonawczych z uwzglgdnieniem  skladnikéw

cenotworczych:

24




a) stawka r-g (netto) . e z} /netto/

b} koszty posrednie S e %
¢) zysk EETTTTNOTo %
d) koszty zakupu S OUTU %

3. Oswiadczamy, ze:
a) przedstawiony zakres robd6t zrealizujemy w  okredlonym terminie tj. od dnia podpisania

umowy do dnia 31.12.2017r., lecz nie wezedniej niz 01,01.2017 r.

b) czas reakeji na usunigeie awarii — zgodnie z zalacznikiem nr 8 poz. 53,

¢) warunki ptatnosci — zgodnie z projektem umowy stanowigcym zalgeznik nr 6 do SIWZ,

d) zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objgtym SIWZ
oraz zalgcznikach do SIWZ,

e) czynnosci okreslone w pkt. TI1.3.1 SIWZ w trakcie realizacji zamdwienia bgda wykonywane
PIZEZ wvvrrerennnans ... 0soby zatrudnione na podstawie umowy o prace (prosz¢ wpisaé ilos¢
0s0b).

4, Oswiadczamy, Ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i nie wnosimy
do niej zastrzezen oraz zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wlasciwego przygotowania
oferty (w tym zapoznali$my si¢ z dokumentacjg opisujaca przedmiot zamowienia).

5. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych ninigjszq oferty przez okres 30 dni od dnia otwarcia
ofert (wlgcznie z tym dniem).

6. O$wiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia projekt umowy zostat
przez nas zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu 1 ferminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

7. Oswiadczamy, ze firma nasza speilnia wszystkic warunki okreslone w specyfikacji istotnych
warunkdéw zamdwicnia oraz zlozylismy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzajgce spelnienie

tych warunkdw,
8. Wadium zostalo wniesione:

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniadzu ) nalezy dokonaé na konto:

N AZWA BN ..ttt ittt ettt et et es v e e et e ae s bt rteetsessrtsesarasasransrrnnaannntssasnns

NrKODEE it s e e
Jestesmy $wiadomi, ze wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w nastgpujgcych

przypadkach:

1) odméwimy podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

2) nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stanie si¢ niemoziiwe z przyczyn lezgcych
po naszej stronie,

4) w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po naszej
stronie, nie zlozymy oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych
mowa wart, 25 ust. 1, oéwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw
lub nie wyrazimy zgody na poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowoduje brak mozliwoséci wybrania oferty ztoZonej przez nas jako najkorzystniejszej.
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9. Zamdwienie zamierzamy wykonaé sami / z udzialem podwykonawcgw* (nicpotrzebne skreslic,

a) W czZgSci dotyCzace] .ovminvivinininicces
nAZWA fIFIY: e
AATES: ..ot e s bbb

b) W cZeSCi dOLYCZHCE] .vvvvvrinrirriiiecrenerenrissaesesseenicscnaens

NAZWA FIPMY: e

10. Os$wiadczamy, ze awarie nalezy zglasza¢ pod numerami telefondow:

1) nrtel e ,
2) nrtel oo .
3) nrtel. oo

11. Wyrazamy zgodg¢ na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Zaklad
Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z 0.0. w Czgstochowie.

12, Oswiadczamy, Ze wszystkie strony naszej oferty, tgcznie z kosztorysami ofertowymi
i wszystkimi zatgcznikami, sktadaja si¢ z kolejno zszytych i ponumerowanych stron od nr .... do

nr...
13. W zalgczeniu przedkladamy nastepujace dokumenty stanowigce integralna cze¢sé niniejszej

oferty:

1) o$wiadczenie aktualne na dzien skladania ofert, w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego wstepnic
potwierdzajgce, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziahu

W postgpowaniu - ... sztuk,
2) kalkulacja cen jednostkowych/ kosztorys ofertowy - ... sztuk.
3) ceny jednostkowe wykazu robét - ... sztuk.

4) dowdd wniesienia wadium - ... sztuk.

padpis osob uprawnionych do skladania o$wiadczen
woli w imienin Wykonawcey
{piecze¢ Wykonawcy)
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Zalgeznik nr 2

ZAMAWIAJACY

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowe|
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego w
Czestochowie Spolka z o.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24,
42-200 Czestochowa

WYKONAWCA

{nazwa albo imig i nazwisko, siedziba

atho miejsce zamieszkania i adres wykonawey)

reprezentowany przez:

O$wiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu w post¢powaniu
i braku podstaw wykluczenia skladane na podstawie art, 25a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
Z pé7n. zm.,) w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:

Zabezpieczenie i usuwanie awarii, biezgca obsluga konserwacyjna oraz remonty wewnetrznych
instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowigcych zaséb komunalny,
uzytkowany i administrowany przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego w Czestochowie Spoltka z o.0.”

Oznaczenie sprawy: DTIZ.2611.11.2016

1. OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU,
Os$wiadczam, 7e wykonawca spelnia warunki udzialu w  postgpowaniu  okredlone
przez zamawiajagcego w ogloszeniu o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia.

podpis os6éb uprawnionych do skladania oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy
(pieczed Wykonawcy)
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WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOLUJE SIE NA ZASOBY INNYCH
PODMIOTOW NA WARUNKACH OKRESLONYCH W ART. 22A PZP.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych
przez zamawiajgcego W ogloszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia polegam na zasobach nastepujgcego podmiotu / nastgpujgcych podmiotow:

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie

rodzajow dokumentéw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu

o udzielenie zamdwicnia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w celu oceny, czy wykonawca polegajge

na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp,

bedzie dysponowal niezbednymi zasobami w stopniu umeozliwiajgcym nalezyte wykonanie

zamdéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek lgczacy wykonaweg z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, przedstawiam nastepujgce dokumenty, ktore

okreslaja:

1)  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu:

2) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, pizy wykonywaniu
zamdwienia publicznego:

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego:

4) czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postgpowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci

dotycza:

Wykaz dokumentéw:

podpis oséb uprawnionych do skladania oswiadczed
woli w imieniu Wykonawcey
{piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

WYKONAWCY.
Oéwiadczam, ze wykonawea nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust.

1 pkt 12-23 Pzp.
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........................................

podpis 0s6b uprawnionych do skladania oéwiadezen
woli w imieniu Wykonawcy
(pieczgd Wykonawcy)
4, WYKAZANIE, YAD PODJETE PRZEZ WYKONAWCE SRODKI
SA WYSTARCZAJACE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOSCI W SYTUACJI, GDY
WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT

131 14 ORAZ 16-20.
Oséwiadczam, ze wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14

oraz 16-20.
Jednoczednie oéwiadczam, ze w zwigzku z tym, iz wykonawca podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, wykonawca przedstawia nastepujace dowody

na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosei:

{nalezy opisad okoliczrosei czynu wykoneawey stanowigeego podsiawe wykluczenia, o ktdref mewa w art. 24 ust. | pkt 13
i 14 oraz 16-20 oraz podaé dowody, 2e podiete przez niego Srodki sq wystarczajgee do wykazania jego rzetelnodei)

podpis oséb uprawnionych do skladania odwiadczen
woli w imieniv Wykonawcy
{piecze¢ Wykonawcy)

5. WYKAZANIE, ZE NIE ZACHODZA WOBEC INNEGO PODMIOTU, O KTORYM
MOWA W ART. 22A UST. 1 PZP PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH
MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 13-22.

Oéwiadczam, ze wobec nizej wymienionych innych podmiotéw, o ktérych mowa w art. 22a ust.
1 Pzp, na ktérych zasoby wykonawca powoluje si¢ w celu potwierdzenia spelniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, nie zachodza podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust, |

pkt 13-22:
1) ottt ettt e

........................................

podpis 0s6b uprawnionych do skladania o$wiadezen
woli w imieniu Wykonawoy
{piecze¢ Wykonawcy)
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6. WYKAZANIE, ZE NIE ZACHODZA WOBEC PODWYKONAWCOW  PODSTAWY
WYKLUCZENIA.
O$wiadczam, 7e wobec nizej wymienionych podwykonawedw nie zachodza podstawy

wykluczenia:

podpis 0séb uprawnionych do sktadania oswiadezen
woli w imienin Wykonawcy
(piecze¢ Wykonawcy)

7. OSWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACIJI WPROWADZAJACYCH
W BLAD ZAMAWIAJACEGO, PRZEDSTAWIANIU WYMAGANYCH
DOKUMENTOW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIALAN,

Oswiadczam, Ze:

1) wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub razqccgo niedbalstwa nie wprowadzil
zamawiajgcego w blad przy przcdstaw;emu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udzialu w postepowaniu oraz ze nie zatait tych informacji;

2) wykonawca jest w stanie przedstawi¢ wymagane dokumenty;

3) wykonawca w wyniku lekkomyslnosm lub niedbalstwa nie przedstawil informacji

wprowadzajacych w blad zamaw1ajqcego moggcych mieé istotny wplyw na decyzje

podejmowane przez zamaw1ajqcego w post@powamu o udzielenie zamdwienia,

4) wykonawca bezprawniec nie wplywal oraz nie probowat wplyna¢ na czynnosoi
zamawiajacego lub pozyskaé informacji poufnych, moggce daé wykonawcy przewage

w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia.

........................................

podpis oséb uprawnionych do skiadania oswiadezen
woli w imieniu Wykonawcy
{(pieczeé¢ Wykonawcy)
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................................................

(pieczgé firmowa Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT

Zalacznik nr 3

Lp.

Migjsce wykonania
rohot

Rodzaj robdt

Data wykonania
{rozpoczecia
i zakonczenia)

Wartosé
wykonanych
robot
brutto

Nazwa
inwestora

....................

podpis 0s6b uprawnionych do skladanta oswiadczen
woli w imieniu Wykonawcy
{picczeé Wykonawcy)
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Zalacznik nr 4

------------------------------------------------

(piecze¢ firmowa Wykonawcy)

Wykaz osoh, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonaniu zamdéwienia (pkt. VIIIL. 1.3.3.c) SIWZ

Rola w realizacji Kwalifikacje zawodowe — Podstawa

Lp. Imig i
dysponowania "

nazwisko, zamowienia uprawnienia do kierowania robotanti
wyksztalcenie

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
robét i urzgdzen elektrycznych

crrsarinierereean i elektroenergetycznych.:

I} NI

2) Datawydania.............coovuinnnis

3) Organ wydajacy zaswiadczenie

I R

................................................

Uprawnienia budowlane specjalnosci
A N kierownik instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
robot i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.:

1) Nr

2) Datawydania...............cooovn

3) Organ wydajacy zaswiadczenie

...........................................

................................................

1) przez podstawe dysponowania nalezy rozumie¢ podane formy dysponowania dana osoba (np. umowa o pracg, umowa
zlecenie, umowa o dzielo, zobowigzanie innych podmiotéw do oddania osoby do dyspozycji Wykonawcey

UWAGA: Wykonawea ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, dostarczy
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie uprawnien budowlanych wraz z za$wiadczeniem o przynaleinosci do Izby Inzynierdw
Budownictwa dotyczgcych kierownika/kierownikéw robét.

........................................

podpis os6b uprawnionych do skladania o§wiadezen
woli w imieniu Wykonawcey
(pieczeé Wykonawcey)
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Zalgcznik nr §

................................................

(pieczgé firmowa Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci do grupy kapitalowej, o ktorej mowa
w art, 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

wZabezpieczenie i usuwanie awarii, biezgca obsluga konserwacyjna oraz remonty wewngtrznych
instalacji elektrycznych w budynkach ilokalach mieszkalnych stanowigcych zaséb komunalny,
uzytkowany i administrowany przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa

Spolecznego w Cze¢stochowie Spélka z 0.0.”
Oznaczenie sprawy: DTIZ.2611.11.2016

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.), oswiadczam, Ze po zapoznaniu si¢ z firmami oraz adresami
wykonawedw, ktérzy ztozyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiajacego,
przynaleze do te] samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 23 Pzp,

z nastepujgcymi wykonawcami:

Nazwa , adres
Nazwa , adres
Nazwa , adres

Nazwa , adres

Uwaga: Z godnie z art. 24 ust 11 ustawy PZP Wykonawea, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP,
przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleinoéci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz zc zlozeniem oswiadczenia,

Wykonawca moze przedstawic dowody, Ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zakiécenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

* - niepotrzebne skreslié

podpis osdb uprawnionych do skladania owiadezen
woli w imieniu Wykonawcy
(piecze¢ Wykonawcy)
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Zalacznik nr 5a

................................................

(pieczgc firmowa Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawey o braku przynaleznosci do grupy kapitalowej, o ktorej
mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w postgpowaniu o udzicelenie
zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na:

w»Zabezpieczenie i usuwanie awarii, bieZaca obsluga konserwacyjna oraz remonty wewngtrznych
instalacji elektrycznych w budynkach ilokalach mieszkalnych stanowigcych zaséb komunalny,
uzytkowany i administrowany przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa

Spolecznego w Czestochowie Spotka z 0.0.”
Oznaczenie sprawy: DTIZ.2611.11.2016

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U, 22015 r. poz. 2164, z pbzn. zm.), o$wiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z firmami oraz adresami
wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie, zamieszezonymi na stronie internetowej zamawiajacego,
nie przynalez¢ do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w ust. | pkt 23 Pzp, z zadnym z tych

wykonawcow,

Uwaga: Z godnie z art. 24 ust 11 ustawy PZP Wykonawea, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP,
przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadezenie o przynaleznosci lub braku przynaleinosci do tej samej
grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. T pkt 23 PZP. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonaweg nie prowadzg do zakldcenia
konkurencji w post¢powaniu o udzielenie zamowienia.

* - niepotrzebne skresli¢

podpis oséb uprawnionych do skladania o$wiadczert
woll w imieniu Wykonawcy
(pieczgd Wykonawcey)
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Zalgcznik nr 6

ZAWALTA W oereevereeriesirnneesineessans sdnia o pomiedzy:

Zakladem  Gospodarki  Mieszkaniowej Towarzystwem  Budownictwa  Spolecznego
w Czestochowie spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Czestochowie, ul.
Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czestochowa, wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego — Rejestru Przedsi¢biorcéw w Sadzie Rejonowym w Czgstochowie XVII Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100
REGON 151405607 o kapitale zaktadowym 14 109 500,00 zt

reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawceg”,

Strony zawierajg niniejszg umowe (,,umowa”) zgodnic z wynikiem przetargu nieograniczonego
ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu ....coeviiiniinnn, pod T
na:

n»Zabezpieczenie 1 wusuwanie awarii, bieZaca obsluga Lkonserwacyjna oraz remonty
wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowigcych
zas6b komunalny, uzytkowany i administrowany przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spolecznego w Czestochowie Spélka z o.0.”

§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia i usuwania awarii, biezacej
obstugi konserwacyjnej oraz wykonywania remontéw wewngtrznych instalacji elektrycznych
w budynkach i lokalach mieszkalnych  stanowigcych zaséb  komunalny, uzytkowany
i administrowany przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Czestochowie Spotka z 0.0.. Zakres rzeczowy robdt wskazany jest w Specyfikacji techniczne;
stanowigeej zalgeznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (,,SIWZ”).

2. W ramach usuwania awarii Wykonawca winien:

1) usunaé awarie zgtaszane Wykonawcy do usunigeia lub zabezpieczenia w godzinach od 6-¢]
do 22-e¢j wdni robocze, w dni wolne od pracy oraz niedziele i Swigta przez dyspozytora
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Oddzialu Eksploatacji, w formie telefonicznego
zgloszenia, zawierajgcege dokladng lokalizacje (adres), numer kolejny z rejestru
zamawiajacego, dane zglaszajacego; zabezpieczyé awarie w sposob gwarantujgey
jak najmniejsza ucigzliwo$é dla mieszkaficodw;
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2) przystgpi¢ do usuni¢cia lub zabezpieczenia awarii w czasie nie dhuzszym niz ... minut
od momentu otrzymania telefonicznego zlecenia od dyspozytora Zamawiajacego i zakonczy¢
po usunieciu lub zabezpicczeniu awarii;

3) usuwad bgdZ zabezpieczaé awarie przy uzyciu whasnych pracownikéw, materialow, narzedzi
oraz §rodkdw transportu,

4) po usunieciu lub zabezpieczeniu awarii winien niezwlocznie (max. do 30 minut) przekazaé
dyspozytorowi Zamawiajacego informacje na temat wykonanych prac.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) osoby, ktore bedg wykonywad umowg w jego imieniu posiadajg dos§wiadczenie i umiejetnosei
oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajace na jej wykonanie z zachowaniem szczegdlnej
starannosci wymaganej od profesjonalisty;

2) posiada wszelkie niezb¢dne zezwolenia i zaswiadczenia, niezbgdne 1 wymagane przez prawo
do wykonywania robdt;

3) nie istnicjg zadne okolicznodci uniemozliwiajgce czy wylgczajace mozliwosé zawarcia

czy wykonania umowy;
4) awarie begdg zglaszane telefonicznie pod numerami telefondw: ................ooeie, .

§2.

CZAS TRWANIA UMOWY
1. Strony zawierajg umowg na czas okreslony, tj.

....................................................................

2. Umowa wygasa, jezeli kwota lgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 6 zostanie
wyczerpana we wezesniejszym terminie,

3. Terminy realizacji rob6t kazdorazowo beda okreslaly zlecenia na poszezegdlne obiekty, wzdr
zlecenia stanowi zalacznik nr 1 do umowy.

§ 3.
WYKONANIE UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé umowe zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze zgodnie z dostarczong
dokumentacjg, wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlana. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty z zapewnieniem
warunkow zgodnych z przepisami BHP i przepisami przeciwpozarowymi oraz prawidlowo
zabezpieczy¢ 1 oznakowaé micjsce prowadzenia robdt. Zobowiazania dotyczace wykonawedw
stosyje sie odpowiednio do podwykonawcdw.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywacé roboty przy uzyciu narzedzi i materialdw wlasnych.

. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szezegdlnosei:

1) uzywanie wylgcznie lekkich elektronarzedzi i sprzetu szybkoobrotowego przy robotach
rozbidrkowych, przekuciach, przebiciach wykonywanych w obrebie lokali mieszkalnych
lub vzytkowych;

2) naprawienie na swéj koszt powstalych uszkodzef i przywrdcenia do stanu bezpiecznego
uzytkowania pomieszczen mieszkalnych lub uzytkowych po wykonanych robotach;

3) gromadzenie i sukcesywny wywoz odpadéw powstalych w trakcie wykonywania robét
wlasnym staraniem i na wiasny koszt oraz niezwlocznego posprzatania miejsc, w ktorych

prowadzone byly roboty;
4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru oraz wiasciwym Oddzialem Eksploatacji miejsca

gromadzenia i terminu wywozu odpadow;
5) zapewnienie, z uwagi na przepisy BHP, odpowiedniego kontencrowego WC

dla pracownikéw;
6) wyposazenia swoich pracownikéw w identyfikatory, ktére powinny byé przez nich okazane

przez caly czas wykonywania danej pracy;
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11.

12.

13.

14.

I5.

7) potwicrdzanie wykonania powyzszych czynnosci w protokole odbioru robét;
8) zabezpicczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji danego zadania;
9) kazdorazowe udziclanic wszelkich informacji i wyjasnien w zakresie wykonywanych prac
oraz udostepnianie dokumentdw rozliczen za wykonane roboty.
W ramach umowy i wynagrodzenia za jej wykonanie Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przygotowania wstepnego kosztorysu na wykonanie danych robdt;
2) dolgczenia do odbioru robdt wymaganych protokotéw o ile zlecony zakres  prac
tego wymagal.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przyjecia placu budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Roboty do wykonania zlecane bedg kazdorazowo przez Zamawiajacego pisemnie na druku
zlecenia stanowigcym zatgeznik nr 1 do umowy.
Wszelkie skargi osob trzecich dotyczgce wykonywanych robot beda kierowane bezposrednio
do Wykonawey celem ich zalatwienia. Za wszelkie ewentualne szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem robot odpowiada Wykonawca.
Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu robot;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) zapewnienie odbioru wykonanych robdt w terminach okreslonych w umowie;
4) niezwloczne rozwigzywanie problemow technicznych zwigzanych z realizacja zadania.
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej z tytulu
prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej, na sume¢ ubezpieczenia nie niZsza
niz 150.000,00 PLN. Kopia polisy, ogélne warunki ubezpieczenia OC oraz dowod oplacenia
skiadki stanowia zalgcznik nr 5 do umowy. Wykonawca zobowigzany jest przez caly okres
wykonywania niniejszej umowy, utrzymywaé ubezpieczenie, o ktorym mowa w zdaniu
powyzszym, Z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz wskazana wzdaniu poprzedzajgcym
i kazdorazowo, na co najmniej 14 dni przed uptywem okresu obowiazywania danej umowy
ubezpieczenia, zawieraC umow¢ ubezpieczenia na kolejny okres, oraz w tym terminie
przekazywaé Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych, Ogélne Warunki Ubezpieczenia
OC oraz dowdd optacenia sktadki na poszczegdlne, kolejne okresy ubezpieczenia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy =zawrze¢ umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  zamOwienia, do  przedlozenia Zamawiajgcemu  projektu  tej  umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej przeditozenia Zamawiajacemu uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od daty jej przedloZzenia Zamawiajgcemu uwaza
sie za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku planowania
wprowadzenia zmian wumowie o podwykonawstwo przedstawia Zamawiajacemu projekt

zmiany umowy. Punkt 11,12 i 13 stosuje si¢ odpowiednio.
Zasady okreslone w punktach 1014 stosuje si¢ odpowiednio w przypadku zawierania umow

z dalszymi podwykonawcami.
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawatte] umowy
o podwykonawstwo, oraz poswiadczong zazgodno$¢ z oryginalem kazdorazowg zmiang
te] umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonywanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonywanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa
albowiem Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcéw - jak za dzialania
i zaniechania wiasne.

§ 4.
TERMINY WYKONANIA ROBOT

. Zlecone przez Zamawiajacego roboty Wykonawca rozpocznie:

1) w czasie wskazanym w § 1 ust. 2 punkt 2) niniejszej umowy — w przypadku usuwania
awarii,
2) w terminach wskazanych w zleceniach robét — w pozostalych przypadkach.
Strony mogg zmieni¢ termin rozpoczecia i wykonania danej roboty, o ile rozpoczecie 1 wykonanie
jej w ustalonym w tym paragrafie terminic nie jest obiektywnie mozliwe. Zmiana terminu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 5.
MATERIALY

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé roboty przy uzyciu narzgdzi i materiatow whasnych.

. Materialy uzyte do wykonania robét powinny odpowiada¢ jakosci zatwierdzonej

przez Zamawiajacego oraz powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty
oraz odpowiadaé kryteriom technicznym okre§lonym w obowigzujacych normach lub aprobatach
technicznych,

Wykonawca zobowigzany jest na kazdorazowe Zgdanie Zamawiajgcego przekazaé dokumenty
potwicrdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 tego paragrafu do wgladu.

§ 6.
ODBIORY

Odbiory poszezegoinych robét dokonywane bgda przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcey
w ciggu 7 (siedem) dni od daty ich zgloszenia do odbioru. Przy czym, Wykonawca
bedzie zglaszal do odbioru wykonane prace nie 1zadziej niZ raz na miesige.

Odbiorowi podlegaé beda tylko roboty wykonane z nalezyty starannoscig, sztuka budowlang,
obowiazujgcymi normami i warunkami technicznymi oraz uzgodniong z Zamawiajgcym
technologig ich wykonania.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, Zamawiajgcy odstgpi od odbioru
do czasu usuniecia tych wad. Ustala sig termin usunigeia wad na 14 dni roboczych. Po usunigciu
wad, strony mogg przystapié¢ do odbioru robét. Wyznaczenie terminu do usunigcia wad
przekraczajacego termin zakoriczenia robét, nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do kary

umownej za zwloke w wykonaniu danej roboty.
Dokonanie odbioru dokumentowal bedzie protokdt odbioru podpisany przez obie strony

bez zastrzezen.
Roboty nie zlecone przez Zamawiajacego nie beda odbierane i rozliczane.
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10.

§7.

WYNAGRODZENIE I SPOSOB JEGO ZAPLATY
Podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawey za wykonane roboty stanowig ceny jednostkowe
ryczaltowe okreslone w zalaczniku nr 2 do umowy.
Tlosci wykonanych robét bedg przyjmowane z kosztorysow powykonawczych/ksigzki obmiarow.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty nastapi w oparciu o obmiar i ceny jednostkowe
ryczaltowe zaoferowane przez Wykonawcg.
W przypadku, gdy wystapia roboty, kitérych nic mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu, roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw powykonawezych sporzadzonych
przez Wykonaweg, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorysy powykonawcze, o ktérych mowa w ust. 4 tego paragrafu sporzadzone bgda

W oparciu:
1) o ceny czynnikéw (R,M,S,Kp.Z) zaoferowane w formularzu ofertowym, tj.:

a) stawka r-g (netto) i zt /netto/
b) koszty posrednie e %
¢) zysk S TTTTTT %
d) koszty zakupu R %

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwodci rozliczenia w oparciu o wskazniki, o ktérych mowa
wpunkcie 1) tego ustepu, brakujgce ceny czynnikéw zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres poprzedzajacy kwartal. Podstawg do okreslenia
nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w KNR-ach, a nastgpnie wyceny indywidualne
Wykonawcy zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Kwota facznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonywania umowy w okresic jej trwania

nie moze by¢ wyzszaniz....... 7} netto (stownie ztotych @ ...... zl ...../100 netto), powickszona

o nalezny podatek VAT 8%, tj. zlotych : ........ brutto (stownie ztotych : ...... zt ...../100 brutto)

i odpowiada kwocie podanej przez Zamawiajacego jako wartosé, ktdrg zamierza przeznaczyé

na sfinansowania zamdwienia podczas otwarcia ofert.

Poszczegblne roboty po ich wykonaniu, rozliczone bedg fakturg wystawiong w oparciu

o podpisany protokét odbioru bez zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest dopisywaé

na kazdej fakturze nr umowy, na podstawie ktdrej zostala wykonana robota.

Wynagrodzenie za roboty plaine begdzie w terminie do 45 (czterdziesci pigc) dni od dnia

otrzymania prawidlowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze. Prawidfowo wystawione faktury nalezy dostarczyé do siedziby Zamawiajgcego,

tj. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” ul. POW 24, 42-200 Czgstochowa, pok. nr 4.

Termin zaplaty za roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Warunkiem zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy prawo zamoOwien publicznych,

biorgeym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych. Przez przedstawienie dowodow
zaplaty rozumie sie przedstawienie przez Wykonawcg lacznie:

1) kopii faktury wystawionej przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce

za wykonane roboty lgcznie z kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu

$wiadczacego o dokonaniu zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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wymagalnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawce za  zgodnosé

z oryginatem;
2) o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu petnego
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych

mowa w pkt 10 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wstrzymuje wyplatg naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy pokrywa Wykonawca we wlasnym zakresie.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zostaly one skalkulowane przez niego w cenach jednostkowych,
na podstawie kiorych ustalane jest jego wynagrodzenie. Ceny jednostkowe sg cenami
ryczaltowymi i zawierajg wszystkie niezbedne elementy do realizacji poszezegdlnych zakresow
robét okre§lonych w zalgczniku nr2 do umowy zgodnie z wiedzg techniczng oraz szlukg
budowlang wlasciwa dla realizacji przedmiotu umowy.

W szezegdlnosei w koszty posrednie wkalkulowane sg:

1) koszt transportuy;

2) koszt magazynowania i przechowywania materialow 1 sprzetu.

Wykonawca nie bedzie wnosit do Zamawiajacego Zadnych roszczen w razie zmniejszenia
zakresu wykonanych robot lub braku zlecenia rob6t do kwoty wskazanej w § 7 ust. 6 umowy.
Wskazaé, ze zlecenia moga ulec zmniejszeniu ale maksymalnie o 30% 1 wtedy Wykonawca

nie bedzie wnosil roszczen,
Wierzytelnodci nalezne Wykonawey na podstawie umowy nie moga by¢ przedmiotem

przelewu/cesji.

§ 8.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi, najpézniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy (,,zabezpieczenie”) w wysokosei 10% (dziesigé procent) wynagrodzenia brutto
okredlonego w § 7 ust. 6 umowy i upowaznia Zamawiajacego do potracania z zabezpieczania
kwot z tytutu roszezen wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.,

. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi wformie .. ........ ... ... .. ...

Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgod¢ na zmiang formy wniesionego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana bedzie w sposob pozwalajacy
zachowaé ciaglo$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy oraz okres rgkojmi.

Strony postanawiaja, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosei 70% (siedemdziesigt procent) kwoty
zabezpieczenia, zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawey w terminie 30 (trzydziesci) dni
od dnia wykonania zaméwienia, pod warunkiem uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane, Pozostala czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawey
nie pézniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po uplywie okresu rekojmi udzielonej na wykonane roboty.
Zwolnienie kwoty zabezpieczenia nastepuje po uprzednim potrgceniu naleznych Zamawiajgcemu
kwot z tytuhu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

§9.
REKOJMIA I GWARANCJA
Wykonawca zapewnia, 7e roboty wykonane w ramach umowy oraz materialy uzyte do ich
wykonania nie beda posiadaty wad zmniejszajacych ich warto$¢ lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie budynkéw i lokali, na ktérych byly prowadzone, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Wykonawca udziela ....oovenees (cevernrnn ) miesiecznej r¢kojmi oraz gwarancji na wykonane
roboty, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru bez zastrzezen obejmujgcego dang robote.
Rekojmia za wady oraz gwarancja obejmuje réwniez materialy uzyte do wykonania danej roboty.
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3. Okres rekojmi oraz gwarancji dla naprawianego clementu ulega wydtuzeniu o czas usuwania
usterki lub jego naprawy.

4. Na okoliczno$é ujawnienia sic wady Zamawiajgcy sporzadza protokot reklamacyjny, w terminie
do 30 dni oddaty ujawnienia wady, zawierajgcy opis ujawnionej wady, warunkow
eksploatacyjnych, w ktorych wada si¢ ujawnila wraz z Zadaniem wobec Wykonawcy
co do sposobu spelnienia roszczenia reklamacyjnego i przekazuje go niezwlocznie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do rozpatrzenia reklamacji najpézniej w terminie 14 dni, liczge
od dnia otrzymania zgloszenia o ujawnieniu si¢ wady, a do usunigcia wady w terminie 3 dni,
liczac od dnia rozpatrzenia reklamacji, chyba ze strony ustalg innych termin na pismie.

6. W przypadku gdy wada uniemozliwia prawidlowe korzystanie z  lokali i budynkéw
(w szczegblnodei, gdy zagraza to zdrowiu Jub bezpicczenstwu mieszkancow) rozpatrzenie
reklamacji powinno nastgpié niezwlocznie (w ciagu 3 dni kalendarzowych), a usunigcie wady
wciagu 2 dni kalendarzowych, liczac od dnia rozpatrzenia reklamacji. O charakterze wady
decyduje Zamawiajacy.

7. W przypadku wymiany elementow uzytych do robét na nowe wolne od wad, termin rgkojmi
i gwarancji biegnie na nowo od dnia zamontowania nowego elementu, co potwierdzone powinno
by¢ stosownym protokotem odbioru.

8. Waszelkie roszczenia mieszkancéw, wynikajgce z wadliwego wykonania robot w okresie objetym
rekojmia i gwarancje obceigzajg Wykonawece.

9. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu, réwniez po zakornczeniu umowy,
wszelkie dokumenty umozliwiajace Zamawiajgcemu dochodzenie roszezen z gwarancji od 0sob

trzecich,

§ 10.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujgcych sytuacjach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
W takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 11 ust. 2 umowy;

2) zostanic zajgty majatek Wykonawey przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia
Iub egzekucji;

3) Wykonawca dokonat jakiegokolwiek rozporzadzenia majatkiem, ktére moze utrudniaé
lub uniemozliwia¢ ewentualne zaspokojenie wierzyciela;

4) Wykonaweca przystgpi do likwidacji firmy;

5) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robdt bez uzasadnionej przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania ze strony Zamawiajgcego;

6) Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz dwa
tygodnie;

7) roboty wykonywane przez Wykonawce lub zastosowane do ich wykonania materialy
nie odpowiadaja jakosci, do jakiej zobowigzal si¢ umowa;

8) w kazdym przypadku zwtoki w wykonaniu danej roboty, dhuzszej niz 30 (trzydziedci) dni
od ustalonego umowa lub uzgodnionym przez strony terminie ich wykonania;

9) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych przepisach prawa;

10)w przypadku 3 (trzy) powtarzajacych si¢ przypadkéw nie wywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w § 19 ust, 4 [ub 5 umowy lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 19 ust. 4 umowy, Zamawiajgcy ma prawo do odstapienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey i naliczenia kary umownej okreslonej
w § 11 ust. 1 pkt 9) umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie nie diuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia
zaistnienia lub powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia przez Zamawiajacego 1 wymaga
zachowania formy pisemnej.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy strony dokonajg nastgpujacych czynnosei:
1) w terminie 14 (czternascie) dni od dnia odstgpienia od umowy strony sporzgdzg szczegdlowy

protokét inwentaryzacyjny robot, wedhug stanu na dzien odstgpienia;

2} Wrykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym 1 na koszt

tej strony, z winy ktdrej nastapito odstgpienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robdt wszystkie rzeczy nalezace do niego

i uporzadkuje miejsce, w ktérym roboty byty prowadzone, w terminic 7 (siedem) dni
od odstgpienia od umowy.

4, W przypadku nie wywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawcg od obowigzkéw
okreslonych w ust. 3 Zamawiajgcy moze dokonaé stosownych czynnosci we wlasnym zakresie,
Wykonawca zobowigzany jest zwrocié Zamawiajgcemu wydatki poniesione dla wykonania tych

czynnosci.

I.

§11.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu roboty w ustalonym umowa lub uzgodnionym przez strony terminie,

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

w wysokosci 0,5% (pie¢ dziesigtych procent) wynagrodzenia brutto za wykonanie danej
roboty za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w ustalonym umowg terminie
w wysokosci 0,1% (jedna dziesigta procenta) facznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust, 6 umowy za kazdy dzien zwloki;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosdci 5% (pig¢ procent) lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 umowy;

za nie dotrzymanie przez Wykonawce termindéw do rozpatrzenia reklamacji, o ktérych mowa
w § 9 ust. 51 6 w wysoko$ci 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta) tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto (z VAT), o ktérym mowa w § 7 ust. 6 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w rozpatrzeniu reklamacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 51 6 umowy;

za kazda nieterminowsg zaplate lub brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutfo naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

za nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokosci
3.000 zt (trzy tysigce ztotych);

za nic przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnodé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w wysokosci 3.000 z (trzy
tysigce ztotych);

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci 3.000 z1
(trzy tysiace zlotych), w przypadku zgloszenia co do terminu zaplaty zastrzezen
lub sprzeciwu przez Zamawiajacego;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w § 19 ust. 4 lub 5 umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane
jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o pracg, za kidre
Wykonawca kazdorazowo zaplaci Zamawiajagcemu karg umowng w wysokosei 3 000,00 zt

(stownie ztotych: trzy tysigee).

10)za nie dotrzymanie przez Wykonawceg termindéw rozpoczgcia robdt, o ktérych mowa

w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy w wysokodcei 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta)
wynagrodzenia umownego brutto (z VAT), o ktorym mowa w § 7 ust. 6 umowy za kazdy
nierozpoczety dzien, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy;
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11)za zwloke w przystgpieniu do usuniecia awarii, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) oraz 2)
w wysokodci 1% (stownie: jeden procent) wynagrodzenia brutto za zabezpieczenic awarii
zakazda rtozpoczets godzing opOznienia, chyba ze Wykonawca uzyska zgodg
od Zamawiajgcego na usunigcie awarii w innym czasie.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 5% (pig¢ procent) lgcznego
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 6 umowy, w przypadku odstgpienia
przez Wykonawce od umowy na podstawie przepisow ustawowych, z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego. Nie dotyczy to odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 10 ust.1
pkt 1) umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania
uzupelniajgcego przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosel
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia,

§ 12,
WYKONANIE ZASTEPCZE
W wypadku niewykonania przez Wykonawce roboty zleconej przez Zamawiajacego lub w wypadku
zwloki w usunieciu wad lub w przypadku ich nieusuni¢cia przez Wykonawc¢ w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego  terminie, Zamawiajacy po  uprzednim  wezwaniu  Wykonawcey,
moze zachowujac roszczenie o naprawienie szkody, zleci¢é wykonanie zastgpcze niewykonane
lub wadliwie wykonanej roboty osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13.
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany tej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Strony dopuszczaja mozliwosé zmian w zakresie nieistotnych warunkéw umowy oraz zmian umowy
odnoénie wynagrodzenia, terminu realizacji lub przyjetych rozwiazan technicznych w przypadku:
1) wystapienia sily wyzsze] za ktorg uznaje si¢ zdarzenie zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia i powstrzymania (np. kleski zywiolowe, strajki generaine)
iub warunkoéw atmosferycznych tj. intensywnych opaddéw deszczu przekraczajgcych 30 mm
na dobe, intensywnych opadéw $niegu dajacych pokrywe lub przyrost pokrywy powyzej 15 cm
na dobg, intensywnych opadéw gradu lub marznacego deszczu (opady musza trwaé przez okres
co najmniej 3 dni), uniemozliwiajacych wykonywanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang,
majgce bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywanych prac.
Fakt wystapienia w/w warunkow, uniemozliwiajacych wykonywanie robdt musi zosta¢ zgloszony
niezwlocznic Zamawiajacemu i musi zostaé potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2) wystapienia kolizji tj. niezgodnych lub sprzecznych ze sobg okolicznosci, przepiséw itp., ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ przy zlecaniu robét, majacych istotny wplyw na ich prowadzenie;
3) wprowadzenia przez ustawodawce zmian w zakresie stawek podatku od towaréw i ustug;
4) zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie;
5) zmiany warunkéw technicznych i standardéw ustalonych przez uprawnione organy;
6) wprowadzenia zmian spowodowanych nowymi technologiami i postgpem technicznym.
3. Strona wystepujaca o zmiang postanowiefi niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2,

§ 14. ,
OSOBY UPOWAZNIONE I NADZOR
1. Nadzor nad realizacja rob6t ze strony Zamawiajacego pelni¢ beds inspektorzy nadzotu. .. ..........

2. Wykonawca ustanawia kierownika robdt w osobie . . . . . .

........................

ale informacja o ich zmianie powinna by¢ przekazana drugiej stronie na pismie.
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§ 15.
OSWIADCZENIA PODATKOWE STRON
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem czynnym podatku VAT 1 posiada numer

NIP coiiiiiiireinineninesieieienn
. Zamawiajacy o§wiadcza, ze jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada NIP 573-23-01-

100.
. Strony umowy zobowigzuja si¢ niezwlocznie i wzajemnie informowaé o zmianie ich statusu

podatkowego.
§ 16.
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Wszelkie spory powstate w trakcie i w zwigzku z wykonaniem umowy strony staraly sig bedg
rozstrzygac ugodowo.
. W przypadku, gdy rozwiazanie ugodowe nie bedzie mozliwe lub nie nastapi w rozsgdnym
terminie, spory powstale wzwigzku z umowa rozstizyga¢ bedzie sad wilasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

§17.
POUFNOSC INFORMACII

Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie

do informacji publiczne;j.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) nie ujawniania w jakiejkolwiek formie c¢zy postaci informacji dotyczacych Zamawiajacego
uzyskanych w toku realizacji umowy jakiejkolwick osobie trzeciej;

2) udostepnienia swoim pracownikom oraz podwykonawcom informacji  dotyczacych
Zamawiajacego tylko w zakresie niezbednej wiedzy, dla potrzeb wykonania umowy;

3) do podjecia niezbednych dziatan majgcych na celu zachowanie poufnosei przez pracownikow
lub podwykonawcéw.

. Obowigzek zachowania poufnosei nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie,

czy powszechnie znanych i trwa takze po wykonaniu umowy.

§ 18.
POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCOW
. Wykonawca wykona przedmiot umowy wlasnymi silami, bez udzialu podwykonawcéw /
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci przedmiotu umowy, wymienione w ofercie
Wykonawcy - zalacznik nr 1 do umowy, podwykonawcom.
. Wykonawea w celu spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art, 22 ust.

I Prawo zamowien publicznych polega na zasobach firmy .................oooieen. w czedel
OLYCZGCE] +ivvrrerannniiiiiie e rarareeeenaes na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy

Prawo zamowieti publicznych, a podmiot ten bedzie brat udzial w realizacji przedmiotu umowy
na zasadzie podwykonawstwa, zgodnie ze zlozonym zobowigzaniem do udostepnienia swoich
zasobow.
. W przypadku zmiany podwykonawcy o ktorym mowa w punkcie 1 w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zobowigzanie nowego podmiotu
do udostepnienia swoich zasobéw, w celu wykazania, ze inny podmiot potwierdza spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art, 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych w stopniu nie mniejszym niz podwykonawcea, z ktérego ustug zrezygnowano.
. W przypadku rezygnacji z podwykonawcy o ktorym mowa w punkcie 1 Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace, iz Wykonawca samodzielnie spelnienia warunki
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawea, z ktérego ustug zrezygnowano.

44




L.

§ 19.
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA
Stosowanie do art. 29 ust. 3a Prawa zaméwien publicznych oraz wymagan wskazanych w pkt
111.3 SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przez siebie oraz podwykonawcow,
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczg oséb realizujgcych
przedmiot zamdwienia, ktére wykonywaé beda czynnosei faktyczne, zwigzane z usuwaniem
awarii i wykonywaniem remontéw instalacji elektrycznych tj. elektrykow budowlanych
lub elektromonteréw — grupa 741 wedlug klasyfikacji zawodéw i specjalnosci okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie
klasyfikacji zawodéw i specjalnosei na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1145)
Wykonawca lub podwykonawca zatrudnia osoby, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, naokres realizacji zamowienia na podstawie umowy o pracg. W przypadku
rozwiazania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Wykonawca w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy zobowigzany
jest do przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu oséb zatrudnionych, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu oraz dokumentow potwierdzajgcych sposdb zatrudnienia tych osob
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopie umow
powinny zostaé zanonimizowane Ww sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnoéci w zakresie imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar efatu i stanowisko
pemione przez osobe zatrudniong powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajacego w terminie do 7 dni roboczych
przedktadal bedzie Zamawiajgcemu pisemng informacjg o stanie i sposobie zatrudnienia osob,
o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zaswiadczenia z wiladciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajace oplacanic przez wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy.
§ 20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy.
Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowiet umowy, w calosei ub w czgéci, nie wplynie
na wazno$é pozostatych postanowiei umowy. W takim wypadku strony zastapig postanowienia
niewazne postanowieniami waznymi, ktore odpowiadajg w najwigkszym mozliwym stopniu
ich woli.
Strony winny informowaé si¢ na pismie o kazdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu, e-maila.
) Zamawiajacy w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy bedzie postugiwat

sie nastepujgcymi danymi teleadresowymi:

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej ,TBS” Sp. z o.0. ul POW 24,

42-200 Czestochowa, e-mail: sekretariat@zgm-tbs.czest.pl, nr fax -34/ 365-12-90, nr

telefonu centrali ZGM - 34/368-34-61,

Oddzial Eksploatacji przy ul. Orlik Ruckemanna 35/37 - tel. 34/ 361-89-25

Oddzial Eksploatacji przy ul. Waly Dwernickiego 101/105 - tel. 34/ 361-16-86

Qddzial Eksploatacji przy Al Niepodleglosci 27 - tel. 34/ 363-12-70
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- tel. 34/ 368-25-24
- tel. 34/ 368-25-28
- tel, 34/ 323-20-33;

Oddzial Eksploatacji przy ul. Nowowicjskiego 26
0ddzial Eksploatacji przy ul. Tuwima 6
Oddzial Eksploatacji przy ul. Lukasinskiego 26

2) Wykonawca w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy bedzie postugiwal

sie nastepujgcymi danymi teleadresowymi: ... ... .. ;
Do chwili dorgczenia jednej ze stron informacji o zmianie danych teleadresowych drugiej strony

(nr telefonu, nr faksu, e-maila), informacje przekazane na poprzednie dane teleadresowe

beda uwazane za dorg¢czone.
4. Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przelwarzanie swoich danych osobowych

przez Zamawiajgcego w zakresie koniecznym dla realizacji przedmiotowej umowy. Wykonawea
ma prawo wgladu i poprawiania swoich danych osobowych.
5. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Wzdr zlecenia robdt - zalgeznik nr 1;
2) Ceny jednostkowe wykazu robot oferowane przez Wykonaweg — zatgeznik nr 2.

3) Oferta Wykonawcy - zalacznik nr 3;
4) SIWZ wraz ze specyfikacjg techniczng- zalgcznik nr 4;
5) Kopia polisy z ogélnymi warunkami ubezpieczenia OC oraz dowodem oplacenia skiadki -

zalgcznik nr 5,
6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA

sporzadzajacy sprawdzajacy

46




Zalgcznik nr 1 do umowy

Czestochowa, dnia ...........oooein.
OE... /... Joviiiininn, /20...

ZLECENIE

ZGM/0Oddziat Eksploatacji przy ul.

zleca wykonanie :

na podstawie umowy nr z dnia

zakres robot :

zt.

Koszt robdt okresla si¢ wstgpnie na kwote :

Termin realizacji prac do dnia

Rozliczenie prac kosztorysem powykonawczym zgodnie z § 7 umowy,

Inspektorem odbierajacym prace z ramienia OE bedzie Pan/i/

Zmiana lub rozszerzenie zakresu robét poza ustalonymi w zleceniu moze nastgpi¢ w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzorujacym wykonanie prac.

..............................................

Podpis Inspektora Nadzoru
Oddziatu Eksploatacji

Zlecenie przyjatem :

...................................

data i podpis Wykonawcy
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WYKAZ ROBOT OBMIAR

Zalagcznik nr 7

Lp. [Podstawa |Opis i wyliczenia Ij.m. [Poszcz IRazem
Raboty elektryczne - remonty i zabezpieczanie awarti
1
| |KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikow z tworzyw sztucznych natyrkowo- 1.000
d.1{0306-03 wtynkowych do 2.5 mm?2 przez przykrgcenie z podigezeniem przewodow wiyn-kowych
2.5 mm2 (4 wyloty) szt.
1
RAZEM 1.000
KNR 5-08 Przewady kabelkowe w powtace potwinitowej (laczny przckrof 2yl Cu-12/A1-20 1.000
d.t 0207-02 mm2} weiggane do rur 3x2,5mm2 m
i
RAZEM 1000
KNR 5-08 Montaz z podlgczeniem na gotowym podlozu opraw odwietleniowych zarowych 1.000
d.l [0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych szt.
RAZEM 1000
KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce pobwinitowej (laczny przekrdj zyl Cu-6/A1-12 1.000
d.1 10207-01 mm2) weiggane do rur 2x1,5mm2 do opraw m
]
RAZEM £.000
KNR 4-03 Zaprawianic bruzd o szer. do 50 mm 1,000
d.1 proiz-02 1 m
RAZEM 1,000
6 |KNR 4-03 Reczne wykucie wheki 0 objgtoéei do 100 dm3 w podlozu ceglanym [.000
d.1 [LOEL-1F i szt
RAZEM 1000
7 |KNR 4-03 Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastgpny 1 dm3 w podlozu ceglanym (do 5 [.000
dt {10112 dm3)- powickszenic wngk do montazu skrzynek szt.
RAZEM 1.000
KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukeja - 1000
d.l (0404-01 mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach szt.
I
RAZEM 1.000
KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukejg - 1.000
d.1 |0404-01 mocowanic przez zabetonowanie w gotowych otworach -zespolona skrzynka )
licznikowa sz,
|
RAZEM 1.000
10 |KNR 4-03 Wymiana przekaznikow pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych na £.000
d.b {0312-01 tablicy izolacyjnej przy ilodei podlgczonych przewodiw do 4 - automat schodowy st
1 .
RAZIEM 1.060
11 [KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego |-fazowego obwodu elekiryeznego niskiego . 1.000
d.1 [1202-01 napigeia pormar.
1
RAZEM 1.000
I2 |KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur; RIP16,RIS16,RL22 o §r. do 47 mm w cegle [.000
d.1 [1001-13 . m
RAZEM 1004
13 JKNR 4-03 Reczne przebijanie olworow w Scianach lub stropach betonowych o diugodel [.000
d.1 |1007-18 przebicia do 40 cm - §r. rury do 60 mm otw,
1
RAZEM 1049
14 |KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. I o szerokosci do 20 cm na murach 7 cegiel £.000
d.1 |0705-08 lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczaymi m
1
RAZEM 1.000
15 |KNR 4-03 Reezne wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w cegle 1,000
d.b {1001-05 m
RAZEM 1.0G¢
16 |KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o &r. do 60 mm - przekrdf przewoddw do 2.5 £.000
d.1 040501 mm2 szt
1
RAZEM 1L.000
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Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia jem. Poszez Razem
[7 |KNR 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mum -pizekedj 1.000
&1 [0402-01 przewoddw do 2.5 mm?2 (3 odgalezienia) z podigezeniem preewodéw szt
1
RAZEM 1.000
18 {KNR 4-03 Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszee ($wiatlo) 1.000
d.I [0307-01 | szt.
RAZEM 1.000
[9 |KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych poreelanowych do przykrgeania na 1.000
d.l [0602-03 cegle lub gruzobetonic sz,
1
RAZEM 1.060
20 [KNR 5-08 Przewody kabelkowe o lczaym przekroju zyl do Cu-24/A140 mm?2 ukladane w 1.000
d.l [6210-06 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podlozu betonowym- YDYp 450/750V
3x6 mm2 m
I
RAZEM 1,000
21 |KNR 4-CG1 Odbicie tynkaw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokoSci 1.000
d.l {0702-04 do 15 cm m
1
RAZEM 1.000
22 |KNR 4-01 Zamurowanie przchi¢ w $cianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg. 1.000
di ]0323-04 I szt.
RAZEM 1.000
23 {KNR 4-03 Wymiana facznikéw warstwowyeh wieloobwodowych tablicowych 3-bieguno-wych 1.000
d.l [0502-08 do 200 A RBK 000 160 A szt.
1
RAZEM 1060
24 JKNR 4-03 Wymiana griazd bezpiecznikowych zwyklych na betonie (1 bieg./ do 25 A) - 1.000
d.1 [0301-05 Bi-Gs 25 A szt.
1
RAZEM 10409
25 [KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1- £.000
d.l [0407-01 bieg. typu § charakterystyka B 16 A sz
1
RAZEM L0
26 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdziclnicach - rozigeznik fub wytaeznik prze- 1000
d.l [(0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy 16A/30 mA szt
)i
RAZEM L.000
27 [KNR 4-03 Wymiana tablic liczaikowych na cegle 1.000
d.t |0304-02 1 szt
RAZEM 1.000
28 [KNR 4-03 Wymiana przewodow wtynkowych lub kabelkowych plaskich DYp, YD YD o lgeznym 1,000
d.1 [0203-04 przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd , YDYp
Ix2,5 mm2 m
1
RAZEM 1,000
290 |KNR 4-03 Wymiana przewodow weynkowych lub kabelkowych plaskich DYp,YDYp o lacznym 1.000
41 [0203-04 przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukladanych w tynku bez kucia { zaprawiania bruzd YDYp
3IxL,5 mm2
f
RAZEM L0830
30 [KNR 4-03 Wymitana preewodw wtynkowych [ub kabelkowych plaskich DY, YDYp o lcznym 1.000
d.1 (0203-04 przekroju 2yt do 7.5 mm?2 ukfadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd -YDYp
2x 1,5 mm2 m
1
RAZEM 1.000
31 |KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Il o szerokodei do 10 cm na murach z cegiel 1.000
d.l [0705-07 lub écianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elekirycznymi m
f
RAZEM 1.000
32 |KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytdw uziemiajacych skrgeanych ér. do F00 mm 1.000
d.f |0620-01 t szt.
RAZEM 1,080
33 [KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekrdj przewodaw do 1.600
d.l {0401-03 2.5 mm2 - 4 odgalezienia szl
1
RAZEM 1.000
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Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszez Razem
34 |KNR 4-03 Wymiana podtynkowych pniazd wiyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem 1.000
d.i [0306-02 uziemiajgcym szt.
I
RAZEM L0460
35 PKNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiel o grub. 1/2 ceg, 1.000
d.1 [0323-02 1 szt
RAZEM 1.000
36 |KNR 4-03 Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszee 1.000
dz2 |0307-01 szt.
RAZEM 1.000
37 IKNR 4-03 Reezne przebijanie otwordw w dcianach fub stropach z cegly o dlugodci przebicia do 1 1,600
d2 [1006-07 cegly - ér. rury do 40 mm otw.
]
RAZEM 1.000
38 |KNR 4-03 Reczne przebijanie otwordw w Scianach lub stropach z cegly o diugodei przebicia do 1 1.000
d2 [E006-12 1/2 cegly - §r. rury do 40 mm otw.
1
RAZEM 1000
39 [KNR 4-03 Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegly o dlugodei przebicia do 1.000
d.2 [1006-G1 1/2 cegly - 4r. rury do 25 mm otw.
I
RAZEM 1.000
40 |KNR 4-03 Montaz zlgczy swiecznikowych 3 biegunowych .000
4.2 {0909-02 1 szi.
RAZEM 1,000
4] |KNR 4-03 Wymiana jednofazowych licznikéw energii elektrycznef z podigezeniem przewodow - 1.000
d.2 |0509-01 licznik istnicjacy szl
1
RAZEM 1.000
42 [KNR 4-03 Wymiana przewodéw wiynkowych fub kabelkowych plaskich DYp, YDYp o bycznym £.000
d.2 10203-06 przekroju zy! powyzej 7.5 mm?2 ukladanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd -
YDYp 3 x 4 mm2 m
|
RAZEM 1.000
43 |KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego . 1.000
d2 |1205-02 1 pomtar.
RAZEM 1.000
44 Tkalk, wlasna | Usuwanie i zabezpieczanie awarii instalacji elektrycznej - £.000
d2 1 .
RAZEM 1000
45 [KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego ) 1.000
d.2 |1202-02 napigcia ponuar.
1
RAZEM 1000
46 |KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemicnia ochronnego lub roboczego i 1.000
d.2 |1205-01 I podiear,
RAZEM 1.000
47 |KNR 5-08 Mocowanie na godowym podlozu aparatéw o masie do 10 kg bez cz¢éciowego rozebrania 1,000
d.2 10402-06 i podlaczenia {il. otwordw mocujacych do 4} transformator 24 V 630 VA szt
1 szt.
RAZEM 1,600
48 |KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaZznikowych i na-stawezych £.000
d2 [0101-01 o masie do 20 kg
- zestaw przylaczeniowo-pomniarowy dla 4 licznikéw kompletny 1-faz. bez ticznikow |0
RAZEM 1.000
49 |KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dzialania wylgcznika ) .00
d.2 {0902-05 réznicowopradowego - pierwszy pomiar
|
RAZEM 1.000
50 |KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasitania - proby dzialania wylgeznika ) 1.000
d.2 10902-06 roznicowopradowego - kazdy nastgpiy pomiar
1
RAZEM 1.000
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Lp. [Podstaws Opis i wyliczenia FALE Poszez Razem
51 {KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej ) 1.000
d2 [1205-03 ] pomiar,
RAZEM 1.060
52 |KNR 4-03 Nastgpny pomiar instalacji odgromowej ] 1000
d2 [1205-04 pomiar.
RAZEM 1.06¢
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(pieczgé Wykonawcy)

Zalgcznik nr 8
Zalgeznil nr 2 do umowy

CENY JEDNOSTKOWE WYKAZU ROBOT na realizacje:
»Zabezpieczenie i usuwanie awarii, biezaca obsluga konserwacyjna oraz remonty wewngtrznych
instalacji elektryeznych w budynkach ilokalach mieszkalnych stanowigeych zaséb komunalny,

uzytkowany i administrowany przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego w Czestochowie Spolka z 0.0.”
Ceny VAT | Podatek Ceny
jednostkowe ) VAT iednostkowe
w zl bruitg (poz.1-52)

Lp.

Zakres robot (wrazz
materialem) /
Nazwa kryterium

Ilosc
szacowa
na

netto (poz.1-52)

Czas reakcji na
usuniecie awarii
(poz. 53)

(kol. 5+ kol. 7)

Czas reakeji na
usuniecie awarii
(poz. 53)

2

5

8

Montaz na gotowym podiozu
odgaleznikdow z tworzyw
sztucznych natynkowo-
wtynkowych do 2,5 mm?2 przez
przykrecenie z podlgezeniem
przewoddw wiynkowych
2,5mm2 (4 wyloty)

szt

Przewody kabelkowe w powloce
polwinitowej (laczny przekro]
zyl Cu-12/A1.-20mm2} weciagane
do rur 3x2,5mm?2

155,32

Montaz z podlaczeniem na
gotowym podlozu opraw
odwietleniowych Zarowych
bryzgo-,strugo-odpornych,
porcelanowych przykrecanych,
koricowych

5Zf,

14

Przewody kabelkowe w powloce
poliwinitowej (laczny przekidj
zyl Cu-6/Al-12min2) weiggane
dorur 2x1,5mm2 do opraw

81,31

Zaprawianie bruzd o szr, do
50mm

2035,8

Reczne wykucie wneki o
objetodci do 1,00 dm3 w podiozu
ceglanym

sz,

45

Reczne wykucie wneki —
dodatek za kazdy nastgpny 1
dm3 w podiozu ceglanym (do
5dm3) - powigkszenie wnek do
montazu skrzynek

sZt.

220

Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych o masie do 10 kg
wraz z konstrukcja — mocowanie
przez zabetonowanie w
gotowych otworach

szt,
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Montaz skrzynek i rozdzielnic
skrzynkowych o masie do 10 kg
wraz z konstrukejg — mocowanie
przez zabetonowanie w
gotowych otworach — zespolona
skrzynka licznikowa

szt.

10

Wymiana przekaznikéw
pomocniczych i
sygnalizacyjnych
wieloobwodowych na tablicy
izolacyjnej przy iloci
podtaczonych przewodow do 4 —
automat schodowy

szt.

11

Sprawdzenie i pomiar
kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego
napigcia

pomiar

75

12

Reczne wykucie bruzd dla rur
RIP16, RIS16, RL22 o 4r. do
47mm w cegle

87,79

13

Reczne przebijanie otwordw w
$cianach lub stropach
betonowych o dlugosci przebicia
do 40 cm — §r. rury do 60 mm

otw,

97

14

Wykonanie paséw tynku
zwyklego kat. 111 o szerokosci do
20 cm na murach z cegiet lub
$cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy z
przewodami elektrycznymi

152,62

15

Reczne wykucie bruzd dla
przewoddw wtynkowych w cegle

3376,04

16

Wymiana puszek podtynkowych
o ér, do 60 mm - przekrdj
przewodow do 2,5 mm?2

szt.

853

17

Wymiana puszek uniwersalnych
z tworzyw sztucznych o wym. do
75x75mm — przekrdj przewodow
do 2,5 mm2 (3 odgalezienia) z
podlaczeniem przewodow

szt.

54

13

Wymiana wylgcznika lub
przycisku 1-bieg. podeynkowego
w puszee (§wiatlo)

szZt.

80

19

Wymiana opraw Zarowych
hermetycznych porcelanowych
do przykre¢cania na cegle lub
gruzobetonie

szt.

34

20

Przewody kabelkowe o lacznym
przekroju zyt do Cu-24/A1-40
mm2 ukladane na gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podlozu betonowym -YDYp
450/750V 3x6 mm2

85,40

21

Odbicie tynkéw wewnetrznych z
zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szerokosci do 15 em

211,60

22

Zamurowanie przebi¢ w $cianach
z cegiel o grub. ponad I ceg,

szt.

160

23

Wymiana lacznikow
warstwowych

szt.
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wicloobwodowych tablicowych
3-biegunowych do 200 A RBK
000 160 A

24

Wymiana gniazd
bezpiecznikowych zwyktych na
betonie (1 bieg./do 25 A) Bi-Gs
25A

szt.

I8

25

Montaz osprzetu modutowego w
rozdzielnicach — wylgcznik
nadpradowy 1-bieg. typu S
charakterystyka B 16 A

szt

192

26

Montaz osprzetu modutowego w
rozdzielnicach ~ rozlgcznik lub
wyltacznik przeciwporaZeniowy
1 (2) — biegunowy 16A/30 mA

szi,

102

27

Wymiana tablic licznikowych na
cegle

szt

79

28

Wymiana przewodow
witynkowych lub kabelkowych
plaskich DYp, YDYp o
tgqcznym przekroju zyl do 7,5
mm?2 ukiadanych w tynku bez
kucta i zaprawiania bruzd YDYp
Ix2,5 mm2

3192,00

29

Wymiana przewodow
wtynkowych lub kabelkowych
plaskich DY¥p, YDYp o
lgcznym przekroju zyl do 7,5
mm?2 ukdadanych w tynku bez
kucia i zaprawiania bruzd YDYp
3x1,5 mm2

1584,80

30

Wymiana przewodow
wiynkowych lub kabelkowych
plaskich DYp, YDYp o
{gcznym przekroju zyt do 7.5
mm?2 ukladanych w tynku bez
kucia i zaprawiania bruzd -
YDYp 2xi,5 mm2

741,7

31

Wykonanie paséw tynku
zwyklego kat. ITT o szerokoéei do
10 cm na murach z cegief lub
cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy z
przewodami elektrycznymi

m

3158,28

32

Montaz na rurach uchwytow
uziemiajgcych skrgcanych ér. do
100 mm

szf.

83

33

Wymiana puszek podtynkowych
o ér. powyzej 60 mm — przekréj
przewodow do 2,5 mm?2 —4
odgalezienia

sZt.

353

34

Wymiana podtynkowych gniazd
wtyczkowych do 16 A 2
biegunowe ze stykiem
uziemiajgeym

szt

483

35

Zamurowanie przebi¢ w
$cianach z cegiet o grub. 1/2ceg,

szt.

360

36

Wymiana wylgcznika lub
przycisku [ - bieg.
podtynkowego w puszce

szt.

416
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37

Reczne przebijanie otworow w
dcianach lub stropach z cegly o
dlugosci przebicia do 1 cegly —
ir. rury do 40 mm

otw.

72

38

Reczne przebijanie otwordw w
$cianach lub stropach z cegly o
dhugoéci przebicia do 1 1/2 cegly
— §r, rury do 40 mm

otw.

70

39

Reczne przebijanie otwordw w
écianach lub stropach z cegly o
dlugosci przebicia do 1/2 cegly —
§r. rury do 25 mm

otw.

162

40

Montaz zlgezy swiecznikowych
3 biegunowych

SZL.

252

41

Wymiana jednofazowych
licznikéw energii elektrycznej z
podlaczeniem przewodéw —
licznik istniejgcy

SZ1.

90

42

Wymiana przewodow
wtynkowych lub kabelkowych
plaskich DYp, YDYp o
lacznym przekroju zyt powyzej
7,5 mm?2 ukladanych w tynku
bez kucia i zaprawiania bruzd -
YDYp 3x4 mm2

531,4

43

Nastgpny pomiar uziemienia
ochronnego lub roboczego

pomiar

[38

44

Usuwanie i zabezpieczanie
awarii instalacji elektrycznej

kpt.

266

45

Sprawdzenie i pomiar
kompletnego 2,3 - fazowego
obwodu elektrycznego niskiego
napiecia

pomiar

44

46

Pierwszy poriar uziemienia
ochronnego lub roboczego

porniar

62

47

Mocowanie na gotowym podiozu
aparatow o masie do 10 kg bez
czgdciowego rozebrania i
podlgczenia (il. otworéw
mocujacych do 4) transformator
24V 630 VA

szt,

29

48

Montaz przy$cienny rozdzielnic,
szaf, pulpitéw, tablic
przekaZnikowych i nastawczych
0 masie do 20 kg — zestaw
przylaczeniowo pomiarowy dla 4
licznikdw kompletny 1-faz. bez
licznikéw

szf.

49

Sprawdzenie samoczynnego
wylaczenia zasilania — proby
dzialania wylgcznika
réznicowopradowego - pierwszy

poniar

234

50

Sprawdzenie samoczynnego
wylaczenia zasilania — proby
dzialania wylgcznika
réznicowopradowego — kazdy

pomiar

286

51

nastepny
Pierwszy pomiar instalacji

odgromowej

pomiar

61
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52 | Nastepny pomiar instalacji -
odgromowej pomiat 138
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH :

Zabezpieczenie i usuwanie awarii, biezaca obstuga
konserwacyjna oraz remonty
wewngtrznych instalacji elektrycznych w budynkach
i lokalach mieszkalnych stanowigcych zasob komunalny,
uzytkowany i administrowany przez Zaktad Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
w Czestochowie Spolka z o.0.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH
(Kod CPV 45310000-3)

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW, OSPRZETU,
URZADZEN 1 ODBIORNTIKOW ENERGIH ELEKTRYCZNE]
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CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce:
« wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ukladaniem i montazem elementow instalacji
clektrycznej (ukladanie kabli 1 przewoddw, montaz osprzetu i opraw) w lokalach i budynkach

mieszkainych
»  wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z prefabrykacja i montazem rozdzielnic

elektrycznych, stosowanych w obicktach jak wyzej,
w granicach okreslonych ponizej:

A) wlokalach do przeznaczonych do zasiedlenia od zabezpieczenia przedlicznikowego
na wejsciu w kierunku instalacji odbiorcy
B) przy zasilaniu z elektroenergetycznej linil napowietrznej przytaczem wykonanym pojedynczymi
przewodami fazowymi od zaciskéw pradowych przewodow przy izolatorach stojaka
dachowego lub konstrukcji wsporczej na $cianie budynku na wejsciu w kierunku instalacji
odbiorey.
C) przy zasilaniu kablem ziemnym lub przylgczem kablowym z linii napowietrznej od zaciskéw
pradowych na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
D) przy zasilaniu przylaczem napowietrznym wykonanym wielozytowym przewodem izolowanym
od zaciskéw pradowych , o ktorych mowa w pkt. a) lub zaciskéw pradowych na wejsciu
zabezpieczenia w ztaczu w zaleznosei od przyjetego rozwigzania technicznego.
E) w budynkach z wieloma lokalami od zaciskéw pradowych na wyjsciu od zabezpieczen
glownych w ztgczu w kierunku instalacji odbiorcow.

1.1.1. Przez usuwanie awarii instalacji elektrycznej nalezy rozumieé¢ roboty polegajgce na:

« usunieciu przyczyn braku doplywu pradu elektrycznego do mieszkan, opraw oswietleniowych,
klatek schodowych, piwnic i sttychow,

= przywrdceniu prawidlowego i bezpiecznego funkcjonowania wytgeznikéw gléwnych, rozdzielni
gléwnych i administracyjnych oraz pozostalych urzadzen obwoddw elekirycznych budynku,

= przywrdceniu instalacji elektrycznej budynku do pierwotnego stanu technicznego,

= przywrdceniu o$wietlenia czesei wspdlnej budynku tj. wejsé do klatek schodowych, klatek
schodowych, piwnic, strychow itp. poprzez wymiang lub uzupelnienie zarowek.

1.1.2. Przez zabezpieezenie awarii nalezy rozumieé roboty zmierzajace do usunigcia przyczyn braku
doplywu pradu elektrycznego do mieszkan lub lokali uzytkowych, opraw oswietleniowych,
klatek schodowych, piwnic i strychéw na okres minimum 72 godzin w przypadku, jesli skutki
zaistnialej awarii wymagajg remontu kapitalnego calej instalacji elektrycznej lub podjgcia
dziatan wskutek zagrozenia bezpieczenstwa.

1.1.3. O koniecznodci zabezpieczenia awarii, o ktérych mowa w pkt. 1.1.1. Wykonawce
bedzie powiadamial dyspozytor Zamawiajacego w godzinach od 6° do 22 w dni robocze,
wolne od pracy, niedziele i Swigta w formie zgloszenia telefonicznego, zawierajacego dokiadna
lokalizacje (adres), numer kolejny z rejestru zleceniodawey, dane zglaszajgcego.

Zabezpieczanie awarii w godz.15° do 22°° w dnia robocze, wolne od pracy, niedziele i $wigta
rozliczane bedg zgodnie z zaoferowang stawka wyliczong wedhug jednostkowej kalkulacji
wlasnej oferenta, przy czym:

a) Podany czasokres nie jest rtownoznaczny z czasem zabezpieczenia badZz usuwania awarii
elektrycznej
a) Wykonawca winien przystgpié do zabezpieczenia lub usuwania awarii =~ w czasie

nie dluzszym niz 30 minut od momentu otrzymania zlecenia od dyspozytora Zamawiajgcego
i zakoficzyé po usunieciu lub zabezpieczeniu awarii. Zabezpieczenie awarii musi
by¢ wykonane w spos6b gwarantujgey jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla mieszkancoéw

b) Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania powyzszych terminow oraz zawiadomienia
lokatoréw i dyspozytora Zamawiajacego o ewentualnych utrudnieniach powstatych

przy zabezpieczaniu i usuwaniu awarii,




Wykonawca zobowigzany jest po usunieciu lub zabezpieczeniu awarii niezwlocznie (max.
do 30 minut) przekazaé dyspozytorowi informacje na temat zakresu wykonanych prac,
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do dyspozytora ,Harmonogram™ mininmum
na okres 1-go tygodnia pelnionych dyzuréw, zawierajqcy ;

- nazwisko i imig pracownika Wykonawcy,

- numer felefonu kontaktowego,

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecania innych prac niz wymienione, w przypadku

zaistnienia zdarzen losowych jak: wybuch gazu, pozar, katastrofa budowlana, powddz, huragan,
nadmierne iintensywne opady $niegu, spadki temperatur zewnetrznych ponizej ~ 20°C, itp.

W sytuacjach nadzwyczajnych powyzej Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo do zlecenia
vx(r}%konawcy prowadzenia dyzuréw awaryjnych ~ w godzinach nocnych od godz. 22% do godz.
6™,

1.1.5. Podstawg do wykonania okreslonego zadania winno by¢ zlecenie, ktére powinno zawierac :

- rodzaj robdt

- wyszczegOlnienie zakresu robdt wraz z obmiarem
- technologi¢ wykonania

- termin wykonania

- koszt wstgpny

1.1.6. Remont biezgcy wewnetrznych instalacji elektrycznych obejmuje m.in.:

a)

wymiang instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych,

b) wymiane gniazd na zabezpieczeniu gléwnym,
¢) wymiang tablic licznikowych w lokalach mieszkalnych, wykonanie niezbednych przebic

i zamurowan,

d) wymiang lub montaz automatéw schodowych

1.1.7. Przez odtworzenie oraz remont wewngetrznych instalacji elektrycznych w lokalach, o ktérych

a)

b)
c)

mowa wyzej nalezy rozumied¢ roboty polegajace na :

w przypadku zniszczenia lub takiego stanu technicznego instalacji elektrycznej, ktéry nie
pozwala na jej remont - jej odtworzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

w przypadku instalacji nadajacej si¢ remontu — jej remont zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w przypadku lokalu 1-izbowego wykonanie jednego obwodu oswietleniowego i jednego obwodu
gniazd ze stykami ochronnymi zabezpieczonych wylgcznikami nadpradowymi typu S
o charakterystyce B 16 A oraz wylacznikiem réznicowo-pradowym.

w przypadku lokalu 2-izbowego (pokdj i kuchnia) wykonanie jednego obwodu oswictleniowego
i dwdch obwoddw gniazd wtykowych zabezpieczonych jak wyzej.

szczegdlowy zakres prac zawierajg przedmiary inwestorskie.

Podstawa do wykonania okreslonego zadania winno by¢ zlecenie, ktdre powinno zawierac :
- rodzaj robdt
- wyszczegolnienie zakresu robdt wraz z obmiarem
- technologi¢ wykonania
- termin wykonania
- koszt wstepny

. Roboty ujete w pkt. 1.1.5 realizowane w ramach zlecen, rozliczane bgda kosztorysem

powykonawczym zgodnie ze ztozonymi kosztorysami ofertowymi.

. Roboty nie ujete w przedmiarze przetargowym rozliczane beda kosztorysem powykonawezym

oparciu o przedstawione skladniki cenotwércze (R, M, S, z, kp ) Wykonawcy. W przypadku
braku ceny materialu Wykonawcy przyjety zostanie $rednia cena Zeszytéw SEKOCENBUD.

1.1.10. Poszerzenie zakresu robot w trakcie wykonywanych prac w granicach —moze nastgpic

po uzgodnieniu ze zlecajgcym. W przypadku wystapienia robét dodatkowych Wykonawca
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zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z inspektorem nadzoru protokolu koniecznosci .
Protoko! koniecznodci musi by¢ potwierdzony przez Zarzad Spolki.

1.1.12. Podstawa do odbioru wykonanych prac bedzie protokdl odbioru spisany z udzialem
zainteresowanej komdrki organizacyjnej 1 podpisany przez inspektora nadzoru.
Roboty realizowane na podstawie zlecenia zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym

zgodnie z  oferty przetargowag oraz warunkami umowy.
Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu beda KNR-y,

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania termindw wykonanych prac zgodnie
ze zleceniem 1 obowiazany do zawiadomienia wiasciwego  Oddzialu Eksploatacji i lokatoréw

o ewentualnych utrudnieniach powstalych przy realizacji robdt,

1.1.13. Wykonawea odpowiada za szkody wynikle z braku wlasciwego zawiadomienia Oddzialu
Eksploatacji oraz lokatoréw.

1.1.14. W przypadku wystapienia usterek powykonawczych Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie natychmiastowym.

Wykonawca jest zobowigzany do:

- realizacji robdt bedacych przedmiotem umowy zgodnie z przyjeta ofertg i uzgodniong
z Zamawiajgcym technologia,

- realizacji rob6t bedgeych przedmiotem umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, norm i warunkow
wykonania i odbioru robot,

- przedloZzenia na zadanie Zamawiajgcego harmonogramu robot dla danego zlecenia,

- realizacji prac zgodnie z instrukcjg wykonywania robot zwigzanych z eksploatacja
instalacji elektrycznych,

- wyposazenia swoich pracownikéw w niezbedne narzedzia oraz materialy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu:
- obmiary wykonanych prac,
- kosztorys powykonawczy,
- protoko! techniczny odbioru robét.

1.2.Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadezenia oraz uznanych regul

i zasad sztuki budowiane;j.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdlowej specyfikacyi technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania
i odbioru robdt zwiazanych z:
+ ukladaniem kabli i przewoddw elekirycznych,,
*+ montazem  opraw, osprz¢tu, urzadzen i  odbiornikow  energii  elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podloza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych
oraz obiektach budownictwa mieszkaniowego. ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majgcych
na celu wykonanie robot zwigzanych z:

+ kompletacjg wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegolnoscei roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

« ulozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z umowsg (zleceniem),

+  wykonaniem oznakowania zgodnego ze zleceniem,

+ wykonaniem oznakowania wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,

Strona 60 z 72 DTIZ.26E1.10.2016




+ przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokolami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;.

«  kompletacjg wszystkich materiatéw i urzadzeri potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)
rozdzielnicy,

+ wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegdlnosei roboty $lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,

+  zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposob i w migjscu
zgodnym z dokumentacja techniczng,

» dokonaniem wszelkich polaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewngtrznych przy uzyciu
materialdw oraz srodkow wg dokumentacji technicznej,

+  wykonaniem wewnetrznych polaczenn ochronnych oraz polgczen ochronnych Kkonstrukeji
pomiedzy poszczegdInymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajaca obiektu,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
rozdzielnicy zawartych w dokumentacii,

+ przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokolami kwalifikujgcymi
prefabrykat do montazu, jako elementu instalacji elektrycznej,

+ opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

» montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

*  przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotdw
kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji,

«  wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien,

+ montazem osprzetu i urzgdzen piorunochronnych, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakodci, wymogdw bezpieczefistwa,
wielkogci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposoboéw oznaczania,
metod badafi i prob oraz odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania, Zawiera ustalenia techniczne co do wymagafn podstawowych wyrobu oraz metodyki
badai dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnoscei - dokument w formie o§wiadezenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnosé z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajqcy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyﬁkach techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzgey w sklad instalacji elekhycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byc pod napi¢ciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgscig czynng).
Polaczenia wyréwnawceze - elektryczne polgczenie czgéci przewodzacych dostgpnych lub obcych

w celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaiy stuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdl materialow dodatkowych, stosowanych

przy ukladaniu przewodéw, ulatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownoleglych przewodéw itp.
Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

« przepusty kablowe i ostony krawedzi,

+ drabinki instalacyjne,

Strona 61 272 DTIZ.2611.10.2016




+ korytai korytka instalacyjne,

« kanaly i listwy instalacyjne,

» rury instalacyjne,

*  kanaly podtogowe,

*  systemy mocujgce,

+ puszki elektroinstalacyjne,

+ koncdwki kablowe, zaciski i konektory,

= pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki noéne i systemy naciagowe, dlawice, zlgczki

i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inna forme energii ($wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).
Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa o§wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i polgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodel swiatla, ochrony Zrédel $wiatta przed wplywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrodla swiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow $wietlnych (bryla fotometryczna, luminacja), ufatwia wiasciwe
umicjscowienie i bezpieczng wymiane zrédet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatla
w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementdw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat stalych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwo6d instalacji elektrycznej - zespol elementéw polaczonych posrednio lub  bezposrednio
ze zrodlem  energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem  wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio polaczonych przewodéw elektrycznych, W sklad obwodu
elekirycznego wchodzg przewody pod napigeiem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podloza - zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli
i przewodéw majgey na celu zapewnienie mozliwodei ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujgce grupy czynnosci:

+ wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych 1 nieprzelotowych,

»  kucie bruzd 1 wnegk,

+ osadzanie kotkow w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

+  montaz uchwytéw do rur i przewodow,

+ montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

» montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

» oczyszczenie podioza, przygotowanie do klejenia.
Rozdzielica elektryczna (tablica) - zespol aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki
funkcjonalne (pola), shuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzadzeni elektrycznych przed skutkami zwaré
i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadai danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji
elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa (obudowami) rozdzielnicg, w zaleznosci
od potrzeb moze spelnia¢ nastepujace funkcje: zmiany napigcia instalacji, faczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe,
Klasa ochronnosei - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwogei ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i systemow polgczen wewngtrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Napiecie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) . napigcie pojawiajgce sig przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzgea czgseia, ktora moze byé (nie jest) dotknigta przez cziowicka a miejscem na zieni,
na ktorym znajdujg sig stopy.
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Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej,
na ktérych moze si¢ pojawic niebezpieczne napigcie
Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej rdznicy potencjatow
pomi¢dzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewod uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszezony poza ziemia
lub izolowany od ziemi i wody, jeéli si¢ w tym $rodowisku znajduje.
Sieé¢ skompensowana - sicé elektroenergetyczna posiadajgca co najmniej jeden punkt neutralny
uziemiany poprzez opdr indukcyjny (reaktancje kompensujgeg skladowa pojemnosciows jednofazowego
pradu zwarcia z zientig).
Uziemienie - zespol srodkéw i urzgdzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czgsci z ziemia popizez
odpowiednig instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:
* ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)lub
* robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace). Uziemienie
robocze mozna wykonaé jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowa¢ w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy
separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napigcia bezpiecznego SELV {prad przemienny:
do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku
w celu zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:
« naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
* sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
» sterujacy (wykonany w celu ksztaltowania zadanego rozlkladu potencjalow). Jako podstawe
przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nicoptacalnodci ich zastosowania, wykonuje si¢ uziomy sztuczne,
Ochrona wewnetrzna - zespd! dzialan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenistwo i1 ochrong
przed skutkami ~ wyladowan  piorunowych, ludziom  znajdujgcym  sie  w  budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji  wszystkich urzadzen i elementéw
metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkow

ochrony.
Slup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania

oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Maszt oéwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w  gruncie,
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na 16m.

Wysiegnik - element rurowy faczacy shup oswietieniowy z oprawa.

Oprawa oéwietleniowa - urzadzenie sluzgce do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez Zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania
i polgczenia z instalacjg elekiryczng.

Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

Ustdj — rodzaj fundamentu dla stupdéw oswietleniowych

Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa, masztu
lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakldceniowych. Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym
ulozone sa jedna lub wigcej linii kablowych. Napigcie znamionowe linii ~ napigcie
miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostala zbudowana Osprzet linii kablowej — zbior
clementéw przeznaczonych do lgczenia, rozgalgzienia lub zakonczenia kabli. Oslona kabla -
konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechaniczny,

stuzaca

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST . Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5, zamdwienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdow przywolane w dokumentacji oraz specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i1 okredlenia wlasciwosei i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Dopuszeza si¢ zamieszezenie
rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéow pod warunkiem:

* spelniania tych samych wiadciwosci technicznych,

+ przedstawienia zamiennych rozwigzait na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0géIne wymagania dotyczgce wla§ciwosci materialow

Ogodlne wymagania dotyczace whasciwosdci materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7, pkt. 2. Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen
elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody,
kable, osprzet oraz aparatur¢ 1 urzgdzenia elektryczne posiadajace dopuszezenie do stosowania
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:
» dokonal oceny zgodno$ci z wymagamami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnoset,
+ wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodows Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
* oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,
» wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie

dla zdrowia i bezpieczenstwa,
* wydal o$wiadczenie, Ze =zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszezonego

do jednostkowego zastosowania w obickcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmiona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadatly izolacje wg wymogodw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace nalezy stosowaé miedz,

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV.
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do uktadania

na stale, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza, a takze natynkowo, wtynkowo
lub pod tynkiem; iloé¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe

izolacji wynosza: 450/750V,
Jako materiaty przewodzgce nalezy stosowaé miedz.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony krawedzi - w przypadku podzialu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przej$cia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach
przez $cianki konstrukeji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane
bezposrednio na podlodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podlogowe).
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Koryta i korytka instalacyjne - wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600
mm.

Kanaly i listwy instalacyjne - wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na migjsce montazu moga by¢ Scienne,
przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od -5 do + 60°C.,

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga byé wykonane
takze z metali).

Puszki elektroinstalacyjne mogg byé standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
i fgcznikow instalacyjnych, wystepujg jako laczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i sufitowe.
Wykonane sa z materialdbw o wytrzymalosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg plomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony minimalny
IP 2X. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spelnia¢ nastepujace wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koficowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgalezna
lub przelotowa @ 70 mm [ub 75 x 75 mm . dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju
zyly do 6 mm?® Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg pazurkdw i wkretdw,

Koncowki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materialow dobrze przewodzgcych prad
elektryczny jak miedZ, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie [ub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podlgczanie i umozliwia wiclokrotne odlgczanie i przylgczanie przewodow
do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncdéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych,

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materialdw: oznaczniki przewoddw, dlawnice, zkgezki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
Lgczniki - wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach #60 mm
za pomocg wkretow lub pazurkéw.
+ Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podlozu ($cianie) za pomoca wkrgtdéw lub przyklejane.
» Zaciski do lgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5

mmz .

* Obudowy Igcznikéw  powinny  byé  wykonane 2z  materialéow  niepalnych
Iub niepodtrzymujgcych plomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
« napigeie znamionowe: 250V; 50 Hz,
+ prad znamionowy: do 10 A,
* stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe - ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
+ Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach g 60 mm za pomocg wkretdw i pazurkow.
+ Gniazda 1-fazowe dla obwoddéw komputerowych powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania w korytku instalacyjnym.
* (niazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania bezposredniego na podlozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
* Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewoddéw, w tym
do podlaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
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+ Zaciski do polgczenia przewodéw winny umozliwiaé¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju
od 1,5+6,0 mm?* w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy
gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujgcych plomienia.

* Podstawowe dane techniczne gniazd:

+  napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

* prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

*  prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

* stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
+ stopient ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Sprzet oSwietleniowy
Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego:

* dobdr opraw i Zrédet $wiatta,

* plan rozmieszczenia opraw,

* obliczenie rozkladu natezenia o$wietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

+ zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszezenia i warunkéw srodowiskowych. Wypusty sufitowe i §cienne powinny
by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych
na stale nie moze byé mnigjszy od 1,5 mm? a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V.
Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédla swiatta:

* do lamp zarowych,

* do lamp fluorescencyjnych (.$wietlowek),

+ do lamp rteciowych wysokopreznych,

* do lamp sodowych,

* do lamp ksenonowych,
Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napigciem oraz przedostawaniem

si¢ cial stalych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami
ochrony:
«  zwykla IP 20
» zamknigta [P 4X
* pyloodporna IP 5X
*  pyloszczelna IP 6X
* kroploodporna IP X1
+ deszczodporna [P X3
*  bryzgoodporna IP X4
* strugoodporna IP X5
* wodoodporna IP X7
*  wodoszczelna IP X8

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet do instalacji:
*  przyzywowej (dzwonki, gongi),

2.2.8. Obudowy

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzieinicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem
instalacji elektrycznej); spekniajg role zabezpieczajgca przed dotykiem elementdw pod napieciem,
sg elementem taczacym podzespoly rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie¢ do wewnatrz ciat
obcych (stopienn ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg
prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajgcych si¢ warunkach zewngtrznych i przy réznym
obcigzeniu, podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidiowy montaz.
Nalezy przestrzegaé stosowania tylko takich zamiennikéw obuddw, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Wykonujgey prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszezegoélne elementy obudowy
(lub cala obudowa) posiadajg certyfikat zgodnodci lub aprobate techniczng. Wymagania ogélne
dotyczace pustych obudéw rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych podane sa w obowigzujacych
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normach 1 przepisach. Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania
w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty skladowe, muszg zostaé zachowane wszelkie uwagi
1 wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod lgezenia obudow w zestawy, sposobu montowania
lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materialéw zlacznych
1 uszczelniajgecych obudowy skladowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe
montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta obudéw. Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewngtrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta
kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczanie elementow
po obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdzniaé
si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,

2.2.9. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementow wewngtrznych rozdzielnicy okresla zlecenie, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego
posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnodci lub aprobate techniczng. Nalezy przestrzegad
stosowania tylko takich zamiennikow elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktore wymieniane sa jako
marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowaé do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub plyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, polek i szuflad.
Polgczenia wewngtrzne elementdéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskow przylaczeniowych lub przewoddw. Przewody o przekroju zyly powyzej 4 mm?
nalezy montowa¢ koncowki kablowe wg instrukeji producenta. Dla rozdzielnic teleinformatycznych
nalezy uzywaé elementow przylaczeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe,
pigtaile i patchkordy o okreslonych diugosciach.

2.2.10. Elementy mocujgce rozdzielnice
Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentow powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworcee certyfikat zgodnosci lub aprobate
techniczng badz deklaracjg¢ zgodnosei. Podstawowe sposoby montazu:

» zabetonowanie w podfozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

+ osadzenic w podlozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory

do mocowania przygotowane w obudowie),
* przykrecenie za pomocg materialdw zigcznych lub przyspawanie do przygotowane] konstrukeji

wsporczej,

2.2.11. Wewngetrzny osprzet ochronny

Polgczenia wyréwnaweze - najwazniejszym elementem jest szyna wyrownawcza, do ktorej dolgczone
sg wszelkie urzgdzenia 1 instalacje metalowe. Elementy lgczgce urzadzenia i instalacje z szyna
przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty w zakresie

instalacji elektrycznych (wewngtrznych). (Kod CPV 45311100-1)
Odstepy izolacyjne - ukladanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odleglosci od innych

instalacji metalowych.

Ograniczniki przepig¢é - stanowig ochrone urzadzen koncowych aparatéw i instalacji elektrycznych
przednie dopuszczalnie wysokimi przepieciami i/lub przeznaczone do wyr6wnywania potencjaldw.
Istnieje mozliwos$¢ ochrony centralnej dla calej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych

elementow,

2.3.Warunki przyjecia na budowe materialow do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace warunki:

* sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang specyfikacji technicznej
ST,

+ 33 wlasciwie oznakowane i opakowane,

+ spelniajg wymagane wlasciwoscei wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

» producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszcezeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia.
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2.4.Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkic materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegélnosci kable i przewody nalezy
przechowywac na bgbnach (oznaczenie B) lub w krazkach (oznaczenie K), kofice przewoddw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (cigglosé zyt, przekedj).

Pozostaly sprzgt, osprzgl i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomoceniczym nalezy przechowywaé
w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chronié
przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.,
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialéw

Podcezas transportu materialéw na obiekt nalezy zachowa¢ ostroznoéé aby nie uszkodzié materialéw
do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: 15°C
1 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwodé uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé dodatkowe
opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowaé do transportu dzielgc na elementy o wadze umozliwiajacej fatwe
dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowaé opakowania w przypadku mozliwosei uszkodzen

transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0géIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST .Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng i umows
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$é wykonanych robdt. Roboty winny byé wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewoddéw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montazowej,

+ zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucic bruzd w podiozu,
przekucia Scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanaléw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podlozach,

* osadzenie kolkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podlozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddow

(pkt 2.2.2.},
* luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur
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w trakcie ich ukladania. Przy ksztaltowaniu fuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury.

5.3. Montaz opraw o§wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii

elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen
i zabrudzen,

Oprawy do stropu montowaé¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiomnikéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
oraz. prawidlowo$é polgczen, Zrodla $wiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii  zasilajgcych
przez odpowiednie przylaczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wiykowe 1 wylgczniki nalezy instalowaé w sposdéb nie kolidujacy z wyposazeniem

pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem

przestrzeni ochronnych.
Polozenie wylgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym pomieszezeniu

bylo jednakowe.
Gnjazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten

wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna. Przewod ochronny bedacy zyla
przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedgca kombinacjg barwy zielonej i Zoltej.

Typy opraw, trasy przewod6éw oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji
i schematami.

5.4.Instalacja polgczen wyréwnawezych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonaé instalacje polgczenn wyréwnawcezych. Instalacja ta sklada si¢ z polaczenia wyréwnawczego:
glownego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego dla czesei przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewod
Wyroéwnawczy.

Polaczenia wyréwnaweze glowne i miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z czgsciami
przewodzacymi innych instalacji. Polgczenia wyréwnawcze gléwne nalezy wykonaé¢ na najnizszej
kondygnacji budynku, Do gléwnej szyny uziemiajgcej podiaczyé rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu gldwnej szyny uziemiajgce;.
W przypadku niemoznosci dokonania polgczenia bezposredniego, pomigdzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac¢ iskierniki.

Dla instalacii polaczen wyréwnawezych w rozdzielnicach zasilajgcych zewngtrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem

instalacji piorunochronne;j.

5.5. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o zlecenie, uwzgledniajacy
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw nalezg: stopien ochrony, ilo§¢ wolnego
miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci
zasilajacej, micjsce zasilania i odplywdéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu
o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zalgeznikiem do dokumentacji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu
z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna
pomingé. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy
dokonaé mocowania i polaczef aparatow i urzadzen wg zalecen producentéw. Przy skomplikowanych
ukladach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacii, stanowi ona zalgcznik
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do protokotu zdawczego rozdzielicy. Prefabrykacja rozdzielnicy elekirycznej powinna uwzgledniaé
wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegolnosei:

+  stopien ochronnodci,

+  wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

+ typ rozdzielnicy ze wzglgdu na sposéb montazu: wnekowa,

«  typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: niskiego napigcia, staboprgdowa,

*  sposob zasilania i odptywu: od géry lub od dolu,

«  typ przylaczenia do instalacji: plyty przepustowe, dlawice, zaciski, przylaczenie bezposrednie,

« sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: plyly montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan
obowigzujacych norm i przepisow ,

+ rodzaj materialu i kolor elementéw obudowy,

*  spos6b zabezpieczenia przed dostgpem oséb nieuprawnionych, opracowane wg obowigzujacych
norm i przepisow,

+  kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

+  kompletno$é i prawidlowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy;
znaki znajdujace sie wewngtrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

«  oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé danych technicznych aparatow
1 osprzetu,

« w kazde] rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszeni przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica (sterownica) musi spelniaé wymogi obowigzujgcych norm i przepisow.
Wymagane jest §wiadectwo badann dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww.
wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogolnodostgpnych musi
spelia¢ wymogi obowiazujacych norm i przepisow.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigca
przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystgpuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami
pod napigciem.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaé si¢ szyld z nazwg rozdziclnicy zgodng
7 nazwa rozdzielnicy ze schematu gltéwnego zasilania budynku. Szyld winien byé przymocowany

w sposdb trwaly.

5.6.Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robdt obejmuje:
+  przemieszezenie w strefie montazowej,
+ rozpakowanie,
» ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
+ wyznaczenie miejsca zainstalowania,

+ trasowanie,
+  wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,

wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, $cianach lub podlozach,
+  osadzenie kotkoéw osadezych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikéw

wraz z zabetonowaniem,
«  montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementow odmontowanych na czas mocowania

(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

+ podlgczenie uziemienia,
« sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosel zachowania

minimalnych szerokodci przejsé i drog ewakuacyjnych,
« sprawdzenie prawidlowosci dzialania po zamontowaniu,

» przeprowadzenie prob i badan.
Przy podigezaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby wszystkie kable

odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilodei kabli

odplywowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czesciowych i koncowych
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeéciowych i koicowych
polegaj acych na kontroli:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
+ zgodnosci polaczen 7 podanymi w dokumentacji powykonawezej,
+ stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli
i przewoddw, stanu i kompletnosei dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materialow,
+ sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,
+ poprawnoéci wykonania i zabezpieczenia polgczen Srubowych instalacji  elektryczne;
potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,
« poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,
+ poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
+ pomiarach rezystancji izolacji,
» pomiary skutecznoscei ochrony przeciwporazeniowe]
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MLQ. Rezystancja izolacji
poszezegdlnych obwodéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 M{). Pomiaru nalezy
dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napigciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢
protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami obowigzujgcych norm i przepisow.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostaly wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wad¢ za nie majgca
zasadniczego wplywu na jako$é funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres 1 wielkos¢ potracen
za obnizong jakos¢.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1.0gdéIne zasady przedmiaru i obmiaru robdt
Og6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegélowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elekirycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujae jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji 1 tak:

+ dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

+ dla kabli i przewoddw: m,

+ dla sprzetu lgcznikowego: szt., kpl.,

» dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

+ dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

« dlarozdzielnicy: szt., kpl.,

+ dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

+ dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

* dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, pkt 8
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8.2.Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér mi¢dzyoperacyjny
Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robot majgcych wplyw
na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:
+ przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw

o$wictleniowych, urzgdzen i odbiornikéw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,
+ instalacja, ktdrej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji elektrycznej.

8.2.2. Odbidr cz¢sciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementéw urzadzen,
ktére ulegaja zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidlowosei ich wykonania po catkowitym ukoticzeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodno$é z obowigzujgeymi
przepisami i zleceniem.

8.2.3, Odbior koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzic
po zakoniczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzefi zasilajgeych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

« dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wyniki badan trzeba zamiesdci¢ w protokole odbioru koficowego.

* izolacji torow gléwnych,

* izolacji torow pomocniczych,

 dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,

»  dzialania mechanicznego facznikéw, blokad itp.,

+ instalacji ochronne;.
Badania napieciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyl protokot
z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza si¢ napigciem obnizonym do 75% napigeia probierczego,
a rozdzielnice o napieciu do 1 kV . induktorem, sprawdzajac tylko rezystancj¢ izolacji.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wediug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badai trzeba zamiescic

w protokole odbioru koficowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0gélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST Wymagania ogélne Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze . Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowig zapisy umowy.

Strona 72 2 72 DTIZ.2611,10.2016




