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1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z przebudowg lokalu nr 2
przy ul. Alei Wolnosci 28 w Czestochowie.

1.2 Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem robét jest przebudowa lokalu mieszkalnege budynku przy ul. Alei
Wolnosci 29 w Czestochowie i rozdzielenie go na 2 lokale uzytkowe,
obejmujaca: wyburzenia, likwidacje piecow kaflowych, zamurowanie i zawgzenie
otworu drzwiowego oraz zamurowanie wneki, dobudowe schodow wejsciowych
do lokali, budowe nowych $cian g-k na ruszcie stalowym, przebudowe instalacji
wod. — kan., elektrycznej oraz teletechnicznej, wyburzenie podmurdwki okiennej
oraz wstawienie nowych wiekszych witryn okiennych i drzwi.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé irozumieé w zaleceniu i
wykonywaniu robét opisanych w pkt.1.2 jako czesé
Dokumentow Przetargowych.

1.4 Zakres robot

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie ustalen organizacyjnych
realizacji robot zakresie czasowym i rzeczowym. PowyZsze ustalenia powinny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru ustanowionym przez Inwestora. Ustalony front
rob6t powinien uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace ze specyfiki budynku

( roboty w budynku zamieszkatym przez lokatoréw) udostepnianie pomieszczen dla
robdt niezbednych.

Przy realizowanych robotach objetych niniejszg specyfikacjg majg zastosowanie
ogdblnie obowigzujgce przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego oraz przepisow
obowigzujacych przy prowadzeniu robét budowlano — montazowych i remontowych .
Patrz pkt.10 n/n specyfikaciji.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze powierzone zadanie ze stosownymi dokumentami i
dokumentacjg techniczng potwierdzonych protokotem przekazania na warunkach

szczegblowych ustalonych w umowie.

1.4.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ budowlang przedmiotowego zakresu
przebudowy z wszelkimi robotami dodatkowymi i uzupetniajgcymi umozliwiajgcymi
realizacje zadania w cato$ci od wejscia do protokolarnego przekazania robot

Zamawiajgcemu.




1.4.3 Zgodno$¢ robdt z dokumentacijg projektowg Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja projektowa , Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegoinione w co najmnigj jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy dla catosci wykonywanych robét. Wszelkie odstepstwa
od przyjetego zakresu pod wzgledem technicznym i ilodciowym muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
miejscowo na warunkach przepisow ogolnych oraz ogoélnie na warunkach ustalonych
w ,Informacji o bezpieczenstwie” stanowigcej integraing czesc dokumentac;i.
Wykonawca we wlasnym zakresie stworzy warunki zabezpieczenia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego miejsca skladowania materiatow budowlanych i narzedzi
przeznaczonych do realizacji robét budowlanych. Wykonawca w przekazanym
miejscu gromadzi¢ bedzie jedynie te ilo§¢ materiatéw , ktéra na biezgco bedzie
wykorzystywana w wykonywanych robotach budowlanych.

Koszt zabezpieczenia prac i materiatow nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek w czasie prowadzenia robo6t uwzglednic¢ fakt wykonania
ich w obiekcie zamieszkatym.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu ochrone srodowiska w zakresie czynnym stosujgc
materialy dopuszczone do stosowania z tego punktu widzenia oraz biernym przez
utylizacje materiatébw odpadowych zgodnie z ustawg o odpadach. Jest
odpowiedzialny za wlasciwa segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje. Na
zgdanie Zamawiajgcego zobowiazany jest przedstawié stosowne dowody dotyczace
skladowania i utylizacji. Koszty zwigzane z wykonywaniem tych czynnosci powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy na stanowisku
pracy wymagany przez przepisy dla okreslonych wykonywanych robét i czynnosci.
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktore sg szkodliwe dfa pracownikdw i otoczenia
o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych , okreslonych przepisami
szczegdtowymi | warunkami ich stosowania w okreslonym srodowisku.

1.4.8 Ochrona wiasnosci.
Wvykonawca musi by¢ $wiadom, ze budowa jest realizowana na czynnym obiekcie
mieszkaniowym i odpowiada za ochrone wiasnos$ci w okresie trwania robét i bedzie




odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Obszar realizacji robot
zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkod w zasiggu prowadzonych robot przekazanego
obszaru Wykonawca dokona ich naprawy i przywrédcenia stanu pierwotnego, a w
przypadku niemoznosci ich likwidacji poniesie koszty odszkodowania lub zado$¢

uczynienia.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy wyszczegéinionych w pkt. 10 Specyfikacii.

Na podstawie ,Informacji o bezpieczenstwie ” stanowigcej integralng czgs¢
dokumentacji Kierownik budowy zagwarantuje realizacje i sporzgdzi ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , uwzgledniajgc specyfike istniejgcego obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia w nim robo6t budowlanych.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych i
higienicznych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce:
potrzeby socjalne, maszyny i narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng
dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikéw i bezpieczenstwa publicznego .
Kierownik kazdorazowo przed rozpoczeciem nowej fazy robét udzieli instruktazu
udzielajgc informacji o stanie i mozliwosci zagrozen dla pracownikow i osob
postronnych. Ustanowi osoby odpowiedzialne za przestrzeganie zalecen i
wskazowek realizacyjnych w zakresie bezpieczeristwa wykonywania prac.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot , za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia , 1. do
wydania potwierdzenia o zakoriczeniu przez Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu ostatecznego w sposob nieprzerwany.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé i stosowaé przepisy wydane przez wladze
resortowe centralne i miejscowe i inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikoiwiek
spos6b zwigzane z powierzonym zakresem robét i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycia

- wytgcznie materiatow zastosowanych w dokumentacji projektowej w specyfikacji
materiatowej, powszechnego dostepu, speniajgcych okreslone prawem standardy i
atesty do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- stosowanie rusztowart zgodnie z przepisami posiadajgcych stosowne atesty i

dopuszczenia do stosowania.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom.




Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang wykluczone przez
Inspektora Nadzoru ze stosowania w robotach budowlanych pod rygorem naruszenia
warunkoéw umownych miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow .

Materiaty, urzadzenia i narzedzia przechowuije i skfaduje Wykonawca w
przekazanym mu przez Zamawiajgcego pomieszczeniach, zapewniajgc dowoz w
miare postepujacych robot. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan
jakosciowych stosowanych materiatow.

Obciazenie stropdow sktadowanymi materiatami podrecznymi przeznaczonymi do
biezacych robét nie moze przekraczac 0,5 kKN/m2.

3.5PRZET

3.1 0Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do
wykonania robdt ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz
bedzie zgodny z normami $rodowiska i przepisami dopuszczajgcymi go do
stosowania.

3.2 Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze byé¢ uzyty sprzet, ktory pod wzgledem typu i ilosci
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonej roboty i czynnosci. W szczegoinosci
uzyty sprzet musi mie¢ dopuszczenia do uzytkowania przez Panstwowsg Inspekcje
Pracy. Zastosowany sprzet musi uzyskac akceptacje Inspekiora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zabezpieczy transport zewnetrzny i jego warunki realizacji adekwatnie
do zakresu robot i warunkéw realizacji zadania. Dobér srodkéw transportu pozostaje
w gestii Wykonawcy.

Transport wewnetrzny materiatéw drobnych, przy uzyciu sprzetu recznego i drobnych
urzadzen podnosnikowo — dzwigowych o napedzie recznym lub elekirycznym.
Zabezpieczenie i realizacja transportu i jego warunki realizacji pozostajg w
odpowiedziainosci i kompetencji Wykonawcy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa ,
dokumentacijg projektows , wymaganiami ST , w oparciu o ustalenia organizacyjne
realizacji robét uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach
szczegolnych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania
robét. Skutki prawne i finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.




5.2 Kolejnosc¢ robot

- czynno$ci przygotowawcze i obmiar wstepny

- zabezpieczenie stanowiska pracy i przygotowanie do realizacji robét i czynnosci
- zabezpieczenie otoczenia sgsiadujgcego ze stanowiskiem

- wykonanie niezbednych demontazy, rozbiérek i przebi¢ oraz przygotowania
powierzchni

- wywoz materiatow rozbidrkowych iich utylizacja

- realizacja rob6t zasadniczych na stanowisku zgodnie z dokumentacjg projektowg z
odbiorami miedzy fazowymi, murowanie, tynkowanie, malowanie zabezpieczenie
powierzchni

-odtworzenie prawidiowych warunkéw uzytkowania urzadzen wspotpracujgcych i
kolidujacych z realizowanym zakresem robot

-ostateczne uporzgdkowanie i oddanie prac

5.3 Technologia prac budowlanych
W ramach czynnosci przygotowawczych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem szczegotowy
harmonogram prac. Wszystkie realizowane roboty zaprojektowano w technologiach

powszechnego stosowania metodami tradycyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozony dokumentacja cel realizacyjny i jako$ciowy.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania ,
zgodnosci ich wykonania z projektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacjg i
szczegolng starannoscia w robotach wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét sg analogicznie do pozycji przedmiaru robot
budowlanych 1m2, 1m3, 1mb, 1szt., 1 kpl, 1 tona.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegac bedg nastepujgcym etapom:
odbior zabezpieczen
- odbiory miedzyoperacyjne ( np. roboty murowane, tynkowanie,
malowanie, roboty montazu urzadzen towarzyszacych)
- odbiory czesciowe np.: pojedynczego przewodu
- odbiér kohcowy
Poszczegolne etapy odbiorow ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
Odbidr ostateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Roboty uznaje si¢ za wykonane
prawidtowo, zgodnie z projektem, SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli warunki wymienione w pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Gotowo$é robét do odbioru zgtasza Wykonawca . Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie , nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru




Qdbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiardw, oceny
wizualne] oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg i ST.

Integralng czescig protokotu koricowego odbioru robét jest ekspertyza kominiarska
powykonawcza stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng
powykonawczg, ktérej forme i tre$é przediozy Zamawiajacemu Wykonawca.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy inne ustalone w umowie dokumenty.

Wykonanie robot poprawkowych ustala komisja wskazujgc zakres ich wykonania
termin i sposob realizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg realizacji ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce w
procedurze przekazania robot ustalonej przez Zamawiajgcego.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajgce sie na jej
wykonanie okreslonej dla przedmiotowych robot dokumentaciji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji robét budowlanych obejmowac beda:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkami na budowie
i w transporcie

- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty transportu i utylizacji odpadow

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa
lokaiu nr 2 przy ul. Alei Wolnosci 29 w Czestochowie i rozdzieleniem go na 2
lokale uzytkowe, obejmujaca: wyburzenia, likwidacje piecow kaflowych,
zamurowanie i zawegzenie otworu drzwiowego oraz zamurowanie wneki,
dobudowe schodow wejsciowych do lokali, budowe nowych $cian g-k na ruszcie
stalowym, przebudowe instalacji wod. — kan., elektrycznej oraz teletechnicznej,
wyburzenie podmuréwki okiennej oraz wstawienie nowych wiekszych witryn
okiennych i drzwi.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu ,dla ktorych istnieje pewnos¢ ,ze podstawowe wymagania bedag
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione
roboty wg CPV

45,45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.42.00.00-7 Roboty w zakresie zaktadani stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45.41.00.00-4 Tynkowanie . Wykonanie tynkdéw wewnetrznych

45,43.00.00-0 Pokrywanie podidg t cian

45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie

45.45,00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

2.Prowadzenie robét

2.1. Ogdine zasady prowadzenia robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakosé zastosowanych materiatow
i wykonanych robot, za ich zgodno$c¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych poleceniami Zamawiajgcego Wymagania dotyczace prowadzenia
robot podano w STO — czeéé ogdina ,Kod CPV 45.00.00.00-7




3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1.Wymagania ogolne

3.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow i urzgdzen zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzadzen
produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajgcych wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi normami, aprobatami technicznymi zagranicznych
certyfikatami .Ogoine wymagania dotyczace pozyskiwania materiatdw urzgdzen
podano w ST-0 czes¢ ogodlna pkt.3.1.1.,Kod CPV 450000000-7

3.1.2.Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Nie dopuszcza sig instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz
hawierzchni niespelniajgcych Polskich Norm w zakresie wyposazenia placow
zabaw i nawierzchni. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy ,badZ zioZone w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Niezbadane, nie zaakceptowane materiaty nie
posiadajgce certyfikatow Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko \liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaty swoja
jako$¢ i wiasciwoséci do robot i byly dostepne do kontroli w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce . Sktadowanie materiatow i
gotowych elementow do montazu urzadzen oraz materiatdw na nawierzchnie
powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych
producentow .

3.1.4.Wariantowe stosowanie materialéw
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz wskazane w projekcie,
jednak muszg one speinia¢ wszystkie wymagania okresione w PN
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze wykorzystania innych
materiatéw lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej frzy tygodnie
przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane
do badan prowadzonych przez zamawiajgcego .Wybrany i zaakceptowany
przez Zamawiajacego rodzaj materialu moze by¢ pézniej uzyty bez zgody
Zamawiajacego .




3.2. Wykonanie scian dziatowych
3.2.1 Murowanie z bloczkéw betonu komorkowego
Sciana murowana jest z bloczkow z autoklawizowanego betonu komérkowego

Wymiary:

dlugosé, 380mm

szerokosc¢, 120mm

wysokosé, 240mm

Wymiary:

diugosé, 380mm

szerokosc¢, 180mm

wysokosé, 240mm

Tolerancie:

Kategoria: TLMB

Plaskosé: < 1,0mm

Roéwnolegtosé: < 1,0mm

Ksztatt i budowa:

opis: pioro-wpust (S), uchwyt montazowy (GT)

grupa konstrukcyjna: grupa 1 (wg EN 1996-1-1)

objetos¢ drazen: = 5%

Stabilno§¢ wymiarowa (skurcz): < 0,20mm/m

Wytrzymato$é na ciskanie, $rednia: 2,0N/mm?

Whytrzymatosé na Sciskanie, znormalizowana: 2,0N/mm?

Whytrzymatoéé spoiny (warto$¢ ustalona): 0,30 N/mm? (wg EN 998-2)

Wytrzymatosé spoiny na zginanie w kierunku (warto$¢ ustalona, zaprawa do

cienkich spoin): (wg EN 1996-1-1)

rownolegtym do spoin wspornych: 0,070 N/mm?2

prostopadlym do spoin wspornych: 0,070N/mmz2 (spoiny pionowe wypetnione)
0,050 (spoiny pionowe niewypetnione)

Reakcja na ogien: A1

Absorpcja wody: nie stosowac bez zabezpieczen

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej: 5/10 (wg EN 1745)

Gestosé brutto w stanie suchym: kg/m? 325 + 25 kg/m3

Wspétczynnik przewodzenia ciepta 110dry,unit, W/(mK): 0,095 (S2, P=90%)
Trwato$é (odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie): mrozoodporne
Substancje niebezpieczne: brak

Pierwszg warstwe bloczkéw uktadaé na zaprawie cementowej. Pojedyncze
bloczki poziomowac za pomocg poziomicy i miotka gumowego. Doktadne
wypoziomowanie wszystkich naroznikoéw pierwszej warstwy sprawdzac za
pomoca niwelatora. Kolejne warstwy bloczkéw murowac na zaprawie do
cienkich spoin. Grubos¢ warstwy zaprawy naktadanej systemowa kielnig nie
powinna przekracza¢ 3 mm. Przed natozeniem zaprawy na powierzchnie




bloczkéw, nalezy wyrdéwnaé ich powierzchnie pacg do szlifowania, a nastgpnie
oczyscit z pytu. Przesuniecie spoin pionowych wzgledem poprzednie] warstwy
bloczkdéw powinno wynosi¢ nie mnigj niz 8 cm. Bloczki posiadajg potgczenie na
pi6ro i wpust - zaprawa wypeiniaé tylko spoiny poziome. Spoiny pionowe
wypetnia¢ jedynie w miejscach, w ktérych nie ma potaczenia na pioéro i wpust,
np. w narozach. W miare potrzeb, bloczki docina¢ do wymaganego wymiaru

i ksztattu za pomocg pity tadmowej lub recznej pity widiowej.

3.2.2 Sciany z plyty g-k na ruszcie stalowym

Rodzaj poszycia z piyt gipsowo — kartonowych - typ A
Profil stupkowy - 1xCW100

Grubose¢ sciany — 12,5cm

Wypetnienie wetng mineralng

Redzaj wetny - dzwigkochtonna

Minimalna grubosc wetny - 10cm

Klasyfikacja ogniowa $ciany (Wg kryteriow PN-EN 13501-2:2008)
Klasa odpornosci ogniowej - El 15 minut
Maksymalna wysokos¢ - 5000

lzolacyjnos¢ akustyczna

Ra1-47dB

Rw-51Db

Szkielet noény $cian dziatowych powinien sktada¢ sie z profili ryflowanych
stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkow
CW100 wstawianych w profile poziome UW100 - podtogowy i sufitowy w
rozstawie co 600mm.

Ksztattowniki obwodowe powinny byé mocowane do konstrukcji budynku
tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000mm. W stykach tych profili
z elementami konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma
uszczelniajgca z polietylenu spienionego o min. grubosci 3mm i szerokosci
95mm. Taéma na catym obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili obwodowych
pionowych i poziomych powinna na pofgczeniach szczelnie przylega¢ do
siebie (utozona na styk) oraz na cafej dlugosci szczelnie dolegac do podtoza i
profili (brak widocznych "golym okiem" prze$witéw migdzy tasma, a profilami
i podiozem).

W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna
diugo$é handlowa ksztattownikéw stupowych, ksztattowniki te moga byc
przediuzone w nastepujgcy sposob:

1) przez potgczenie dwoch ksztattownikdw na zaktad - potgczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

2) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztattownika — potgczenie
mocowane blachowkretami 3,9x11mm.

Calkowita diugosé tgczenia (zakiadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000mm
lub naktadki o dtugosci nie mniejszej niz 2000mm.

Izolacia

Zaleca sie stosowanie plyt o szerokosci zapewniajacej montaz izolacji bez
potgczen pionowych miedzy stupkami i wysokosci rownej diugosci handlowe]
- dla plyt, tj. zwykle 1000mm lub diugo$ci handlowej lub wysokosci sciany -




dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na max. 25% powierzchni
wypetnienia sciany "docinkéw" o wysoko$ci nie mniejszej niz 300mm.

Izolacja musi przylega¢ na calej szeroko$¢ miedzy stupkami, {j. szczelne
wypetnienie przestrzeni miedzy $rodnikami profili. W przypadku migkkich
mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na
wysokoéci dopuszczalne jest stosowanie welen o szerokosci o 10-30mm
wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczainym jest stosowanie "docinkow" z
plyt lub mat welen minerainych w taki sposéb aby wystepowato ich
potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami.

Welna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci $ciany, tj. niedopuszczalne
sa widoczne "golym okiem" niewypeinione szczeliny na poziomych
potaczeniach miedzy koncami ptyt lub mat z welen mineralnych. Szczegding
uwage nalezy zwr6ci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni migdzy potkami
goérnego i dolnego profilu. Maksymalna grubo$é piyt lub mat z welen
mineralnych jest rowna wysokosci $rodnika profili stupkowych CW, .
odpowiednio: 100mm.

Wykonanie otworu drzwiowego

W écianach dziatowych moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ rowniez
montowane w otworach drzwiowych wykonanych =z ksztattownikow
pionowych (stupkéwy), jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

- szerokosé otworu drzwiowego < 900mm,

-~ wysoko$é Sciany < 2600mm,

- masa skrzydta drzwi < 25kg.

3.3 Wykonanie posadzek z plytek gresowych
Piytki gresowe o wymiarach 600x600mm

ry: 600mm, 600mm

iy

Wymia

Ry

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy

Grubosc 0,85 cm
Kolor szary

llos¢ m2{ karton 1,08




Waga w kg/ karton 24,20

Wymagana impregnacja nie

Antyposlizgowosé R10

Miejsce przeznaczenia do wewnatrz / na zewnatrz
Klasa scieralnosci PEHIV

Mrozoodporno$c tak

— PLYTKI CERAMICZNE 40x40

Wymiary: 400mm, 400mm
Zasadnicze charakterystyki Poziomy iflub kiasy

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Poziomy i/lub klasy / warto$¢ Dokument
odniesienia

Odpornoéc na ogien A1fl EN14411:2012

Uwalnianie Cd [mgfdm2] <= 0,07 EN14411:2012

Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012

Sita tamigca [N] minimum 1100 EN14411:2012

Antyposlizgowo$é wg normy DIN 51130 Nieklasyfikowane EN14411:2012

Sita wiagzania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,5 N/mm2 EN14411:2012

-kleje dyspersyjne 1,1 Nfmm2 EN14411:2012

-kleje z zywic reaktywnych 13,4 N/mm2 EN14411:2012

-zaprawa murarska NPD - wlasciwoséci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornosé na szok termiczny Odporne EN14411:2012

Trwatosé dla - -

-zastosowan wewnetrznych Speinia EN14411:2012

-zastosowan zewnetrznych: odpornos$é na

zamrazanie — rozmrazanie mrozoodporno$¢) Spetnia EN14411:2012

Odczucie dotyku NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Wiasciwosci Poziomy illub klasy / wartoé¢ Dokument odniesienia
Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru

roboczego +- 0,6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie diugosci od wymiaru

roboczego +- 0,6 %; +- 2,0 mm EN14411:2012




Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0,5 mm
EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii
prostej wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii
prostej wzgledem wymiaru roboczego diugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego
wzgledem szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczaine odchylenie od kata prostego
wzgledem dlugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny
srodka od ptaskosci powierzchni wzgledem przekatne;
wyliczonej z wymiaréw roboczych
+-0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru
roboczego szerokosci
+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411.:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku
od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru
roboczego diugosci
+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia
rogow od plaskosci powierzchni wzgledem przekgtnej
wyliczonej z wymiarow roboczych
+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] 0,5 < Eb <= 3 EN14411.:2012
Wytrzymato$¢ na zginanie [N/mm2] minimum 30 EN14411:2012
Odpornoéé na scieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odpornoéé na écieranie szkliwa PEI/ ilo&¢ obrotéw Klasa 4/2100 EN14411:2012
Odpornosé na spekania wloskowate Odporne EN14411:2012
Odpornoéé na uderzenia NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odporno$é¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012
Qdpornosé chemiczna na kwasy i zasady o niskim
stezeniu Klasa GLA EN14411:2012
Odpornosé chemiczna na kwasy i zasady o wysokim
stezeniu Klasa GHA EN14411:2012
Odpornosé na srodki domowego uzytku i dodatki do
wody basenowej Klasa GA EN14411:2012
Promieniotworczosé naturaina [Barkg] f1 <= 1, f2 <= 240 EN14411:2012

HK/B/0267/01/2012 Atest Higieniczny, 4/N/14 Certyfikat zgodnosci wyrobu z Polskg
Norma, 3/B/14 Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem prac glazurniczych, dokona¢ wizualnej oceny podioza.
Przygotowanie podioza nalezy rozpocza¢ od jego dokladnego oczyszczenia.
Konieczne jest sprawdzenie poziomu podiogi oraz wilgotnosci. Jezeli na
powierzchni, wystepujg nieréwnoéci, niwelowa¢ je za pomocg zaprawy
samopoziomujgcej. Gdy nieréwnosci sg jednak bardzo odczuwalne i wystepuja
znaczne réznice poziomow, nalezy wyréwnaé cata podioge. Nastepnym etapem jest
gruntowanie powierzchni. Ptyn gruntujgcy powinien wchiania¢ sig w podtoze. Proces
uktadania nalezy rozpocza¢ od rozplanowania, ustalenia osi ukiadania i ulozenia
plytek ,na sucho” na podiodze. Pozwoli to na uniknigcie bigdow przy rzeczywistym
ich montazu. Wyboru kleju nalezy dokona¢ w oparciu o dekiaracje przeznaczenia




danego produktu przez producenta klejow. W trakcie montazu nalezy scisle
stosowaé sie do instrukcji zawartej na opakowaniu danej zaprawy klejowej,
zwracajac szczegolna uwage na odpowiednig ilos¢ wody zarobowej, gruboscé
zaprawy klejowej i sposéb jej rozprowadzenia, czas naskérkowania, czas wigzania.
Po rozplanowaniu zebraé piytki i etapowo ukladaé z krzyzykami dystansowymi na
réwnomiernie rozprowadzong zaprawe klejowa. Warstwa zaprawy powinna mieé
okolo 5 mm grubosci. W celu jej uzyskania uzy¢ grzebierr 10 lub 12 mm.
Przygotowang mase fugowg nalezy naktada¢ za pomoca packi z gabka. Na styku
powierzchni poziomych i pionowych spoina powinna byé sylikonowa. Czyszczenie
zafugowanej juz powierzchni jest 2-3 etapowe. Po wstepnym zwiazaniu fug czysci¢
je wilgotng gabka ukosnie do ich kierunku. Moze to nastapi¢ najwczesniej po 30
minutach od natozenia spoiny. Ostatecznie oczyéci¢ dopiero po 12 godzinach.

3.4 Wykonanie wejsciowych schodéw zewnetrznych

Schody zelbetowe wykonane na istniejacym fragmencie murowanej sciany
zewnetrznej. Rozebra¢ zewnetrzne warstwy $ciany murowanej ponizej wyburzone;j
uprzednio podmuréwki okiennej. Na ubitej podsypce piaskowej wylac waski pasek
chudego betonu pod fundament schodéw. Na nim pofozy¢ warstwe hydroizolacji z folii
PE. Pierwszy schodek zewnetrzny umieszczony jest w pasie chodnika. Wzdtuz obrysu
konstrukeji nalezy wykonaé deskowanie i mocno, stabilnie je podeprze¢. Schody zbroi¢
pretami ® 10. Do budowy schodéw uzywaj betonu klasy C16/20, a na fundamenty —
C12/15. Wykonaé deskowanie stopni i kolejno je wypetni¢. Spadek stopni wykona¢ z masy
szpachlowej na podkiadzie z emulsji szczepnej.

3.5 Wykorniczenie $cian
3.5.1 Farba lateksowa na podkiadzie gruntujgcym

- PODKLAD GRUNTUJACY
Cechy szczegolne:

Wysoce wydajny, uniwersalny, kryjacy podktad gruntujgcy z wypelniaczami do
zastosowan wewnetrznych.

- szczegodlnie zalecany pod wewnetrzne farby

- zmniejsza i ujednolica chtonnos¢ poditoza

- zapewnia dobrg przyczepnosé i krycie farb wewnetrznych

- do stosowania réwniez na podiozach o zréznicowanej chionnosci i kolorystyce
- zmniejsza zuzycie farby

- wzmacnia podioze przeznaczone do malowania, tapetowania, oblozenia plytkami
ceramicznymi itp.

- paroprzepuszczalny

- bezzapachowa, nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych (VOC)

- zoptymalizowany pod katem aplikacji natryskiem.

Opis produktu:

Podkiad gruntujgcy to gesty, wypeiniony mineralnymi wypetniaczami preparat na
bazie wodorozcienczalnych dyspersji akrylowych o wysokiej wydajnosci. Tworzy
trwata, gleboko matowa powtoke. Podktad gruntujgcy posiada wysokg wydajnose.
Jest praktycznie bezzapachowy i spetnia normy VOC dzigki braku w skiadzie
rozpuszczalnikow organicznych. Po zastosowaniu preparatu $ciany zachowujg
zdolno$¢ do ,oddychania”, czyli przepuszczania pary wodnej. Dzieki porowatej
strukturze, powtoka farb doskonale przylega do jego powierzchni.

Zastosowanie:

Grunt przeznaczony jest do przygotowania podioza pod powioki malarskie,

stosowane wewnatrz budynkow. Zalecany do stosowania na typowych, jak rowniez




o zréznicowane] chionnosci i kolorystyce podiozach takich jak: piyty gipsowo-
kartonowe, gladzie gipsowe, zaprawy i masy szpachlowe oraz tynki gipsowe,
wapienne, cementowe i cementowo-wapienne. Grunt zalecany jest pod wszelkiego
rodzaju wodorozcieficzainych farb wewnetrznych, a szczegélnie dedykowane pod
farby wewnetrzne. Podkiad mozna réwniez stosowac jako preparat wzmacniajacy
podioze przeznaczone do tapetowania, oblozenia plytkami itp.

Dane techniczne:

Gestos¢: okoto 1,60 g/cm3

Kolorystyka: biaty

Stopien polysku: glteboki mat

Rozcienczalnik: woda

Srednie zuzycie: ok. 10m2/litr preparatu (doktadne zuzycie na lezy okreslic
indywidualnie)

Warunki stosowania: temperatura podioza i otoczenia od 5 do 250C; wilgotnos¢
wzgledna powietrza < 80%.

Odpornosé na szorowanie na mokro: Rodzaj If wediug normy PN-C-81914
Przechowywanie: w szczelnie zamknigtym opakowaniu w temperaturze 5 — 250C
Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesigcy od daty produkcji podanej na
opakowaniu

Sposob aplikacji: watek, pedzel lub poprzez natrysk

Czas schnigcia: min. 2h

Skiad:
Grunt jest gestg ciecza o stabym zapachu, w jego sklad wchodzg wodne dyspersje

akrylowe, $rodki modyfikujace, wypelniacze mineralne oraz pigmenty. Nie zawiera
rozpuszczalnikéw organicznych.

Kolorystyka:
Biaty.

- FARBA LATEKSOWA
Cechy szczegdlne:

Lateksowa farba do wnetrz, posiadajaca dobre wtasciwosci kryjace, odporna na
szorowanie z atrakcyjng kolorystyke
-zalecana do wszystkich pomieszczen o naturalnej eksploatacji
- gieboki mat,

- ekonomiczna w barwieniu na mieszalniku

- bezzapachowa

- dobre krycie,

- paroprzepuszczalna,

- zoptymalizowana pod katem aplikacji natryskiem.
Opis produktu:

Dzieki specjalnej formule farba jest ekonomiczna w barwieniu oraz tworzy matowsg
powtoke o trwalej kolorystyce. Farba jest praktycznie bezzapachowa i speinia normy
VOC. Sciany pomalowane powinny zachowywa¢ zdolno$é do ,oddychania”, czyli
przepuszczania pary wodnej dzieki porowatej strukturze, przy jednoczesnych
Zastosowanie:

Przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnege malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, piyt
gipsowo-kartonowych (tzw. suche tynki), tynkéw gipsowych oraz podiozy
betonowych. Farbg mozna réwniez malowaé elementy z kamienia, cegly oraz
elementdéw drewnianych i drewnopochodnych.

Dane techniczne:

Gestosé: okoto 1,50 g/em3
Kolorystyka: Zgodna z Inwestorem
Stopien potysku. gteboki mat
Rozcienczalnik: woda




Srednie zuzycie: ok. 12m2 z litra przy jednokrotnym malowaniu (doktadne zuzycie
na lezy okresli¢ indywiduainie)

Warunki stosowania: temperatura podioza i otoczenia od 5 do 250C; wilgotnos¢
wzgledna powietrza < 80%.

Odporno$é na szorowanie na mokro. Rodzaj | wediug normy PN-C-81914, Klasa 2
wedtug normy PN-EN 13300.

Przechowywanie: w szczelnie zamknigtym opakowaniu w temperaturze 5 — 250C
Okres przydatnoéci do stosowania: 12 miesiecy do daty przydatnoéci podanej na
opakowaniu

Sposob aplikacji; watek, pedzel lub poprzez natrysk.

Skiad:
Farba jest gesta cieczg o stabym zapachu, w jej sktad wchodzg wodne dyspersje

akrylowe, $rodki modyfikujace, wypetniacze mineralne oraz pigmenty. Nie zawiera
rozpuszczalnikdw organicznych

Kolorystyka:
Zgodna z zaleceniem [nwestora.

Po wyschnieciu warstwy gruntujacej naktadac¢ emulsje nawierzchniowa.
Zaleca sie malowanie za pomocg watkow malarskich. Powierzchnie malowac
pasami na szeroko$¢ okoto trzy razy wiekszg od szerokoéci watka, dokiadnie
rozprowadzajac farbe ruchami w goére i w dot. Nalezy zwraca¢ uwage aby
naktadaé taka samg iloé¢ farby na taka sama powierzchnig Sciany. Podczas
,wygtadzania” jeszcze mokrej warstwy wykoriczeniowej watek prowadzi¢
tylko w jednym kierunku. Nie uzywaé do malowania watka o zbyt krotkim
wiosiu lub niewystarczajgco nasgczonym farba. Aby uniknaé réznicy odcieni
kilka opakowar mieszaé w zbiorczym pojemniku. Podczas malowania
przygotowang wczeséniej farbe nalezy mieszac co jakis czas.

3.5.2 Plytki ceramiczne
Wymiary: 250mm, 400mm

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Poziomy iflub klasy / wartos¢ Dokument odniesienia
Odpornosé na ogiert A1 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012




Sita famigca [N} minimum 600 EN14411:2012

Antyposlizgowo$¢ wg normy DIN 51130 ND - nie dotyczy EN14411:2012
Sila wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -

-kleje cementowe 1,3 N/mm2 EN14411:2012

-kleje dyspersyjne 1,6 N/mm2 EN14411:2012

-kleje z zywic reaktywnych 5,6 N/mm2 EN14411:2012

-zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411;2012

Trwatosc dla - -

-zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012

-zastosowan zewnetrznych: odpornosé na

zamrazanie — rozmrazanie mrozoodporno$é) ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odczucie dotyku NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Wiasciwosci Poziomy iflub klasy / wartosé Dokument odniesienia
Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci od wymiaru

roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie diugos$ci od wymiaru

roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 10 %; +- 0,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii

prostej wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,3 %; +- 1,6 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii

prostej wzgledem wymiaru roboczego diugosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012
Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego

wzgledem szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411.2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego

wzgledem diugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny

srodka od pltaskosci powierzehni wzgledem przekatnej

wyliczonej z wymiaréw roboczych
+05%/-0,3%;+20mm/-15mmEN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku

od ptaskosci powierzchni wzgledem wymiaru

roboczego szerokosci
+05%/-03%;+20mm/-15mmEN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku

od plaskoséci powierzchni wzgledem wymiaru

roboczego dlugosci

+05%/-03%;+20mm/-15mmEN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia

rogéw od plaskoséci powierzchni wzgledem przekatnej

wyliczonej z wymiaréw roboczych

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb > 10 EN14411:2012

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2} minimum 12 EN14411:2012

Odporno$éé na $cieranie wglebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odporno$¢ na $cieranie szkliwa PEI iloé¢ obrotow NPD - wiasciwosci uzytkowe
nieustalone EN14411:2012

Odporno$¢ na spekania wioskowate Odporne EN14411:2012

Odpornos$é na uderzenia NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornosé na plamienie / zabrudzenia minimum klasa 3 EN14411:2012
Odpornosé chemiczna na kwasy i zasady o hiskim

stezeniu NPD - wlasciwos$ci uzytkowe nieustalone EN14411:2012




Odpornoé¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim

stezeniu ND - nie dotyczy EN14411:2012

Odpornoéc na srodki domowego uzytku i dodatki do

wody basenowej minimum klasa GB EN14411:2012
Promieniotworczosé naturaina [Ba/kg] f1 <= 1, f2 <= 240 EN14411:2012

3.6 Sufit z plyt g-k na ruszcie stalowym
METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA
- blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125
- grubos$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996
- powiloka cynkowa nanoszono ognhiowo o gr 19um
-mogg byé stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzgiednej
powietrza 75%

PLYTY GIPSOWE

Stosowa¢ ptyty GKF grubosci 12,5 mm. Piyta GKF to impregnowana
ognioodporna o grubosci 12,5mm piyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cigtego
widkna szklanego. Dla zabezpieczenia ogniowego El 60 stosowac¢ 2xGKF.
Podstawowe wymiary:

-szerokos¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

-ciezar okoto 10,8kg/m2

MASA SZPACHLOWA

Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa.

Urabialno$é ok.60min.

Przyczepno$é do podtoza > 0,3MPa

3.7 Oswietlenie

3.7.1 Oswietlenie rastrowe

Instalacja
Oprawa powinna by¢ wyposazona w przewod zasilajgcy o diugosci 2,4 metra

i wtyczke z uziemieniem. W przypadku podania numeru dodatkowego
okreslajgcego typ regulacji strumienia $wietlnego oprawa dostarczana
powinna by¢ z przewodem 5-zylowym, luznymi zakonczeniami przewodow,
5-stykowa kostka podtgczeniowa 2,5 mm?. Moze by¢ wyposazony w system
szybkiego tagczenia

Wykonanie

Obudowa i odbfysnik wykonane powinny by¢ z blachy stalowej lakierowanej
na biato (RAL 9016 z faktura).

Raster

Beta — odbiy$niki boczne i poprzeczne o podwodjnej paraboli, z matowego
aluminium o bardzo dobrych wtasciwosciach odbijania Swiatta (>92%). Po
demontazu pozostaje zawieszony na specjalnych uchwytach. Uziemiony.
Odbtysnik

Blacha stalowa lakierowana na biato.

Regulacja strumienia swietinego.




Inne: Mozliwos¢ dodatkowego wyposazona w modut Em LED. Inne
Powinna spetniaé wymogi normy EN 12 464-1. Srednia luminancja podawana jest jako

L. {luminancja oprawy oswietleniowej).

3.7.2 Oswietlenie punktowe

Instalacja
Potgczenie do oddzielnego zasilacza LED. Oprawa dostarczana z

przewodem przytgczeniowym wyposazonym w szybkozigczke.

Wykonanie
Korpus z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Widoczny,

zewnetrzny pierécien dekoracyjny odbtysnika z poliweglanu (RAL 9003).
Odbty$nik

Odbly$nik z aluminium eloksalowanego na wysoki potysku lub mat
blyszczaey, metalizowany raster pierscieniowy umieszczony pod

modufem LED. Mechaniczna osfona przed ol$nieniem 25°.

inne
Oprawa jest wyposazona w ostong przeciwpytowa. Na czas prac

montazowych | wykonczeniowych chroni ona wnetrze oprawy przed
kurzem i brudem. IP 44 od dotu oprawy, IP 20 nad sufitem
podwieszanym.

Informacje LED
3000 K/4000 K: Ra (CRI) min. 80, L7o 50 000 h, MacAdam 3 SDCM.

3.8 Stolarka drzwiowa

Kolor dab sonoma

Wykonczenie okleina 3D

Rodzaj: peine

Konstrukcja ramiak MDF

Wypetnienie ptyta MDF

Wyposazenie zamek, 3 zawiasy

informacje niezbedny zakup: klamka, oscieznica, opcjonalnie:
dodatkowe opaski i listwy maskujgce

Klamka: Prosta o przekroju prostokgtnym

3.9 Stolarka okienna

Wykonane z PCV, kolor bialy RAL 9000,
-drzwi z zamkiem standard,
-szklenie szybg zespolong Ug=1,0W/m2K




3.10 Wyposazenie toalet i aneksow

MISKA USTEPOWA
Kolor: Biel

UMYWALKA
Rodzaj: nablatowa
Kolor: biel

BATERIA

- jednouchwytowa bateria umywalkowa
- uchwyt prosty

- montaz jednootworowy

- klasa przeplywu Z

- perlator x 1

- glowica ceramiczna z ogranicznikiem wyplywu gorgcej wody
- zestaw odpltywowy G 1 1/4

- system szybkiego montazu

- elastyczne wezyki cisnieniowe G 3/8
Powierzchnia: Chrom




STELAZ POD MISKE USTEPOWA
WYPOSAZENIE ANEKSU KUCHENNEGO

- szafki pod blaty ze zlewozmywakiem z pdtkg wewnetrzng , koszem na odpadki
montowanym do frontu szafki, zawiasami z cichym domykaniem, biatymi
uchwytami , szafki z ptyty MDF grubosci 1,8cm w kolorze ciemnym szarym,

szafki podblatowe o wymiarach:

-blat z plyty MDF grubosci 2-3cm w kolorze jasnym szarym

ZLEWOZMYWAK
Wymiar: 800x410mm

Pasuje do obudow szafek ) min. szer. 50 crm.
Pod miska, znajduje sie materiat wygiuszajacy.
Syfon z funkcjg samooczyszczania.

4.Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu ,podanc w ST-0 czg$¢ ogolna

pkt.4.,Kod CPV 45000000-7

5.Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu ,podano w ST-0 cze$¢ ogdlna pkt.5 ,Kod

CPV 45000000-7

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady konfroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i stosowanych
materiatow .Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca. Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci
robdt, pobierania prébek oraz przeprowadzenia badar podane w ST 0-cze$¢ ogoina
.pkt.7, Kod CPV 45000000-7. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te
urzgdzenia | materiaty ktére posiadaja centyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )




7.0bmiar robot

7.1. Ogélne zasady cbmiaru robot

Ogoine wymagania dotyczace zasady obmiaru robot podano w ST 0-czesc ogolna
,pkt.8, Kod CPV 45000000-7. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej .

8.0dbior robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad odbioru robét podanow ST 0-czes¢ ogodlna
,pkt.9, Kod CPV 45000000-7. Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg
zasadom odbioru wtedy ,gdy zostang zgtoszone do odbioru i beda zgodne z
dokumentacjg ,.SST i wymaganiami Zamawiajacego . Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodne z dokumentacija projektowa ,specyfikaciami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajacego o jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki
pozytywne W przypadku stwierdzenia , w czasie odbioru robot i wad i
nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajacy ustali  zakres wykonania robot
poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie zrealizowanych robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez

Zamawiajgcego .

9.Podstawa platnosci

Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejsza specyfikacjg podano w
ST 0-cze$é ogoina ,pkt.10, Kod CPV 45000000-7.

Podstawa ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce
cena jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dia danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane
prace z zakresu dostawy montazu urzadzen oraz wykonania nawierzchni
bezpiecznych powinna byé zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robo6t i
przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy. Placi sie za faktycznie wykonang i
odebrana ilo§é robot okreslong w jednostkach odmianowych oraz wg cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg zasad
okresionych w umowie.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

instalacje elektryczne

CPV - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

CPV - 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
CPV -45312311-0 Instalowanie o$wietlenia

CPV - 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

CPV - 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego




oA

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

CZESC OGOLNA

1.1. UWAGI OGOLNE

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

1.3. KOMPLETNOSC SIECI ELEKTRYCZNE..

1.4. ROZGRANICZENIA POMIEDZY ROBOTAMI ELEKTRYCZNYMI | INNYCH BRANZ.

1.5. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDWLANYCH.

2.1. MATERIALY DOSTARCZANE PRZEZ ZLECENIODAWCE.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW.

2.3. DOSTAWA SPRZETU | MATERIALOW.

2.4. POSTEPOWANIA NA PLACU BUDOWY.

2.5. MAGAZYN, NABYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

2.6. NABYWANIE { PRZECHOWANIE MATERIALOW | SPRZETU.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. KABLE | PRZEWODY NN.

5.2. WYMAGANIA TECHNICZNE.

5.2.1. JAKOSC WYKONANIA,

5.2.2. OZNAKOWANIE INSTALACJL.

5.2.3. WYBOR URZADZEN.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. UWAG] OGOLNE.

6.2. PROBY | ODBIORY.

6.3. POMOC PRZY ROZRUCHU.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

OBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. INSTRUKCJA OBSLUGI | EKSPLOATACUJL.

ROZLICZENIA ROBOT.

. DOKUMENT ODNIESIENIA.

10.1. ZAKEAD ENERGETYCZNY.

10.2. POLSKIE NORMY | AKTY PRAWNE.

10.3. PRZEPISY | NORMY IEC.

10.4. PRZEPISY | NORMY [SO.

10.5. BUDOWA, WYMIARY | PROBY

10.6. DERKTYWA KOMPATYBILNOSC| ELEKTROMAGNETYCZNEJ.

10.7. KONFLIKTY POMIEDZY ROZNYMI DAJACYMI SIE ZASTOSOWAC
PRZEPISAMI | NORMAMI.




1. Czes€ ogodlna.
1.1. Uwagi ogdlne.

Niniejszy specyfikacja i projekt wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego nr2 przy Al. Wolnosci 29 w Czestochowie na 2 lokale uzytkowe ustugowo-
biurowe, sg podstawg do wykonawstwa robét elektrycznych. Roboty takie mogg byc
prowadzone tylko na podstawie zatwierdzonych przez ZLECENIODAWCE 1 zespét

projektowy projektéw wykonawczych.

W zakresie szczegdow technicznych obowigzujgce sg rozwigzania przedstawione w
projekcie wykonawczym, specyfikacji oraz w warunkach ogélnych i technicznych kontraktu.

WYKONAWCA zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: z instalacjami istniejgcymi w miejscu
wykonywania prac.

Specyfikacje techniczne proponujg rozwigzania, ktére powinny byé zastosowane w
instalacjach dla osiggniecia odpowiedniej jakosci wykonania i zastosowanych materiatow.

WYKONAWCA instalacji elektrycznych musi $cisle si¢ dostosowaé do wszystkich
wytycznych zawartych w specyfikacji ; a wszelkie odstepstwa wymagajg zgody
INWESTORA i jezeli to mozliwe, potwierdzenia w kontrakcie. instalacje elektryczne nie
zainstalowane zgodnie ze specyfikacjami i projektem wykonawczym muszg byc¢
zdemontowane i zrobione od nowa.

Jezeli zaistniejg niezgodnosci w dokumentach wykonawczych, t.j. w specyfikacjach,
rysunkach lub zestawieniach materialowych, wtedy ostrzejsze wymagania winny

przewazac.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem robot jest wykonanie i odbidr instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
robot budowlanych zwigzanych z zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego nr2
przy Al. Wolnoéci 29 w Czestochowie na 2 lokale uzytkowe usfugowo-biurowe.

W zakres prac WYKONAWCY instalacji wewnetrznych elektrycznych wchodzag m.in.: (wedtug
niniejszego opracowania):

¢ Instalacje elektryczne silnoprgdowe oraz niskopradowe w czesciach podlegajgcych
przebudowie

o Instalacja oSwietlenia komunikacja z aneksami porzgdkowymi, toalety, pomieszczenia
biurowo-ustugowe,

¢ Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

e Sporzadzenie projektu powykonawczego instalacji elekirycznej uwzgledniajgcego
wszelkie odstepstwa od dokumentacji wykonawczej, uzgodnione z INWESTOREM i
projektantem oraz uzupelnionego o protokoly prob i pomiardw, certyfikaty
materiatow,instrukcje i inne.




1.3. Komplethosé sieci elekirycznei.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie sieci kompletnych, w peini sprawnych i spetniajgcych
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze WYKONAWCA powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na wykonanie
instalacji w tym te, ktore nie s wprost wymienione w zalgczonych zestawieniach
materialowych. Instalacja sieci elektrycznych wewnetrznych ma byé kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma sfuzy¢.

1.4. Rozgraniczenia pomiedzy robotami elektrycznymi i innych branz.

Przyjmuje sie, ze do wykonawcy rob6t sanitarnych/automatyki/ teletechniki nalezy:
e Dostawa, montaz, ustawienie, regulacja | uruchomienie szafy zasilajgco-
sterowniczych wraz ze wszystkimi elementami;
e Dostawa i montaz wszystkich elementow automatyki w tym czujnikow i elementow
wykonawczych wraz z ich podigczeniem w szafie | na obiekcie;
o Dostawa i montaz zasilaczy dla instalacji teletechnicznych,

Do wykonawcy robot elektrycznych (ZLECENIOBIORCY) nalezy:

e Dostawa i ulozenie elektroenergetycznych kabli zasilajacych do szaf zasilajgco
sterowniczych (stycznikowych) dostarczanych przez wykonawce robdt sanitarnych
/automatyki oraz teletechniki;

Do wykonawcy robot polegajgcych na wykonaniu instalacji odgromowej nalezy:

«  Dostawa materiatéw i utozenie instalacji odgromowej
WYKONAWCA powinien uwzgledni¢ koszty uczestnictwa w pracach rozruchowych i
koordynacyjnych instalacji.

1.5. Dokumentacia wykonawcza i powykonawcza.

WYKONAWCA sporzadzi uzgodniong z INWESTOREM ilos¢ zestawdw kompletnej
dokumentacji powykonawczej. Jeden z kompletéw dokumentacji wykonawczej powinien
znajdowac sie w biurze budowy i stuzy¢ do roboczego dokumentowania:

e Odstepstw od rozwigzan projekiowych;

e Uzupehiajacych informacji, co do sposobu i migjsca montazu elementéw instalacji
oraz ich parametrow technicznych;

e Stanu zaawansowania robdt.

Po zakonczeniu budowy WYKONAWCA dostarczy INWESTOROWI:
e Plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej rysunkow

roboczych,
¢ Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem INWESTORA oraz z

zespotem projektowym,

e Gwarancje, ceryfikaty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzadzeniami i materiatami;

« Protokoly z przeprowadzonych prob i pomiaréw;
Instrukcje uzytkowania instalacji i urzadzen elektrycznych;

e Protokoly szkolen personelu uzytkownika.

Dokumenty powyzsze maja zostaé przekazane INWESTOROWI| w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy, w czytelnej formie, ze spisem tresci i w twardej oprawie.




2. Wymagania szczegotowe dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Materialy dostarczone przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA powinien dostarczyé wyposazenie i materiaty zgodnie z projektem:
¢ Oswietlenie podstawowe;

Oswietlenie awaryjno ewakuacyjne,

Osprzet (gniazda, wigczniki, puszki, peszile, rurki, uchwyty itp.),

Trasy kablowe z mocowaniami,

Kable i przewody;

Przewody uziemiajace i potgczen wyréwnawczych;,

Inne wynikajgce ze specyfikacji i projektu.

WYKONAWCA  dostarczy rowniez wszystkie pozostate materialy zwigzane z pracami
elektrycznymi, ktore powinny zawieraé, lecz nie ogranicza¢ sie, do:

o QOpaski kablowe,

¢ Tabliczki opisowe i numeracyjne;

e Diawiki kablowe;

» Sruby, podkiadki, nakretki:

Wszystkie materialy dostarczane przez WYKONAWCE podlegajg zatwierdzeniu przez
INWESTORA. W tym celu WYKONAWCA powinien dostarczyé wszystkie dokumenty
opisujgce materiaty i urzadzenia, ich dziatanie itp. oraz odpowiedni certyfikat dopuszczajgcy
do stosowania na terenie RP. WYKONAWCA powinien na zadanie INWESTORA
przedstawic probki materiatéw i osprzetu do akceptacji. INWESTOR rezerwuje sobie prawo
nakazania usuniecia lub wymiany wszelkich materiatéw i robdt, jakie uzna za nie
akceptowalne z powodu zlego wykonawstwa, niebezpieczenstwa, niezgodnosci z rysunkami

itd.

2.2.  \Wymagania dotyczgce stosowanych materialow.

Wszystkie urzgdzenia i materialy dostarczane przez WYKONAWCE powinny by¢ nowe,
odpowiednie do zastosowan i powinny spetniaé wymagania norm i obowigzujgcych
przepisdw. Materialy na uszczelnienia powinny by¢ wysokiej jakosci, WYKONAWCA
powinien wykonywa¢ prace zgodnie z rysunkami, specyfikacjg i normami. Wszelkie
odstepstwa od wytycznych zawartych na rysunkach lub w specyfikacji bedg dopuszczone
wylgcznie po pisemnej akceptacji INWESTORA i zespotu projektowego.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy informowanie INWESTORA o wszelkich
niezgodnosciach projektowych przed przystapieniem do instalacji i w takim_czasie, aby
postep prac nie byt zagrozony.

W trakcie instalacji urzgdzen WYKONAWCA powinien przedsiewzigé srodki ostroznosci dla
zabezpieczenia urzadzen od warunkdéw pogodowych, kurzu, brudu itp.

WYKONAWCA powinien zapewni¢ $srodki BHP i bezwzglednie stosowaé sie do
przepisow w tym zakresie.

2.3. Dostawa sprzetu i materiatow,

Zakup, transport, zatadunek i roztadunek, magazynowanie na budowie itd. materiatow i
sprzetu wymaganego do wykonania robét elektrycznych wskazanych w zakresie robdt,
nalezy do obowigzkéw WYKONAWCY robét elektrycznych.




2.4. Postepowania na placu budowy.

WYKONAWCA powinien przestrzega¢ regulaminu placu budowy. Do obowigzkéw
WYKONAWCY nalezy transport z magazynu, instalacia, potgczenia, oznakowanie,
podigczenia, zabezpieczenie w trakcie budowy itd. wszelkich materiatow i sprzetu

zwigzanego z niniejszym kontraktem,

Zadne materiaty ani urzgdzenia elektryczne nie mogg leze¢ pozostawione bez opieki na
budowie. WYKONAWCA zobowiazany jest utrzymywac plac budowy w czystosci i porzgdku,
oraz nie pozostawiac¢ $mieci ani odpadkow materiatowych na placu budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest codziennie sprzata¢ plac budowy i usuwaé swoje Smieci i
odpadki materiatowe.

2.5 Magazyn, nabywanie i skladowanie materiatow.

WYKONAWCA winien urzgdzi¢ magazyn materialdw i urzgdzen elektrycznych oraz zaplecze
placu budowy. Wszelki sprzet oraz elementy instalacji powinny by¢ przechowywane w
ogrzewanym, pozbawionym kurzu i pylu magazynie zgodnie z instrukcjami dostawcow.

Materialy i sprzet niewymagajgce natychmiastowej instalacji powinny bys przechowywane w
magazynie WYKONAWCY, w ktorym wykonane sa zabezpieczenia przed wysokg
temperaturg, wilgotnoscia, kurzem, zniszczeniem i wstrzgsami.

Miejsce na placu budowy dla magazynu WYKONAWCA musi byé uzgodnione z
INWESTOREM.

W miejscach, w ktorych materialy mogg by¢ narazone na zniszczenie mechaniczne (np. od
iskier przy spawaniu itd.) powinny by¢ zastosowane odpowiednie ostony.

Po podpisaniu protokolu kompletnosci wykonania robot elektrycznych WYKONAWCA
dokona demobilizacji i usunie z placu budowy swoje zaplecze, niewykorzystane materiaty i
sprzet oraz uprzatnie wszelkie pozostawione $mieci.

2.8. Nabywanie i przechowywanie materialéw i sprzetu.

Sprzet oraz wszelkie materialy, ktére majg by¢ dostarczone przez WYKONAWCE, powinny
by¢ we wilasciwym czasie przez niego zakupione. Nalezy przestrzega¢ zawartych w
niniejszej specyfikaciji i projekcie standardéw i typoéw stosowanych materialow i urzadzen.

WYKONAWCA otrzyma, sprawdzi i przechowa wszystkie materialy, urzgdzenia i osprzet
elektryczny, réwniez ten zakupiony przez INWESTORA . WYKONAWCA bedzie

odpowiedzialny za nie w czasie, gdy sg pod jego opieka.

Wszystkie materiaty i sprzet zwigzany z tym Kontraktem powinien by¢ po dostarczeniu na
budowe sprawdzony pod wzgledem: zgodnoséci z zaméwieniem, ewentualnym zniszczeniem
lub niedostatkiem komponentow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci powinien powstac
stosowny protokét, a ewentualne braki jak najszybciej wyjasnione i uzupetnione.

Wszystkie materialy i sprzet, otrzymane przez WYKONAWCE, od INWESTORA powinny by¢
odnotowane w raporcie przychodéw materiatowych. Kazdy z tych raportow powinien by¢
podpisany przez reprezentantow WYKONAWCY i  INWESTORA. Natychmiast po
dostarczeniu sprzet powinien by¢ sprawdzony ze specyfikacjg na okolicznosé uszkodzen
oraz zgodno$ci zakresu, podziatki, potaczen, typu, etc. Po sprawdzeniu, sprzet i materiaty
muszg by¢ przechowywane w suchym i czystym miejscu do czasu zamontowania. Jesli
zostanie odkryte jakiekolwiek uszkodzenie lub niezgodnosé ze specyfikacjg, nalezy




natychmiast o tym fakcie powiadomi¢ INWESTORA, Zniszczenie sprzetu, za ktore
odpowiada WYKONAWCA |, musi by¢ zgioszone INWESTOROWI najszybciej jak jest to
mozliwe. WYKONAWCA powinien natychmiast zajgé sie¢ wymiang Ilub naprawa
uszkodzonego urzadzenia / materiatu.

Nie zamontowane czesci, dostarczone wraz ze sprzetem, takie jak kiucze, narzedzia,
dokumenty etc. winny byé przekazane INWESTOROWI! po rozruchu, gdy roboty sg

odebrane.

WYKONAWCA winien prowadzi¢ staranny rejestr calego sprzetu, ukazujgcy aktualny status
kazdego elementu np., kiedy zostat otrzymany, sprawdzony lub wydany do zamontowania.

3. Wymagania szczegoélowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowalnych.

Zgodnie z warunkami ogoinymi i technicznymi kontraktu.

Wszystkie maszyny, narzedzia i elektronarzedzia powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR) oraz z bezwzglednym przestrzeganiem zasad
BHP.

Elektronarzedzia powinny posiada¢ aktualne pomiary rezystancji izolacji. Przy uzywaniu
elektronarzedzi i przediuzaczy nalezy odpowiednio zabezpieczyé przewody przed ich

mechanicznym uszkodzeniem. Wszystkie kable i przewody zasilajgce urzadzenia powinny
by¢ gietkie w izolacji gumowej (oponowe).

Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane przez przeszkolony i fachowy personel
posiadajacy odpowiednie uprawnienia SEP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

4. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

Zgodnie z warunkami ogdlnymi i technicznymi kontraktu.

5. Wymagania szczegolowe wykonania robét budowalnych.

51. Kableiprzewody NN.

Generalnie nalezy stosowacé kable miedziane jedno- lub wielozytowe w izolacji PCV/PCV

1kV.
Kable wielozylowe nalezy stosowaé przy przekrojach < 70mm2. Dla wigkszych przekrojow

nalezy stosowac kable jednozyiowe.
Kable o przekrojach < 10 mm2 powinny by¢ podigczone poprzez listwy zaciskowe, kable o

wiekszych przekrojach nalezy podigczaé bezposrednio.

Wymagane jest utozenie kabli w pojedynczej warstwie dla kabli o przekrojach 2 25 mmz2,

Zakonczenia kabli, zaréwno wielo- jak | jednozytlowych powinny mie¢ naciggane koszulki
izolacyjne. Uzyte kable i przewody powinny by¢ zgodne ze schematami elektrycznymi,
przekroje pokazane na schematach sg przekrojami minimalnymi i muszg zosta¢ sprawdzone

przez WYKONAWCE,

Kolory przewoddw powinny byé jak nastepuje:
« Fazy: czarny, szary, bragzowy
¢ Neutralny: jasno niebieski
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5.2,  Wymagania techniczne.

5.2.1. Jakos¢ wykonania.

WYKONAWCA powinien zatrudnia¢ uprawniony i fachowy personel.

Wszelkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z projektem, specyfikacja, przepisami
polskimi iflub europejskimi oraz zgodnie z dobrg praktykg inzynierska, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami BHP.

5.2.2. QOznakowanie instalacii.

Kable powinny byé oznakowane z dwoéch stron — oznaczenia zgodnie z rysunkami
mocowane na obu koncach kabla.

Oznaczenia kabli nalezy wykonaé za pomoca grawerowanych tabliczek mocowanych za
pomocy opasek kablowych oznaczyé zgodnie z normg PN-76/E- 05125,

5.2.3. Wybor urzadzen.

Nalezy stosowac urzgdzenia wymienione w projekcie i specyfikacji. Zastosowanie innych
urzgdzen bez pisemnej zgody INWESTORA i zespotu projektowego jest niedopuszczalne.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wiasciwg diugo$é kabli. Nie dopuszcza sie
mufowania kabli.

Przy uktadaniu kabli nalezy przestrzega¢ postanowien aktualnych przepiséw w tym zakresie.

WYKONAWCA powinien zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji kabli (np.
przekraczajac min promieni giecia).

Nie nalezy uzywaé metalowych narzedzi przy ukladaniu kabli za wyjgtkiem specjalnie do
tego celu przeznaczonych.

Zakonczenia kabli

Kable nalezy wprowadzaé poprzez dtawiki typu zaciskowego. Kable o zytach jednodrutowych
(< 2.5 mm2 ) nalezy zakonczy¢ na listwach zaciskowych. W kablach o zytach wielodrutowych
o przekroju s168mm2 zyly nalezy zakonczy¢ koncowky zaciskowa cylindryczng i potgczyé na
listwach zaciskowych. Kable o przekroju > 16 mm2 nalezy zakonhczy¢ kohcowka zaciskowg
oczkowa.

W przypadku {gczenia kabii z rezerwowa zyla, zyla ta musi mie¢ diugo$¢ wystarczajgca do
poditgczenia do najbardziej odlegtego zacisku. Rezerwowe zyly nalezy zakonczy¢ na
zaciskachrezerwowych o ile sa dostepne, w innym przypadku nalezy je zwing¢ i
zahezpieczyc do przysziego uzycia.

Przy podtaczaniu kabli do silnikoéw nalezy zwréci¢ uwage na koiejnosc taczenia faz.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowalnych.

6.1. Uwagi ogolne.

Po zamontowaniu urzgdzen elekirycznych oraz zakonczeniu prac instalacyjnych i
tgczeniowych WYKONAWCA w obecnosci przedstawiciela INWESTORA przeprowadzi testy




i proby odbioru wstepnego, majace na celu potwierdzenie zgodnoéci instalacji z
obowigzujgcymi przepisami.

WYKONAWCA |, wtasnym kosztem, zapewni wszelkie niezbedne do przeprowadzenia prob
przyrzady i aparaty badawcze, materiaty, pracownikéw, media itp. oraz wykona proby
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
WYKONAWCA powinien wykonaé nastepujgce czynnosci i sporzadzié nastepujgce
dokumenty:

« Kontrole zgodnosci urzgdzern | instalacji ze specyfikacja, projektem oraz
obowigzujacymiprzepisami;
Sprawdzenie biegunowosci podigczonych urzadzen,
Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
Pomiary natezenia oswietlenia zewnetrznego;
Proby ciggtosci zyt,
Pomiary rezystancii izolacji;
Proby ruchowe urzadzen i systemow elektrycznych.
Protokoly z wszystkich przeprowadzonych prob.
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WYKONAWCA jest odpowiedzialny za przedsiewzigcie koniecznych  Srodkow
bezpieczenstwa oraz wymiane wszelkich zniszczonych eiementow (np. bezpiecznikow).

6.2. Préby i odbiory.

Przed uruchomieniem urzadzen elektrycznych WYKONAWCA powinien sprawdzi¢, czy
wszystkie urzadzenia, przyrzady | oprzewodowanie sg wykonane poprawnie, w
odpowiednich warunkach i bedg dziala¢ zgodnie z zatozeniami.

Préby i pomiary muszg by¢ wykonane zgodnie z procedurami zawartymi w przepisach.
Whyniki pomiaréw powinny by¢ protokotowane przez uprawniong osobg WYKONAWCY.

WYKONAWCA zapewni aparature pomiarows i badawczg. Wszystkie polgczenia i obudowy
zdjete podczas préb powinny zosta¢ ponownie zamontowane, a urzadzenia przygotowane

do pracy.

Po zakonczeniu kontroli i prob, WYKONAWCA przygotuje odpowiednie protokoly i przedtozy
je INWESTOROWI! do akceptacji. Zaakceptowane zatgczy nastgpnie do dokumentacji
powykonawczej.

6.3. Pomoc przy rozruchu.

WYKONAWCA powinien zapewni¢ pomoc przy rozruchu urzgdzen i instalacji na zyczenie
INWESTORA i przeprowadzi¢ odpowiednie szkolenia personelu INWESTORA.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz warunkami ogélnymi i technicznymi kontraktu.
8. Odbidr robét budowlanych.

Zgodnie z warunkami ogélnymi i technicznymi kontraktu.




8.1.  Instrukcja obstugi i eksploatacii.

WYKONAWCA jest zobowiazany do wykonania i przedstawienia INWESTOROW! do
sprawdzenia/akceptacji kompletnych instrukeji obstugi i eksploatacii. Instrukcje te winny by¢
gotowedo uzycia na etapie rozruchu instalacji elektrycznych.

Instrukcje powinny zawierac, lecz nie ograniczac sig do:
« Rysunki powykonawcze zwigzane z dang instalacjg,
Karty danych technicznych wyposazenia oraz certyfikaty pomiarowe,
Procedury uruchomiania i pracy,
Procedury usuwania usterek fub wykrywania wad,
Zestawienie rekomendowanych czesci zamiennych,
Lista producentéw i dostawcow z ich adresami i numerami telefonow,
Zalecany czas przerw pomiedzy przegladami, pomiarami i eksploatacjg dla roznych
systeméw i wyposazenia,
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Instrukcje powinny byé formatu A4 w twardej oprawie. Rysunki formatu A1 i A2 winny by¢
ztozone do formatu A4 i zatgczone w plastikowych oprawach.

8. Rozliczenie roboét.
Zgodnie z warunkami ogoélnymi i technicznymi kontraktu.

10. Dokument odniesienia.
Wszystkie systemy/instalacje/wyposazenie elektryczne i przyrzady bedg zgodne z ostatnimi
wydaniami i uzupeinieniami do odpowiednich norm, kodeksow i przepisow, wydanych przez

nastepujace wladze i organizacje:

10.1. Zaklad energetyczny.

Kodeksy i przepisy Zakiadu Energetycznego sg obowigzujgce w zakresie urzadzen
przeznaczonych do przekazania do ich eksploatacji oraz uktadu pomiarowego

10.2. Polskie normy i akty prawne,

Obowiazujg akty prawne oraz Polskie Normy, zwiaszcza te wyszczegolnione w aktach
prawnych (np. ,\Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”).

10.3. Przepisy i normy IEC.

Nalezy stosowaé sie do najnowszych wydan Norm i przepiséw Migdzynarodowej Komisji
Elekirotechnicznej {|.LE.C.); w szczegdinosci:
o |EC-34 Wirujace maszyny elektryczne czgsé 1-3-5,
e |EC-50 Miedzynarodowe stownictwo elektrotechniczne,
« |EC-51 Analogowe elektryczne przyrzady pomiarowe wskazujgce bezpos$redniego
dziatania | ich wyposazenie dodatkowe,
e |EC-59 Standardowe warto$ci znamionowe pragdu wg IEC,
o [EC-72 Wymiary i wyjsciowe wartoéci znamionowe dla elektrycznych maszyn
wirujacych czesé 1-2,
IEC-79 Aparatura elektryczna stosowana w atmosferach wybuchowych,
IEC-99 Ochronniki przepieciowe,
IEC-129 Odtaczniki prgdu przemiennego 1 uziemniki,
IEC-158 Aparatura sterownicza niskiego napiecia,
IEC-204 Wyposazenie elektryczne maszyn przemystowych,
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IEC-229 Kabie PCW,

EC-268 Urzadzenia ukfadéw akustycznych,

IEC-341 Przelgczniki przyciskowe,

IEC-364 Instalacje elektryczne w budynkach,

IEC-439 Fabrycznie instalowane zespoly aparatury faczeniowej niskiego napigcia |
aparatura sterownicza,

IEC-529 Klasyfikacja stopnia ochrony zapewniana przez obudowy,
IEC-585 Przewodnik instalacji elektrycznych,

{EC-617 Symbole graficzne stosowane na schematach,

IEC-800 Kable grzejne,

IEC-831 Kondensatory,

IEC-839 Uktad alarmu,

IEC-847-1 Zasady ogoine,

IEC-947-2 Wyltgczniki automatyczne,

IEC-947-3 Przetgczniki, odtgczniki i zestawy tacznikdéw z bezpiecznikami,
IEC-947-4 Styczniki i rozruszniki silnikéw,

[EC-947-5 Urzgdzenia obwoddw sterowniczych i elementy komutacyjne,
IEC-947 Wyposazenie elektryczne maszyn przemystowych 1-2-3-4,
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10.4. Przepisy i normy ISO.

Najnowsze wydania Norm i przepisow Migdzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
(1.8.0.), a w szczegoinosci nastepujace publikacje:
e IS0 1028 - Symbole stosowane na schematach przeptywoéw przetwarzania informagji,
« [SO 3511 - Funkcje kontrolne pomiaru procesow i oprzyrzadowanie — reprezentacja
symboliczna,
1SO 3511/1-1977 (E). Czesé |, Wymagania podstawowe,
ISO 3511/11-1984. Czes¢ ||, Rozszerzenie wymagan podstawowych,
ISO 3511/1l1-1984. Czesé I, Symbole szczegdlowe,
ISO 3511/IV-1985. Czesé IV, Symbole podstawowe dla komputera procesu, interfejsu
oraz funkcji wspdlnego wyswietlania/sterowania,

e e & =8

10.5. Budowa, wymiary i proby.

Przepisy dotyczgce konstrukcji, wymiaréw i prob bedg zgodne z normami, warunkami i
przepisami Miedzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (L.E.C.) lub "Verein Deutscher
Elektrotechniker", V.D.E. (Stowarzyszenie Elektrotechnikow Niemieckich) iflub "Deutsche
Industrie Normen”, D.L.N. (Niemieckie Normy Przemystowe).

10.6. Dyrektywa kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Wszystkie komponenty, urzadzenia, panele, zestawy i ukiady paneli dostarczane przez
WYKONAWCE bedg spetnia¢ odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej i bedg wyposazone
w $wiadectwo (certyfikat) CE. W swojej ofercie WYKONAWCA musi wyraznie wskazac
wszelkie wyjatki od powyzszego.

10.7. Konflikty pomiedzy réznymi dajacymi sie zastosowac przepisami i normami.

W przypadku konfliktu pomiedzy réznymi majgcymi zastosowanie kodeksami i regulacjami,
WYKONAWCA bezzwlocznie poinformuje o tym INWESTORA w formie pisemne;.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje sanitarne wewnetrzne

CPV - 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV - 45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV - 45 332 000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV - 45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV - 45 332 300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV — 45 332 400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwigzanych z realizacjq przedsigwzigcia zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego nr2 przy
Al Wolnosci 29 w Czestochowie na 2 lokale uzytkowe usiugowo-biurowe

ADRES INWESTYCJI: 42-200 Czestochowa, Alei Wolnosci 29,
dzialtka nr 18 obreb 185

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Czestochowie,
ul. Polskiej Crganizacji Wojskowej 24, 42-200 Czestochowa

Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie rohot zwiazanych z realizacjq przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1. Niniejszg Specyfikacje
Techniczng nalezy stosowat tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyZej dla danego zadania
inwestycyjnego.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrétem ST, a Szczegblowe
Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

1.2 Zakres robdt objetych ST
Przedmiotem robét bedacych tematem niniejszego opracowania sa roboty instalacyjne w zakresie instalacji
sanitarnych wewnetrznych dla w/w inwestyciji, opisanych w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST):
CPV - 45 332 000-3 - instalacje wod-kan

1.3 Wymagania ogélne

Oqdine wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,

i poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacii projektowej.

Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektows, ST oraz SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dedatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa, ST i SST.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa, ST fub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jakosé elementu instalacji, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy zostang
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe
urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inwestora tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sig, ze jest wlaczony w ceng umowna,

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robof

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren budowy, podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na ferenie i woko! terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci
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dia oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepsiwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy latwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb {rzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnoSci publicznej i prywatnef

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak:
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii | urzadzeft w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw | w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inwestora. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy | Wykonawca bedzie odpowiadal
za naprawe wszelkich uszkodzen wyrzadzonych z tego tytulu, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, a szczegblnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehigjacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robot bedzie miala dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy, Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeknieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt {(do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inwestora).

Stosowanie sfe do prawa I innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne | miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestizeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.4  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie malerialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okrelonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego | przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zadanie Inwestora (inspeklora nadzoru)
Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenistwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczna, Wszystkie materialy
i urzadzenia muszq posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu musza byc spefnione zasady okrestone w zatacznikach do tych dokumentow.

Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot oraz wbudowania
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materialow
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia ifp. oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora, Zatwierdzenie parti materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materialy
z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badah w celu
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udckumentowania, 2e materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy, kiére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Materialy szkodliwe dfa ofoczenia

Materialy, kiore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy uzyte do robot heda mialy $wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materialy, ktore sq szkodiiwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania.

Przechowywanie i skfadowanie materiafow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy heda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow uzgodnione z Inspektorem Nadzoru organizuje Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inwesfora. Inwestor dopuszcza
stosowanie materialéw réwnowaznych tzn. spelniajacych identyczne parametry techniczne, eksploatacyjne czy
estetyczne, jak materiaty wskazane w dokumentacii projeklowej, ST, SST czy kosztorysach inwestorskich.

1.5  WYMAGARNIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot nalezy zastosowaé sprzet | maszyny wilasciwe dia danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow, nakladow
rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogélnych i szczegdiowych, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$C wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byt uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa, Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, kiore nie gwarantujg zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do realizacji robot.

1.6  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Srodki transportu technologicznego | zewnetrznego winny by dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej
organizacji pracy i wynikaé z projektu organizacji budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa, Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaC wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametrow technicznych. Srodki transportu, kiére nie
odpowiadajg warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone Inwestora, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

Strona 5z 16




2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakoS¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projeklows, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej
i w SST, a takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badai materialow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiaiow, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozhg
zaltrzymania rohot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
— sprawdzenia kompletnoéci dokumentacii projektowe),
—  sprawdzenia wszekkich dokumentéw formalnych (pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp.),
— oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drog dowozu materialow oraz migjsc
skiadowania materialow.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Inwestorem wszelkie wylgczenia zwigzane ze spowodowaniem
braku w dostawie mediow tj. prad, woda, gaz, a ktore sg niezbedne do prowadzenia robét.

Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe | organizacyine gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, Program zapewnienia jakosci (PZJ) bgdzie zawierac:
a) czest ogoing opisujacy;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,
— zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,
— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i uprawnienia,
~ wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé | terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
— system (sposéb i procedure} proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robot,
~  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
b) czest szezegblows opisujacq dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
-~ srodki transportu oraz urzadzenh do magazynowania i zatadunku materialdw,
— sposcb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transporiu,
— spos6h i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania
poszczegolnych elementow robét,
—  sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

3 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong
jakost robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materfalow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimaine wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone
w SST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
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Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwen
wytypowane do badan. Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziafu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca hedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawoce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i przepisow.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowat mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inwestora.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celow kontroli jakosc i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli | zapewniona
mu bedzie wszelka potizebna do tego pomoc ze strony Wykonawey. Inwestor moze pobierac probki materialow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt. JeZeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporly
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych fub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robot z dokumentacja projekiowa i SST, a koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracie zgodnosci

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whadciwych przepisow
i dokumentdw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, aprobalg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 11 ktore speiniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Jakiekolwiek materialy,
ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora | Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziaino$t za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej | gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspekiora Nadzoru. Do dziennika budowy naleZy wpisywaé
w szczegoinosc:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w realizacji robot,

~ uwagi | polecenia Inwestora,

— daly zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
robat,
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— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcey,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badat z podaniem,
kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone inwestorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Whis projektanta do dziennika budowy obliguje nwestora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot,

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksiegi obmiaru. Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie
uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

—  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoly przekazania terenu budowy,

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoly odbioru robdt,

—  protokoly z narad i ustalen,

—  korespondencie na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora.

4 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacj projektows
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie} w ilosciach podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang przez Inwestora. Dlugoéci i odleglosci pomigdzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdiuz finii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Hosci, ktore majg byC obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaijg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacii. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgdg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzieinego
zalgcznika do ksiggi obmiaru.
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5 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru;
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,
— odbiorowi kohcowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa,
Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

QOdbior koricowy robgt

Calkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy
robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej. Odbioru kohcowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania
robot z dokumentacjq projektowa i SST. W toku odbioru koficowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustall
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$é wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projekfowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i ksiegi obmiaru {oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ewentualnie
zPZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaly zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST
i ewentualnie PZJ,

— inne dokumenty wymagane przez nwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin adbioru kohcowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja. Odbior
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad sitwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkeie ,Odbiér konicowy robot".
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6 ROZLICZENIE ROBOT
W cene robdt powinny byé wliczone koszty:

robocizna, w tym ewentualne nadgodziny,

transport, rozladunek, montaz, podigczenie urzadzen;

opracowania dokumentacyjne, kontrole jakoéci, préby dzialania i uruchomienie;

polisy ubezpieczeniowe;

ewentualne koszty skladowania sprzetu, dozoru, organizacja placu budowy;

prace porzadkowe i usuniecie odpadéw po zakoiiczeniu robot;

wszelkie dodatkowe prace wynikajgce ze wspolpracy z innymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

Szezegblowe ustalenia dotyczgce rozliczenia robdt — wediug umowy zawartej pomiedzy Inwestorem

a Wykonawcs,

7  PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane (Dz. U, z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pbzn. zm.}
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usyluowanie {Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. zmienigjgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2003 Nr 33 poz. 270).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U,
2004 nr 109 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat | kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowtanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679, iz 2002r. Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
oceny systemow zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy kiérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowianych i terendw (Dz. U. nr 121,
poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom |-

IV
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8 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT ~ INSTALACJE WOD-KAN

SST-11IB-01

CPV - 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV — 45 330 000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
CPV - 45 332 000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV - 45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV - 45 332 300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV - 45 332 400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

8.1 WSTEP

8.1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych w ramach inwestycji zmiany sposobu uzytkowania lokaiu
mieszkalnego nr2 przy Al. Wolnosci 29 w Czestochowie na 2 lokale uzytkowe uslugowo-biurowe.

ADRES INWESTYCJI: 42.200 Czestochowa, Alei Wolnosci 29,
dziatka nr 18 obreb 185

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Czestochowie,
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Czestochowa

8.1.2 Zakres stosowania Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

8.1.3  Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoZliwiajgce t majace na celu

wykonanie nowych elementow instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— montaz rurociggow,

— montaz armalury,

—~ montaz urzadzef — przyborow

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— regulacja instalacji.

8.2 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacig
Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarmne i przemyslowe". Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy tub elementy o nie gorszych charaklerystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
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obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jeZeli dotyczg zamiany materiatow | elementow
okreslonych w dokumentagji technicznej, na inne, nie mogg powodowat zmniejszenia trwaloci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacii.

8.3 MATERIALY

wszystkie materialy uZyte do wykonania instalacji musza posiadat aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom oraz odpowiadaé wymaganiom projektu i przedmiaru rob6t. Na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, Wszystkie
materialy i urzadzenia uzyte do instalacji musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza, by¢ spetnione zasady okreslone w zalacznikach do tych dokumentow.

Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacii, nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do

pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Materialy, ktore nalezy zastosowat do wykonania instalacji, zostaty wyszczegdinione w Dokumentacii

Projektowej. Dopuszcza sig zmiane materialow i elementéw skiadowych instalacii oraz technologii wykonania pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacii oraz Inspektora Nadzoru.

8.4 SPRZET
Do wykonania robot naleZy zastosowat sprzet | maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, przy
uwzglednieniu przecigtnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynikat z katalogdw nakladow
rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen ogdlnych i szczegolowych. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$C wykonywanych robot, zarowno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materialow.

8.5 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone | magazynowane w sposob zgodny z instrukeja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego $rodka transporiu spefniajacego wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania sie, ukladaé w warstwach wediug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od
srodka transportu | wytrzymalosci palety. Palety powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
fransporiu nie nastapilo ich przemieszczanie i uszkodzenie transportowanych materiatow.

Skiadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sig tylkko w wyznaczonych miejscach,
wyréwnanych do poziomu, odpowiednio przygotowanych, utwardzonych i odwodnionych, w sposob zabezpieczajacy
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunigciem sig stoséw materialow. Niedozwolone jest opieranie

sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.
Podczas transporty, przetadunku i magazynowania materiatow nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.,

8.6 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za caloS¢ prac, ktéra zawiera gwarancie, dostarczenie oraz montaz
wszystkich przewodéw i urzadzen wraz z niezbednymi akcesoriami. Wszystkie wybrane produkty, systemy
i wykonawstwo muszg spelnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow.
8.6.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
Wykonywanie rob6t dotyczy:
— prowadzenia przewodow
—  gzyszczenia rurociggow
— zabezpieczenia antykorozyjnego
— izolacji rurociagdw
—  znakowania rurociggow
—~  prowadzenia przewodow przez przegrody
— montazu armatury
-~ mocowania instalacji
—~  regulacji instalacji
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— lgczenia rur i ksztaltek

Montaz rurociggow

Rurociagi instalacji wody mocowat na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Przewody stalowe faczy¢
poprzez zlaczki gwintowane, rury z tworzyw sztucznych - zgodnie z instrukcjq producenta. Zigcza poddane bedg
prébom szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzic ftrasg oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowat uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej
i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzit, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzef mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:
—  wyznaczenie miejsca utoZenia rur,
— wykonanie gniazd | osadzenie uchwytow,
—  przecinanie rur,
—  zaloZenie tulei ochronnych,
— ulozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie polaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych pofgczen.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg

odpowiednich elementow zabezpieczajacych.
Przewody mocowat do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg obejm metalowych z wkiadkg

gumowa, wykonujac punkly stale oraz przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowa producenta rur.

Izolacja ciepina rurociggow

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaté po zakonczeniu montazu rurociggbw, przeprowadzeniu proby
szczelnodci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokolem odbioru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna byc czysta i sucha. Nie dopuszcza sig¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste inieuszkodzone,
a sposob skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylegac do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac stykéw elementow warstwy dolne;.

Izolacja wykonana bedzie jako prefabrykowana z polietylenu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Armatura DN15 -
DN40 laczona bedzie poprzez polaczenia gwintowane. Armatura DN50 {aczona bedzie z przewodami za pomocg
polaczen kohnierzowych. Armatura zabudowana na instalacji wody do celow socjalnych winna posiadat wszelkie
niezbedne atesty | dopuszczenia do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie polaczenia armalury poddane bedg probom

szczelnosci.
Armature nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwaci

i kontroli,

8.6.2 Instalacja kanalizacji

Wykonywanie rob6t dotyczy:

—  wytyczania tras

— prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych

— montazu zigez

—  przejscia przez przegrody budowlane

— lgczenia rur i ksztattek

— wykonania przebi¢ przez sciany i stropy

— wykonania bruzd w Scianach
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— wykonania podejs¢ kanalizacyjnych

—  zabudowy pion6w, wywiewek kanalizacyjnych
— mocowania przewodow

— montazu przybordw sanitarnych

—  montazu rewizji

Montaz przewodow z tworzyw sztucznych

Podstawowym rodzajem polaczenia, stosowanym przy rurach z PVC jest polaczenie weiskowe skladajace
sig z kiglicha z uszczelka gumowa i bosego konca. Polaczenia takie dokonuje sie, poprzez wprowadzenie bosego
kohca jednej rury lub ksztaltki do kielicha drugiej rury fub ksztaltki. Wewnatrz kielicha na calym jego obwodzie
znajduje sie wglebienie, w kibrym umieszczony jest gumowy piercien uszczelnigjacy.

Nalezy zwrdcic szczegoing uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wgltgbieniu kielicha sprawdzajac:

—  Czystosc wglebienia kielicha,
~  Scislost przylegania uszczelki do wglebienia,

Przed przystapieniem do wcisku hosego konca w kielich rury z zalozong uszczelka, bosy koniec nalezy
posmarowaé cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Przewody z tworzyw sztucznych mocowane bgda do konstrukcji
budynku za pomoca typowych systemowych zawiesi i obejm. Przewody z HDPE {aczy¢ za pomocg zgrzewania
doczolowego lub elektrooporowego, zgodnie z instrukejg producenta rur.

MontaZ przyborow sanitarnych i armatury

Przybory sanitarne moga byé montowane na $cianie lub ustawiane na podlodze. Przybory przeznaczone do
zawieszenia na Scianie montuje sie na wspornikach wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami
lub na wspornikach wykonywanych w trakcie budowy. Ciezkie przybory moga byé dodatkowo podparte z przodu
dodatkowym wspomikiem. Armatura czerpalna jest montowana w powiazaniu z przyborami sanitarnymi — na Scianie
lub na obrzezu przyboru.

Montaz syfonow odplywowych

Syfony odplywowe faczy sig z instalacja kanalizacyjing za pomoca zlaczek kolanowych i zigczek
przejsciowych. W kielich zigczki kolanowej/przejéciowej nalezy wilozy¢ manszete. Nastgpnie po posmarowaniu
wewnglrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsungé w $rodek rure odplywowg syfonu.

Zawory napowietrzajace

Polpiony kanalizacyjne zakohczone zaworami napowietrzajacymi powinny byé prowadzone w bruzdach
sciennych lub za zabudowg z plyt gipsowo-kartonowych. Polpion powinien by¢ wyprowadzony do przestrzeni sufitu
podwieszonego, a nastepnie zakonczony zaworem napowietrzajacym.

8.7 OBMIAR ROBOT
llosci robét podane w przedmiarach robot zostaly wyliczone na podstawie Projekiy Budowlanego
i uzgodnionego zakresu robdt do wykonania, w ramach ninigjszego postepowania przetargowego.
Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajacym cene kosztorysowa za przedmiot zamowienia.
Rozliczenia robdt nastepowac winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robot, zgodnie z umows,
Podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robdt w ukladzie kosztorysowym,

opracowany w oparciu o KNR.
Ogéine zasady obmiaru robdt okreslaja zalozenia ogdlne i szczegdlowe do katalogow oraz jednostki

obmiarowe podane w poszczegdinych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru | okre$lania
nakladow rzeczowych winny wynikaé z analizy indywidualne;.

8.8 BADANIA ODBIORCZE, ODBIOR ROBOT

Instalacja wody zimne}, cieplej i cyrkulacyjnej

Badania odbiorcze obejmuja sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanej instalacii z projektem technicznym
— badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng, wodg cieplg; probe szczelnosei instalacji wykonac

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

—  zabezpieczen antykorozyjnych
~  odpowietrzenia instalacii
—  wykonanych przej$¢ przez przegrody budowlane oraz bruzd w Scianach
—  oznakowania instalacji
- wykonania mocowan
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—  zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnien | temperatury
— zabezpieczenia przed zmianami skracajacymi trwalosc instalacji
—  efektow regulacji instalacji wodociagowe] wody ciepte]
— zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacji oraz
zmianami skracajacymi trwalos¢ instalacji
- nateZenia hatasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowej
— zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwo$cia przeplywow zwrotnych
—  pomp i urzadzen hydroforowych
—  armatury odcinajgcej i regulacyjnej
Instalacja kanalizacji
Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie:
~  zgodno$ci wykonane] instalacji z projektem technicznym
—  prawidtowosci wykonania polaczen, odgalezien, Srednic, rur wentylacyjnych
—  prawidlowos$ci zainstalowania przyborow sanitarnych
— szezelnoscei podiaczen kanalizacyjnych
—  wykonania mocowan
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokot.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji wodociggowej, przed pomalowaniem
instalaciji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.
Odbidr miedzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzic
w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- wykonanie przej$t przez Sciany i stropy
- wykonanie bruzd w $cianach
- wykonanie kanaldw w budynku
Odbidr techniczny - czeSciowy
Odbior czesciowy powinien by¢ wykonany dla tych elementow lub cze$ci instalacji wodociagowe), do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy to np.:
- przewodoéw w zamurowywanych bruzdach
- przewodow ukladanych w rurach ptaszczowych w warstwach podiogi

- uszczelnien przejsc przez przegrody budowlane

Odbiér techniczny — koficowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
- instalacje wyplukano, napetniono wodg
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym
W ramach odbioru koficowego nalezy:
- sprawdzit zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowej,
- sprawdzit zgodno§¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa, '
- sprawdzié protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych,
- sprawdzic protokoly z odbioréw czesciowych i realizacjg postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualnoé¢ dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany | uzupeinienia),
- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych oraz protokoly badan szczelnosci instalacii
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow
Odbior techniczny — koficowy koficzy sie protokolarnym przejgciem instalacji wodociagowsj i kanalizacyjne)
do uzytkowania lub protokolamym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. protokél nie moze zawiera¢ postanowien warunkowych.
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8.9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe do brodzikow podprysznicowych. Ogodlne
wymagania techniczne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspbine wymagania | badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe wydiuzone,

PN-79/M-75111 Armatura domowe; sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka,

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-91/M-75160 Zlacza z uszczelnieniem plaskim do przewoddw elastycznych.

PN-91/M-75161 Koticowki wylotowe do przewoddw elastycznych.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociagowej. Przediuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodaciagowej. Spust do zbiomikéw piuczacych.

PN-78/M-75234 Armatura domowe] sieci wodociggowej. Zawory przeplywowe katowe.

PN-1S0O-8000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 | 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 232:1994 Wanny kapielowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe umywalek, bidetow i wanien kapielowych. Ogdine
wymagania techniczne.

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

PN-84/B-01701 instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkagch.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdine wymagania i badania.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitame ceramiczne. Kompakt. Wymagania | badania Zmiany 1 BI PN-84/B-75703
Urzadzenia spiukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napeiniajgce z worzyw sztucznych.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
standardowych. Glowne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z iworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Glowne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych
dzieciecych. Gléwne wymiary.

PN-C-73001:1996 Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-86/H-74083 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty sciekowe piwniczne.

PN-86/H-74084 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe podiogowe.
PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 Elementy mocowania rurociggow

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
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