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I. DANE OGÓLNE
1.
Podstawy opracowania
1.1
Podstawa formalna

Podstawę formalną na wykonanie niniejszego projektu stanowi umowa z Inwestorem nr 367/Z/DTIZ/2015.
 1.2
Podstawy materialno-prawne

· Wizja lokalna;

· Opinia kominiarska;

· Uzgodnienie- zgoda MZDiT.WZP.55480-64/2016 na wykonanie schodów zewnętrznych w pasie drogowym przy ul. Al. Wolności 29 w Częstochowie;
· Uzgodnienia z Inwestorem;
· Warunki przyłączenia energii elektrycznej lokali użytkowych 

Nr warunków: WP/004564/2016/O08R01

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami oraz Prawo Budowlane;
2.
Cel i zakres opracowania


Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowo-budowlanej adaptacji lokalu mieszkalnego nr 2 przy Al. Wolności 29 

w Częstochowie na dwa lokale użytkowe usługowo-biurowe. 
3.
Inwestor  


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

           w Częstochowie Spółka z o.o.


ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24,  42-200 Częstochowa
4. Autorzy opracowania
SIMAF Sp. Z o.o.
ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
Projekt architektoniczno - budowlany:
Projektant –

mgr inż. arch. Anna Chaberko – Łuczak 

nr upr. bud. 8/SLOKK/13

Opracował –

inż. arch. Łukasz Iwan 

Instalacje elektryczne:

Projektant –

mgr inż. Tomasz Semla



nr upr. SKL/5343/PWOE/14

Instalacje wod - kan. i c.o.:

Projektant –
tech. bud. Edward Michalik 




upr.bud. nr 250/79




SLK/IS/4124/02

Opracował –
mgr inż. Konrad Burzyński 

5.
Lokalizacja
Budynek mieszkalno – użytkowy znajdujący się przy ul. Alei Wolności 29  nr 2, 44-200 Częstochowa na działce o numerze ewidencyjnym 18 obręb 185.
II. DOKUMENTY I UZGODNIENIA


III. ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY
1. Zagospodarowanie terenu

Planowana przebudowa nie powoduje zmiany w zagospodarowaniu terenu. Przebudowa będzie wykonana wewnątrz budynku.
2. Stan istniejący
Budynek mieszkalno-usługowy (kamienica) przy ul. Alei Wolności 29 
w Częstochowie na działce o numerze ewidencyjnym 18 obręb 185 jest obiektem 
o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Spełnia funkcję obiektu usługowego (kondygnacja przyziemna) oraz mieszkalnego (pozostałe kondygnacje).

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa dwubiegowa stanowiąca dojście do części mieszkalnej, z dostępem od strony przejazdu dla samochodów.  
Podstawowe dane liczbowe określające wielkość lokalu mieszkalnego.
	Powierzchnia użytkowa
	Około 81 m2 (bez zmian)

	Kubatura
	Około 256,9m3

	Szerokość elewacji frontowej lokalu
	9,2 m 

	Wysokość pomieszczeń
	Około 3,16 m


Objęte opracowaniem są wszystkie pomieszczenia znajdujące się w lokalu mieszkalnym. Większość z tych pomieszczeń nie jest obecnie w żaden sposób wykorzystana. Wysokość tych pomieszczeń do niewykończonego stropu waha się 
w granicach 3,15m - 3,19 m. 
ZESTAWIENIE ISTN. OPRACOWYWANYCH POMIESZCZEŃ LOKALU MIESZKALNEGO
	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]

	1.1
	Pomieszczenie mieszkalne
	16,4

	1.2
	Komunikacja
	5,9

	1.3
	Pomieszczenie mieszkalne
	21,4

	1.4
	Pomieszczenie mieszkalne
	23,7

	1.5
	Kuchnia
	8,3

	1.6
	Łazienka
	5,6

	RAZEM
	81,3

	


3. Projektowane rozwiązania
2.1.    ZAŁOŻENIA FORMALNE

Przebudowywany obiekt pozostaje w swojej formie niezmieniony. 

2.2. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE
Objęty opracowaniem lokal mieszkalny będzie pełnił funkcje lokali użytkowych usługowo-biurowych.
Projekt przebudowy lokalu zakłada przeorganizowanie przestrzeni zgodnie z wymaganiami Inwestora (wyburzenia, nowe ścianki g-k, wg rys. nr 4). W projekcie przewiduje się pomieszczenie przeznaczone na pomieszczenia usługowo-biurowe wraz z wymaganymi sanitariatami oraz aneksy dla maksymalnie 4 osób. 
W projekcie przewiduje się wyburzenia, zamurowanie otworów drzwiowych (wewnątrz lokali i na klatkę schodową), budowę nowych ścian g-k na ruszcie stalowym, przebudowę instalacji wod. – kan.,c.o., elektrycznej oraz teletechnicznej.
      ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ LOKALU NR 2A (RYS NR 5)
	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]

	1.1
	Pom. usługowo-biurowe
	16,4

	1.2
	Komunikacja
	8,3

	1.3
	Pom. usługowo-biurowe
	21,4

	1.4
	Toaleta 
	4,2

	RAZEM
	50,3


     ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ LOKALU NR 2B (RYS NR 5)

	Nr
	Nazwa pomieszczenia
	Powierzchnia [m2]

	2.1
	Pom. usługowo-biurowe
	23,7

	2.2
	Komunikacja z aneksem porządkowym
	3,2

	2.3
	Toaleta 
	3,5

	RAZEM
	30,4


2.3. ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE


2.3.1. FUNDAMENTY:

Nie dotyczy – istniejące.

2.3.2. ŚCIANY:

- zewnętrzne – istniejące; 
Ściany zewnętrzne – planuje się wyburzenie podmurówki okiennej, aby powiększyć otwory okienne, w miejscu których przewiduje się wejścia do lokali.

- wewnętrzne – ścianki działowe:


Ścianki działowe - planuje się miejscowe wyburzenia (wg rys. nr 4). Projektowane ściany wykonane w konstrukcji stalowej z profili CW i UW z dwustronnym poszyciem płytą gipsowo – kartonową o grubości 12,5mm. Całkowita grubość ścianki 12,5cm, gdzie 10cm zajmuje wełna mineralna. W miejscu przeznaczonym na otwór drzwiowy stosowany będzie profil ościeżnicowy UA. Następnie łączenia płyt GKB pokryć gładzią gipsową w pasie o szerokości ok. 20cm, wyszlifować oraz oczyścić powierzchnię, następnie zagruntować oraz pokryć powierzchnię dwukrotnie farbą lateksową. 

Zamurowanie wnęki w ścianie konstrukcyjnej pomiędzy pomieszczeniami 2.1 i 2.2 (wg rys. nr 4) oraz zwężenie szerokości otworu drzwiowego między pomieszczeniami 2.1 i 1.2 (wg rys. nr 4) wykonać z bloczków betonu komórkowego o wymiarach: długość, 380mm, szerokość 120mm, wysokość 240mm.  Do zamurowania otworów drzwiowych w ścianie o grubości 18cm pomiędzy pomieszczeniami 1.3 i 2.1 użyć bloczków betonu komórkowego o wymiarach: długość, 380mm, szerokość 180mm, wysokość 240mm. Po skuciu tynków, sprawdzić dokładnie szerokości otworów do zamurowania po czym skorygować dobór wielkości bloczków z betonu komórkowego. Tynki we wszystkich pomieszczeniach do skucia, w miejscach odparzeń i odspojenia od ścian. Wykonać uzupełnienie tynkami po wyburzeniu pieca. Wykonanie tynków w 100% na 3 ścianach istniejącej łazienki pod okładzinę z płytek ceramicznych. W pozostałych pomieszczeniach pokrycie ubytków nowymi tynkami na 8% powierzchni ścian. Należy wykonać przetarcie masą tynkarską 100% powierzchni ścian wewnętrznych pod gładź gipsową. Całość ścian i sufitów pokryć gładzią gipsową z gruntowaniem i powłokami malarskimi. 

Projektowane wykończenia ścian (wg rys. nr 9):

- farba lateksowa – (występuje we wszystkich pomieszczeniach) - nowe tynki należy zagruntować oraz wyrównać całą powierzchnie ścian gładzią gipsową. Wyszlifowaną i oczyszczoną powierzchnię ścian należy zagruntować i dwukrotnie pokryć farbą lateksową. Kolor: biały.
- płytka ceramiczna - (toalety do wysokości 2m oraz w aneksach do wysokości 1,5m,  wg rys nr 9 i nr 12) – płytki należy wykonać na nowym podkładzie wg zaleceń producenta. Kolorystyka oraz rozkład płytek wg rys nr 12. 
Projekt przewiduje rozbiórkę istniejących pieców kaflowych w pomieszczeniach 1.3 
i 2.1 (wg rys. nr 4).

2.3.3. STROPY I SUFITY:
- STROPY - Nie dotyczy – istniejące 
- SUFITY

Przewiduje się we wszystkich pomieszczeniach sufit podwieszany na ruszcie z profili stalowych (wg rys. nr 7)

Projektuje się płytę 2 x GKF na stelażu stalowym.
W suficie przewidziane są otwory na oświetlenie. Wszystkie elementy instalacyjne należy rozmieszczać osiowo w stosunku do  środka sufitu. Jeśli element instalacji jest mniejszy lub większy należy przewidzieć niezależną podkonstrukcję. 
Wysokość sufitu nie może być mniejsza niż wyznaczona wysokość wg rys. nr 7, czyli 3m.
Z pom. 2.3 od istniejącego komina wentylacyjnego, nad sufitem podwieszanym pom. 2.3 i 2.2, przewiduje się poprowadzenie kanałów wentylacyjnych wykonanych z PCV o profilu 220/90 do pom. 1.4 (wg rys. nr 5 i 7). W pomieszczeniach 1.3, 1.4, 2.1 i 2.3 przewiduje się wentylację grawitacyjną realizowaną przez istniejące kominy.
2.3.4. DACH:
Nie dotyczy – istniejące.

2.3.5. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA:
Stolarka drzwiowa - planuje się wymianę całej stolarki drzwiowej (wg rys. nr 10).
D1 – pełne z płyt MDF, ościeżnice regulowane, drzwi z zamkiem drzwiowym. Kolor okleiny: drewno – sonoma.
D2 - pełne z płyt MDF, ościeżnice regulowane, drzwi z zamkiem drzwiowym- toaletowym wraz ze wskaźnikiem kolorystycznym. Występują otwory nawiewne o powierzchni minimum 0,022m2. Kolor okleiny: drewno – sonoma.
D3 - drzwi wejściowe PCV przeszklone, szklenie szybą zespoloną o Ug=1,0 W/m2K,otwierane naświetle górne z zamkiem okiennym W/m2K, transparentne. 
Kolor  RAL 9000 (biały).

D4 - drzwi wejściowe PCV przeszklone, szklenie szybą zespoloną,

 o Ug=1,0W/m2K, transparentne. Kolor  RAL 9000 (biały).

Stolarka okienna – planuje się wymianę całej stolarki okiennej.
 O1 – stałe PCV, z otwieranym naświetlem górnym,  otwierane naświetla wg rys 
nr 11. Szklenie szybą zespoloną o Ug=1,0 W/m2K, transparentne. Kolor RAL 9000 (biały). naświetle z zamkiem. Szklenie szybą zespoloną o Ug=1,0 W/m2K, transparentne. Kolor RAL 9000 (biały). 
O2 -  stałe PCV wraz z otworem drzwiowym i otwieranym naświetlem górnym drzwi otwierane wg rys nr 11, drzwi z zamkiem. Szklenie szybą zespoloną o Ug=1,0 W/m2K, transparentne. Kolor RAL 9000 (biały). 
O3 - PCV, trójdzielne, otwierane wg rys nr 11, okna z zamkiem okiennym. Szklenie szybą zespoloną o Ug=1,0 W/m2K, transparentne. Kolor RAL 9000 (biały).

2.3.6. POSADZKI I PODŁOGI:


We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się wymianę posadzek. Należy rozebrać istniejące warstwy posadzki podłogi wraz z istniejącą wylewką. Następnie wylać nową wylewkę wyrównującą samopoziomującą o grubości około 2cm.


Projektowane wykończenie posadzek (wg rys. nr 9):
Płytki gresowe - płytki należy wykonać na nowym podkładzie wg zaleceń producenta. Kolorystyka oraz rozkład płytek wg rys. nr 9. Kolor: grafitowy. Cokół z płytek.
Płytki ceramiczne - płytki należy wykonać na nowym podkładzie wg zaleceń producenta. Kolorystyka oraz rozkład płytek wg rys. nr 9. Kolor: cementowy jasny i ciemny.

2.3.7. ELEWACJE:

Projekt zakłada wyburzenie podmurówki okiennej oraz wstawienie w powstałych otworach drzwi wejściowych do lokali. Projekt przewiduje cztery schody wejściowe do obu lokali w tym 3 schodki w grubości ściany oraz jeden schodek na chodniku, co nie spowoduje zakłócenia ruchu pieszych (chodnik w tym miejscu ma szer. ok.3m). Schody wykończone okładziną z płytek gresowych z brzegiem antypoślizgowym, Wstawienie nowych okien od strony ulicy i podwórza. Należy uzupełnić tynk zewnętrzny, który uległ odspojeniu w trakcie wymiany stolarki okiennej na tynk cementowo-wapienny  identyczny z istniejącym . Przyjmuje się uzupełnienie do 0,5m wokół otworów okiennych. Ościeża wykończyć styropianem grubości 2cm oraz warstwą kleju na siatce zatartego na gładko. Całość zagruntować i pomalować na kolor identyczny z resztą elewacji, czyli na kolor popielaty pirytowym (RAL7040) zaś cokół na kolor szary (RAL 7045) wg rys. nr 8) – zbliżonym do koloru tynku naturalnego.

Projekt przewiduje umieszczenie tablicy informacyjnej lub reklamowej na ścianie nad wejściami do lokalu między gzymsem a górną krawędzią naświetla górnego w pasie o szerokości:

-dla lokalu 2A - szerokości witryny stałej z drzwiami (wg rys. nr 8A i 8B)
-dla lokalu 2B - całej szerokości między drzwiami a witryną stałą (wg rys. nr 8A i 8B)

Na drzwiach wejściowych do lokali zamontować tabliczkę z informacją o godzinach otwarcia lokalu wg rys. nr 8A i 8B. Zabrania się stosowania reklam kasetonowych prostopadłych do ściany frontowej jak również zaklejania i zasłaniania więcej niż 20% powierzchni szyb witryn, okien i drzwi.
2.3.8.
PARAPETY WEWN. I ZEWN.

Parapety przy projektowanych wejściach do lokali do likwidacji. Pozostałe parapety podlegają wymianie, PCV kolor biały  -  wewnętrzne. Stal powlekana , kolor grafit – zewnętrzne.
2.3.9.WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ:


Projekt przewiduje wyposażenie toalet w miski ustępowe wraz ze stelażem, umywalki oraz lustra. W aneksach porządkowych projektuje się zlewy z suszarką. Zabudowa aneksów meblami kuchennymi na wymiar- dobór i ich wyposażenie do ustalenia z Inwestorem. Rozmieszczenie wyposażenia według rysunków nr 6 i nr 12. Umeblowanie pomieszczeń usługowo-biurowych do ustalenia z Inwestorem. Przykładowa aranżacja pomieszczeń -rys. nr 6.
4.
Instalacje wewnętrzne
Projektuje się montaż, przebudowę instalacji wod. – kan., elektrycznej oraz teletechnicznej. Zgodnie z opracowaniami w odpowiednich branżach. 

5.
Zagadnienia BHP

Praca nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia personelu. Należy zapoznać personel z przepisami BHP i przestrzegać ich. Wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym należy podłączać do gniazd wtykowych z bolcem uziemiającym. Pomieszczenia pracy należy właściwie oświetlić, ogrzać i wentylować.
6.
Zagadnienia ochrony p. pożarowej


1.Przedmiot opracowania i lokalizacja
Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego na dwa lokale użytkowe z przeznaczeniem usługowo- biurowym zlokalizowane na poziomie parteru budynku wielorodzinnego znajdującego się w Częstochowie przy ul. Alei Wolności 29  nr 2.
2.Kategoria zagrożenia

Kamienica zakwalifikowana została do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, jest budynkiem niskim posiadającym trzy kondygnacje nadziemne .
3.Odporność pożarowa

Kamienica spełnia wymogi klasy „D” odporności pożarowej budynków. Projektowane pomieszczenia stanowią odrębną strefę pożarową  o pow. ok. 81m2, nieprzekraczającej dopuszczalnej powierzchni 8 000m2.

Od kondygnacji zakwalifikowanej do ZL IV projektowane pomieszczenia oddzielone są stropem drewnianym zabezpieczonym sufitem podwieszonym wykonanym z podwójnej  płyty GKF na ruszcie stalowym co daje klasę REI 60 odporności ogniowej.
4. Drogi ewakuacyjne

Projekt przewiduje po jednym wyjściu ewakuacyjnym o szerokości 100 na każdy lokal.

Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40m, a dojść 20m.

Drzwi ewakuacyjne otwierają się do środka, projekt nie przewiduje pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ludzi w grupach powyżej 50 osób.

7. Obszar oddziaływania obiektu


Obszar oddziaływania obiektu(ów), o którym mowa w art. 3

pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane obejmuje nieruchomości:

-działkę nr 24/1, obręb 185,  

 na której  Inwestor planuje budowę jednego ze schodków wejściowych do lokalu.
8.  Warunki techniczne wykonania robót budowlanych

-   Wszystkie użyte w procesie budowlanym materiały powinny mieć wszelkie atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie prace budowlane należy przeprowadzić pod nadzorem osoby do tego uprawnionej przez wyspecjalizowaną firmę budowlaną.
-    Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną , zatwierdzoną dokumentacją oraz w odpowiednich warunkach atmosferycznych 

-    Roboty wykonywać przez odpowiednio przeszkolony personel pod nadzorem upoważnionych osób .

-    Roboty wykonywane w pobliżu linii energetycznej napowietrznej prowadzić wyłącznie pod nadzorem i za zgodą administratora sieci przy wyłączonym napięciu, 

-    Wszystkie prace ziemne prowadzić pod ścisłym nadzorem osób upoważnionych, w szczególności Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

9.
Uwagi końcowe
1. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
( Dz.U. Nr 47 z 2003r, poz. 401) oraz w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji.

2. Wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału.

3. Stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

4. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt.

6. Po zakończeniu prac montażowych i terenowych, teren w obrębie budowy należy uporządkować

7. Wszystkie projekty branżowe należy traktować łącznie.
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ZAKRES ROBÓT:

Projektuje się przebudowę pomieszczeń na 2 lokale użytkowe usługowo-biurowe w Częstochowie przy ulicy Alei Wolności 29.
STAN ISTNIEJĄCY:
Budynek mieszkalno-usługowy (kamienica) przy ul. Alei Wolności 29 w Częstochowie na działce o numerze ewidencyjnym 18 obręb 185 jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych częściowo podpiwniczonym. Spełnia funkcję obiektu usługowego (kondygnacja przyziemna) oraz mieszkalnego (pozostałe kondygnacje).

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT:
Informacje dotyczące możliwości wystąpienia zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, rodzaj zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia jak również ich wydzielenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji szczególną uwagę należy zachować w trakcie wszelkich prac budowlanych i prac wysokościowych prowadzonych na zewnątrz jak i wewnątrz budynku. Kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zwraca się szczególną uwagę na zagrożenia związane z pracami na wysokości, instalacyjnymi i montażowymi oraz wszelkimi pracami prowadzonymi w terenie ze względu na podziemne uzbrojenie terenu.

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych instruktażu dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i p.poż., jak również konieczność stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Zaznacza się, iż wykonawstwo robót specjalistycznych mogących stwarzać zagrożenia realizowane będzie przez pracowników (firmy) posiadających stosowne uprawnienia. Powyższe zdarzenia odnotowane zostaną w Dzienniku Budowy obiektu.

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Przed przystąpieniem do prac na wysokości (dach – obsługa serwisowa) zarządzający / pracodawca winien opracować procedurę w zakresie bezpieczeństwa wykonywania tych czynności. W/w czynności obsługowe mogą wykonywać jedynie pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje.

W przypadku doboru technologii stwarzającej  zagrożenie bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach dotyczących sporządzenia planu BIOZ, kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia takiego planu.

Dziennik Budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będą w miejscu wskazanym przez inwestora, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.


OPRACOWANIE:

Gliwice, styczeń 2016
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 2  PRZY UL. ALEI WOLNOŚCI 
NR 29 W CZĘSTCOHOWIE NA 2 LOKALE UŻYTKOWE USŁUGOWO-BIUROWE

