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Oświadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że w zakresie instalacji elektrycznej, projekt budowlany dot.: 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na dwa lokale 
użytkowe usługowo-biurowe w Częstochowie 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inż. Tomasz Semla

upr. bud. nr SLK/5343/PWOE/14

w zakresie sieci, instalacje i urządzenia 

elektryczne i elektroenergetyczne
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Uprawnienia budowlane
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznej związanej z inwestycją: Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na dwa lokale użytkowe usługowo-biurowe w Częstochowie.
Projekt obejmuje instalację:

· gniazd wtykowych 1-fazowych w obu lokalach,

· oświetlenia podstawowego w obu lokalach,
· oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obu lokalach,
· ogrzewania elektrycznego 
· podrozdzielni w obu lokalach

· tablicy licznikowej na klatce schodowej dla obu lokali.
Dane zasilania budynku: 

Napięcie zasilania: 400/230V 

Zabezpieczenie główne dla lokalu 2A wynosi: 63A
Zabezpieczenie główne dla lokalu 2B wynosi: 40A

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – samoczynne wyłączenie zasilania. 
Układy pomiarowe dla lokalu 2A i 2B zabudowane zostaną na klatce schodowej jako zestaw dwóch liczników energii elektrycznej. 
Połączenia wyrównawcze
W celu zapewnienia ekwipotencjalizacji należy:

1. wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych elementów urządzeń technologicznych

2. wykonanie połączeń wyrównawczych z metalowymi elementami instalacji hydraulicznej i innych instalacji w budynku

Zgodnie z warunkami przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia - linia napowietrzna nN przy Al. Wolności, zasilanie ze stacji S-176 15/0,4kV

2. Układ pomiarowy - bezpośredni trójfazowy, montowany jako zestaw pomiarowy na klatce schodowej
3. Zabezpieczenie główne lokalu 2A - 63A

4. Zabezpieczenie główne lokalu 2B - 40A

5. Wartość prądu zwarcia dla doboru aparatury, nie mniejszy niż 6kA

W zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Inwestor zabuduje na klatce schodowej zestaw pomiarowy, wykona zasilanie zestawu 3-fazowym WLZ od zabezpieczeń głównych WLZ budynku, z zestawu pomiarowego wyprowadzi dwie linie zasilające do miejsc poboru mocy, wykona zasilanie zabezpieczeń głównych WLZ budynku od konstrukcji wsporczej w ścianie budynku z drugiego obwodu linii napowietrznej nN (AsXSn 4x120 mm2), zdemontuje istniejące zasilanie zabezpieczeń głównych WLZ budynku.

Opis techniczny
tablica licznikowa TL lokalu 2A i 2B.

Projektuje się tablicę licznikową na dwa układy pomiarowe z tablicą przyłącza kablowego typu RW-2L-P Z/O. Przedziały licznikowe zostaną wyposażone w trójfazowe liczniki pomiaru energii (zgodnie z wytycznymi Zakładu Energetycznego) oraz rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 3p z wkładkami 40A i 63A.  
Tablica licznikowa umieszczona zostanie na klatce schodowej, Tablicę licznikową montować na wysokości 1,1m od posadzki.
Podrozdzielnia wewnętrzna.

Projektuje się rozdzielnice z miejscem na zabezpieczenia typu S, IP32. Dla lokalu 2A przewidziano rozdzielnicę typu Ekinoxe TX 4 x 18, dla lokalu 2B rozdzielnicę Ekinoxe TX 3 x 18. Podrozdzielnię w lokalu 2A wyposaży się w rozłącznik izolacyjny FRX 3P 100A z wyzwalaczem wzrostowym w lokalu 2B w rozłącznik FRX 3P 63A. Wyzwalacz wzrostowy przewidziany jest jako wyłączenie p.poż. obiektu za pomocą przycisku zlokalizowanego przy wejściu do budynku. Nad wyłącznikiem p.poż umieścić napis „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu".
Podrozdzielnie wewnętrzne montować na wysokości 1,3m od posadzki w obu lokalach.

Instalacja oświetlenia podstawowego.


Ilość i rodzaj opraw dobrano tak, aby natężenie oświetlenia było zgodne z wymogami normy PN-EN 12464-1. Instalację wykonać przewodami YDYp 3x1,5mm2. Przewody prowadzić pod tynkiem z osprzętem podtynkowym oraz w przestrzeniu nad sufitem podwieszanym w peszlach/rurach karbowanych. W łazienkach, WC stosować osprzęt szczelny IP 44.


Oświetlenie wszystkich pomieszczeń realizowane będzie oprawami zgodnie z zestawieniem materiałów.
Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.


Oświetlenie awaryjne dla budynku stanowią dodatkowe oprawy 4W wyposażone w moduł awaryjny 1h. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z rys. E-3.

Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN 1838.
Instalacja kurtyny powietrznej.


Projektuje się kurtynę powietrzną z nagrzewnicami elektrycznymi typu AR3510E09 wraz ze sterownikiem SIReBN Basic w każdym lokalu zasilić z rozdzielnicy z niezależnego zabezpieczenia przewodem 5x2,5 mm2. Kurtynę montować w suficie podwieszanym nad drzwiami wejściowymi. Rozmieszczenie wykonać zgodnie z rys. E-1.

Instalacja grzejników elektrycznych konwektorowych.

W projektowanych lokalach proponuje się zastosowanie ogrzewania elektrycznego opartego o grzejniki ścienne-konwektorowe typu Thermoval serii TX/T17 o mocy grzewczej 1000W i 2000W. Planowana temperatura pomieszczenia 21st. Dla projektowanych lokali, zgodnie z powyższymi danymi budynku, przyjmuje się zapotrzebowanie na moc cieplną 40 W/m3. W lokalu A przyjęto łączną moc grzejników na poziomie 7kW, w lokalu 2B na poziomie 4kW. Zasilanie grzejników wykonane zostanie przewodami YDYp 3x2,5mm2/750V. Rozmieszczenie grzejników wykonać zgodnie z rysunkiem E-1.
Przepływowe elektryczne podgrzewacze wody użytkowej.

W projektowanych lokalach proponuje się zastosowanie przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody użytkowej przy każdy punkcie poboru wody. Podgrzewacze montować pod umywalkami/zlewozmywakami. W celu zapewnienia komfortu na odpowiednim poziomie, proponuje się zastosowanie podgrzewaczy o mocy nie mniejszej niż 5kW. Zasilanie podgrzewaczy wykonane zostanie przewodami YDYp 4x2,5mm2/750V. 

Instalacja gniazd wtykowych 230V.


Instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia. Całość instalacji wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2/750V. W większości pomieszczeń stosować osprzęt wtynkowy montowany na wysokości 0,3m od posadzki, stosować gniazda podwójne zgodnie z zestawieniem materiałów. Gniazda montować, o ile jest możliwość na wspólnych ramkach z gniazdami teleinformatycznymi. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności jak: aneks kuchenny, łazienki, WC, itp. zaprojektowano osprzęt hermetyczny na wysokości 1,1m od posadzki, stosować gniazda z klapką IP44. Wszystkie gniazda stosować ze stykiem ochronnym.. Rozmieszczenie gniazd zgodnie z rysunkiem rys. E-2.
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Instalacja gniazd instalacji teleinformatycznej.


Instalacja obejmuje obwody ethernet. Całość wewnętrznej instalacji Ethernet wykonać przewodami U/UTP kat.5e 4x2xAWG24 LS0H i gniazdami kat. 5e zgodnie z zestawieniem materiałów. Osprzęt wtynkowy montowany na wysokości 0,3m od posadzki. Rozmieszczenie gniazd zgodnie z rysunkiem rys. E-2. 
Szafkę serwerową wyposażyć w patchpanel oraz switch i router WI-FI zgodnie z zestawieniem materiałów. Wszystkie obwody instalacji teleinformatycznej doprowadzić do szafki serwerowej.
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GPK-2G/K/m/00

Instalacja ochrony przeciwporażeniowej.


Jako środki ochrony od porażeń zastosowano: szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania realizowana będzie przez urządzenia ochronne przetężeniowe: wyłączniki instalacyjne nadprądowe (instalacja odbiorcza), urządzenia różnicowoprądowe: wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30mA dla obwodów, na których przewiduje się zwiększone zagrożenie porażeniem (gniazda ogólnego zastosowania, odbiorniki zasilane z wydzielonych obwodów). Gniazda wtyczkowe stosować tylko ze stykiem ochronnym. Przewody ochronne należy doprowadzić do styków ochronnych gniazd wtyczkowych oraz opraw oświetleniowych.

Ochrona przeciwprzepięciowa.


Projektuje się ochronę przed przepięciami, w podrozdzielniach obu lokali zastosować ochronnik przeciwprzepięciowy typu 1+2 (klasy B+C). Ochronnik należ przyłączyć do zacisków fazowych oraz N i PE przewodami LY 6mm2. Zaciski PE połączyć z główną szyną wyrównawczą.
Ochrona przeciwpożarowa.


Wyłączenie przeciwpożarowe obiektu projektuje się ręcznie w podrozdzielniach obu lokali poprzez rozłączenie rozłącznika izolacyjnego FRX oraz zdalnie przez zamontowanie przy wejściu do budynku na wysokości 1,4m przycisku p-poż. z napisem „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu". Połączenia wykonać przewodem ognioodpornym typu  HDGS 2x1mm2.

Uwagi końcowe

Wszelkie prace realizować w koordynacji z pozostałymi branżami.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary:

· oporności izolacji przewodów

· pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

· ciągłości przewodów połączeń wyrównawczych

· pomiar oporności uziemienia instalacji odgromowej.

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji należy uwzględnić w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi.

Obliczenia techniczne
Bilans mocy dla lokalu 2A
	L.p.
	Urządzenie odbiorcze
	Ilość
	Moc odbiornika

Po [W]
	Moc zainstalowana

Pz [W]
	Współ. jednoczesności

k [-]
	Moc szczytowa

Pi [W]

	1
	Grzejniki elektryczne ścienne 2000W
	2
	2 000
	4 000
	1
	4 000

	2
	Grzejniki elektryczne ścienne 1000W
	3
	1 000
	3 000
	1
	3 000

	3
	Przepływowy podgrzewacz wody
	2
	5 600
	11 200
	0,8
	8 960

	4
	Kurtyna powietrzna
	1
	5 000
	5 000
	1
	5 000

	5
	Komputery, drukarki
	10
	500
	5 000
	1
	5 000

	6
	Odbiorniki zasilane z gniazd jednofazowych: lodówka, mikrofalówka, czajniki itp.
	10
	1 000
	10 000
	0,5
	5 000

	7
	Oświetlenie sufitowe LED
	14
	50
	700
	0,9
	630

	
	Sumaryczna moc
	
	38 900
	
	31 590


Prąd obliczeniowy obciążenia wynosi: 

Ib = Pi/(√3*U*cosφ)=31590/(√3*400*0,9)=51 A
Prąd obciążenia długotrwały kabla YKY 5x25 mm2 wynosi: Iz=77 A

Warunek 1: Dobór przewodu na obciążalność długotrwałą: 
Ib≤Iz 

51 A ≤ 77 A  - spełniony
Warunek 2: Zabezpieczenie przewodów przed skutkami przeciążeń:

I2 ≤ 1,45 x Iz 
gdzie: I2 – prąd zadziałania bezpiecznika Iz - obciążalność prądowa długotrwałą zabezpieczonych przewodów
I2=1,6 x INF 
gdzie: INF – prąd zadziałania bezpiecznika
I2=1,6 x 63A = 100,8 A 


100,8 A ≤ 111,7 A  - spełniony
Bilans mocy dla lokalu 2B

	L.p.
	Urządzenie odbiorcze
	Ilość
	Moc odbiornika

Po [W]
	Moc zainstalowana

Pi [W]
	Współ. jednoczesności

k [-]
	Moc szczytowa

Po [W]

	1
	Grzejniki elektryczne ścienne 1000W
	4
	1 000
	4 000
	1
	4 000

	2
	Przepływowy podgrzewacz wody
	2
	5 600
	11 200
	0,8
	8 960

	3
	Kurtyna powietrzna
	1
	5 000
	5 000
	1
	5 000

	4
	Komputery, drukarki 
	5
	500
	2 500
	1
	2 500

	5
	Odbiorniki zasilane z gniazd jednofazowych: lodówka, mikrofalówka, czajniki itp.
	7
	1 000
	7 000
	0,5
	7 000

	6
	Oświetlenie sufitowe LED
	10
	50
	500
	0,9
	450

	
	Sumaryczna moc
	
	30 200
	
	27 910


Prąd obliczeniowy obciążenia wynosi: 

Ib = Pi/(√3*U*cosφ)=27910/(√3*400*0,9)=45 A

Prąd obciążenia długotrwały kabla YKY 5x16 mm2 wynosi: Iz=59 A

Warunek 1: Dobór przewodu na obciążalność długotrwałą: 

Ib≤Iz 

45 A ≤ 59 A  - spełniony
Warunek 2: Zabezpieczenie przewodów przed skutkami przeciążeń:

I2 ≤ 1,45 x Iz 
gdzie: I2 – prąd zadziałania bezpiecznika Iz - obciążalność prądowa długotrwałą zabezpieczonych przewodów

I2=1,6 x INF 

gdzie: INF – prąd zadziałania bezpiecznika

I2=1,6 x 40A = 64 A 

64 A ≤ 85 A  - spełniony
Wniosek.

Z przeprowadzonych obliczeń technicznych dla lokalu 2A i 2B wynika, że projektowane przyłącze dla w/w lokali w pełni pokrywa zapotrzebowanie na moc elektryczną
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Zestawienie materiałów

	Lp.
	Artykuł
	Producent
	Ilość
	J.m.
	Przeznaczenie

	1. 
	Grzejnik ścienny elektryczny konwekcyjny TX/T17 1000W
	Thermoval
	7
	Szt.
	Ogrzewanie

	2. 
	Grzejnik ścienny elektryczny konwekcyjny TX/T17 2000W
	Thermoval
	2
	Szt.
	Ogrzewanie

	3. 
	Podgrzewacz elektryczny wody użytkowej min. 5kW
	Preferowany
	4
	Szt.
	Woda użytkowa

	4. 
	LAMPKA POTRÓJNA LED 3 KOL. 230/400V
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	5. 
	Kurtyna powietrzna AR3510E09 wraz ze sterownikiem SIReBN Basic
	Frico
	2
	Kpl.
	Kurtyna powietrzna

	6. 
	OGRANICZNIK PRZEP. T1+T2 8/50 4P
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	7. 
	OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	8. 
	P302 TX3 25A 30MA 2P AC
	Legrand
	6
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	9. 
	P302 TX3 40A 30MA 2P AC
	Legrand
	1
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	10. 
	P304 TX3 25A 30MA 4P AC
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	11. 
	P304 TX3 40A 30MA 4P AC
	Legrand
	1
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	12. 
	ROZDZ. WNĘK. EKINOXE TX 4 x 18 BIAŁA
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	13. 
	ROZŁ. IZOL. FRX303 100A 3P
	Legrand
	1
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	14. 
	ROZŁ. IZOL. FRX303 63A 3P
	Legrand
	1
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	15. 
	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P
	Legrand
	7
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	16. 
	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
	Legrand
	8
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	17. 
	WYŁ. S301 TX3 6000A B25 1P
	Legrand
	3
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	18. 
	WYŁ. S302 TX3 6000A B16 2P
	Legrand
	4
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	19. 
	WYŁ. S303 TX3 6000A B2 3P
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	20. 
	WYŁ. S303 TX3 6000A B16 3P
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	21. 
	WYŁ. S304 TX3 6000A C16 4P
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	22. 
	WYZWALACZ WZROSTOWY 110-415 V AC DX3
	Legrand
	2
	Szt.
	Podrozdzielnia TM

	23. 
	Tablica licznikowa RW-2L-P Z/O
	Karwasz
	1
	Szt.
	TL

	24. 
	Licznik energii elektrycznej 3f
	Preferowany
	2
	szt.
	TL

	25. 
	Rozłącznik bezpieczenikowy R303 3p
	Legrand
	2
	szt.
	TL

	26. 
	Wkładki bezpiecznikowe 40A
	Legrand
	3
	szt.
	TL

	27. 
	Wkładki bezpiecznikowe 63A
	Legrand
	3
	szt.
	TL

	28. 
	Wyłącznik WP-1S PPOŻ
	Elektromet
	2
	szt.
	P-poż.

	29. 
	MODERNA2 4845201
	ES-System
	18
	Szt.
	Oświetlenie 3

	30. 
	PRIMA LED 240 830 1900lm OPAL 5714001
	ES-System
	7
	Szt.
	Oświetlenie 1,2

	31. 
	VDD-S4x1TA1H 8409310
	ES-System
	2
	Szt.
	Oświetlenie 4

	32. 
	GNIAZDO HERMETYCZNE As GPH-1GZ/m/00/w - Biały
	Ospel
	10
	szt.
	Gniazda

	33. 
	GNIAZDO 230 V AC podwójne AS GP-2GRZ/m/00
	Ospel
	15
	szt.
	Gniazda

	34. 
	GNIAZDO 230 V AC pojedyncze AS GP-1GZ/m/00
	Ospel
	12
	szt.
	Gniazda

	35. 
	Gniazdo Ethernetowe AS GPK-2G/K/m/00
	Ospel
	15
	szt.
	Gniazda

	36. 
	WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY As ŁP-1G/m/00 - Biały
	Ospel
	4
	szt.
	Oświetlenie

	37. 
	WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY As ŁP-2G/m/00 - Biały
	Ospel
	3
	szt.
	Oświetlenie

	38. 
	Ramka pojedyncza As R-1G/00 + puszka podtynkowa
	Ospel
	19
	szt.
	Oświetlenie

	39. 
	Ramka potrójna As R-3G/00 + puszka podtynkowa
	Ospel
	4
	szt.
	Oświetlenie

	40. 
	Ramka potrójna As R-4G/00 + puszka podtynkowa
	Ospel
	2
	szt.
	Oświetlenie

	41. 
	Ramka potrójna As R-5G/00 + puszka podtynkowa
	Ospel
	2
	szt.
	Oświetlenie

	42. 
	Ramka pojedyncza hermetyczna As RH-1G/00 - Biały + puszka podtynkowa
	Ospel
	4
	szt.
	Oświetlenie

	43. 
	Ramka podwójna hermetyczna As RH-2G/00 - Biały + puszka podtynkowa
	Ospel
	1
	szt.
	Oświetlenie

	44. 
	Ramka potrójna hermetyczna As RH-3G/00 - Biały + puszka podtynkowa
	Ospel
	1
	szt.
	Oświetlenie

	45. 
	Kabel YDYp 3x1,5 mm2 + 30% na spady
	 
	330
	mb.
	Ogólne

	46. 
	Kabel YDYp 3x2,5 mm2 + 30% na spady
	 
	520
	mb.
	Ogólne

	47. 
	Kabel YDYp 4x2,5 mm2 + 30% na spady
	 
	130
	mb.
	Ogólne

	48. 
	Kabel YKY 5x16 mm2
	
	20
	mb.
	Zasilanie rozdzielnicy

	49. 
	Kabel YKY 5x25 mm2
	
	10
	mb.
	Zasilanie rozdzielnicy

	50. 
	Kabel  HDGS 2x1mm2
	 
	50
	mb.
	P-poż

	51. 
	Kabel U/UTP kat.5e 4x2xAWG24 LS0H niebieski, box 305m
	Schrack
	1
	szt.
	Sieć teletechniczna

	52. 
	Osprzęt niezbędny do wykonania instalacji elektrycznej – puszki pt, mostki, złączki, zaciski, 
	
	1
	Kpl.
	Ogólne


Uwagi: 
1. Stosować osprzęt wyszczególniony w tabeli zestawienia materiałów lub równoważny technicznie.
2. Do realizacji zadania należy przewidzieć wykonanie zasilania zestawu pomiarowego TL 3-fazowym WLZ od zabezpieczeń głównych WLZ budynku oraz zasilania zabezpieczeń głównych WLZ budynku od konstrukcji wsporczej w ścianie budynku z drugiego obwodu linii napowietrznej nN (AsXSn 4x120 mm2).

Wyniki obliczeń natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach
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Zaświadczenie


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:


Pan Tomasz Semla o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8907/14


adres zamieszkania ul. Górników 28/III/5, 44-100 Gliwice


jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane


ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-10-31.


o numerze weryfikacyjnym:


Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)


*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.


SLK-A2L-NCL-X9M *





				2015-10-05T12:18:16+0200

		Katowice, Polska

		Franciszek Buszka

		Elektroniczne zaświadczenie PIIB










