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Spoldzielczosci 9-wrzesien kst PRZEDMIAR

i

Norma STD Wersja 4,30a Licencfa: 10325

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez Razem
| Termomodernizacja budynku Spétdzielczosei 9 wraz z robotami towarzyszacymi
1] |Docieplenie scian -
11KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer, 8,73 m | rozstawie podiuznym ram 3, [m2
d.1(1652-02 07 mowys. do 15 m
12.0%(12.0*2+55,0*2) m2 1608.000
RAZEM 1668.000
2[KNNR 2 Instatacje odgromowe rusztowari zewnetrznych przysciennych o wysokoscl do [m?2
d.1|1508-01 20m
1608 m?2 1608.000
RAZEM 1608.000
3|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1505-01
ST4
1608 m2 1608.000
RAZEM 1608.000
4!KNR 202 Oslony okien folia polielylenowa m2
d.1/0925-01
5.T1 :
<wschodnia>1.4%1.6*6 m?2 13.440
<zachodnia>1.4*1.6"6 m2 13.440
<poinocna>1.4*1.6%45 m2 100.800
<poludniowa>1.4*1.6*36 m2 80.640
RAZERM 208.320
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza pad docieplenie metods lekka-mokra - oczysz- |m2
d.1/26%1-01 czenie mechaniczne | zmycie
3.TA
<éc. pdinocna>(9.7+2.0)*54.3+3.1*0.55*3 m2 840.425
<sc¢. poludniowa> {9.7+2.0)*54.3+3.1*0.55"3 m2 640.425
<sc. zachodnia> (9.7+1.5)*12.0 m2 134.400
<s5c. wschadnia>(9.7+2,4)*12.0 m2 145,200
<gkna> -208,32 m2 -208.320
<okna I drzwi>-(1.1*2.2+1.4*1.4+0.9%0.5)*3 m2 -14.490
RAZEM 1337.640
6IKNR-AT-31 |Monta2 listew poczatkowych m
d.1,0703-01
<el, zachodnia> 12,0 m 12.000
<el. poludniowa>54.3-1,1*3 m 51.000
<el. pdinocna> 54.3 m 54.300
<el. wschodnia> 12.0 m 12.000
RAZEM 129,300
7IKNR AT-31 |0brobka krawgdziowa cokolu z zastosowaniem podwiniete] siatki zbrojeniowe] |m
d.1,0703-02
129.3 m 129.300
RAZEM 129.300
8/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT PRO Reno S piyty styropianowe gr. 16 EPS  |m2
d.1]0204-05 70-040 cm na 4cianach
<éc. péinocna>9,7*54.3+3.1*0,55%3 m? 531.825
<dc. poludniowa> 9.7*54.3+3.1%0.55"3 m? 531.825
<§c. zachodnia> 9.7*12.0 m? 116.400
<$e. wschodnia>9.7*12.0 m2 116.400
<okna> -208.32 m? -208.320
<okna i drzwi>-(1.1*2.2+1.4*1,4+0.9*0.5)*3 m2 -14.490
RAZEM 1073.640|
9|KNR-AT-31  |Kolkowanie kolkami z trzpieniem plastikowym do slyropianu BAUMIT KI 240 im? \
d.110704-02
3.T.1
1073.64 m2 1073.640
' RAZEM 1073.640
10{KNR AT-31  [Ocieplenie w systemie BAUMIT PRO Reno s plyty styropianowe EPS 70-040 |m2
d.1;0204-07 gr. 3 cm na osciezach
<wschodnia>{1.4+1.6*2)*6*0.25 m2 6.900
<zachodnia>{1.4+1,6*2)*6*0.25 m2 6.900
<péinocna>{1.4+1,6*2)*45*0.25 m2 51.750
<pofudniowa>({1.4+1.6*2)*36*0.25 m2 41.400
RAZEM 106.950
11]KNR-AT-31 [Ociepienie cokolu budynku plytami styrapianowymi EPS 100-038gr.12 om Ke- |m?
d.1:0205-01 jonymi do podloza w technofogii BAUMIT wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
5.T.1 cyjnej Baumit MosaikPutz - robely wykonywane recznia
<wschodnia>2.4*12.0-0.8*1 4 m2 27.680
<zachodnia)1,5*12,0
<pétnocna>2.0*54.3 m2 108.600
<poludniowa>2.0*54.3-1.2%1.2*2-1,1*1.1*3-1.1*0.6*3 m2 100.110
RAZEM 236,380
12{KNR-AT-31 |Kolkowanie kolkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KI 180 |m?2
d.1|0704-02
18.T1 i




Spéldzielczosci 3-wizesion kst PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Razem
236.39 m? 236.350
RAZEM 236,390
13|KNR AT-31 |Ocleplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowe]; plyty styropia- |m2
d.1[0205-07 nowe gr. 3 cm na odciezach
{0.4*4*22+1.4*4*2+40.3*2+1.3*2)*0.2 m2 9.920
RAZERM 9.920
141KNR-AT-31  |Ocleplenie $cian bocznych strychdw ponad dachem piytami styropianowymi  |m2
d.1{0203-06 gr.5 cm EPS 70-040 klejonymi do podloza w technologii PRO Reno S wraz z
S.T.1 wykonanism wyprawy elewacyjnej baranek 1,5 mm
0.55*12%6 m2 39.600
-16.363 <-(5,2+3,0+3,3+3,0+3,15+3,7+3,1+5,3)*0,55> m2 -16.363
RAZEM 23.237
15]KNR AT-31 |Gzyms dachowy i daszki nad wejciami Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sili- [m?2
d.1]0503-01 katowy Baumit SilikatPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
136.76*0.6 m2 81.456
1.6%1.2*3 m2 5,760
RAZEM 87.216
16|KNR AT-31 [Gzyms dachowy - Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit Silikat- [m2
d.1]|0503-03 Putz -wykonany recznie na $cianach
87.21 m2 87.210
RAZEM 87.210
17 |KNR-AT-31 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami w technologii BAUMIT m2
d.110702-03
8.T.1
(54.3*2+12.0*2y2.0 m?2 265.200
RAZEM 265.200
18{KNR-AT-31 |Moniaz profili naroznikowych 2z pev z wtopiana sfatkg z widkna szklanego mb
d.1|0702-01 BAUMIT
8.T.1
<kr. pionowe>8.7*4+2.4*4+1.5*4 mb 54,400
<gzyms dachowyi cokolowy>(54.3*2+12.0%2)*2 mb 265.200
<okna>
<wschodnla>{1.4+1.6*2)'6 mb 27.600
<zachodnia>{1.4+1.6*2}*6 mb 27.600
<piinocna>(1.4+1.6*2)*45 mb 207.000
<pofudniowa>(1,4+1.6*2)*36 mb 165.600
0.4*4*25+(0.5*2+0.9)*3+1.4*3*3 mb 58.300
<drzwi>2.3'4*3+1,2*2%3 mb 34,800
RAZEM 840.500
19 KNRAT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe nad oknami m
d.1|0707-05
1.4*(30+24+4+4) m 86.800
1.4*3+0.4*3 m 5,400
RAZEM 92.200
20{KNR 4-01 Rozebrarie obrébek blacharskich parapetéw okapéw.z blachy nie nadajgcej [m2
d.1]0535-08 sig do uzytku
8.T.2
<parapety>1.5*(45+36+6+6)*0.25+(1.5*3+0.4*3+0.9*3)*0.25 m2 36.975
<daszki sklepbw>(1.6+1.2*2)*3*0.2 m2 2.400
RAZEM 39.375
21|KNR-W 2-02 ;Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stafowe] ocyn-  |m2
d.1/0514-02 kowanej
5T.2
<parapety>1.5*(45+36+6+6)"0.4+(1.5"3+0.4*3+0.9°3)0.4 m2 59.160
<daszki silepdw>(1.6+1.22)*3'0,2 m2 2.400
RAZEM 61.560
22|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy mz2
d.1/0823-04
36.97 m2 36.970
RAZEM 36,970
2 Docleplenie stropu pod dachem niskim
23{KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na scianach lub m2
d.2|0211-01 podlogach
analogia
477.14*20% m2 95.428
RAZEM 95.428
24KNR 4-01 Przygolowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-10 m3
d.210214-02
analogia
95.430.04 m? 3.817
RAZEM 3.817
25|KNR 4-01 Naprawa podioza betonowego o powlerzchni zniszczone] do 0.5 m2 miejsc.
d.2|0205-05
analogia
i i20 ) rniejsc. | 20.000 ]
_3-
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Spoildzielczosci G-wrzesien kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
26| KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowe] szerokie - pa- m?
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
477.14*1.05 m2 500,997
RAZEM 500,997
27|KNR 9-12 Izolacje ciepine stropodachow | poddaszy, wykonywane granulatem z wefny ~ m2
d.2{0303-01 mineralnej o grubosci 15cm metoda zasypywania powierzchni poziomych
A77.14 m2 477.140
RAZEM 477.140
28|KNR 9-12 lzolacje ciepine stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wefny ~ |m2
d.2,0303-03 mineralnej metoda zasypywania powierzchni - dodatek za kazdy 1 cm grubos-
ci
Krotnoéc = 5
47714 m2 477.140
RAZEM 477.140
29/ KNR 4-01 Wykucie otwordw w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- [m3
d.2|0329-05 mentowej dla otwordw wentylacyjnych
analogia
0.3*0.15*0.25*28 m3 0.315
RAZEM 0.315
3 Remont podlogi suszarni
J0|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosdl skucia do 5 cm na $cianach fub m#
d.3:0211-03 podiogach
analogia )
59.83 m?2 59.830
RAZEM 99.830
31:KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polletylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3/0608-01 ziome podposadzkowe
59.83*1.05 m2 62.822
RAZEM 62.822
32/KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - termolzofacja styropian EPS80-0,31 gr.  |m2
d.3i0201-02 2x8 cm
59.83 m2 59.830
RAZEM 59.830
33/KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarle na gladko grubosci 25 mm -  m2
d.3{1106-02 wylewka z karamzytobetonu
59.83 m? 59.830
RAZEM 59.830
34| KNR 2-02 Posadzki cementows wraz z cokolikami zatarie - pogrubienie posadzkio 1 cm |m?2
d.3/1106-03 ~ wylewka z keramzytobetonu
Krotnodé = 3
59.83 m2 59.830
RAZEM §9.830
35|KNR 2-02 | Posadzki cementowe wiaz z cokolikarmi - doplata za zbrojenie siatkq stalowg  m2
d.3[1106-07
59.83 m2 59.830
RAZEM $9.830
4 Remont komindw ponad dachem
36 kalk. wlasna [Demeniaz deflekiordw i rur szt.
d.4
101 szf. 101.000
RAZEM 101.000
37TKNR 4-01  [Przemurowanie kominaw z cegiet o objetosci w jednym miejseu ponad 0.5 m3 (m3
d.4/0310-02
24.25*20% m3 4.850
RAZEM 4.850
38(kalk. wiasna 'Obsadzenle deflekioréw i rur na kominach (czeéciowo z odzysku - 50 % no-  |szt.
d4 wych)
itk szi. 104.000
RAZEM 101,060
39/KNR 4-01 Qdbicie tynkéw zewnetiznych z zaprawy cementowo-wapiennaj na Sclanach, fi-)m2
d.4/0701-02 larach, pitastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
115.92*25% m? 28.980
RAZEM ] 28.980
40/ KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po-im?
d.4,0735-03 nad dachem plaskim i
1 29 m? 29.000
RAZEM 29.000
41/KNR 4-01 Uzupeinienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.4/0203-13
31.54*15% m2 4.731
[ RAZEM 4.731
-4 -
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Spdidzielczoscl 3-wrzesien kst PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
42|KNR (-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujacg powierzchni bocznych komindw  |m2
d.4|2611-02
115.92*110% m2 127.512
RAZEM i127.512
43[KNR AT-3t  [Przykiejanie plyt z welny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach kominow m2
d.4|0103-01
127.51 m2 127.510
117.5*0.08 m?2 9.400
RAZEM 136.910
44/KNR 2-02  ;Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawyn a czapkach kominowych m2
d.4/0923-04
analogia
31.54*110% m2 34.694
RAZEM 34.694
45 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach kominéw m2
d.4|010t-06
136.91+34.7 m2 171.610
RAZEM 171.610
46/KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypuklych przy uzyciu profilu naraznikowego - krawedzie |m
d.4|0702-01 plonowe komindw
51*0.8 m 30.600
RAZEM 30.800
47|KNR AT-31  |Ochrona naroznikbw wypuklych przy uzyciu profill ekapnikowego - dolne kra- |m
d.4|0702-02 wedzle czapek
117.5*1.2 m 141.000
RAZEM 141.000
48|KNR AT-31 ;Gruntowanie $cian kaminaw Siplast Promer Szybki Grant SBS m2
d.410501-01
analogia
117.48*0.3 m? 35.244
RAZEM 35.244
49;KNR AT-31 |Gruntowanie scian kominéw pozostala czesé m2
d.4/0501-1
115.92-35.24 m2 80.680
RAZEM 80,680
50/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany |[m?2
d.4{0501-03 recznie na scianach komindw
80.68 m2 B0.680
RAZEM 80.680
51/KNR-W 4-01 |Naprawa pokiy¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2
d.4|0519-04 niego krycia wokot kominéw i na scianach keminow do wys, 30 cm
35.24+117.48*0.5 m2 93.980
RAZEM 93.980
52[{KNR 2-02 Obrébki przy szerokoscel w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - fist- |m2
d.4|0506-01 wa dociskowa szer. 10 om.
1 <listwa dociskowa papy>117.5*0.1 m2 11.750
RAZEM 11.750
5 Remont dachu B
53/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego pelegajgce na umocowaniu pokrycia i za- |m2
4.5]0519-01 Kitowaniu
706.15*30% m2 211.845
| RAZEM 211.845
54/KNR 4-01  [Rozebranie obrobek blacharskich parapetéw okapdw.z blachy nie nadajgcej m2
d.510535-08 sie do uzytku i
5.T.2
<5c. attyki>12*6"0.3 m2 21.600
<pas nadrynnowy>135.76*0.4 m2 54.304
RAZEM 75.904
55KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5{0535-06
12.0*8 m 96.000
RAZEM 96.000
56|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce] sie do uzytku m
d.5/0535-04
153.78 m 153.760
RAZEM 153.760
57KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢ - z blachy stalowej ocyn-  |m?2
d.5]0514-02 kowanej
5.7.2
<3¢, attyki>12*6*0.3 m2 21.600
<pas podrynnowy>135.76*1.0 m2 135.760
<pas nadrynnowy>135.76*0.6 m2 81.456
RAZEM 238.816
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Spétdzielczosei S-wrzasien kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
58/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.5/0519-01 pa wierzchnlego krycia - gzyms podrynnowy, papa wywinigta na dach
z.52.2.3.
9909-01/3
117.48*1.2 m2 140.978
RAZEM 140,978
59/KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.510510-04
98 m 96.000
RAZEM 96,000
B60|KNR 2-02  |Rynny dachowe poélokragle o ér. 18 cm - z blachy ocynkowanej m ‘
d.5|0508-05
153.76 . m 153.760
RAZEM 163.760
61 KNR-W 2-02 {Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.5{0519-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
62/KNR AT-27 |Izolacie przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw asfattowych moedyfikowanych |m?2
d.5(0306-03 - reczne gruntowanie podloza poziomego
analogia
706.15 m2 706.150
RAZEM 708,150
63 KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe - pokrycie bezspoinowe Siplast Dach Szybka izola- |m2
d.510306-05 cja SBS
analogia
706.15 m2 706.150
RAZEM 706.150
64|KNR AT-27 |[Malowanie pokrycia lakierem Silver Primer Szybki Lakier SBS m2
d.5{03086-05
analogia
706.15 m2 706.150
RAZEM 706.150
B85/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpleczajgeych na dachu m ‘
d.5,0420-01
20 m 20.000
RAZEM 20,000
66{KNR K-06  Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym Kominiarczyk kpl.
d.5(0209-07
1 kpt. 1.000
RAZERM 1.000
6 Remont klatki schodowej
67/KSNR 3 Wykucle z muru | wstawienie nowych drzwi stalowych do piwnic EI30, izolacyj- [m2
d.6[0702-05 nosé termfczna <1,5 W/m2K
0.9*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
68!KSNR 3 Wykucie z muru i wslawienie nowych drzwi stalowych wejSciowych, z prze- m2
d.6|0702-05 szkleniem, izolacyjnosé termiczna <1,5 W/m2K
1.06*2.25*3 m2 7.155
RAZEM 7.155
69|KNR 4-01 Skasawanie wykwitow (zaciekow) m2
d.6|1202-07
2.0°3 m2 6.0C0 :
RAZEM 8.000
70iKNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie slarej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.6|1202-09 ponad 5 m2
<&ciany>08.95*3 m2 296.850
<Sufity i biegi>68.15*3 m2 204.450
RAZEM 501.300
71IKNR AT-12 |Okiadziny stropdw z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowe]j konstrukcji {m?2
d.6[0202-05 noénej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z weltny minerainej
38.01 m2 38.010
RAZEM 38.010
72IKNR AT-12  |Okladziny stropdw z piyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukejl {m?2
d.6(0202-01 z.o. [nosnej {(system NIDA 60CD) pojedyncze}, profile kapeluszowe Stropy o
4.1 paw.mnigjszej niz 5 m2.
analogia
12.67*3 m?2 38.010
RAZEM 38.010
73IKNR AT-27 {lzolagje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyine - uloZenie folii ochronnej, im?2
d.6,0509-02 paroizolacyjnej pod welng mineralng
analogia
38.01 m?2 38.010
RAZEM 38.010
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Spéldzielezosci 9-wrzesien.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa J Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
74|KNR 4-01 Przygotowanle powierzchnt pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  (m2
d.6/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci
501.3 m? 501.300
RAZEM 501.300
T51KNR 2-02 Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.6}2009-02 wykanywane recznie na scianach na podiozu z tynku
296.85 m2 296.850
RAZEM 296.850
76{KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetizne gr. 3 mm z gipsu szpachiowego  [m?2
d.6|2009-04 wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
204.45 m? 204.450
RAZEM 204.450
TTIKNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach Scianek dziafowych z phyt m
d.6:2057-01 gipsowych ORTH-analogia
(1.0+2.172)*38 m 197.600
2.27'3 m 6.810
RAZEM 204.410
78|NNRNKB {z. Vi) Gruntowanle podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.6(202 1134-1 |poziome
204.45 m? 204.450
RAZEM 204.450
79 INNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiczy preparatami "ATLAS UN{ GRUNT" - powierzchnie im?
d.6|202 1134-02 |picnowe
296.85 m2 296,850
RAZEM 296.850
80|KNR 4-01 Dwukzotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych sufi- im?2
d.6(1204-01 tow
204.45 m? 204.450
RAZEM 204.450
81/KNR 4-01 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6;1204-02 §cian
296.85 m2 2096.850
RAZEM 296.850
82|KNR 4-01 Pwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.6{1212-05
22.733 <21.65%1.05> m2 22.733
0.4*2.5 m? 1.000
RAZEM 23.733
B3iKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cololow) o wysokoscido 20 m
d.6/1207-02 cm - klatki schodowe
z.52.2.3.
21.85"3 m 64.950
118.44/1.5*3 m 236.880
RAZEM 301.830
84/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych fynkow wewnetrznych écian z  [m2
d.6|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
118.44*3 m2 365.320
RAZEM 355.320
85|KNR 4-01 Pwukrotne mafowanie farba alejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowei, m?
d.6[1209-10 scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.5'0.4*3 m?2 1.800
0.4*0.4*3 m?2 0.480
0.5°0.4%3 m2 1.080
RAZEM 3.360
85 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejnag rur wodaciagowych i gazowych o srednicy Im
d.6|1212-28 do 50 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
87 KNR 4-01 Mycte po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.61215-08
68.15*3 m2 204.450 -
RAZEM 204.450
7 Stolarka okienna
88|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewndanych o powierzchni do 1 m2 - okienka piw-  (szt.
d.7|0354-03 niczne | kiatkl schodowej
2346 szi. 25.000
RAZEM 29.000
89|KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 - okna klatki szt
d.7|0354-04 schodowej
I+ szt 4.000
RAZEM 4.000
90| KNR-W 2-02 {Oknapiwniczne z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do |m2
d.7|1618-01 0.6 m2 - szyba wzmocniona, bez wymagar termicznych
0.58*0.5*23 m2 6.670
i RAZEM 6.670
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91 KNR-W 2-02 |Okna klatki schodowej z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?
d.7{1018-01 chni do 0.6 m2 - izolacyjnosé termiczna <1, TW/m2K
0.65%0.55*3 m2 1.072
0.55"0.9*3 m?2 1.485
RAZEM 2,558
92/ KNR-W 2-02 {Okna klatkowe z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzehni po- [m?2
d.7|1018-04 nad 1.5 m2 - izofacyjnosé termiczna <1,5 W/m2K
1.45*1.4*3 m? 6.090
RAZEM 6.090
93/KNR 2-02 Kraty pretowe o powlerzchni do 1 m2 na okna klatek schodowych m2
d.711211-01
0.7*0.6"3+1.0*0.6™3 m2 3.060
RAZEM 3.060
8 Inne
94/KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiel szt. o
d.8|0322-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
95/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych pod dachem szt.
d.8{0322-02
28 szh 28.000
RAZEM 28.000
96/KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych m2
d.8,0702-05
0.8*1.4 m? 1.120
RAZEM 1.120
97 Kalkufacja  {Wykonanfe napiséw numerycznych na elewac]i szt
d.8|wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
98/Wycena Montaz 8 szt. budek legowych podwdjnych dla jezykow szt
d.8/wlasna
analiza indy-
widualna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
99/ Wycena Maontaz budki legowaj dia kawek szt
d.8{wlasna
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
100|Wycena Remont istniejgcej instalacjl piorunochronnej szt
d.8|wlasna
anatiza indy-
widualna
1 szt 1.800
RAZEM 1.000
101 |Wycena Remant istnieigce] instalacji domofonowej - przebudowa z analogowej na cyf- |szt
d.8|wlasna rowa
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.600
102\ Wycena Montaz czujek oswietlenia kiatek schodowych szt
d.8jwlasna
analiza indy-
widualna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
9 Nawierzchnie z kostkf brukowej
103|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineraino-bitumicznych o grubosci [m?2
d.9,0801-07 4 cm
{54,3*2+12,0°2-2,0*3)*0.5+0.5"0.54 m2 64,300
RAZEM 64.300
104|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie pedbudowy z mas mineralno-biturnicznych - dalszy 1 [m2
d.9;0801-08 cm grubosci
Krotnosc = 2
(54.3*2+12.072-2.0*3)*0.5+0.5*0.5*4 m? 64.300
RAZEM 64.300
105[KNR 2-31 Podsypka cementowo-plaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.8/0105-05 warstwy po zageszczeniu
{54.3*2+12.0*2-2.0*3)*0.6+0.6*0.6'4 m2 77.400
| RAZEM 77.400
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106|KNR 2-31 Nawierzchnle z kostki brukowej betonowe] grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.8|0511-02 towo-piaskowsj
774 m? 77.400
RAZEM 77.400
107/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] [m
d.9|0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
130.6+0.2*4 m 131.400
RAZEM 131.400
10 Przebudowa schoddw wejsciowych
108{KNR 4-01 Rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboseci do 15 [m?
d.10(0212-31 cm
2.4*2.2'0.5*3 m3 7.920
RAZEM 7.920
109/ KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentows z transpartem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.10{0302-01 wymi na odleglosé 5 km (kat.gr.l-1l) Grunt uprzednio odspojeny,
zs5z.2.2
0214-04
2.66%3.5%1.0"3 m3 27.930
RAZEM 27.930
110{KNR 4-01 Przygolowanie | mantaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich fub Zebrowa- kg
d.10(0202-03 nych o ér. 10-14 mm
{166.47+27.83+40,4)*3 kg 704,100
RAZEM 704,100
111/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z wykorzys-fm3
d.10]|0202-01 taniem pompy do betonu
{0.324+1.55)"3 m3 5.622
0.6°2.40.24*3 m3 1.037
RAZEM 6.659
112]KNR 2-02 Izolacie przeciwwiigociows dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  jm2
d.10{0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
{3.4+2.4)0.3*2*3 m2 10.440
RAZEM 10.440
113[KNR-W 2-02 |Fundamenty z bioczkéw befonowych na zaprawie cementowej m3
d.#0,0101-06
10.76%0.24*3 m3 7.747
RAZEM 7.747
114 |KNR 2-02 lzotacje przeciwwilgoclowa powlokowe bitumiczne picnowe - wykonywane na  [m2
d.10/0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
15.0°3 m2 45.000
RAZEM 45.000
115|KNR 2-02 lzotacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.10/0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
15.0"3 m? 45.000
RAZEM 45.000
118|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z wykorzystaniem pompy  'm?
d.10|0218-02 do batonu
2.4*3.4*3 m2 24.480
RAZEM 24.480
117{KNR 2-02 Schady zelbetowe - dodatek za kazdy 1 em rdznicy gruboéci plyly - z wyko- m2
d.10|0218-06 rzystaniem pompy do betonu
Krotnosc = 8
2.4*3.4*3 m2 24.480
RAZEM 24,480
T18:KNR 2-02 Tynki zewnelrzne cementowe kat. itl wykonywane rgcznie na Sclanach ptas-  im2
d.10,0904-G1 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
(1.62*0.96+1.6°0.96*0.5)*2*3 m2 13.363
RAZEM 13,363
119|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych ocynkowanych | malowanych prosz- |m
d.10{1207-03 kawo
3.3"23 m 19.800
RAZEM 19.800
120:KNR 2-02 Konstrukcie daszkéw ocynkowane, malowane proszkowo m2
d.10]1220-04
1.5*2.5*3 m2 11.250
RAZEM 11.250
.1 L Wywbz gruza o
1211KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- [m?3 ]
d.#1/0108-11 legtosé do 1 km
59.83%0.1 m3 5,983
95%0.04 m? 3.800
115.82*0.015*0.25 m3 0.435
64.3*0.06%1.2 : m3 4,630
130.6°0.25*0.06*1.2 m3 2,351
7.92 m3 7.920
-9-
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RAZEM 25.118
122|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.11{0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
2512 m3 25.120
RAZEM 25120
123|Katk. Wiasna |Oplata za ulylizacje gruzu na skladowisku m3
d.11
25.12 m3 25120
RAZEM 25120
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