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Waszyngtona 38.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Termomodernizacja budynku, remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszgcymi budynku Waszyngtona 39
1 Docieplenie scian
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 3, |m2 I
d.1]1652-02 07 mowys.do i5m
15.54(0.7+13.5+18.02+0.7+7.6+1.5) m?2 651.310
12.35%(3.06+1.5) m2 56.316
9.7°4.5 m? 43.850
RAZEM 751.276
2|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do [m?2
d.t|1506-01 20m
752 m2 752,000
RAZEM 752.000
3|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.1i1505-01
ST4
752 m2 752.000
RAZEM 752.000
4lKNR 2-02  |Oslony okien folla polietylenowa m2
d.110925-0t
S.T.1
<5c. wschodnia>
1.56*1.68*15 m2 39.312
2.62%1.68*3 m2 13.205
3.4%1.23*2 m2 8.364
A (sumaczedciowa) | e
m? 60.881
<sc. zachodnia>
1.671.43*8 m2 19.105
0.9*0.9 m2? 0.810
21711 m#2 2.310
B (sumaczesciowa) ] e
m2 22225
<$c. polnocna>
1.67%1.56"9 m2 23.447
2.62*1.57*2 mZ 8.227
3.0"1.57 m2 4,710
C {sumaczesciowa) ] e
m2 36.384
<el. poludniowa>
1.67*1.43*2+0.9*1.67*2+0.9°0.9 m2 8.592
D (suma czeiciowa) B
m2 8.592
RAZEM 128.082
5|KNR AT-31 |Wyrownianie Scian plytami styropianowymi o gr. 3 cm na $cianach m?2
d.1|0101-01 ana-
logia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
8{KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnelrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi-m?2
d.1|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
(751-128.08)*0.15 m2 03.438
RAZEM 93.438
7 KNR-W 4-01 |Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kalegorii | o podlozach z cegly,  im2
d.1|0724-02 pustaléw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni de 2 m2 w 1 miej-
SCU
93.44 m2 93.440
RAZEM 93.440
8|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- :1m?
d.t|2611-01 czenie mechaniczne | zmycie
8741
<4c. polnocna>13.42*15.5+3.06*12.1-36.38-3.0*2.67 m? 200.646
<4c. poludniowa> 3.4*10.5+1.515.6+0.69*15.5-2.7*3.0-8.59 m2 52.955
<§¢. zachodnia> 7.6*15.5+9.9*4.5+9.6*3.0+0.66*15.5-22.25 m2 179.130
<§c. wschodnia>18.02*15.5-60.88 m? 218.430
RAZEM 651.161
9KNR-AT-31 Montaz listew poczaglkowych m
d.$|0703-01
<el. zachadnia> 7.6-1.1 m 6.500
<el. poludniowa>0.66+4,70-2.7 m 2.660
<el, poinocna> 16.48-2.67-1.57*3 m 9.100
<gl. wschodnia> 18.02-1.63°3-1,23*2 m 10.670
RAZEM 28.930
10|KNR AT-31 |Obrébka krawedziowa cokolu z zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowej [m
d.1|0703-02
128.93 m 28.930

Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10325
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Norma STD Wersja 4.30a Licencja: 10326

Lp. ; Podstawa ! Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 28.930
11|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT PRO Reno 5, plyty z welny mineralnej gr. 16 |m?2
d.$|0303-05 cm na §clanach - stwigee oddzielenie stref poZzarowych
<el. péinocna>0.82*8.7+0.39%2.7 m? 8.187
<gl. wschodnia=2.13*14.8 m2 31.524
<@l. zachodnia>1.35"14.8 m2 19.980
<el. poludniowa>0.69*14.8+1.0*7.0+2.7*0.38 m2 18.265
RAZEM 77.956
12|KNR AT-31 |Mocowanle plyt z weiny minerainej fgcznikami (kotkami) w illoéct 6 sz2t¥m2 do  |m2
d.1|0704-03 podicza z betonu
77.95 m? 77.950
RAZEM 77.950
13|KNR AT-31 |Ccleplenie w systemie BAUMIT PRO Reno S plyly styropianowe gr. 16 EPS  |m?
d.1{0204-05 70-040 cm na &cianach
<sciana poludniowa> 3.4%10.0+1.5*14.8+0.69*14.8-18.26-8.59 m2 39.562
<sciana poinocna> 13.42*14.8-36.38+1.23*0.5 m2 162.851
3.06*11.6-2.67*2.7-8.187 m2 20.100
<sciana wschodnia> 18.02%14.8-31.52-60.88+(1.23*0.5"2) m2 175.526
<§c. zachodnia> 0.66*14.8+#7.6%14.8+9.9*4.5-0.7*1.1-22.25-19.98 m2 123.798
<sc. wewnetrzna bramy>9.6*3.0 m2 28.800
RAZEM 550.637
14|KNR-AT-31 |Kolkowanie kotkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KI 240 |m?
d.1|0704-02 .
S.T.1
550.64 m2 550,640
RAZEM 550,640
15/KNR AT-31 | Ocieplenie stropu bramy w systemie PRO Reno 5, plyty styropianowe EPS m2
d.1/0204-03 100-031 gr, 16 cm na sufitach
analogia
10.0*3.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
16/KNR-AT-31 |Kolkowanie kolkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KF 240 |m2
d.1/0704-02
S.TA
30.0 m? 30.600
RAZEM 30.000
17 |KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT PRO Reno s plyty styropianowe EPS 70-040  (m2
d.1{0204-07 gr. 3 cm na osciezach
<§c. wschodnia>
0.25*(1.56+2*1.68)*15 m2 18.450
0.25*(2.62*2+1.68)*3 m2 5.190
0.25*(3.4*2+1.23)*2 m2 4.015
A {suma czesciowa) e
m2 27.655
<§c. zachodnia>
0.25(1.67*2+1.43y°8 m2 9.540
0.25*0.9*0.9*3 m2 0.608
0.2542.1%2+1.1) m2 1.325
B (sumaczesciowa) ] e
m2 11.473
<§¢, polnocna>
0.25%1.67°2+1.56)*9 m2 11.025
0.25%(2.62*2+1.57)"2 m? 3.405
0.25%(3.0"2+1.57) m?2 1.892
C (sumaczegsciowa) L e
m2 16.322
<el. poludniowa>
0.25*(1.67*2+1.43)*2 m2 2.385
D {(suma czesciowa) mmemmmeeen
m2 2.385
RAZEM 57.835
18|KNR-AT-31 |Qcieplenie scian attyki plytami styropianowymi gr.5 cm EPS 100-031 kisjony- \m?2
d.1/0203-06 mi do podtoza w technologii PRO Reno S wraz z wykonaniem wyprawy slewa-
5T cyjnej baranek 1,5 mm
1.0*3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-AT-31 Ccieplenie cokolu budynku plytami styropianowymi EPS 100-031gr.12 cm kfe- |m?
d.1]0205-M jonymi do podioza w technologii BAUMIT wraz z wykonaniem wyprawy elewa-
ST.1 cyjnej Baumit MosaikPutz - roboly wykonywane recznie
({16.48+0.66+18.02+0.69+7.6+4.6)-(3.0*2+1.1*3+1.23"2+1.57)}*0.5 m2 17.360
RAZEM 17.360
20/KNR-AT-31 |Kolkowanie kotkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KI 180 |m?2
d.1|0704-02
571
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17.36 m2 17.360
RAZEM 17.360
21 KNR AT-31 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; plyly styropia- |m2
d.1(0205-07 nowe gr. 3 cm na osciezach
0.25%0.6*2*6 m2 1.800
RAZEM 1.860
22iKNR AT-31 |Gzyms dachowy Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikatowy Baumit Silikal- |m2
d.1|0503-0% Puiz -wykonany recznie; warstwa poSrednia na Scianach
0.7*(18.24+13.27y*2 m? 44.114
RAZEM 44.114

23;KNR AT-31 |Gzyms dachowy - Tynk elewacyjny clenkowarstwowy silikatowy Baumit Silikat- 1m2
d.1|0503-03 Putz -wykonany recznie na $cianach

Norma STD Wersia 4.230z Licencia: 10325

0.7*(18.24+13 27)*2 m? 44.114
RAZEM 44.114
24/KNR-AT-31 |Ochrona obszaru zagroZzonege uderzeniami w technologii BAUMIT m2
d.1|0702-03
8.TA
17.36 m2 17.360
28.93*1.5 m2 43.395
RAZEM 60.755
25|KNR-AT-31  Maontaz profili naroznikowych z pev z wiopiong siatkg z widkna szklanego mb
d.10702-01 BAUMIT
8.7T1
<kr. pionowe>15.5*3+10.0+4.7%6+3.0*3*2 mb 102,700
<gzyms dachowy>
16.48+18.02+0.69+7 68+9.68+1.6+0.5*2*4 mb 58.150
RAZEM 160.850
26|KNR-AT-31  |Montaz profili dylatacyjnych BAUMIT mb
d.1]|0705-01
15.5%2+12.0*2 mb 55.000
RAZEM 55.000
27 |KNR 4-01 Skucie wystepdw 20x10 cm na $cianach z kamienia twardego m
d.1|0347-06
analogia
102.2+61.4¢223.6 m 387.200
RAZEM 387.200
28|KNR-W 4-01 [Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kategorii | o podiozach z cegly,  |m?2
d.110724-01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzehni do 1 m2 w 1 miei-
scu
387.2*0.2*20% - m2 15.488
RAZEM 15.488
29/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m
d.1]0707-05
(0.66+16,48+18.02+0.69+7.6+4.8) m 48.050
(16,48+18.02+0.69+7.68+9.65+1.6) m 54.150
RAZEM 102,200
30 KNR AT-31  [Montaz profili elewacyjnych - profile parapstowe m
d.1{0707-01
1.7*34+1.2*3 m 61.400
RAZEM | 61.400
31|KNR AT-31  {Montaz profili elewacyjnych - profile okienne m
d.1:0706-03
<§c. wschodnia>
(1.56+2*1.68)*15 m 73.800]
{2.62*2+1.68)*3 m 20.760
(3.4*2+1.23)*2 m 16.060
A (suma czesciowa)
m 110.620
<$c. zachodnia>
(1.67*2+1.43)*8 m 38.1860
B (sumaczgscioway b
m 38.160
<§c. péinocna>
{1.87*2+1.56)*0 m 44,100
(2.62*2+1.57y2 m 13.620
(3.0*2+1.57) m 7.570
C (sumaczgdciowa)
m 65,2980
<el, poludniowas>
{1.67*2+1.43)2 m 9.540
D (suma czesciowa) e
m 9.540
RAZEM 223.610
2 Obrébki blacharskie - o
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNR 4-04 Rozehranie podokiennikdw betonowych o grubosci do 5 cm m3
d.2{0301-01
analogia
(1.7*34+1.2"3)*0.05 m3 3.070
RAZEM 3.070

33|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich parapetdw okapdw.z blachy nie nadajgcej m?

d.2|0535-08 sie do uZytku
5.T.2

(0.66+16.48+18.02+0.69+7.6+4.6)*0.25 m2 12.012
{16.48+18.02+0.69+7.68+9.68+1.6)"0.25 m2 13.538
<$c. atyki=0.7*3.0 m2 2.100
<daszki sklepéw>0.5"1.8'2 m? 1.800
RAZEM 29.450
34{KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2|0535-06
15.54+10.2 m 72.200
RAZEM 72,200
35 KNR 2-02 Rury spustowe ckragle o 3r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2/05t0-04
72 m 72.000
RAZEM 72.000
36|KNR 2-02 Spadki pod obrabki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
(1.7*34+1.2*3)*0.25 m2 15.350
{0.66+16.48+18.02+0.69+7.6+4.6)*0.15 m2 7.208
{16.48+18.02+0.69+7.68+9,68+1.6)'0.15 m2 8.122
0.51.8*0.2 m? 0.180
RAZEM 30,860

37[KNR-W 2-02 |Obrabki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm - z blachy stalowej powie- |m?

d.2|0514-02 kanej
8.T.2

(1.7*34+1.2*3}'0.35 m? 21,490
RAZEM 21.490

3B|KNR-W 2-02 iObrébki przy szerokoscl w rozwinieciu ponad 25 om - z blachy stalowej ocyn-  |m?
d.2|0514-02 kowanej

872
(0.66+16.48+18.02+0.69+7.6+4.6)0.35 m?2 16.818
(16.48+18.02+0.69+7 68+9.68+1.6)"0.15 m2 8.122
<bcianka attyki>3.0*0.9 m2 2.700
<daszki sklepdw>0.8*1.9*2 m? 3.040
RAZEM 30.680
3 Docieplenie stropu pod strychem

39|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgaciowe i przeciwwodne z folil polietylenowef szerokiej - po- fm?

d.3|0606-01 ziome podposadzkowe
180.76 m? 180.760

RAZEM 180.760

40|KNR AT-09 |Warstwy konstrukeyjne budowlane - termoizolacja styropian EPS80-0,31 gr. 16|m2
d.3|0201-02 cm

180.76 m2 180.760
RAZEM 180.760
41 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zalarte na gtadkoe grubesci 25 mm m2
d.3|1106-02
180.76 m?2 180.760
RAZENM 180.760

42 KNR 2-02 Posadzki cemeniowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
4.3{1106-03 Krotno§é =3

180.76 m2 180.760
RAZEM 180.760
43|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg |m?
d.3|11068-07
180.76 m? 180.760
RAZEM 180.760
4] Remont i docieplenie dachu e
441KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia f za- |m?2 |
d.4:0519-01 kitowaniu i
B 56 m? 56.000
RAZEM 56.000
45|KNR AT-27 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji | roztwarow asfaltowych modyfikowanych |m?
d.4/0306-03 - reczne gruntowanie podioza poziomego
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
46{KNR AT-27 |lzolacie przeciwwiigociowe z emulsji | roztwordw asfaltowych modyfikowanych m?2
d.4103086-05 I- reczne nakladanie powloki przeciwwilgociowej - pierwsza warsiwa
-5

Norma STD Warsia 4 303 Licencia® 10325
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56 m2 56.000
RAZEM 56.000
47 |KNR 2-02 Podwaliny o diugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  im3
d.4:0407-01 tarcicy nasyc. drew.
((8.0+3.7y2+3.0)*0.170.2 m? 0.528
drew.
RAZEM 0.528
48|KNR AT-08 [Warstwy kanstrukeyjne budowlane - termoizolacja nad mieszkaniem- styropa- |m2
d.410201-02 pa gr. 17 cm (EPS 100 - 037 }
27.87 m? 27.870
RAZEM 27.870
49]KNR AT-09 [Warstwy kenstrukcyjne budowlane - termoizelacja nad kiatka schodowg - sty-  |m2
d.4:0201-02 ropapa gr. 12 cm (EPS 100-037 )
28.51 m2 28.510
RAZEM 28.510
50|KNR-AT-31 |Kolkowanie kotkami z trzpieniem plastikowym do styropianu BAUMIT KI 240 |m2
d.4|0704-02
5T
56 m? 58.000
RAZEM 56.000
51|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalns jednowarstwowe m
d.4,0504-01
56 m? 56.000
RAZEM 56.000
52]KNR-W 2-02 [Cbrobki brzegowe styropapy przy szerakosci w rozwinigciu ponad 25cm -z jm2
d.4|0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
S.T.2
((8.0+3.7)*2+3.0Y0.35 m? 9.240
RAZEM 9.240
53 KNR 2-02 Zalozenie paséw usztywniajacych o szer.0.2m - z blachy occynkowanej m
d.4|0515-04
3.0+9.2%2 m 21.400
RAZEM 21.400
5 ) Nawierzchnie z kostki brukowej . .
54|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt  |m2
d.5[0815-01 hetonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4.1 m? 4.100
RAZEM 4,100
55:KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5(0814-01
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
568|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o gruboséci 15 cm zwy- |m?
d.5/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
27.3+3.0"0.5"2 m2 30,300
RAZEM 30,300
57 |KNR 2-31 Wyrownanie istnigjgeej podbudowy uczniem kamiennym sorfowanym z za-  |m?
d.5/0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszozeniu do
10cm
27.3*0.06 m3 1.638
RAZEM 1.638
58|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 em grubosé m2
d.5|0105-05 warstwy po zageszczeniu
27.3 m?2 27.300
RAZEM 27,300
59 KNR 2-31 Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 ocm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-03 towo-piaskowsj
27.3 m 27.300
RAZEM 27.300
60 |KNR 2-31 Wijazdy do bram z ply! drogowych betonowych szesciokagtnych o grubosci 15 'm2
d.5|0508-03 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowy - uzupelnienie poza kraweznika-
mi bramy
3.0*0.4*2 m2 2.400
RAZEM 2.400
61/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 em grubosé m?2
d.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu
4.1 m2 4,100
RAZEM 4.100
62 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukows] betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- /m2
d.50511-02 towo-piaskowej
4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100
B631KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce cementowo-piaskowsj im
d.5/0407-05 iz wypelnieniem spoin zaprawg cemenlowg !
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.2+8.0 m 13.200
RAZEM 13.200
6 |Stolarka okienna i drzwiowa . -
641KNR 4-01 Wylkucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szl
d.6/0354-03
0.9°0.9+1.43*1.67 szt 3.198
RAZEM 3.198
65[KNR-W 2-02 |Witryna mala klatki schodowej EI30 Uokna<1,1 W/m2K m2
d.6|1018-02
0.970.9 m2 0.810
RAZEM 0.810
66IKNR-W 2-02 |Witryna duza klatki schodowej EI30 Uokna<1,1 W/m2K m2
d4.6/1018-04
1.43*1.67 m2 2.388
RAZEM 2.388
67 | KNR-W 4-01 |Demontaz krat stalowych okiennych szt
d.6|1308-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
B68/KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.6{1212-06
1.67*1.43+0.9%0.9+2.1%1.1+1.43*1.67 m2 7.898
RAZEM 7.896
69[KNR 4-01 Dwuikrotne malowanie farbg ofejnq krat { balustrad z prgtdw ozdobnych m2
d.6(1212-08
1.67%1.43+0.9°0.9+2 1*1.1+1.4371.67 m2 7.896
RAZEM 7.896
7OIKNR 4-041 Dopasowanie skizydet drawiowych wewnetrznych, na strychu szt.
d.6/0803-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000
7 Inne
71|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, strychowych szt
d.7(0354-13
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
72|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt
d.7|0322-02
11 szt 11.000
RAZEM 11.06¢
73|Kalkulacja  |Wykonanie napisdw numerycznych na elewaciji szt
d.7 wiasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8 Remont klatki schodowej }
74 KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plylowych do piwnic m2
d.8,0702-05
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
75|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z plytek m?
d.8|0819-15
| 116 m? 116.000
b 1 RAZEM 116.000
78|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnelrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, im2
d.8;0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni adbicia do 5 m2
116 m? 116.000
RAZEM 116.000
77|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na Sclanach fub m2
d.8|0211-01 poedicgach- skucie cokolikéw na podestach
49,3*0.12 m?2 5.916
RAZEM 5.918
78| KNR 4-01 Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawie cementowo-wa-|m?
d.8{0710-01 piennej na §cianach i skupach prostokatnych na podiozu z cegly i pustakow (do
1 m2 w 1 miejscu)
116+5.91 m? 121.910
RAZEM 121.910
79|KNR 2-02 Licawanie scian pltylkami na klej - przygotowanie podioza m?
d¢.8/0829-01
116+5,91 m2 121.910
RAZEM 121.910
80|KNR 2-02 Licowanie &clan plytkami ¢ wymiarach 20x20 cm na klef metoda kombinowang |m2
d.8,0829-07
116+5.91 m? 121.910
RAZEM 121.910
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81 |KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.8!1202-07
2.074 m2 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycle starej farby m2
d.8]1202-08
<§ciany>256,0-116 m2 140.000
<Sufity | biegi=92.6 m2 92.600
RAZEM 232.600
83]KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- [m2
d.8i2612-06 klejenie warstwy siatki na suficie kiatki schadowej
17 m2 17.600
RAZEM 17.000
84!KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi slarych tyn-  |\m?2
d.8(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
232.6 m? 232.600
RAZEM 232.600
B85|KNR 2-02  [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.8;2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
140 m? 140.000
RAZEM 140.000
B86iKNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego  |m?
d.8|2009-04 z.sz. |wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
5.2. 9930
92.6 m2 92,600
RAZEM 92.600
87 /KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach scianek dziatowych z piyt m
d.8(2057-01 gipsowych ORTH-analogia
75.5+40.0 m 115.500
RAZEM 115.500
88[NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie (m2
d.8|202 1134-01 |poziome
92.6 m2 92.600
RAZEM 92,600
89!NNRNKB (z.VIE) Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m?
d.8(202 1134-02 |pionows
232.6 m2 232.600
RAZEM 232.600
90{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkow wewnetrznych sufi- [m?2
d.8|1204-01 tbw
926 m2 92.600
RAZEM 92 600
91 |KNR 4-01 Dwukrotne mafowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetezrych m2
d.8/1204-02 Scian
256.0 m2 256.000
<lamperia i plytki=-{116+5.9) m2 -121.900
RAZEM 134.100
92{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych m?
d.8|1212-05
19.6*1.1 m? 21.560
RAZEM 21.560
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasdw (cokofdw) o wysokosci do 20 m
¢.81207-02 cm
75-49.3 m 25.700
HAZEM 25700
94iKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow - powierzchnie boczne biegdw :m
d.8(1207-02 schodowych
z.5z.2.3.
analogia
25.2 m 25.200
RAZEM 25.200
95[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikow i innych elementow o po- szt
d.8(1209-13 wierzchni do 0.52 m2
0.4*0.5*3 szt. 0.600
RAZEM 0.600
961 KNR 4-01 Dwukroine malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o &rednicy im
d.g|1212-28 do 50 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
97 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy  |m
d.8[1212-31 porad 50 do 100 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
98{KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikaw radiatorowych m2
d.8{1212-18 Krotnos¢ = 2
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3 m? 3.000
RAZEM 3.000
99|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balusirad z pretéw ozdobnych - drabl- jm?2
d.811212-08 ny na dach
analogia
2*0.4 m2 0.800
RAZEM 0.800
160/ KNR 4-01 Mycie po robotach matarskich posadzek lastrykowych i betonawych m2
d.8{1215-08
2.3*6.3'4 m2 57,960
RAZEM 57.960
101|KNR 18-01 |Zabezpieczenie stolarki folia m?
d.8|0832-04
26.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
9 Wywéz gruzu
102/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- m3
4.9/0108-11 legloéé do 1 km
93.44*0.015 m3 1.402
387.2*0.2°01 m3 7.744
4.1*0.1 m3 G.410
30.0*0.15 m3 4.500
7.2*0.1*0.2 m3 0.144
116*0.02 m3 2,320
5.91%0.1*0.02 m3 0.012
RAZEM 16.532
1031KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.9|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnose = 14
16.53 m3 16.530
RAZEM 16.530
104[Kalk. Wtasna {Oplata za utylizacje gruzu na skiadowisku m3
d.9
18.53 ik 16.530
RAZEM 16.530
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