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dotyczy: warunkow techni.cznych projektowania i wykonania przylaczy wody oraz przylaezy kanalizacji
sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Galwaniego 1, 2 w Czestochowie.

W odpowiedzi na pismo DTR.4716.27.2017 z dnia 1.02.2017 1. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGOLNE
Podigczenia wod.-kan: mozna zrealizowac do istniejgeych sieci znajdujacych sig

wuliey: Galwaniego . ...
-wodociag . (D_HJOmm """""""""""""""
- kana} sanitarpy DO20m
Uwagi:

- Na terenie dziatki nr 73/24 znajduje sig podigczenie wodociggowe — nr dok. prayl. 1728 D, natomiast na terenie dziatki nr 74/22
znajduje sie podtaczenie wodociggowe — nr dok. przgl. 1728 K.
. Budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwaniego 1 posiada podigezenia kanalizacji sanitamej — nr dok. przyt. 1728 D,
natomiast budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwaniego 2 posiada podigezenia kanalizacji sanitamej — nr dok. przyt.
1728 K.~ ’
- Opracowywana dokumentacja projektowa winna uwzgledniaé  rozdzielenic wewngtrzne]  instalacii  wodociggowej
od dotychczasowego zasilania.
- Odeinek przewodn kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym (od kanatu do granicy posesji) jest urzadzeniem
kanalizacyjrym | przy wykonaniu nalezy zastosowaé procedury takie jak dia urzgdzed kanalizacii sanitamnej.
- Malezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacjg projektowanych podlaezed wod.-kan.
- 7 uwagi na rozdzielczy system kanalizacii ma przcdmiotowym ferenie zabrania sig wprowadzania wod deszezowych
do sieci kanalizacji sanitarnej. .
- Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny byé uprzednio nzgodnione przez. PWIK Okrggu Crgstochowskiego S.A.
w Czestachowie w zakresie preyjgtych rozwigzan techniczaych.
- Rozpoozeeic realizacji rohét wymaga zgloszenia ich w PWIK Okrggu Crestochowskiego S.A. w Czestochowie. Zastrzegamy sobie
wylaczno$é na wykonanie nawiercen do wodocigeéw ulicznych, jak rownie: bezpodredni nadz6r sprawowany tlad wlaczeniem
przewodéw do kanalu, Pob6r wody i zrzut Scickéw warunkujemy wezesnicjszym zgloszeniem podigezed do odbiora technicznego
oraz podpisaniem stosownych uméw. Umowy 0 dostarczanie wody i odprowadzanic Scickéw” zostany zawarte po dokonantu
odbioréw technicznych odpowiednich przylaczy.
- W przypadku prowadzonej dziatalnoSel gospodarczej, w wyniku kidrej nastgpuje powstawanie $ciekbw przemyslowyeh Inwestor
przed rozpoczgoiem dziatalnodci produkeyjnej zobowigzany jest do podpisania umowy dodatkowej z PWiK Olkrggu
Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie na przyjecie Sciekow do sicoi kanalizacyjng. .
- W zwigzku z polrzebs wycliminowania zagrozen wynikajacych z mo#liwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie
sicciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy zlozyé do odpowiedniego organt administracji terenowej wniosek o objgcie
przylaczy naradq koordynacying.
. Uscistonia warunkéw oraz oméwienia przyjetych rozwigzat technicznych dokona projektant posiadsjacy odpowiednie uprawnienia
vudowlane w Dziale Technicznym PWiIK Okregu Crzestochowskiego S.A. w Czgstochowie.
- Ninigjsze watunki tracg wazno$é po uplywie dwoch fat od daty wydania, )
Z upowainienia Zarzadu
Do windomosei: Dzaa’fJE'igﬁ,f“”‘
OE ul. Rilckemanna 35/37 Ieanego
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ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 21.06.2017 r. w Czgstochowie Waszyngtona 5, pok. 10
(Bez uzycia Srodkéw komunikacii etekfroniczne].)

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1889 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2015r. poz. 520 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzagdzono projekt, materialy panstwowego zasohu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgoych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK-111.6630.378.2017

Przedmict narady:
Przyigeze wodociagowe ut. Galwaniego

Lokalizacja:

" lednostka ewidencyjna Chreb Arkusz Dzialki

M. CZESTCGCHOWA 0190 190 73/12, 73/13, 73/16, 73/18, 73/ 9, 73/23, 73/24, 73/31, 74/22, 74/26,
74/30, 74/32, TA/33, 74/34, 9012, 92

Adres:

Whioskodawca:  Uslugi Projektowe KB Sieci i Instalacie Sanitarne Jerzy Sarna, ul. Ugedy 5, 42-200 CZESTOCHOWA

Przewodniczgcy narady, Jacek Kudia

Stanowiska uczestnikéw narady:

Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie , Osoba reprezentujaca: Jacek Kudia

Z uwagami:

1. - uzgadnia sle projekt pod warunkiem bezwzglednego wylyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa

geodezyjnego. Zgodnie z Art.43 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.(tekst jednolity Dz.U.z 2010¢.Nr.243,p0z. 1623 z pézn.zm.) Prawo
budowlane cbiekty ulegajgce zakryciu, podlegaja geodezyine] inwentaryzacit powykonawcze] przed ich zakryciem,
Przediozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem niw twag oraz informacji zespoltu dot. obowigzujacych warunkéw do

realizacji budowy.
Arkusz mapy:6.142.31.21.1.2

 =grturn Power and Heat Polska sp.zo.0. , Osoba reprezentujaca: Joanna Pletras
Z Uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.
GAZ-SYSTEM S.A. , Osoba reprezentujgca: Olga Pilichowlec

Z uwagami:
1. - uzgodniono lokalizacje inwestycji bez uwag.
Gérnoslaska Spolka Gazownictwa sp.zo.o. w Zabrzu Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu , Osoba reprezentujaca: Pawet
MaZniewski
Z uwagami:
1. -~ uzgodniono.
MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU , Osoba reprezentujaca: Artur Warwaszyriski

Z uwagami:

1. -przejécie poprzeczne pod nawierzchnig jezdni nalezy wykonaé przewiertem.,
W przypadku braku moziiwosci wykonania przewiertu,konstrukcje odtworzenia nawierzehni nalezy uzgodnié w MZDIT,

O



Znak sprawy: GK-I11.6630.378.2017

2. - wykonawca zobowigzany jest uzyskad zezwolenie na prowadzenie robét w pasach ulicznych.

3. - Uzgodniono,
Netia S.A. , Oscba reprezentujaca: Marek Perlifiski
Z uwagami:

1. -uzgodniono bez uwag
Powiatowy Nadzor Budowlany dia m.Cz-wy , Osoba reprezentujgca: Krystyna Prokopska

Z uwagami:
1, Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawil sig.

Przedsigbiorstwo Wodoc.i Kanalizacji , Osoba reprezentujaca: Pawet Kwiecief

Z uwagami:
1. - uzgodniono trasg sieci,rozwigzanie techniczne przedstawit¢ do akceptacjl w Przeds. Wodac. i Kanaliz.

$laski Zarzad Melioracji | Urzadz.Wod. , Osoba reprezentujaca: Jolanta Skubata
Z uwagami:

1. - uzgodniono.
TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czgstochowa Miasto, Osoba reprezentujaca: Arkadiusz
Woalski
Z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mhnigjszej niz:

3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,

10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metady pracy ze Spolkg eksploatujgcy siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczace rowniez uzycia dzwignic,liczac odleglosci od naj
przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb ,aby nie naruszy¢ ustojow stup6w finii j.w.,inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnege ich uszkodzenia. ‘

2. Uzgodniono pod warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odlegloéci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

3. Uzgadnia sie z uwaga,ze w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykonaé recznie ,zgodnie z

obowiazujacymi normami.
Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycia nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze
oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowege wychodzacego 0,5m poza jezdnisfwjazd/chadnik.

Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych;

dla kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110rmm koloru niebieskiego,
dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi

1. Kable elektroenergatyczne bedace w kolizji z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowa przepustu
wychodzgcego po 0,5m poza jednieiwjazd/chodnikios obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowad nastgpujace srednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1kv rury o érednicy minimum 1 10mm koloru niebieskiego,
b) dla kabll SN rury minimum 160mm koloru czetwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziamnych sprzgtem
mechanicznym w odiegloéci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopad tylke do
strefy achronnej §.folii lub cegly- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych,

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wytaczenia odpowiednich urzgdzen energefycznych oraz ustalic nadzor
stuzb energetycznych.

5. Wszystiie prace na istnisjacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wylkonaé z zachowaniem szczegdinych érodkow ostroznosci ped nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja 5.A,
Oddziatw Czestochowie,a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykanywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje,zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych - zgodnie z
wymogami obowiazujacych przepiséw i norm - oraz innych utrudnien technicznych (np.mufy) nalezy przewidzieé mozliwoscl
przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z
wrioskiem o okreslenie nowych warlinkow technicznych usunigeia kolizji sieci elektroenergetycznej.

dalej wysunigte] czescl maszyny od skrajnego
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Znak sprawy: GK-HI1.6630.378.2017

4, Uzgadnia sie z uwaga,ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A.

Nalezy wykonad recznie,zgodnie z obowiazujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo 0s6b i mienia,by przed przystapleniem do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja
$.A.0ddziai w Czestochowle o nadzor branzowy.

Telekom.Polska Pion Sieci , Osoba reprezentujaca: Jaroslaw Paszko
Z uwagami ‘
1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sle.
Urzad Miasta Czestochowy Wydzial Ochrony $rodowiska Roinictwa i Lesnictwa, Osoba reprezentujaca: Anna Makuch
Z uwagami:
1, - uzgodniono bez uwag.
Wydz. Administr Arch.Budowl. , Osoba reprezentujaca: Agata Kondracka
Z uwagami:
1. - uzgodniono
Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.Lud.i Spr. Obr. , Osoba reprezentujgca: Michat Drézdz
Z uwagami:

1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.

Zatacznikiem do niniejszego protokolu jest czes¢ graficzna zawierajaca propozycjg usytuowania projektowanych siecl
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagii zalecenia:
Zatacznik nr 1 - Lista uczestnikow narady koordynacyjnej.
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