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dotyczy: warunk6w technicznych projektowania i wykonania przylaezy wody oraz przytaczy kanalizacji
sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Galwaniego 1, 2 w Czgstochowie.

W odpowiedzi na pismo DTR.4716.27.2017 z dnia 1.02.2017 r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGOLNE
Podlaczenia wod.-kan. mozna zrealizowal do istniejgcych sieci znajdujacych sig

wuliey: Galwaniego
-wodocigg.. ®100mm
- kanal sanitatrny ®020m
Uwagi:

- Na terenie dziatiki ne 73/24 znajduje sig podtgezenie wodociggowe — nr dok. przyl. 1728 D, natomiast na terenie dziatki nr 74/22
znajduje sie podigezenic wodociggowe — ne dok. przyt. 1728 K.
- Budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwaniego 1 posiada podigczenia kanalizagi sanitarnej — nr dok. przyl 1728 D,
natomiast budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwaniego 2 posiada podiaczenia kanalizacji sanitarnej — nr dok. przyl.
1728 K. ’ ‘
- Opracowywana dokumentacja projektowa winna uwzgigdnia¢  rozdziclenie  wewngtrznej instalacji  wodociagowej
od dotychczasowego zasilania.
- Odcinek przewodu kanafizacji sanitarnej zlokalizowany w pasic drogowym (od kanalu do granicy posesji) jest urzgdzeniem
kanalizacyjnym i przy wykonaniu nalezy zastosowaé procedury takic jak dla urzqdzen kanalizacji sanitarnef.
- Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacia projektowanych podigezed wod -kan.
- Z uwagi na rozdziclezy system kanalizacji na przedmiotowym terenic zabrania sig wprowadzania wod deszczowych
do sieci kanalizacji sanitarnei. .
«  Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny byé uprzednio wzgodnione przez PWiK. Okrggu Czgstochowskiego S.A.
w Czgstochowie w zakresie przyjetych rozwigzad technicznych, ’
- Rozpoczecic realizacji robbl wymaga zgloszenia ich w PWiK Okregu Crgstochowskiego $.A. w Czgstochowie. Zastrzegamy sobie
wylaezno$é na wykonanie nawicecen do wodociag6w uliczmych, jak réwniez bezposredni nadzér sprawowany nad wigczenien
przewodow do kanatu, Pobor wody i zrzut Sciekow warunkujemy wezednicjszym zgloszeniem podlaczen do odbioru technicznego
oraz podpisaniem stosownych uméw. Umowy Lo dostatczanic wody i odprowadzanie fciekow” zostang zawarte po dokonaniu
odbioréw techniczaych edpowiednich przylaczy.
- W przypadku prowadzongj dziatalnoéci gospodarczej, w wyniku kiérej nastepuje powstawanic §cickéw przemyslowych Iiwestor
przed rozpoczeciem driatalnoei produkcyjnej zobowiazany jest do podpisania umowy dodatkowej z PWIK Okrggu
Crestochowskicgo S.A, w Czestochowie na przyjgcie Sciekdw do sieci kanalizacyjnej. :
- W zwigzku z polrzeba wysliminowania zagrozed wynikajgeych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie
sieciami uzbrojenia terenu, informmjemy, #e nalezy zlozy$ do odpowiedniego organu administraci terenowej wniosek o objgcie
przylaczy naradg koordynacyjng. )
- Uscitlenia warunkéw oraz oméwienia przyjetych rozwiazai technicznych dokena projektant posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane w Dziale Technicznym PWiIK Okregu Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie.
Niniejsze warunki traca waznosé po upfywie dwéch lat od daty wydania.
_Z upowainienia Zarzadu
Do wiadomoS$ei: KIEROWRNIK
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Wydzial Geodezii | Kartografii
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Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa
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ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE.J

przeprowadzone] w dniu 21.06.2017 r. w Czestochowie Waszyngtona §, pok. 10
{Bez uzycia $rodkéw komunikacji elekironicznej.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art, 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (1. j. Dz. U. z
2015r, poz. 520 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy pafistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgoych sieciami oraz stanowiska zainterasowanych stron.

Znak sprawy: GK-111.6630.378.2017

Przedmiot narady:
Przytacze wodociggowe ul. Galwaniego

Lokalizacja:
 "tednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dziatki
M. CZESTOCHOWA 0180 190 732, 7318, 7316, 73118, 7319, 73/23, 73/24, 73/31, 74/22, 74/26,
74730, 74432, 74/33, 74/34, 90/2, 92
Adres:

Whnioskodawca:  Uslugl Projektowe KB Sieci i Instalacje Sanitarne Jerzy Sama, ul. Ugoedy 5, 42-200 CZESTOCHOWA

Przewodniczacy narady: Jacek Kudta

Stanowiska ugzestnikéw narady:
Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie , Osoba reprezentujgca: Jacek Kudia

Z uwagami:

f. - uzgadnia sig projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia abiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa

geodezyjnego. Zgodnie z Art.43 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.(tekst jednality Dz.U.z 2010r.Nt,243,poz. 1623 z péZn.zm.) Prawo
budowlane obiekty ulegajace zakryciu, podlegajg geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej prze dichzakryciem.
Przedlozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem niw uwag oraz informagji zespolu dot. obowigzujgcych warunkow do

realizacji budowy. )
Arkusz mapy:6.142.31.21.1.2

- Egrtum Power and Heat Polska sp.zo.o. , Osoba reprezentujgca: Joanna Pietras
Z uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.
GAZ-SYSTEM S.A. , Osoba reprezentujaca: Olga Pilchowiec
Z uwagami:
1. - uzgodniono lokalizacje inwestycfi bez uwag.
Gérnoslaska Spotka Gazownictwa sp.zo.o. w Zabrzu Oddziat Zaktad Gazownlczy w Zabizu , Osoba reprezentujgca: Pawet
MaZniewski
Z uwagami:
1. - uzgodniono.
MIEJSKI ZARZAD DROG 1 TRANSPORTU , Osoba reprezentujaca: Artur Warwaszynski

Z uwagami;

1. -przejscie poprzeczne pod nawierzchnig jezdni nalezy wykonad przewiertem.
W przypadku braku moziiwosci wykenania przewiertu,konstrukcje odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnié w MZDIT.

O




Znak sprawy: GK-111.6630.378.2017

2. - wykonawca zobowigzany jest uzyskad zezwolenie na prowadzenie robét w pasach ulicznych.

3. - Uzgodniono,
Netia 5.A. , Osoba reprezentujaca: Marek Perlifski
Z uwagami:
1. -uzgodniono hez uwag
Powiatowy Nadzér Budowlany dla m.Cz-wy , Osoba reprezentujgca: Kryslyna Prokopska

Z uwagami;
1, Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawil sie.

Przedsighiorstwo Wodoc.i Kanalizacji , Osoba reprezentujgca: Pawet Kwiecieri

Z uwagami:
1. - urgodniono {rase sieci,rozwigzanie techniczne przedstawi¢ do akceptacii w Przeds Wodoc. | Kanaliz.

$laski Zarzad Melioracji i Urzadz.Wod. , Osoba reprezentujaca: Jolanta Skubala

Z uwagar:

1. - uzgodniono.
TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czestochowa Miasto, Osoba reprezentujaca: Arkadiusz
Wolski
Z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac w odlegiosci mniejszej niz:

3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,

10m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewoddw linii napewietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujgcs siec,

Odleglosci powyzsze dotyczace rowniez uzycia déwignic liczac odleglosc od najdalej wysunietej czesci maszyny od skrajnego

przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposéb ,aby nle naruszyé Ustojow stupdw finii jw. inacze bedg musiaty by¢ odbudowans

kosztern | staraniem winnego ich uszkodzenia.

2. Uzgodniono pod warunkiem-Kategorycznie zabrantamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odleglo$ci mnigjszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla,

3. Uzgadnia sie z twaga,ze w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A, Nalezy wykonad recznie ,zgodnie Z

obowiazujacymi normami,
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznef z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowad jako przejScie w rurze
oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgeego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:
dla kabli 1kv rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
dia kabli SN rury minimum 160mm koforu czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi .
1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizli z planowang inwestycja nalezy zabezpleczyé dzielong rurg ostoniowg przepustu
wychodzgcego po 0,5m poza jednie/wjazd/chodnilk/oé obiektu finiowego.
2, Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnych:
a) dla kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b} dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepawania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglodci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kentrolnym. Kable mozna odkopadé tylko do

strefy ochronnej §.folii ub cegly- zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odptlatne wylaczenia odpawiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic nadzér

stuzb energetycznych.
5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.,nalezy

wykonaé z zachowaniem szczegoinych srodkéw ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A,
Oddzial w Czestochowle,a nastepnie zghosic celem dokonania odbioru robat zanikowych,

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
lewalifikacje,zgednie z abowiazujgeymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgeej gtebokosc palozenia istnigjgoych kabli energetycznych — zgodnie z
wymogami obowigzujacych przepisdw | norm — oraz innych utrudnies techniczaych (np.mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosc
przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic z

wnioskiem o ckre&lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji siaci elektroenergetycznej.
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Znak sprawy: GK-11.6630.378.2017

4, Uzgadnia sie z uwaga.ze prace W poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja 5.A.

Nalezy wykonaé recznie,zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Weskazane jest ze wzglgdu na bezpieczenstwo 0s6b | mienia,by przed przystapieniem do prac wystapié do Tauron Dysfrybucja

S.A.0ddziat w Czestochowie 0 nadzor branzowy.
Telekom Polska Pion Siecl , Osoba reprezentujaca: Jarostaw Paszko

Z uwagami: _
1, Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawil sig.
Urzad Miasta Czgstochowy Wydzial Ochrony §rodowiska Rolnictwa | Lesnictwa, Osoba reprezentujaca: Anna Makuch
Z uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.
Wydz. Administr Arch.Budowl. , Osoba reprezentujaca: Agata Kondracka
Z uwagami:
1. - uzgodniono
Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.Lud. Spr. Obr. , Osoba reprezentujaca: Michal Drézdz
Z uwagami:

1. Przedstawiciel narady powiadomicny i nie stawit sig.

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajaca propozycie usytuowania projektowanych sieci
uzhrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi | zalecenia:
Zatacznik nr 1 - Lista uczestnikow narady koordynacyjnej.
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