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INWESTYCJA :
Budynek mieszkalny w zabudowie szeregowe;j
42-202 Czgstochowa, ul. Galwaniego 2/1
dz. nr ewid. 74/22 obrgb: 190 Czestochowa
TEMAT OPRACOWANIA :

PB. PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO

INWESTOR :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z o.0.
42-217 Czgstochowa, ul. PO.W. 24

Zgodnie z art. 20 ust.4, art.35 ust 1.3 Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409- tekst jednolity ) oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,, Przytgcze wodociggowe do budynku mieszkalnego
w zabudowie szeregowej” zostat  wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat: mgr inz. Jerzy Sarna

Projektowat: mgr inz. Przemystaw Gawron

Czestochowa, czerwiec 2017 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI :
- ORIENTACJA SKALA 1 :25000
-MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA SKALA 1:500
- PROFIL PRZYLACZAWODY SKALA 1:100

ZALACZNIKI



OPIS TECHNICZNY

do opracowania obejmujacego projekt przytacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego
w zabudowie szeregowej w:

42-202 Czgstochowa, ul. Galwaniego 2/1
dz. nr ewid. 74/22 obrgb: 190 Czestochowa
Inwestor :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS” Sp. z o.0.
42-217 Czestochowa, ul. PO.W. 24

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i rozmowa wstepna

- warunki techniczne projektowania i realizacji przytacza wody wydane przez PWiK
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

STAN ISTNIEJACY

Budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej zlokalizowane przy ul. Galwaniego 2
w Czgstochowie posiadaja wspdlne przylacza: wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
wykonane wg dokumentacji przylgczeniowej nr akt PWiK — 1728 K. Budynki te posiadajg
wspolne podtaczenie wodociggowe od wodociggu w ul. Préznej . Opomiarowanie poboru
wody dla tych budynkéw nastepuje poprzez wodomierz zabudowany w studni
wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki 74/22 przy ul. Galwaniego 2/1

Segmenty zabudowy szeregowej bedace w zarzadzie ZGM ,,TBS” Sp. z o0.0. Czestochowa
zostana wytaczone (odcicte) od wspdlnego podlaczenia wodociggowego i wykonane zostang
dla tych budynkéw mieszkalnych nowe niezalezne podlaczenia do sieci wodociggowe;j.
Niniejsze opracowanie ma na celu zobrazowanie wykonania nowego podigczenia
wodociggowego w celu niezaleznego indywidualnego rozliczania si¢ za pobor wody i
odprowadzanie §ciekow. Przylacza kanalizacji sanitarnej pozostajg bez zmian.

CZESC OPISOWA
Przylacze wodociagowe

Przylacze wodociggowe projektuje si¢ z rur polietylenowych PE o $rednicy 40/3,7 mm typu
HDPE - SDR - 11 wysokoci$nieniowych, producent “Wavin” Buk k/Poznania z wlgczeniem
do ul. Préznej. Przytacze wodociggowe w pasie drogowym wykona¢ przewiertem w rurze
przewiertowej @ 110/10PE RC SDR 11 . Rur¢ przewodowsa prowadzi¢ na ptozach , a rurg
przewiertowg zakonczy¢ manszetami. Wiaczenie do istniejagcego wodociggu @ 100 mm
zeliwo w ulicy Préznej projektuje si¢ poprzez zastosowanie nawiertki @ 100/50 mm. Wezet
wodomierzowy nalezy umie$ci¢ w studzience wodomierzowej wykonanej z kregéw
zelbetowych o $rednicy 1,00 m i z wlazem Zeliwnym podwdjnym przewidzianym dla
studzienek wodomierzowych .@ 600 typ cigzki W sktad wezta wodomierzowego
przewidziano zawor odcinajacy @ 32 mm, wodomierz skrzydetkowy typ IS lub WS o
wydajnosci 2,5 m3/h i $rednicy 20 mm., zawér przelotowy @ 32 mm., zawér antyskazeniowy
@ 32 mm typu EA.

Wezet wodomierzowy nalezy zamontowac na konsoli .

Na odcinku przytacza ok. 1,5 m. przed budynkiem nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej



Arot DVR 110/95 dwusciennej , gietkiej z plozami Integra Gliwice typ B o wysokosci 17 mm
i zakonczonych manszetami elastomerowymi typ N 110/40 mm. Nastepnie przylgcze
wodociggowe nalezy potaczy¢ z instalacja wewnetrzng w budynku.

Nastepnie nalezy dokona¢ przepigcia istniejacej instalacji wodociaggowej do nowego
przylacza i jednoczesnie nalezy dokona¢ odcigcia istniejgcego podtgczenia wodociggowego.
Calos$¢ pokazano na rysunku szczegétowym.

Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacej normy PN -68/B
—06050/99 / Roboty ziemne Wykopy zabezpieczy¢ poprzez obelkowanie $cian, zasypywanie
wykopdéw wykonaé¢ warstwami starannie zageszczajac grunt.

w projekcie. Podczas robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na konieczno$¢
wyprofilowania poditoza do kata opasania réwnego 90 ° .

Przykanalik $ciekowy
Jest istniejacy.

ODBIOR KONCOWY.

Odbioér koncowy po zakonczeniu robét, po przedlozeniu szkicu inwentaryzacji geodezyjnej
oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowej  powinien by¢ przeprowadzony  komisyjnie w
obecno$ci inwestora, kierownika budowy oraz przedstawiciela stuzb technicznych
Wodociggéw Czgstochowskich S.A.



