Przedsichiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskicgo Spélka Akeyjna w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Cz¢stochowa

S3d Rejonowy w Czestochowie Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 60006057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354761
Wysoko§c¢ kapitatu zakladowego: 99.295.400,00 PLN polaryty w caloei.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99

CZESTOCHOWSKIE

selretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: hitp/fwww.pwik.czest.pl
TT1.410.0258.2017 . Czestochowa, dn., 22.02.2017r.
TTHO00408/£7
Kovia 2/3 ZAKLAD GOSPODARKI MIESZKANIOWES
p | TBS SP. Z.0.0.

UL. P.O.W. 24
42-217 CZESTOCHOWA

dotyczy: warunkow technibznych projektowania i wykonania przytaczy wody oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Galwaniego 1, 2 w Czestochowie.

W odpowiedzi na pismo DTR.4716.27.2017 z dnia 1.02.2017 r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGOLNE
Podlaczenia wod.-kan. mosna zrealizowaé do istniejacych sieci znajdujgcych sie

wuliey: Galwaniego
-wodociag_ ©100mm
- kanat sanitany ®020m
Uwagi:

- Na ferenie dzialki nr 73/24 znajduje si¢ podlaczenie wodociagowe ~ nt dok. przyl, 1728 D, natomiast na ferenic dziatki nr 74/22
znajduje si¢ podtaczenie wodociagowe — nr dok, przyl. 1728 K.

- Budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. CGalwaniego 1 posiada podiaczenia kanalizacji sanitamej - nr dok. przyl. 1728 D,
natomiast budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwaniego 2 posiada podiaczenia kanalizacji sanitarnej — nr dok. przyl.
728K, ‘ ]

- Opracowywana dokumentacia projektowa winna uwegledniad rozdzielenie wewngtrzngj instalagii  wodociggowe]
od dotychezasowego zasilania.

- Odecinek przewodu kanalizacji sanitarmej zlokalizowany w pasie drogowym (od kanatu do granicy posesji) jest urzadzeniem
kanalizacyjsym i przy wykonaniu nalezy zastosowaé procedury takie jak dla urzadzen kanalizacji sanitarnej.

- Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z reatizacjg projektowanych podigezert wod.-kan.

- 7 wuwagi na rozdzielezy system kanalizacji na przedmiotowym terenic zabrania si¢ wpiowadzania wod deszozowych
do sieci kanalizaeji sanitarnej. ‘

. Dokumenty wymagane do realtizacii inwestycii winny byé uprzednio uzgodnione przez PWiK Okrggu Czestochowskiego S.A.
w Czestochowie w zakresie preyjgtych rozwigzaf technicznych. C
Rozpoczecie realizacji robét wymaga zgloszenia ich w PWiK Olkregu Czgstochowskiego 5.A. w Czestochowie. Zastrzegamy sobie
wylgeznosé na wykonanie nawierceni do wodooiagdw ulicznych, jak réwniez bezpoéredni nadzér sprawowany nad wlaczeniem
przewodéw do kanalu, Pobér wedy i zrzut dciekéw warunkujemy wezesnigjszym zgloszeniem podigezen do odbioru technicznego

- oraz podpisaniem stosownych uméw. Umowy ,,0 dostarczanie wody | odprowadzanie éciekéw” zostang zawarte po dokonaniu
odbiordw technicznych odpowiednich przytaczy.

- W przypadku prowadzonej dziatalno$ei gospodarczej, w wyniku ktérej nastgpuje powstawanie Scickéw przemysiowych Inwestor
przed rozpoczgeiem  dzialalnesci produkcyjnej zobowiazany jest do podpisania umowy dodatkowej z PWIK Okregu
Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie ta przyjgcic Soiekdw do sieci kanalizacyjnej. .

- W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozeni wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie
sieciami uzhrojenia tereny, informujemy, e nalezy ztozyé do odpowiedniego organu administeacji terenowej wniosek o objgeie
przylaczy narady koordynacyjng.

- Ubcidlenia warunkéw oraz oméwienia przyjetych rozwigzah technicznyeh dokona projektant posiadajzcy odpowiednie uprawnienia
budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okrggu Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie.

- Ninieisze warnnki tracg wazno$é po uptywie dwéch lat od daty wydania.
_Z upowaznienia Zarzadu
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ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 21.06.2017 r. w Czgstochowie Waszyngtona 5, pok. 10
(Bez uzycia $rodkdw kemunikacii elekironicznej.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust, 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (1. |. Dz. U z
2015r. poz. 520 ze zm.), uwzglgdniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK-111.6630.378.2017

Przedmiot narady:
Przylacze wodociggowe ul. Galwaniego

Lokatizacja:

lednostka ewidencyjna Obrgh Arkusz Dziatki

M. CZESTOCHOWA 0190 190 ) 73012, 7313, 7316, 7318, 73119, 73/23, 73/24, 73/31, 74/22, 74/26,
74/30, 74/32, 74/33, 74/34, 90/2, 82

Adres:

Wrioskodawca:  Uslugi Projektowe KB Sieci i Instalacje Sanitarne Jerzy Sarna, ul. Ugody 5, 42-200 CZESTOCHOWA

Przewodniczacy narady: Jacek Kudia

Stanowiska uczestnikdw narady:

Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie , Osoba reprezentujaca: Jacek Kudia

Z uwagami:
1. - uzgadnla sie projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia ohiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego. Zgodnie z Art.43 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. (lekst jednolity Dz.U.z 2010r.Nr,243,poz. 1623 z pézn.zm.) Prawo
budowlane obickty ulegajace zakryciu, podlegajg geodezyjnej inwentaryzacii powykonawezej przed feh zakryciem,
Przedlozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji zespolu dot. obowigzujgcych warunkow do
realizacji budowy.
Arkusz mapy:6.142,31.21.1.2

‘ortumn Power and Heat Polska sp.z0.0. , Osoba reprezentujaca: Joanna Pietras

Z uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.

GAZ-SYSTEM S.A. , Oscha reprezentujaca: Olga Plichowiec
Z uwagami:

1. - uzgodniono [okalizacie inwestycji bez uwag.

Gérnoslaska Spolka Gazownictwa sp.zo.o. w Zabrzu Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu , Oscha reprezentujaca: Pawel
Mazniewski

Z uwagami:
1. - uzgodniono.

MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU , Osoba reprezentujaca: Artur Warwaszyriski

Z uwagami:

1. -przejécie poprzeczne pod nawierzchnig jezdni nalezy wykonac przewiertem,
W przypadku braku mozliwosci wykonania przewiertu, konstrukcje odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnié w MZDIT.
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Znak sprawy: GK-11.6630.378.2017

2. - wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robot w pasach ulicznych.

3. - Uzgodniono.
Netia S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Petrlirfiski
Z uwagami:

1, -uzgodniono bez uwag
Powiatowy Nadzér Budowlany dia m.Cz-wy , Osoba reprezentujaca: Krystyna Prokopska

Z uwagami:
1. Przedstawicie! narady powiadomiony i nie stawil sig.

Przedsigbiorstwo Wodoc.i Kanalizacji , Osoba reprezentujgca: Pawel Kwieciett

Z uwagami:
1. - uzgodniono trasg sieci,rozwigzanie techniczne przedstawic do akceptacji w Przeds,Wodoc. i Kanaliz,

Slaski Zarzad Melioracji | Urzadz.Wod. , Osoba reprezentujaca: Jolanta Skubata

Z uwagami:

1. - uzgodniono.
TAURON Dystrybucja SA Oddzial w Czestochowle Rejon Dystrybucji Czestochowa Miasto, Osoba reprezentujaca: Arkadiusz
Wolski
Z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac w odlegloéci mniejszej niz:

3m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nn,

10m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spokka eksploatujacy sieé.
Odlegloéci powyzsze dotyczgce réwniez uzycia dzwignic liczac odleglosci od najdalej wysunietej czeéci maszyny od skrajnego

przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie naruszy¢ ustojow slupow linii j.w. inaczej bedg musialy by¢ odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenta.

2. Uzgodniono pod warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odlegloéci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

3. Uzgadnia sie z uwaga,ze w poblizu urzgdzeti podziemnych Tauron Dysfrybucja S.A. Nalezy wykonad recznie ,zgodnie z

obowigzujgcymi normami,
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowad jako przejscie w rurze
oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdniefwjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

dia kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

dla kabli SN fury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektrosnergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycjg natezy zabezpieczyé dzielona rurg ostonows przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jednig/wjazd/chodnilk/os obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowad nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1kv rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b} dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepawania kabli alekfroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglo$ci mniejsze] niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do
strefy ochronnej ti.folii lub cegly- zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor
siuzb energetycznych. :

5, Waszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé z zachowaniem szczegdlnych Srodkow ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Tatwon Dystrybucja S.A.
Oddzialw Czestochowie,a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych,

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by wykonywane przez pracownikow posiadajacych adpowiednie
kwalifikacje.zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] glebokosei polozenia istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z
wyrmogami obowigzujacych przepisdw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.mufy) nalezy przewidzied mozliwosci

przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, W takim przypadku nalezy wystapic z

whioskiem o okrelenie nowych warunkéw technicznych usunigceia kolizji sieci elektroenergetycznej.
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Znak sprawy: GK-111.6630.378.2017

4, Uzgadnia sie z uwaga,ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych Tauran Dystrybucja S.A.

Malezy wykonaé recznie,zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefstwo oséb | mienia,by przed przystgpieniem do prac wystapic do Tauron Dystrybucja
5.A.Oddzial w Czestochowie 0 nadzdr branzowy.

Telekom.Polska Plon Sieci , Osoba reprezentujaca: Jarostaw Paszko
Z uwagami: 7
1. Przedstawiciel narady powiadomiony [ nie stawit sig.
Urzad Miasta Czg¢stochowy Woydziat Ochrony $rodowiska Rolnictwa | Le$nictwa, Osoba reprezentujaca: Anna Makuch
Z uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.
Wydz. Administr Arch.Budowl. , Osoba reprezentujaca: Agata Kondracka
Z uwagami:
1. - uzgodniono
Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.Lud. Spr. Obr. , Osoba reprezentujaca: Michat Drézdz
Z uwagami:

1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.

Z up, enta

N 1 .
.......... Aczelfik Wyd3eRTGEodezill Kastografy - - -

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokolu jest czeéé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych siecl
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagl | zalecenia:
Zalgeznik nr 1 - Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej.
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