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' UL.P.O.W. 24 .
42-217 CZES_TOCHOWA

dotpczy: warunk6w technicznych projektowania i wykonania ptzylaczy wody oraz pizylaezy kanalizacji
sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Galwaniego 1,2 w Crestochowie.

W odpowiedzi na pismo DTR.4716.27.2017 % dnia 1.02.2017 r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGOLNE _
Podfaczenia wod.-kan. mozna zrealizowa¢ do istniejgcych sieci znajdujacych sig

wuliey: Galwamiego e
-wodociag_ Je00mm
- kanat sanitagny- ©O20mr
Uwagi:

. Na terenie dzialki nr 73/24 znajduje sig podlaczenie wodockagows — n dok. przyl. 1728 D, natomiast na terenie dzialk nr 74/22
“zaoajduje sie podigezenie wodociagowe — nr dok. przyl. 1728 K.

- Budynek szercgowy zlokalizowany przy ul, Galwaniego I posiada podlgezenia kanalizacfi sanitarnej — pr dok. przyl, 1728 D,
natomiast budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwaniego 2 posiada podiaczenia kanalizacji sanitarnej — nr dole. przyt.
1728K. ° .

- Opracowywana dokumentacja  projektowa  winna uwzgledniaé  rozdzielenie  wewnglrznej  instalacji wodociggowej

N od dotychezasowego zasilania.
) - Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej wlokatizowany w pasie drogowym (od kanalu do pranicy pesesji) jest urzgdzeniem
leanalizacyjnym i przy wykonaniu nialezy zastosowaé procedury takie jak dia urzgdzen kanalizacji sanitarnef.

- Nalezy uregulowat sprawy formaino-prawne zwigzane z realizacjg projeltowanych pedlgezen wod -kan.

- Z uwagl na rozdzielezy system kanalizacii na przedmiotowym terenie zabrania sig wprowadzania wéd deszczowych
do sieci kanatizacji sanitarned. .

. Dokumenty wymagane do reatizacji inwestycji winny byé uprzedaio uzgodnione przez PWIK Okregu Czgstochowskiego S.A.
w Czestochowie w zakresie przyjetych roxwigzad techniczaych. o

- Rozpovzecie realizacji robdt wymaga zgloszenia ich w PWiIK Oleregu Crestochowskicgo S.A. w Czgstochowie, Zastrzegamy sobie
wylacznoéé na wykonanie nawicreenn do wodociggow uliczayeh, jak réwniez bezpodredai nadzér sprawowany nad wlgczeniem
przewodéw do kanalu. Pobdr wody i zrzul $ciekdw warunlujemy wezednigjszym zgloszeniem podlaczed do edbiotu technicznego

- oraz podpisaniem stosownych uméw. Umowy ,0 dostarczaric wady i odprowadzanie $cick6w” zostang zawarte po dokonaniu
odbioréw techinicznych odpowisdnich prayliczy.

- W przypadhu prowadzonej dzialalnodel pospodarcze], w wyniku kiorej nastgpuje powslawanie §eickdw przemystowyeh Inwestor
przed  rozpoczeeiem  dzialainogei  produkeyjnej zobowigzany jest do podpisania umewy dodatowej z PWIK Olaggu
Crzgstochowskicgo S.A. w Czgstochowie na przyjgeie Scickow do sieci kanalizacyjne;j. .

- W zwigzku 7 potrzebs wyeliminowania zagroZen wynikajgcych z mozliwe kolizji migdzy syluowanymi na lym samym terenic
sicciami uzbrojenia terenu, informujemy, s nalezy zlozy¢ do odpowicdniego organy administracii terenowej wniosek o objgsic
przytaczy naradg koordynacyjng.

. Utcitlenia warunkéw oraz oméwienia przyictyeh rozwigzan technicznyeh dekona projektant posiadajacy odpowiednie uprawnicnia
budowlane w Dziale Technjczoym PWiK Oluggu Czgstochowskiego S AL w Czgstochowie.

-~ Ninicjsze warunki traca wazno$é po uptywic dwdch lat od daty wydania.
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Urzad Miasta Czestochowy
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Czestochowa dn. 23.06.2017

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE.J

przeprowadzone] w dniu 21.06.2017 r. w Czgstochowie Waszyngtona 5, pok. 10
{Bez uzycia $radkdw komunikaci elektronicznej.}

Narade przeprowadzone zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dria 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.]. Dz. U, z
2016r. poz. 520 ze zm.), uwzgledniajas mapy na ktdrych sporzadzone projekt, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzgdzajaoych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK-111.6630.378.2017

Przedmiof narady:
Przylgcze wodociagowe ul. Galwaniego

Lokalizacja: 7
~ ednostka é—v:r“idencyfna Obrgh Arkusz Dziatki ]
M. CZESTOCHOWA 180 190 ) 7312, 7313, 7316, 7318, 7319, 73/23, 73/24, 73/31, 74/22, 74/28,
7430, 74/32, T4/33, 74/34, 80/2, 92
Adres:

Wnioskodawsa:  Uslugi Projektowe KB Sieci i Instalacje Sanitarne Jerzy Sarna, ul. Ugody 5, 42-200 CZESTOCHOWA

Przewodniczgcy narady: Jacek Kudia

Stanowiska uczestnikéw narady:
Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie , Osoba reprezentujaca: Jacek Kudia

Z uwagami:

1. - uzgadnia sie projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obisktu przez uprawnione jednostki wykonawstwa

geodezyjnego. Zgodnie z Art.43 Ustawy z dn, 7 lipca 1984r.(tekst jednolity Dz.1.z 2010r.Nx.243 poz. 1623 z péZn.zm.) Prawo
budowlane obickty ulegajace zakryciu, podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonaweze] przed ich zakryciem.
Przediozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem nfw uwag oraz informacji zespotu dot. obowigzujacych warunkow do

realizacji budowy., ‘
Arkusz mapy:6.142.31.21.1.2

’jorwm Power and Heat Poiska sp.20.0. , Osoba reprezentujaca: Joanna Pietras
Z uwagami:
1.- uzg_odniono hez uwag.
GAZ-SYSTEM S.A., Oscba reprezentujgca: Olga Pilchowiec
Z uwagami:
1. - uzgodniono lokalizacje inwestycji bez uwag.
Gornoslaska Spolka Gazownictwa sp.zo.o. w Zabrzu Oddziat Zakiad Gazownlczy w Zabrzu , Osoba reprezentujaca: Pawel
fMazniewski :
Z uwagami:
1. - uzgodniono.

MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU , Osoha reprezentujaca: Artur Warwaszyriskl

7 uwagami:

1, -przejscie poprzeczne pod hawierzehinig jezdni nalezy wykonaé przewiertem,
W przypadiu braku mozliwoéci wykonania przewiertu, konstrukeje odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodnic w MZDIT.




Znak sprawy: GK-11.6630.378.2017

2, - wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zazwolenie na prowadzenie robot w pasach ylicznych.

3. - Uzgodniono.
Netia 8.A. , Osobha reprezentujgca: Warek Perlinskl

Z uwagarni:

i, ~uzgodniono bez uwag
Powiatowy Nadzor Budowlany dla m.Cz-wy , Osoba reprezentujaca Krystyna Prokopska

7 uwagarmi:
1. Przadstawiciel narady powladomiony i nie stawit sig.

Przedsiebiorstwo Wodoc.i Kanalizacii , Osoba reprezentujgca; Pawet Kwiecieni

Z uwagami
1, - uzgodniono trasg sieci rozwigzanie techniczne przedstawié do akceptacji w przeds.Wodaoc. | Kanaliz.

Slaski Zarzad Melioracji i Urzadz.Wod. , Osoba reprezentujaca: Jolanta Skubala

Z uwagari:

{, - uzgodniono,

TAURDON Dystrybucja SA Oddzial w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czestochowa Miasto, Osoba reprezentujaca: Arkadiusz

Wolski
7 uwagarei:

i. Przed przystapieniem do prac w odieglosci mniejsze] Mz

am od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,

10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewodow linil napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metedy pracy ze Spolky eksploatujaca sieé.

Odleglosci powyzsze dotyczace rewniez uzycia dZwignic,ficzac odlegtosci od najdale] wysuniete] czg$ci maszyny od skrajnego
przewodu. '

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéh ,aby nie
Kkosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

2. Uzgodniono pod warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenié robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w

odieglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontroinym kabia.
3. Uzgadnia sig z uwaga,ze W poblizu urzadzen padziemnych Tauren Dystrybugja S.A, Nalezy wykenad recznie ,zgadnie Z
obowigzujgeymi normami. :
Kable elektroenergetyczne bedace W kelizji poprzecznej z planowan
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowega,
wolnege przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie;’wjazd/ohodnik.
Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice fur ochronnych: .
dla kabli 1kv rury o $rednicy rainimurn 110mm koloru niebieskiego,
dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
} Zabezpieczenie kabli wykana¢ zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji planowang inwestycia nalezy zabezpieczy¢ dzielona rura ostonowsg przepustu
wychodzacego po 0,0m poza jednieleazd/chodnik.’oé obiektu liniowego.

2 Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnycht
a) dla kabli thkv rury © grednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

b} dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwanego. ’ )

4. W przypadku wystepowania kabli elektroenergatycznych sabrania sie prowadzenia rahét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odleglosct mniejszej niz 2m od «abla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopat tylko do -
strefy ochronne] §.felii lub cegly- zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych,

4. Nalezy uzyskad zgode na wymagane odplatne wylgczenia adpowiednich urzadzen enargatycznych oraz ustali¢ nadzor
sluzb energetycznych. :

5. Wszystkie prace na istinigjgcych urzadzeniach energetycznych hedgcych wiasnoéclyg Tauron Dystrybucia S A nalezy
wykonad z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznesci pod nadzorem sluzb eneigetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie,a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbiotul robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach anergetycznych powinny byd wylonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisaimi. '
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajace] glebolobci polozenia istnieiacych kabli

naruszyé ustojow stupow linii j.w.,inaczej beda musialy by¢ cdbudowane

a inwestycig nalezy zaprojekiowaé jako przejscie w rurze

energetycznych - 2godnie z

wymogami obowigzujacych przepisow i notm — oraz innych utrudnien technicznych (np.mufy) nalezy przewidzied mozliwosci
przelozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wslawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic z
whnioskiem o okreélenie nowych warunkow techniczaych _usunie;cia kolizji sieci elektroenergetycznej.
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Znak sprawy: GK-N1.6630.378.2017

4, Uzgadnia sig z uwaga,ze prace W poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A.

Nalezy wykonad recznie,zgodnie z obowiazujgeymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oseb i mienia,by przed przystapieniemn do prac wystgpic¢ do Tauron Dystrybugja
§.A.Oddzial w Czestochowie o nadzar branzowy.

Telekom.Polska Plon Siecl , Osoba reprezentujaca: Jarostaw Paszko
Z uwagami: 7
1. Przedstawicie! narady powiadomiony  nie stawil sie.
Urzad Miasta Czgstochowy Wydziat Qchrony $rodowiska Rolnictwa | Lesnictwa, Oscba reprezentujaca: Anna Makuch
Z uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.
Wydz.Administr Arch.Budowl. , Oscba reprezentujgca: Agata Kondracka
Z uwagami:
1. = uzgodniono
Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.lud.i Spr. Obr. , Osoba reprezentujgca: Michal Drozdz
Z uwagami:

' 4. Prredstawiciel narady powiadomiony i nie stawil sie.

Zatacznikiem do niniejszego protokolu jest czeé¢ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uWagi i zalecenia:
Zatacznik nr 1 - Lista uczestnikdw narady koordynacyingj.
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