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dotyczy:  warunkow techn i'cznych projektowania 1 wykonania przylaczy wody oraz przylaezy kanalizacji
sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Galwaniego 1,2 w Czestochowie.

W odpowiedzi na pismo DTR.4716.27.2017 z dnia 1.02.2017 r. w sprawie j.w. informujemy:
WARUNKI GGOLNE ,
Podlgczenia wod.-kan. mozna zrealizowaé do istnigjgeych sieci- znajdujgeych sig
wuliey: L Galwamiego
- wodociag _ - @100 mm )
- kanat sanitarny 0,20 m i
Uwagi:

- Na terenie dzialki nr 73/24 znajduje sig podigezenie wodosiggowe — v dok, przyl. 1728 D, natomiast na terenie dziatki nr 74/22
znajduje si¢ podigczenie wodociagowe — nr dok. przyt. 1728 K.

- Budynck szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwaniego | posiada podlgezenia kanalizacji sanitamej — nr dok. przyl. 1728 D,
natomiast budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwanicgo 2 posiada podiqezenia lcanalizacji sanitarngj — nr dole. przyl.
1728K. ' ‘ _

. - Opracowywana dokumentagja projektowa  winna  uwzgledniad rozdziclenic  wewnetrznej  instalacjii  wodociagowej
) od dotychezasowego zasitania.
- Odeinek preewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym (od kaoafu do granicy posesji} jest urzgdzeniem

kanatizacyjnym i przy wykonaniu nalezy zastosowaé procedury takie jak dia urzadzen kanalizacji sanitacnej.

- Nalesy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwiazane z realizacjq projeldowanych podlgezei wod.-kan.

- Z uwagi na rozdzielezy system Kkanalizacii na przedmiotowym terenic zabrania sie wprowadzania wod deszczowych
do sieci kanalizacji sanitarne]. .
Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny byé uprzednio uzgodnicne przez PWIK Olrggu Crzgstochowskiego S A
w Czgstochowie w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych. - T

- Rozpoczecic fealizacii robst wymaga zgloszenia ich w PWIK Okrege Czestochowskiego S.A. w Crestochowie, Zastrzegamy sobic
wylgeznodé na wykonanie nawiercen do wodociagdw uliczayeh, jak réwnicz bezposredni nadzér sprawowany nad wigczeniem
przewoddw do kanatu, Pebér wody i zezut Scickow warunkujemy wezednigjszym zgloszeniem podlgezen do odbioru technicznege

- oraz podpisaniem stosownych uméw. Umowy ,,0 dostarczanie wody i odprowadzanie 4ciefdw” zostang zawarte po dekonaniu
adbiordw fechnicznych odpowiednich praytaczy,

- W przypadku prowadzonej dziatalnodci gospodarcze], w wyniku kibre] nastgpuje powstawanie $ciekow przemyslowych fmwestlor
przed tozpoczgciem dzialalnosci produkcyjnej zobowigzany jest do podpisaia umowy dodatkowe] z PWIK Okregu
Crgstochowskiego S.A. w Czgstochowie na przyjecie Sciekéw do sieci kanalizacyjng;. .

W zwigzku z polrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgeych z medliwe kolizii migdzy syluowanymi pa tym samym terenie
sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy zlozy¢ do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objgcie
przytaczy narady koordynacyjng.

- Utcidlenia warunkow oraz oméwienia przyjelych rozwigzai technicznych dokona projektant posiadajgoy odpowiednie uprawnicnia
budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Crestochowie.

- Ninicjsze warunki traca wainosé po uptywic dwoéch lat od daty wydania.
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Urzgd Miasta Czestochowy Czestochowa dn. 23.08.2017

Wydziat Gecdezji i Kartografii

Miejski Zespal ds. Koordynacji Usytuowania Projekfowanych Sieci
Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa

tel. 34 370 71 91, fax. -

email: -, www; http://www.czestochowa.pl/

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 21.06.2017 r. w Czgstochowie Waszyngtona §, pok. 10
(Bez uzycia Srodkéw komunikacj elekironiczne.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art, 280 ust, 1 Ustawy z dnia 17 maja 1889 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (1. j. Dz. U, z
2015r. poz. 520 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu gecdezyjnego |
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgeych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK-111.6630.378.2017

Przedmiot narady:
Przylgcze wodociagowe ul.Galwaniego

Lokalizacja:

‘fednostka éméncyina Qbreb Arlctisz Dziatki

M. CZESTOCHOWA 0180 190 7312, 73113, 73/16, 73/18, 7319, 73123, 73/24, 73/31, 74/22, 74126,
74130, 74/32, 74/33, 74/34, 90/2, 92

Adres: .

Whnioskodawca:  Ustugi Projektowe KB Sieci i Instalacje Sanitame Jerzy Sarna, ul. Ugody 5, 42-200 CZESTOCHOWA

Przewodniczacy narady: Jacek Kudta

Stanowiska uczestnikéw narady:
Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie , Osoba reprezentujaca: Jacek Kudla

Z uwagami:

1.~ uzgadnia sie projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa

geodezyjnego. Zgodnie z Art.43 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.(tekst jednolity Dz.U.z 2010r.Nr.243,p0z,1623 z pézn.zm.) Prawo
budowlane obigkty ulegajace zakryciu, podlegajg geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] przed ich zakryciem,
Przedtozony projekt zostat uzgadniony z zachewaniem nfw uwag oraz informacji zespotu dot. obowiazujacych warunkéw do

realizacji budowy.
Arkusz mapy:6.142.31.21.1.2

‘jorium Power and Heat Polska sp.zo.0., Osoba reprezentujaca: Jo_anna Pietras
Z uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.
GAZ-SYSTEM S.A. , Osoba reprezentujaca: Olga Pilchowiec
Z uwagami:
1. ~ uzgodniono lokalizacje inwestycji bez uwag.

Gornoslaska Spétka Gazownictwa sp.zo.o. w Zabrzu Oddziat Zakiad Gazownlczy w Zabrzu , Osoba reprezentujaca: Pawet
Mazniewski

Z uwagami:

1, - uzgodniono.
MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU , Osoba reprezentujaca: Artur Warwaszysiski
Z uwagami;

1. -przejécie poprzeczne pad nawierzchnia jezdni nalezy wykonaé przewiertem.
W przypadiu braku mozliwos$ci wykonania przewiertu konstrukcje odiworzenia nawierzchni halezy uzgodnic w MZDiT,
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Znak sprawy: GK-I11.6630.378.2017

2. - wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robot w pasach uliczrnych,

3. - Uzgadniono.
Netia 8.A. , Osoha reprezentujgca: Warek Perlinski
Z uwagami;
1. -uzgodnione bez uwag
Powiatowy Nadzdr Budowlany dla m.Cz-wy , Osoba reprezentufgca: Krystyna Prokopska

Z uwagami:
1. Przedstawiciel narady powiadomicny i nie stawit sie.

Przedsighiorstwo Wodoc.i Kanalizacji , Osoha reprezentujgca: Pawet Kwiecief

Z uwagami:

. 1. - uzgodniono frasg sieci,rozwigzanie techniczne przedstawi
$laski Zarzad Melioracji | Urzadz.Wod. , Osoha reprezentujgca: Jolanta Skubata
Z uwagami:

1. - uzgodniong.
TALITON bystrybucja 5A Odddrial w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czestoch
Waolsid
Z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac w odieglosci mniejszej niz:

am od skrajnych przewodow linii napowietrznych nn,

10m od skrajnych przewaddw linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przeweddw linii napowietrznych WN,

natezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujaca siet.
Odleglosci powyzsze dotyczace rowniez uzycia dwignie,liczac odlegtosci od najdalej wysu
przewodu, i
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposo
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

2. Uzgodniono ped warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenia ro
odlegtosci mniejszej niz 2m od ziokalizowanego przekopem kontreinym kabla.

3. Uzgadnia sig z uwaga,ze w poblizu urzadzet podziemnych Tauron
obowiazuigcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowan
ostonowej przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5mpoza jezdnie/wjazdichodnik.
Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych: .
dla kabli fkv rury o drednicy minimum 110mm koloru niehieskiego,
~ dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
) Zabezpieczenie kabli wykaonad zgodnie z wytycznymi !

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z plan

wychodzacego po 0,5m poza jednie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowaé nastgpujace srednice rur achronnych:

a} dla kabli Tkv rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

b} dla kabli SN rury minimurn 160mm kojoru czerwonego. o

3. W przypadku wystepawania kabli elektroenergetycznych zabrania sie
mechanicznym w odlegtosci mniejs
strefy ochrennej tj.folii Iub cegly- zabrania sig odikeywania czynnych kabhli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgodg na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energe
sluzh energetycznych. :

5. Wszystkic prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
wykonaé z zachowaniem szezego
Oddziatw Czestochowie,a nasigpnie zalosié celem dokonania odbioru robdt zanikowych,

8. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
kwalifikacje,zgodnie z ohowiazujaeymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarcz
wymogami obowiazujacych przepiséw i norm
przelozenia kabla/kabll energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, W takim przypa
wnioskiem o okreglenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji siect elaktroenergelycznej.

Uizad hiiasta Czgstochowy vydzial Gundlozlil arografi
Migjski Zespat ds. Koordynagji Usytuowania Projekiowanych Sieci
Waszyngiona 5, 42-217 Czestochowa
GT tel. 34 370 71 91, fax, - email: -, www: htlp:.’iwww.czesloohowa.pl/

& do akceptacji w Przeds.Wodoec. | Kanaliz.
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Znak sprawy; GK-111.6630.378.2017

4. Uzgadnia sie z uwaga,ze prace w poblizu urzadzeh padziemnych Tauron Dysirybucja S.A,

Nalezy wykanad recznie,zgodnie Z obowigzujacymi normami,

Wskazane jest ze wzglgdu na bezpieczenstwo 0sb i mienia by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja
S.A.Oddziat w Czestochowie o nadzér branZowy.

Telekom.Polska Pion Sieci, Osoba reprezentujaca: Jaroslaw Paszko
Z uwagami: ‘
1 Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawil sie.
Urzad Miasta Czgstochowy Wydziat Ochrony drodowiska Rolnietwa 1 Lesnictwa, Osoha reprezentujgca: Anna Makuch
Z uwagami:
1, - uzgodniono bez uwag.
Wydz. Administr Arch.Budowl. , Osoba reprezentujaca: Agata Kondracka
Z uwagami:
1. - uzgodniono
Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.Lud.i Spr. Obr. , Osoba reprezentujzca: Michat Drozdz
Z uwagami: .

" 1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sig.
)

. HTGeodezill Kartogeaf) - - -

Zatacznikiem do ninfejszego protokolu jest czgst graficzna zawierajaca propozycjg usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uWagi i zalecenia:
Zalacznik nr 1 - Lista uczestnikow narady koordynacyjnej.

: -_Ui;d Wiasla C_zqttu\,hov»y \,‘\,-5}(1/:5’:4 Zeoo S i Hantogral:
Miejski Zespdl ds. Koordynagii Usytuowania Projeklowanych Sieci
@ Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa

tel. 34 370 71 91, fax. ~ email -, www! http:.’/www.czesiochowa.pi/




