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dotyczy: warunkéw technicznych projektowania i wykonania przylaczy wody oraz przytaczy kanalizacii
sanitarnej do budynkéw zlokalizowanych przy ul. Galwaniego 1, 2 w Czestochowie.

W odpowiedzi na pismo DTR.4716.27.2017 z dnia 1.02.2017 r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGOLNE
Podlaczenia wod.-kan. mozna zrealizowaé do istniejagcych sieci znajdujgcych sie

wuliey: Galwanicgo
-wodocigg. L @100mm
- kanat sanitarny ®020m
Uwagi:

- Na terenie dziatki nr 73/24 znajduje sie podlqczenie wodociagowe — nr dok. przyl. 1728 D, natomiast na terenie dzialki nr 74/22
znajduje si¢ podtgczenie wodociagowe — nr dok. preyi. 1728 K.

- Budynek szeregowy zlokalizowany przy ul. Galwaniego 1 posiada podigezenia kanalizacii sanitarnej — nr dok. przyl. 1728 D,
natomiast budynek szeregowy zlokalizowany pizy ul, Galwaniego 2 posiada podigezenia kanalizacji sanitarnej — nr dok. przyl.
1728 K.

- Opracowywana dokumentacja projeltowa winna uwzglednial  rozdsielenie  wewnegtrznej  instalagji  wodociagowej
od dotychczasowego zasifania.

- Odcinek przewodu kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w pasic drogowym (od kanaln do granicy posesji) jest urzadzenicm
kanalizacyjnyne i przy wykonaniu nalezy zastosowaé procedury takie jak dia urzadzen kanalizacji sanitarne;.

- Nalezy uregnlowaé sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacja projektiowanych podiaczen wod.-kan,

- Z uwagi na rozdzielezy system kanalizacji na przedmictowym fersnic zabrania si¢ wprowadzania wéd deszezowych
do sieci kanalizacji sanitarnej.

- Dokumenty wymagane do realizacji 111westyc_|1 winny byé uprzednio uzgodnione przez PWIK Okrggu ngstochowsklcgo S.A
w Czgstochowie w zakresie przyjetych rozwiazaf techniczaych. )

- Rozpoczgeie realizaci robdt wymaga zgloszenia ich w PWIK Okrggu Czgstochowskiego S.A. w Crestochowie, Zastrzegamy sobie
wylaeznodt na wykonanie nawierceri do wodociagéw ulicznych, jak réwniez bezpesredni nadzér sprawowany nad wlaczeniem
przewodéw do kanalu. Pobor wody 1 zrzut $ciekéw warunkujemy wezedniejszym zgloszeniem podigezefi do odbioru technicznego

-oraz podpisaniem stosownych wméw. Umowy .0 dostarczanie wody i odprowadzanic $ciekéw” zostang zawarte po dokonanin
odbiordw technicznych odpowiednich przylaczy.

- W przypadku prowadzongj dzialalnodci gospodarczej, w wyniku kidrej nastepuje powstawanie $ciekéw przemyslowych Inwestor
przed rozpoczgciem dziatalnodei produkcyjne; zobowigzany ;cst do podpisania umowy doedatkowsj z PWiK Okregu
Czgstochowskiego S.A. w Czgstochowie na przyjecie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej.

- W zw1qzku Z potrzeby wyeliminowania zagrozed wynikajgcych z mozliwej kolizji migdzy sytuowatiymi na tym samym terenie
sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy zlozy¢ do odpowiedniego organu administracji terenowej whiosek o objgcie
przylgezy narady koordynacyina.

- Ufcislenia warunkdw oraz omdwienia przyjetych rozwiazad technicznych dokona projektant posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane w Dziale Technicznym PWIK Okrggu Czgstochowskiego S.A. w Caestochowie.

- Niniejsze warunki traca waznosé po uplywic dwéch lat od daty wydania.
(£ upowaznienia Zarzadu

. . : : KIERQWRNIK
Do wiadomogei: :
OF ul. Riickemanna 35/37 Driat echmcz:nf‘go
42-202 Czgstochowa mgr m tdwel wiecier

KKu

Wysono drle 24 02 200




Urzad Miasta Czestochowy Czgstochowa dn. 23.06.2017

Wydziat Geodezji | Kartografit

Miejski Zespot ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa

tel. 34 370 71 91, fax. -

email: -, www: http:/fwww.czestochowa.pl/

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniu 21.06.2017 r. w Czestochowie Waszyngtona 5, pok. 10

{Bez uzycia $radkow komunikacji efekironicznej.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.ibDz. Uz
2015r. poz. 520 ze zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK-111.6630.378.2017

Przedmiot narady:
Przytacze wodociagowe ul. Galwaniego

Lokalizacia:

lednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dzialki

M. CZESTOQCHOWA, 0190 190 7312, 73113, 7316, 73118, 73/19, 73/23, 73/24, 73/31, 74/22, 74128,
74/30, 74132, 74/33, 74/34, 80/2, 92

Adres:

Whioskodawca:  Uslugi Projektowe KB Sieci i Instalacje Sanitarne Jerzy Sarna, ul. Ugody 5, 42-200 CZESTOCHOWA

Przewodniczacy narady: Jacek Kudia

Stanowiska uczestnikow narady:

Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie , Osoba reprezentujaca: Jacek Kudta

Z uwagami:

1, - uzgadnia sie projekt pod warunkiem bezwzglgdnego wytyczeni
geodezyjnego. Zgodnie z Art.43 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.(tekst je
ryzacji powykonawczej przed ich zakryciem.

budowlane obiekty ulegajace zakryciu, podiegaja geodezyjne] inwenta
Przedfozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji zespotu dot. obowigzujacych warunkow do

realizacji budowy. )
Arkusz mapy:6.142.31.21.1.2
‘ortum Power and Heat Polska sp.zo.0. , Osoba reprezentufaca: Joanna Pietras

a obiektu przez uprawnione jednostii wykonawstwa
dnolity Dz.U.z 2010r.Nr.243,p0z.1623 z pézn.zm.) Prawo

Z uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.
GAZ-SYSTEM S.A., Osoba reprezentujgca: Olga Pilchowiec
Z uwagami:
1. - uzgodniono lokalizacje inwestycii bez uwag.
Gornoslaska Spétka Gazownictwa sp.zo.o. w Zabrzu Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu , Osoba reprezentujaca: Pawel
MaZniewski
Z uwagami:
1. - uzgodniono.
MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU , Osoba reprezentujaca: Artur Warwaszyfiski
Z uwagami.

1. -przejécie poprzeczne pod nawierzchnig jezdni nalezy wykonac przewiertem,
W przypadku braku mozliwo$ci wykonania przewiertu, konstrukcje odiworzenia nawierzchni nalezy uzgodnié w MZDIT.

O




Znak sprawy: GK-11.6630.378.2017

2. - wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét w pasach ulicznych.

3. - Uzgodniono.
Netia S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Perlifski
Z uwagami:

1. -uzgodniono bez uwag
Powiatowy Nadzdr Budowlany dla m.Cz-wy , Osoha reprezentujaca; Krystyna Prokopska

Z uwagami:
1, Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.

Przedsigblorstwo Wodoc.i Kanalizacji, Osobha reprezentujaca; Pawel Kwiecien

Z uwagami:
1. - uzgodniono trase sieci,rozwigzanie techniczne przedstawi¢ do akceptacji w Przeds.Wodaoc. i Kanaliz.

Slaskl Zarzad Melioracji | Urzadz.Wod. , Osoba reprezentujaca: Jolanta Skubata

Z uwagami:

1. - uzgodniono.
TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czestochowa Miasto, Osoba reprezentujaca: Arkadiusz
Wolski
Z uwagami:

1. Przed przystapieniem do prac w cdleglosci mniejszej niz.

3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,

10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcy siet.

Odleglosci powyzsze dotyczgce réwniez uzycia dawignic, liczac odlegtosci od najdale wysunietej czescl maszyny od skrajnego
przewodu. '
Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposob ,aby nie naruszyé ustojow stupow linii .w., inacze] bedg musialy by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

2. Uzgodniono pod warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w
odleglosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

3. Uzgadnia sie z uwagg,ze w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybugja S.A. Malezy wykonaé recznie ,zgodnie z

obowigzujgacymi normami,
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycia nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze
ostonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego ,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:
dla kabli 1kv rury o srednicy minimum 110mm koloru nishieskiego,
dla kabli SN rury minimum 180mm koloru czerwonego.
Zabezpieczente kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycjg nal
wychodzgcego po 0,5m poza jednig/wjazd/chodnik/cs obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur achronrnych:

a) dla kabli 1kv rury o rednicy minimum 110mm kotoru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 180mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli slektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robat ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontralnym. Kable mozna odkopad tylko do
strefy ochronngj tj.folii iub cegly- zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskaé zgodg na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzdr
stuzb energetycznych.
5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoécig Tauron Dystrybucja S.A, nalezy
wykonaé z zachowaniem szczegolnych srodkaw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie,a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych,

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosc polozenia istniejgoych kabll energetycznych — zgadnie z
wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.mufy} nalezy przewidzie¢ mozliwosci
przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpié z

whnioskiem o okredlenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci slektroenergetyczne;.

ezy zabezpieczyé dzielong rurg ostonowag przepustu
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Znak sprawy: GK-111.6630.378.,2017

4, Uzgadnia sig z uwaga,Ze prace W pobliztt urzadzenh podziemnych Tauron Dystrybucja S.A.
Malezy wykonaé recznie,zgodnie z obowiazujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo aséb | mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja

S.A.Oddziat w Czestochowie o nadzér branzowy.
Telekom.Polska Pion Sieci , Osoba reprezentujaca: Jarostaw Paszko

Z uywagami: _
1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sie.
Urzad Miasta Czgstochowy Wydzial Ochrony Srodowiska Rolnictwa | LeSnictwa, Osoba reprezentujgsa: Anna Makuch
Z uwagami:
1. - uzgodniono bez uwag.
Wydz. Administr Arch.Budowl. , Osoba reprezentujgca: Agata Kondracka
Z uwagami:
1. - uzgodniono
Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.L.ud.i Spr. Obr., Osoba reprezentujaca: Michat Drézdz
Z uwagami:

1. Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawit sig.

Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest czgé€ graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi | zalecenia:
Zatgeznik nr 1 - Lista uczestnikow narady koordynacyinej.
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