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z krggéw betonowych &1,00m
wiag Zeliwny, typu cigzki kl.B125
@0,6m wykonaé¢ wg rys.szczegol

proj.przyt. wody PE100
SDR11 40/3,7mm

opaska wodoci-qgow
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@ 125/50mm

rura Arot DVR 110/95mm

dwuscienna gietka z ptozami
Integra Gliwice typ B o wysokosci
17mm zakoriczona manszetami
elastomerowymi typ N 110/40mm
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obudowg i skrzynka do z
rura ochronna dwudzielna
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Arot typ PS @ 50 L=2,0m
istn.ks. DN200mm

rura ochronna-dwudzielna___

Arot typ PS @ 100 L=2,0m

€9

obaiem

istn.ks 200mm

LEGENDA:
1-proj.zawor przelotowy prosty grzybkowy @ 32mm

2-proj.wodomierz skrzydetkowy @20mm
3-proj.zawér antyskazeniowy EA @32mm
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mgr ink. Jerzy Sama
USLUGI PROJEKTOWE "KB"
42-209 Czgpstochowa ul.Ugody$5 tol34 321 5949
ZGM "TBS" w Czestochowie Sp z o.0.
INWESTOR ul.P.O.W. 24
42-200 owa SKALA 1:100
PROJEKT BUDOWLANY PRZYEACZA WODY DO
OBEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO W
ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ZLOKALIZOWANEGO W
MIEJSCOWOSCI CZESTOCHOWA PRZY UL.GALWANIEGO 225, | DATA: 217
TYTRL SYTUACJA
RYSUNKU — 2
Opracowall: mgr inZ. Jerzy Sarna Podpls
Projekdowat: mgr. Inz Przemystaw GAWRON Podpa
Upr. w speciainoéc! instalacyjno-inzynieryjne]
SLK/B063/PWBS/15.

T xS

| SN




