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SIECI | INSTALACJE SANITARNE
42-209 CZESTOCHOWA, UL. UGODY 5
TEL. 603 95 44 49

INWESTYCJA :
Budynek mieszkalny
42-200 Czestochowa, ul. Krakowska 80 B
dz. nr ewid. 1/18, k.m. 237
TEMAT OPRACOWANIA :

PB . PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO

INWESTOR :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS”, Sp. z o.0.
42-200 Czestochowa, ul. P.O.W. 24

Zgodnie z art. 20 ust.4, art.35 ust 1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409- tekst jednolity ) oswiadczam, ze Projekt Budowlany ,, Przylqcze
wodociggowe” do budynku mieszkalnego zostal wykonany zgodnie z obowigzujqcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI :
- ORIENTACJA SKALA 1:25000
- MAPKA SYTUACYINO -
WYSOKOSCIOWA SKALA 1:500
- PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500
- PROFIL :
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO SKALA 1:100

- ZALACZNIKI




OPIS TECHNICZNY

do opracowania obejmujacego projekt przylacza wodociggowego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czestochowie, ul. Krakowska 80 B.
Inwestor :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS”, Sp.z o.0.
42-200 Czestochowa, ul. P.O.W. 24

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i rozmowa wst¢pna

- warunki techniczne projektowania i realizacji przytgczy PWiK O.Cz.
- uzgodnienia MZUDP Czgstochowa

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- wizja lokalna i pomiary nzupelniajace

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

CZESC OPISOWA
Przylgcze wodociggowe '
Przylacze zaprojektowano do budynku mieszkalnego. Przytacze wodociggowe projektuje si¢
z rur polictylenowych PE o drednicy 63/58 mm typu HDPE - SDR - 11
wysokocisnieniowych, producent “Wavin” Buk k/Poznania.
Wiaczenie do zaprojektowanego wodociagu @ 125/11,4 mm HDPE w pasie drogowym ulicy
bocznej od Krakowskiej projektuje si¢ poprzez zastosowanie nawiertki @ 100 / 50 mm.
Odcinek przylaeza wodociggowego w pasie drogowym ulicy nalezy prowadzi¢ w rurze
przewiertowej @ 120 mm. Rurg przewodowa w rurze ostonowej prowadzic¢ na ptozach i
zakonczy¢ manszetami.
Wezel wodomierzowy nalezy umiescié w zaprojektowanej studzience wodomierzowe] z
kregéw zelbetowych @ 1,20 m z wlazem o drednicy 600 mm typu cigzkiego. Studzienke
wykona¢ wg rysunku szczegolowego.
W studzience zaprojektowano zawér odcinajacy ¢ 50 mm, wodomierz skrzydetkowy o
wydajnosei 7,0 m3/h i $rednicy 25 mm., zawor przelotowy ¢ 40 mm. oraz zawor
antyskazeniowy typu EA ¢ 40 mm. Calo$é pokazano na rysunku sytuacyjnym
Nastepnie przylacze wodociggowe nalezy przetaczy¢ do istniejgeej instalacji wewngtrznej w
budynku.
Do poszezegdlnych segmentéw budynku nalezy wykona¢ niezalezne podiaczenia
wodociagowe poprzez zabudowanie na podigczeniu - za wodomierzem gléwnym - trojnikow
@ 50/32 z zasuwami & 32 mm. Podlaczenia te opomiarowanie zostang podlicznikami —
wodomierzami do indywidualnych rozliczen z administratorem budynku . Proponuje sig
wodomierze IS 1,5 o érednicy 15 mm.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Jest istniejgey

Roboty ziemne

wykonaé z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujgcej normy PN - 68 /B — 06050/99 /
Roboty ziemne Wykopy zabezpieczy¢é poprzez obelkowanie Scian, zasypywanie wykopow
wykona¢ warstwami starannie zageszczajge grunt. .

Po wykonaniu robdt przylacze nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbiér techniczny dokonaé w obecnosci inwestora, wykonawcy, oraz stuzb technicznych
Wodociggdéw Czgstochowskich S.A.



Odbiér koncowy

Odbiér koficowy po zakonczeniu robdt, po przedfozeniu szkicu inwentaryzacji geodezyjnej
oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowej  powinien by¢ przeprowadzony — komisyjnie w
obecnosci inwestora, kierownika budowy oraz przedstawiciela shuzb technicznych
Wodociggow Czgstochowskich S.A.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
wG_PN-92/B-01706

W zasilanym budynku znajdujg si¢ 20 lokali. W powodu braku mozliwosci
sprawdzenia faktu rzeczywistego, przyjeto, ze kazde mieszkanic jest wyposazone w
nastepujace przybory: phiczke zbiornikowa, umywalke, wanng, prysznic, zlewozmywak,
pralke automatyczng. Dla w/w przylacza suma normatywnych wyplywéw z punktow

czerpalnych { ¥ qn ), wynosi:

- pluczka zbiornikowa 1szt. = 1x 0,13 =10,13[ dm’ / s ]
- umywalka 1szt. = 1x 0,14 = 0,14[ dm’ /s ]
- zlewozmywak Iszt. = 1x 0,14 = 0,14 [dm’ /s ]
- wanna lszt. = 1x0,30 =0,30{dm*/s ]
- prysznic 1szt. = 1x 0,30 =030 [dm’ /s ]
- pralka automatyczna lszt. = 1x 0,25 =0,25[dm’ /s ]
Razem Tgn=1,26 [dm’/s]

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla jednego mieszkania obliczono ze wzoru :

q= 0,682 x (Zqn ) ** -0,14

q=0,682x(1,26) ** -0,14 =0,62 [ dm’/ 5]

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla budynku zasilanego projektowanym przylaczem:
0,62 [dm?®/s]x20=12,40 [ dm®/ s] = 3,44 m*/h

Obliczenie Srednicy przylacza wodociggowego:

Srednice przytgcza obliczono ze wzoru q = F x v — gdzie v = 1,0 m/s,
F = [1d*/4 ,
d= +4g/11 =~ 4%0,00124 /3,14 = 0,039 m = 39mm < 50 mm

Stwierdzono na podstawic obliczen, ze przylgcze DN 50 bedzie wystarczajace dla zasilenia
powyzszego budynku. Przyjeto rurg przylaczeniowg @ 63/5,8 mm HDPE

DOBOR WODOMIERZA

Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza

Qw = 2q
Qw =2 x 12,40 = 24,80 dm* s = 6,88 m* h



Przyjeto wodomierz skrzydeltkowy WS 3,5, Dn 25 mm o parametrach:

> $rednica wodomierza -25 mm

> nominalny strumien objgtodci -3,5m*h

> maksymalny strumien obj¢tosci - 7,0 m*/h

> posredni strumien objetosei - 280 dm’/h

> minimalny strumien objetosci - 70 dm’/h
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Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spolka Akeyjna w Czgstochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

Sad Rejenowy w Czgstochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 1503534701
Wysokosé laapitalu zakladowego: 99.295.400,00 PLN polryty w calodcl.
tel.; centrala 34-363-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99

CZESTOCHOWSKIE

selaetariat 34-377-31-01 5 fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik,czest.pl strona infernetowa: http:llwww.pwik.czest.pl
TTBOK.073-4632/14 Czgstochowa, dn. 11.68.2014r.
TT1/081742/14 '
Kopia 11 7 AKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWES T35
<p. Z 0.0.ul. P.O.W. 24
42-217 CZESTGCHU‘WA
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dotyczy: warunkow technicznych projektowania i realizacji sieci i preylaczy wodociggowych do
budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych slokalizowanych przy aliey Krakowskiej 80
(7 8,9,10,11,14) i budynkow mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych przy
ul. Proznej 618 oraz Legionéw Si7 w Czestochowie. .

" W odpowiedzi na pismo Z dn. 21.072014r. w sprawie jak wyzej informujemy, Zo
przewidywane do realizacji odeinki sieci wodociagowe] W wydzielonych , ogélnodostepnych ciagach
komunikacyjnych nalezy wlaczyé do:

- wodociagu @ 100 mm Aokalizowanego na terenie ,Przedzalni Czesankowej Elanex SA W likwidacji”
(budynki przy ul, Krakowskiej ) , :
_ wodociagu @ 100 mm zlokalizowanego W ul. Proznej (budynki szeregowe ul. Préina i Legiondw ).
Nalezy stworzy¢ zamkniete obiegi wody . érednica sieci wodociagowej winna wynikaé z potrzeb zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego terenu , a jej lokalizacja gwarantowat bezkolizyjny, calodobowy dostep
techniczno-eksploatacyjuy dla naszych shuzb przy sachowaniu normatywnych odlegtodei od pozostalego nad
i podziemnego uzbrojenia. W przypadku projektowania sieci w dziatkach prywatnych nalezy dokonaé wpisu
w ksiedze wieczystej o shuzebnosci przesytu mediéw. Do projektu budowlanego nalezy dotaczyé wykaz
wszystkich wiadcicieli dzialek na ktérych slokatizowana bedzie projektowana gie¢ wodociagowa.
Dokumentacja projektowa winna byé sporzadzona zgodnie Z obowiazujacymi przepisami W formie
umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowg Dokumentacje nalezy przedstawi¢ do akceptacji w PWIiK-
Okregu Czgstochowskiego S Aw Czestochowie. Realizacje przylaczy wodociggowych . warunkujemy
v wezebnigjszym odbiorem technicznym w/w odcinkow sieci. Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne
' Zwigzane z przebiegiem sieci 1 przylaczy - wodociagowych. Jednoczeénic informujemy, Ze projektowany
wodociag jest przeznaczony wylacznie do celow bytowo gospodarczych dla ludnodei 1 nie moze byé
traktowany jako sie¢ przeciwpoZarowa, zaprojektowane hydranty stuza tylko do celow technologicznych
przy eksploatacii sieci wodociagowej.

Dokumentacje projektowe na przyticza  wodociggowe do wiw budynkéw winny stanowié odrgbne
opracowania . Rozpoczecie realizacji robét wymaga zgloszenia ich w PWIiK Okrggu Czestochowskiego
g.A.w Czgstochowie . Zastrzeganty sobie wylacznos¢é na wykonanie pawiercent do wodociagow ulicznych.
Pobér wody warunkujenty wezedniejszym  zgloszeniem podtaczenia do odbioru techniczaego oraz
podpisaniem stosownej umaowy. Umowa zostanie zawarta po dokonaniu odbiory technicznego podiaczenia
wodociggowego. W przypadku prowadzone] dzialalnoéci gospodarczej , W wyniku  ktorej nastepuje
powstawanie Sciekow przemyslowych Inwestor przed rozpoczgcient dziatalnodci produkeyjne zobowigzany
jest do podpisania umowy dodatkowej z PWiK Okregu Czgstochowskiego g A. w Czestochowie na
przyjecie Sciekow do sieci kanalizacyjnej. ' :

Ponadto informujemy, z& Przedsighiorstwo prowadzi dziatainodé zwiazana Z odplatnym nabywaniem
sieci na zasadach okreslonych w ,,Regulaminie odplatnego nabywania urzqdzen wodociggowych
i kanalizacyjnych”. W przypadku checel przekazania wybudowanego nrzadzenia nalezy zhozyé odpowiedni
whiosek wraz zataczaikami: .
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- of$wiadczeniem;

- pozwoleniem na budows;

- pozwoleniem lub zgloszeniem do uzytkowania;

- faktura, potwierdzajaca zaplate za wykonang sie¢;

—  protokolem przegladu technicznego;

~  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; -
Podstawg do wyliczenia kwoty zwrotu begdzie dochodowa warto$é sieci wodociagowej natomiast

zwrot kosztdw obliczony bedzie na podstawie algorytmu okreslania zewnetrznych sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych metoda kapitalizacji czynszow dzierzawnych.

Utcidlenia warunkéw oraz oméwienia przyjetych rozwiaqzafi technicznych dokona projektant posiadajacy

odpowiednie uprawniepia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.

w Czgstochowie. Niniejsze warunki traca wazmosé po uplywie dwoéch lat od daty wydania .
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Urzad Miasta Czgstochowy

Czestochowa dn. 08.07.2015

Wydzial Geodezjii Kartografii

Miejski Zespol Uzgednien Dokumentac] Projektowej w Czestochowie
Waszyngtona 5, 42-217 Czestochawa

tel. 34370 7191, fax. -

ermail; -, waww; hitp:fivewew.czestochowa.pl/

GK-il5.6630.1.464.2015

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 464/2015

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Przedmiot koordynacji:  Sie¢ wodociagowa z przytaczami ul. Krakowska 80

- Obiekt potozony w dziatkach:

Lp.

Jedn. ewidencyjna Obreb Numery dzialek

1.

M. CZESTOCHOWA 0237 - 237 ] 1148

Whioskodawca; Zaklad Gospodark Mieszkaniowej TBS sp.z.0.0
: ul. POW 24
42-200 Czestochowa

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp.z.0.0
ul. POW 24
42-200 Czestochowa

Projektant (projektanci): Kamila Dziubek

nrpisma: z dnia;: 06.07.2015

Zamowienie nr: ZICZJ'7476-1!2015 z dnia: 06.07.2015

Na podstawie art. 28b ust.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.
Dz.U. 2015 poz. 520) dokonano koordynacji usytuowania proiektowanych-sieci uzbrojenia terentl.

.

Zgloszone uwagi branzowe:

ﬁ.p-. ]Braﬁia (rgprezentujqcy’) ] Uwagi . |Rodzaj opinii

1.

Przewodniczaty MZUDP w Czestochowie (Jacek Kudta) Pozytywna

- uzgadnia sie projekt pod warunkiem bezwzglednego wylyczenia obiektu przez uprawniane jednostki wykanawstwa geodezyjnego. Zgodnie

/ z Art.43 Ustawy z dn. 7 lipca 4904r.{tekst jednality Dz.U.z 2010r.Nr.243,poz. 1623 z pozn.zm.) Prawo budowlane obiekty ulegajace zaknyciu,
podlegaja geodezyine; inwentaryzacjt powykonawcze] prze dichzakryciem
Przedlozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji zespolu dot. obowigzujgcych warunkdw do realizacji budowy.
Arkusz mapy:8.141 30.05.2.1,6.141.30.05.2.2 :
- Celem spelnienia warunku wynikajgcedo z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Adiministracii z dz.15.04.19997 (Dz.U.Ni 45z
dn.20.05.1999r poz.454) W sprawie ochrony znakow geodezyjnych,grawimelrycznych i magnetycznych , wykonawca rabot zleci uprawnionej
jednostce geodezyjnej nadzds nad zabezpieczeniem znakdw przed ich naruszeniem w trakcle realizacli inwestycii.

2. Fortum Power and Heat Polska sp.zo.o0. (Joanna Pietras) Pozytywna
- yzgodnione bez uwag.

3. GAZ-S5YSTEM S.A. {Olga Piichowiec) Pozytywna
- uzgadniono fokalizacig inwestycii bez uwag.

4. Géfnc_:élqskla Spolka Gazownictwa sp.20.0. W Zabrzy Oddziai Zakiad Gazowniczy W Zabrzu (Pawet Pozytywna
Mazniewski)
- uzgodnicno.

5. MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU (Artur Warwaszynski) Pozytywna

- Uzgodniono.

ki Zéspc’:t Uzgednien Dokumentacji Projektowe] w Czestochowie - Strona 1
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Pozytywhna

6. Netia S.A. (Marek Perlifiski)
4 + .uzgodniono pod warunkiemwykonania prac z zachowaniem ostroznosel | poprzedzic je wykopami kontrolnymi.
W przypadku jakichkolwiek walpliwosci -kontakt M.Perlifiski tel.50% 233 159.
7. Powiatowy Nadzér Budowlany dia m.Cz-wy (Krystyna Prokopska) Pozytywna
Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawll sig.
8.  Przedsigbiorstwo Wodoc.i Kanalizacji (Pawel Kwiecien) Pozytywna
- uzgodnicno trase siecl rozwigzanie techniczne przedstawic do akceptacji w Przeds.Wodoc. i Kanaliz.
a. Sigski Zarzad Melioracji i Urzadz.Wod. (Jolanta Skubata) Pozytywna
- uzgodniono.
10. TAURC?N Dystrybucja SA Oddzial w Czestochowie Rejon Dystrybuci Czestochowa Miasto Pozytywna
{Arkadiusz Wolski) -
Uzgadnia slg z uwagg,ze prace w poblizu urzgdzen podziemaych Tauron Dystrybucja S.A.
Nalezy wykenat recznie,zgodnie Z obowlazujgcymi normami. . ) .
Wskazane Jast ze wzgledu na bezpieczenstwo osob | mienia,by przed przysigpieniem do prac wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A.Qddziat w
Czgstochowie o nadzér branzowy.
Uzgodniono pod warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenia Fobot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanega przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia sig z iwagg,ze W pablizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucia S.A. Nalezy wykanag recznie ;zgodnie z chowigzujgcymi
normari. . . .
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja natezy zaprojekiowaé jako przejicie w ruize osionowej
przepustu Z uwzgiednieniem zapasowego,
woinege przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnieswjazd/chodnik.
Nalezy stosowat nastgpujgce $rednice rur ochronnych:
dia kabll 1kv rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
dla kabli SN rury minimum 180mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wytycznymi : :

1. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji Z planowang inwestycig nalezy zabezpieczyé dzielong rurg oslonowa przepustu
wychodzgeego po 0,5m pozajedniehujazdlchodnikfos obiekliu liniowego.

2. Nalezy stosowad nastepujace srednice rur ochronnych:

a) dia kabli 1kv rury o sredricy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b} dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwbnego. .

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mecharicznym w
odleglosci mniejszej niz 2m od xabla zlokalizowanego przeékapem kontrolnym. Kable mozna odkopad tylko do strefy pchronnej tj.folii ub
cegly- zabrania sig odkrywania czynnych kabfi energetycznych. o

4. Natezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen energelycznych oraz yustali¢ nadzor sluzb
energetycznych. - - ; . .

5. Wszystide prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedagcych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A.,nglezy wykonacz
zachowaniem szczegdlinych $rodkow ostroZnosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie,a
nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robot zanikowych. o

6.  Prace pizy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje,zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami. . )
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokoéci polozenia istnigjgoych kabli energetycznych — zgadnie 2 wymogami )
obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudniert fechnicznych {np.mufy) nalezy przewidzie¢ moziiwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku natezy wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technleznyen usunigoia kolizf sieci elektroenergetyczne).
41. Telekom.Polska Pion Sieci (Jaroslaw Paszko) Pozytywna
Przedstawiciel narady powiadomiony 1 nie stawit sie.
2. Urzad Miasta Czgstochowy Wydzial Ochrony Srodowlska Rotnictwa | Lesnictwa (Anna Makuch) Pozytywna
! . . . .
. - uzgoedniono pod warunkiem zachowania rormatywnych odlegiesci od istniejacych zadrzewiett araz prowadzenia prac ziemnych w sposéb
nie powadujacy uszkodzenia drzew.
13, Wydz.Administr Arch.Budowl. (Agata Kondracka) Pozytywna
- ypzgodniono
14. Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.Lud.i Spr. Obr. (Michat Drézdz) Pozytywna

-uzgedniono.

Zatacznik nr 1 - Lista uczestnikow narady koordynacyjnej.
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dzit: Malgorzata Latacz )
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