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zasuwa d 50mm z

do zasuw.

obudowg teleskopowg i skrzynkg
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proj.przyt.wodoc.

HDPE 40/3,7mm
trojnik do zgrzewania

|
|
,
|
LAZ.
|
|
|
|
|

rura Arot DVR 110/95mm

dwuscienna gietka z ptozami
Integra Gliwice typ B o wysokosci
17mm zakonczona manszetami
elastomerowymi typ N 110/40mm

50/32mm
proj.przytacze wody
PE @ 63/5,9mm

243,90( 1,70)
243,90( 1,70)

0,0 1,0

LEGENDA:
1-proj.zawor przelotowy prosty grzybkowy & 50mm
2-proj.wodomierz skrzydetkowy @25mm
3-proj.zawor przelotowy prosty grzybkowy @40mm
4-proj.zawor antyskazeniowy EA @40mm
5-proj.zawor przelotowy @ 40mm z odwodnieniem
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POSADOWIENIE RURY PE
w gruncie gliniastym lub dla

wykopu przegtebionego

zasuwa @ 50mm z
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SZEROKOSC WYKOPU

poziom terenu

mgr Krystyna Biatousewicz

USLUGI PROJEKTOWE "KB"

42-209 Czestochowa ul.Ugody 5 tel.32159 49

zasypka - grunt rodzimy

(wykonywaé warswami z
. zageszczeniem 85-87%)

tasma ostrzegawcz
z wkitadkg stalowg

obsypka ochronna rury kanatowej

zpiasku bez gruzu i kamieni
(wykonywaé warstwami co 30 cm,
zageszczac do 95%)

rura PE

podsypka ochronna rury PE

zpiasku bez gruzu i kamieni
(zageszczac¢ do 95%)
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