UStUGI PROJEKTOWE
“KBJJ
SIECI | INSTALACJE SANITARNE
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TEL. 603 95 44 49

INWESTYCJA :
Budynek mieszkalny
42-200 Czestochowa, ul. Krakowska 80c
dz. nr ewid. 1/19, kam. 237
TEMAT OPRACOWANIA :

PB . PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO

INWESTOR :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS”, Sp. z 0.0.
42-200 Czestochowa, ul. P.O.W. 24

Zgodnie z art. 20 ust.4, art. 35 ust 1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409- tekst Jednolity ) oswiadczam, ze Projekt Budowlany ., Przylacze
wodociqgowe” do  budynku mieszkalnego zostal wykonamny zgodnie z obowiqzujqcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI:
- ORIENTACJA SKALA 1 :25000
- MAPKA SYTUACYINO -
WYSOKOSCIOWA SKALA 1:500
- PLAN SYTUACYINY SKALA 1:500
- PROFIL :
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO SKALA 1 : 100

- ZALACZNIKI



OPIS TECHNICZNY

do opracowania obejmujacego projekt przylacza wodociagowego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czgstochowie, ul. Krakowska 80¢ ( blok 10).
Inwestor :
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,IBS”, Sp.zo.0.
42-200 Czestochowa, ul. P.O.W. 24

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie 1 rozmowa wstgpna

_ warunki techniczne projektowania i realizacii przylaczy PWiK O.Cz.
- uzgodnienia MZUDP Czgstochowa

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- wizja lokalna i pomiary uzupehiajgce

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowama.

CZESC OPISOWA
Praylqcze wodociqgowe
Przylacze zaprojektowano do budynku mieszkalnego. Przylacze wodociggowe projektuje sig
z tur polietylenowych PE o frednicy 63/5,8 mm typu HDPE - SDR - 11
wysokocisnieniowych, producent “Wavin” Buk k/Poznania.
Wigczenie do zaprojektowanego wodociagu @ 125/11,4 mm HDPE w pasie drogowym
ul. Krakowskiej projektuje si¢ poprzez zastosowanie nawiertki @ 100 / 50 mm.
W pomieszczeniu piwnicy W budynku przewidziano zawor odcinajacy ¢ 50 mm, wodomierz
skrzydetkowy o wydajnosci 7,0 m3/hi §rednicy 25 mm,, Zawor przelotowy $ 40 mm. oraz
zawor antyskazeniowy typu EA ¢ 40 mm. Caloé¢ pokazano na rysunku sytuacyjnym
Nastepnie przytacze wodociggowe nalezy przetaczy¢ do istniejacej instalacii wewnetrznej w
budynku.
Roboty ziemne wykonac z zachowaniem warunkéw BHP i obowiazujacej normy PN - 68 /B
— 06050/99 / Roboty ziemne Wykopy zabezpieczyC poprzez obelkowanie $cian, zasypywanie
wykopow wykona¢ warstwami starannie zageszczajac grunt.

Prrykanalik kanalizacji sanitarnef
Jest istniejacy

Roboety ziemne
wykona¢ z zachowaniem warunkéw BHP i obowiazujacej normy PN - 68 / B — 06050/99 /

Roboty ziemne Wykopy zabezpieczy¢ poprzez obelkowanie §cian, zasypywanie wykopow
wykonaé warstwami starannie zageszczajac gront. .

Po wykonaniu robot przytacze nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbiér techniczny dokonaé w obecnosci inwestora, wykonawcy, Oraz shizb technicznych
Wodociagow Czgstochowskich 5.A.

Odbidr koincowy

Odbiér koncowy po zakonczeniu robot, po przediozeniu szkicu inwentaryzacji geodezyjnej
oraz mapy sytuacyjno-wysokoéciowej powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w
obecnoéci  inwestora, kierownika budowy oraz przedstawiciela  stuzb technicznych
Wodociagow Czestochowskich S.A.



QBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
WG _PN-92/B-01706

W zasilanym budynku znajduja sic 32 lokale. W powodu  braku mozliwoscl
sprawdzenia faktu rzeczywistego, przyjeto, Ze kazde mieszkanie jest wyposazone W
nastepujace przybory: pluczke zbiornikowa, umywalke, wanng, prysznic, zlewozmywak,
pralke automatyczna. Dla wiw przylacza wm_wmzlm

czerpalnych ( £ qn ), wynosi:

- pluczka zbiornikowa lszt. = 1x 0,13 = 0,13[ dm’ /s ]
- umywalka 1szt. = 1x 0,14 = 0,14[ dm’ /5]
- zlewozmywak 1szt. = 1x 0,14 = 0,14 [dm3 /s]
- wanna 1szt. = 1x 0,30 =0,30] da’ /s )
- prysznic lszt. = 1x 0,30 =0,30 [dm’ /5]
- pralka automatyczna 1szt. = 1x 0,25 =0,25 [ dm’/s |
Razem Tqn=1,26[ dm’ /s ]

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla jednego mieszkania obliczono ze wzoru :
q=0,682x (Sqn ) ** 0,14

q=0,682x(1,26)** -0,14=0,62 dm’ /s ]

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla budynku zasilanego projektowanym przylaczem:
0.62 [ dm®/ s} x 32 = 19,84 [ dm® / 5] = 5,51 m’/h

Obliczenie §rednicy przylacza wodociagowego:

Srednice przylacza obliczono ze wzoru g = F x v - gdzie v=1,0 m/s,
F = 11d%/4
d= YagIl =V4*0,001984/3,14 = 0,050 m =31mm < 50 mm

Stwierdzono na podstawie obliczeti, ze przylacze DN 50 bedzie wystarczajace dia zasilenia
powyzszego budynku. Przyjeto rure przylaczeniowa o 63/5,8 mm HDPE

DOBOR WODOMIERZA

Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza

Qw=2q
Qw =2 x 19,84 = 39,68 dm®/ s =11,02m’ h

Przyjeto wodomierz skrzydelkowy WS 6,0, Dn 32 mm o parametrach:

> érednica wodomierza - 32 mm

> pominalny strumies objetosel - 6,00 m’/h

> maksymalny strumief objgtosci - 12,00 m*/h

> podredni strumiefi objgtosci - 480 dm’Mh

> minimalny strumien objetosci - 120 dm’/h



Uwaga
W pomieszczeniu piwnicy zamontowano zes

poszczegolnych pionow lokali mieszkalnych

tawy wodomierzowe dla




KPS g raty

Przedsi¢biorstwo Wodociagdw i Kanalizacji
Okregn Czgstochowskiego Spolka Akeyjna w Czestochowie
ul. Taskrowska 14/20, 42-202 Czgstochowa

Sad Rejonowy w Crzestochowie Wydziat Gespodarczy Krajowege Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokosé kapitalu zakiadowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w caloéch,
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34.377-31-99 ; 34-377-32-99

CZESTOCHOWSKIE

seliretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwikeczest.pl strona internetowa: http'.ﬂwww.pwik.czest.;)l
TTROK.073-4632/14 Czgstochowa, dn. 11.08.2014r.
TTLO0L742/14 '
- Kopia /1 " 7 AKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWES TBS
Sp. Z 0.0. ul. P.O.W. 24
42-217 CZESTOCHOWA
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dotyczy: warunkéw technicznych projektowania i realizacji sieci i preylaczy wodociagowych do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy uliey Krakowskiej 80
(7,8,9,10,11,14) i budynkéw mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych przy
ul. Préinej 6 i 8 oraz Legiondw 517 w Czgstochowie. -

W odpowiedzi na pismo z dn 21.07.2014r. W sprawie jak wyzej informujemy, e
przewidywane do realizacji odeinki sieci wodociagowej W wydzielonych , ogolnodostepnych ciagach
komunikacyjnych nalezy wiaczyé do: '

- wodociaggu @ 100 mm slokalizowanego na ferenie ,Przedzalni Czesapkowej Elanex SA W likwidacii”
(budynki przy ul. Krakowskiej ) , :
- wodociagu @ 100 mm Aokalizowanego w ul, Prozmej (budynki szeregowe ul, Prézna i Legiondw ).
Nalezy stworzyé zamkniete obiegi wody . Srednica sieci wodociagowej winna wynikaé z potrzeb zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego terenn , a jej lokalizacja gwarantowaé bezkolizyjny, calodobowy dostep
techniczno-cksploatacyjny dla naszych shizb przy zachowaniu normatywnych odlegloéei od pozostatego nad
i podziemnego uzbrojenia. W przypadku projektowania sieci w dziatkach prywatnych nalezy dokonat wpisu
w ksigdze wieczystej 0 stuzebnosei przesyln mediéw. Do projekiu budowlanego nalezy dolaczy¢ wykaz
wszystkich whadeicieli dziatek na ktérych ylokalizowana bedzie projektowana: sieé wodociagowa.
Dokumentacja projeltowa winna byé sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami W formie
umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe .Dokumentacje nalezy przedstawi¢ do akceptacji w PWiK
- Ofaegu Czestochowskiego  S.A.W Czestochowie. Realizacje przylaczy wodociagowych - warunkujemy
v wezedniejszym odbiorem techniczym w/w odcinkéw sieci. Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne
- Zwigzane Z przebiegiem sicci i przylaczy - wodociagowych. Jednoczeénie informujemy, Ze projektowany

wodociag jest przeznaczony wytacznie do celow bytowo gospodarczych dla ludnodci i nie moze by¢
traktowany jako sieé przeciwpozarows, 2 zaprojektowane hydranty shiza tylko do celow technologiczaych
przy eksploatacji sieci wodociagowej.

Dokumentacje projektowe na przylacza wodociagowe do w/W budynkéw winny stanowié odrgbne
opracowania . Rozpoczecie realizacji robét wymaga zgloszenia ich w PWIiK. Okregu Czestochowskiego
g A.w Czestochowie . Zastrzegamy sobie wylaczno$é na wykonanie nawiercen do wodociagdw ulicznych.
Pobér wody warnnkujerny wezeéniejszym zgloszeniem podiaczenia do odbioru technicznego oraz
podpisaniem stosownej umowy. Umowa Zostanie zawarta po dokonaniu odbioru technicznego podiaczenia
wodociagowego. W przypadku prowadzonej dziatalnodci gospodarczej , W wyniku  ktére] nastgpuje
powstawarie Soiekow przemystowych Inwestor przed rozpoczgeiem dziatalnodei produkeyjnej zobowiazany
jest do podpisania umowy dodatkowej z PWIiK Okrggu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie na
przyjecie Soickow do sieci kanalizacyjnej. ' :

Ponadto informujemy, 7€ Przedsigbiorstwo prowadzi dziatalnodé zwiazana Z odptatnym nabywaniem
sieci ma zasadach okre§lonych w , Regulaminie odplatnego nabywania urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych”. W przypadku checi przekazania wybudowanego nrzadzenia nalezy zlozyé odpowiedni
wniosek wraz zatgcznikami: ,
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- oswiadczeniem;

- pozwoleniem na budowe;

- pozwoleniem lub zgloszeniem do uzytkowania;

- fakturg potwierdzajaca zaplate za wykonana siec;

~  protokolem przegladu technicznego;

~ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; :
Podstawa do wyliczenia kwoty zwrotu bgdzie dochodowa wartoéé sieci wodociagowej natomiast

zwrot kosztéw obliczony bedzie na podstawie algorytmu okreélania zewnetrznych sieci wodociagowych

i kanalizacyjnych metoda kapitalizacji czynszéw dzierzawnych.

USciSlenia waronkéw oraz oméwienia przyjetych rozwiszad technicznych dokona projektant posiadajacy

odpowicdnie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okrepu Czestochowskiego S.A.

w Czestochowie. Niniejsze warunki fraca waznosé po uplywie dwoch lat od daty wydania .

ZA ZGODNOSC

Z upowaznienia Zarzgau

Z ORYGINALEM KTEROARIK
Diziatu Jggnow. /nego
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Urzad Miasta Czgstochowy

Czestochowa dn. 08.07.2015

Wydzidt Geodezji | Karlografil

Migjski Zespdt Uzgodnien Dokumentaci Projektows] w Czgstochowie
Waszynglona 5, 42-217 Czestochowa

tel. 34 370 71°91, fax. -

email: -, www; hitpwww.czestochawa.plf

GK-11.6630.1.464.2015

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 464/2015

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzhrojenia

Przedmiot koordynacji: Sie¢ wodociagowa z przytaczami ul. Krakowska 80

- Obiekt polozony w dziatkach:

ILp.

Jedn. ewidencyjna Obreb Numery dziatek

L1

1.

M. CZESTOCHOQWA 0237 - 237 ] 1146

Whioskodawca: Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp.z.0.0
ul. POW 24
42-200 Czestochowa
Inwestor: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowe] TBS sp.z.0.0

ul. POW 24
42-200 Czestochowa

Projektant (projektanci): Kamila Dziubek

nrpisma. z dnia: 06.07.2015

Zamowienie nt:  ZICZ/7476-1/2015 z dnia: 06.07.2015

Na pods_tawie'art. 28h ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1988 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn,
Dz.U. 2015 poz. 520) dokonano koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Zgloszone uwagi branzowe:

: .Brar'lia {reprezentujacy) / Uwagi

Rodza] opinii

Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie (Jacek Kudia) Pozytywna
- yzgadnia sie projekt pod warunkiem bezwzglednego wylyczenia obiektu przez uprawnione jednostki wykonawstwa gecdezyjnego. Zgodnie
z Art.43 Ustawy 2 dn. 7 lipca 1994r.(tekst jednality DzUz 2010r.Mr.243,poz. 1623 z poZn.zm.) Prawo pudowlane obiekly ulegajace zakryciu,

podiegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej prze dich zakryciem
Przediozony projekt zostal uzgodniony z zachowanien niw uwag oraz informacji zespolu dot. obo

Aikusz mapy:6.141.30.05.2.1 B5.141.30.05.2.2
zporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administrac]i z dz.15.04,1888r (Dz.U.Nf 45z

- Ceter spetrienia warunku wynikajgeego 2 Ro
@n.20.08.1999r poz.454) w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,grawimatrycznych i magnetycznych , wykonawca robot zleci uprawnionej

jednostce geodezyjne] nadzor nad zabezpieczeniem znakdw przed ich naruszeniem w irakeie realfizacji inwestycji.

wigzujjgeych warunkow do realizacji budowy.

2. Fortum Power and Heat Polska sp.zo.0. (Joanna Pietras) Pozytywna
- uzgodniono bez uwag.

3. GAZ-SYSTEM S5.A. (Olga Pilchowiec) Pozytywna
- uzgadniono lokalizacig inwestygji bez uwag.
Gornoslaska Spotka Gazowniciwa sp.zo.0. W Zahrzu Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu {Pawel

A mazniewski) Pozytywna
- uzgodniono.

5. MIEJSKI ZARZAD DROG | TRANSPORTU {Artur Warwaszy tiski} Pozytywna

- Uzgodniong.

ki Zespol Uzgoednien Dokumentaciji Projektowe]j w Czestochowie - Strona 1
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Pozytywna

6. Netia S.A. (Marek Perlinski}

s <uzgodniono pod warunkiem,wykonania prac z zachowaniem ostroznosci | poprzedzic je wykopami kontrolnymi.
W przypadku jakichkolwiek watpliwoscl -kontakt M.Perlinski 11501 233 158

7. Powiatowy Nadzor Budowlany dia m.Cz-wy {Krystyna Prokopska) Pozytywna
Przedstawiciel narady powiadomiony t rie stawit sle.

8. Przedsigbiorstwo Wodoc.i Kanalizac (Pawe! Kwiecien) Pozytywna
- uzgodnione trasg sieci,rozwigzanie techniczne przedstawic do akgeptacji w Przeds.Wodoc. | Kanaliz.

8. Slaski Zarzad Meflioracji i Urzadz.Wod. (Jolanta Skubala) Pozytywna
- uzgodniono.
TAURON Dystrybucja SA Oddzial w Czestochowie Rejon Dystrybucii Czgstochowa Miasto

10 (Arikativsz Woiski) o Pozytywna
Uzgadnia sig z uwaga,ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A,
Malezy wykonat recznie,zgodnie z obowigzujacymi normanmi.
Wskazane jast ze wzgledu na bezpieczefstwo 050 i mienia,by przed przystapieniem do prac wystapit do Tauron Dysirybucja S.A.Oddziat w
Czgstochowie o nadzor branzowy.
Uzgodnione pod warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechaniczoym bez nadzori w odleglosci
mniejsze] Nz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia sig z iwaga,ze w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykonaé recznie ,zgodrie z obowigzujgeymi
nermami. ‘ . .
Kabie elektroenargetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycla nalezy zaprojektowat jako przejscie w rurze ostonowe
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
walnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdniefwjazdichodnik,
Nalezy stosowat nastepujgce Srednice Fur ochronnych:
dia kabii tkv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwaonego.
Zahezpieczenie kabf wykonaé zgodnie z wytycznymi : :

1. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycia nalezy zabezpieczyt drielong Turg ostonowa przepustu
wychodzacego-po 0,5m poza jednigiwjazdichodnikfos obiektu liniowego. :

2. Nalezy stosowac nasigpujgoe srednice fur ochronnych:

a) dia kabli tkvyury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
by dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabil elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odleglosei mniejsze] niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontroinym, Kable mozna adkopad tylko do sirefy pehronneg; t.folii lub
cegly- zabrania sig odkrywaria czynnych kabll energetycznych. :

4. Nalezy uzyskad zgode na wymagane ot platne wylaczenia odpowiednich urzgdzen energelycznych oraz ustali¢ nadzor sluzb
energetycznych, - - .

5. Wszystkie prace na istniejacyeh urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia Tauron Dystrybucja S.A nalezy wykonac z
zachowaniem szczegdlnych srodkow ostroznoéci pod nadzerem shuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie,a
nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robot zanikowyeh, -

6. Prace przy urzadzeniach energatyczrych powinny byt wykonywane przez pracownikow postadajacych pdpowiednie

kwalifikacje,zgodnie z obowigzujgcymi narmami | przepisami.
7. W przypadku wystgpienia fiewystarczajace} glebokosei potozenia istnigjacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepisow | norm — oraz innych utrudnien lechnicznych (np.mufy) nalezy przewidziec mozliwoscl przetazenia kablakabli
génergetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usunigeia kelizji sieci elektroenargetycznej.

11. Telekom.Polska Pion Sieci (Jarostaw Paszko) Pozytywna
Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawil sie.

2, Urzad Miasta GZgstochowy Wydzial Ochrony Srodowiska Rolnlctwa | Lesnictwa (Anna Makuch) Pozytywna .

- uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacyah zadrzewier oraz, prowadzenia prac ziemnych w sposch
nie powoduacy uszkodzenia dizew.

43.  Wydz.Administr Arch.Budowl, (Agata Kondracka) Pozytywna
- uzgodniono

14, Wydz.Zarz Kryz.Ochr.Lud.i Spr. Obr. (Michal Drézdz) Pozytywna

-zgodniono.

Zatacznik nr 1 - Lista uczestnikow narady koordynacyjnej.

UWAGI DODATKOWE

dzit: Matgorzata tatacz

Miejski Zespal Uzgednien Dokumentacji Projektowej w Czestochowie -

Strona 2
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