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OPIS TECHNICZNY

do opracowania obejmujacego projekt przylacza wodociagowego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czgstochowie, ul. Krakowska 80d ( blok 11).
Inwestor :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS”, Sp. Z 0.0.
42-200 Czestochowa, ul. P.O.W. 24

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie 1 rozmowa wstepna

- warunki techniczne projektowania i realizacji przytaczy PWIiK O0.Cz.
- uzgodnienia MZUDP Czgstochowa

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa

- wizja lokalna i pomiary uzupehiajace

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania.

CZESC OPISOWA
Przylgcze wodociqgowe
Przylacze zaprojektowano do budynku mieszkalnego. Przylacze wodociagowe projektuje sig
z rur polietylenowych PE o frednicy 63/5,8 mm typu HDPE - SDR - 11
wysokoci$nieniowych, producent “Wavin” Buk k/Poznania.
Wiaczenie do zaprojektowanego wodociagu @ 125/11,4 mm HDPE w pasie drogowym
ul. Krakowskiej projektuje si¢ poprzez zastosowanie nawiertki @ 100/ 50 mm.
W pomieszczeniu piwnicy w budynku przewidziano zawor odcinajacy ¢ 50 mm, wodomierz
skrzydetkowy o wydajnosci 7,0 m3/hi srednicy 25 mm., zawor przelotowy ¢ 40 mm. oraz
zawor antyskazeniowy typu EA ¢ 40 mm. Catoéé pokazano na rysunku sytuacyjnym
Nastepnie przylacze wodociagowe nalezy przetaczy¢ do istniejace] instalacji wewngtrznej w
budynku.
Roboty ziemne wykonaé z zachowaniem warunkow BHP i obowiazujacej normy PN-68/B
— 06050/99 / Roboty ziemne Wykopy zabezpieczy¢ poprzez obelkowanie §cian, zasypywanie
wykopow wykonaé warstwami starannie zageszczajac grunt.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej
Jest istniejacy

Roboty ziemne

wykonaé z zachowaniem warunkow BHP i obowigzujacej normy PN - 68/B — 06050/99 /
Roboty ziemne Wykopy zabezpieczyC poprzez obelkowanie $cian, zasypywanie wykopow
wykonaé warstwami starannie zaggszezajac grunt. .

Po wykonaniu robét przylacze nalezy zghosic do inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbior techniczny dokonaé w obecnosci inwestora, wykonawcy, oraz stuzb technicznych
Wodociagow Czgstochowskich S.A.

Odbior kenicowy

Odbiér kohcowy po zakoficzeniu robot, po przedtozeniu szkicu inwentaryzacji geodezyjnej
oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowe; powinien by¢ przeprowadzony komisyjiie w
obecnodci inwestora, kierownika budowy oraz przedstawiciela  shuzb technicznych
Wodociagow Czestochowskich S.A.




OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
wG PN-92/B-01706

W zasilanym budynku znajduja si¢ 23 lokale. W powodu braku mozliwosci
sprawdzenia faktu rzeczywistego, przyjgto, ze kazde mieszkanie jest wyposazone w
nastepujace przybory: pluczke zbiornikowa, umywalke, wanng, prysznic, zlewozmywak,
pralke automatyczna. Dla w/w przylacza suma normatywnych wyplywdéw z punltow

czerpalnych (  gn ), wynost:

- pluczka zbiornikowa Iszt. = 1x 0,13 = 0,13 dm’/s]
- umywalka lszt. = 1x 0,14 = 0,14[ dm’ /s ]
- zlewozmywak 1szt. = 1x 0,14 =0,14{ dm’ /s ]
- wanna Iszt. = 1x 0,30 =0,30] dm’ /s ]
- pryszic lszt. = 1x 0,30 =0,30 [ dm’ /s ]
- pralka automatyczna lszt. = 1x 0,25 =0,25 [ dm’/s]
Razem T qn=1,26[dm’/s]

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla jednego mieszkania obliczono ze wzory :
q=0,682 x (Zqn ) ** -0,14 '

q= 0,682 x ( 1,26) ** 0,14 =0,62 [ dm’ /s ]

Normatywny przeptyw obliczeniowy dla budynku zasilanego projektowanym przylaczem:
0,62 [ dm®/s]x 23 = 14,26 [ dm® / 5] = 3,96 m’/h

Qbliczenie §rednicv przylacza wodociagowego:

$rednice przylacza obliczono ze wzoru q = F x v — gdzie v=1,0 /s,
F =T1d%4
d= V4 =V4%0,001426/3,14 = 0,042 m = 42mm < 50 mm

Stwierdzono na podstawie obliczen, ze przychze DN 50 bedzie wystarczajace dla zasilenia
powyzszego budynku. Przyjgto rure przytaczeniowa, @ 63/5,8 mm HDPE

DOBOR WODOMIERZA

Przeplyw obliczeniowy dla wodomierza

Qw =2q
Qw=2x 14,26 =28,52dm’*/ s =7,.92m’/ h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy WS 3,5, Dn 25 mm o parametrach:

> §rednica wodomierza - 25 mm
> nominalny strumiefi objgtosci -3,5m’h
> maksymalny strumien objetosci -7.0 m*h

> posredni strumief objetosci - 280 dm*/h
> minimalny strumieh objetosci - 70 dm’/h
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Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kamalizacji
Okregu Czestochowskiego Spolka Akeyjna w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

Sad Rejonowy w Czestochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 2730003841; REGON: 150354701
Wysoko$¢ kapitaty zakiadowego: 99,295.406,00 PLN pekryty w caofcei.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-37 7.31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl strona internetowa: http:llwww.pwik.czest.pl

CZESTOCHOWSHKIE

TTBOK.073-4632/14 Czestochowa, dn. 11.08.2014dr,
TT1/001742/14 :
- Kopia 1/1 " ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWES TBS
Sp. 7. 0.0. ul. P.O.W. 24

42-217 CZESTOCHOWA

B3

dotyczy: warunkéw techniczmych projektowania i realizacji sieci i przylaczy wodociggowych do
budynkow mieszlkalnych wielerodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Krakowskiej 80
(7,8,9,10,11,14) i budynkéw mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowamnych przy
ul. Préinej 6 i 8 oraz Legiondw 517 W Czgstochowie. .

W odpowiedzi na pismo 2 dn. 21.07.2014r. w sprawie jak wyzej informujemy, Ze
przewidywane do realizacji odeinki sieci wodociagowej W wydzielonych , ogbdlnodostepnych ciagach
Kkomunikacyjnych nalezy wiaczyé do: '

- wodociagu @ 100 mm zlokalizowanego na terenie ,Przedzalni Czesankowej Elanex SA W Likwidacji”
(budynki przy ul Krakowskiej } , »

- wodociagu @ 100 mm Zokalizowanego w ul. Proinej {(budynki szeregowe ul. Prézna i Legiondw ).

Nalezy stworzyé zamknigte obiegi wody . &rednica sieci wodociagowe]j winna wynikaé z potrzeb zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego terenu , a jej lokalizacja gwarantowat bezkolizyiny, calodobowy dostep
techniczno-eksploatacyjny dla naszych stuzb przy zachowanis normatywaych odleglosci od pozostalego nad
i podziemmego uzbrojenia, W przypadku projektowania sieci w dziafkach prywatnych nalezy dokona¢ wpisu
w ksiedze wieczystej o shuzebnodci przesylu mediéw. Do projektu budowlanego nalezy dolaczyé wykaz
wszystkich whadcicieli dzialek na ktérych Jokalizowana bedzie projektowana sieé wodociagowa.
Dokumentacja projektowa winna byé sporzadzona zgodnie Z obowiazujacymi przepisami w formi¢
umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe Dokumentacje nalezy przedstawic do akeeptacji w PWiK
Okregu Czgstochowskiego S.A.w Czgstochowie. Realizacje przylaczy wodociggowych _warunkujemy = _

" wezedniejszym odbiorem technicznym w/w odcinkow sicci. Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne

zwiazane z przebiegiem sieci i przylaczy - wodociagowych. Jednoczesnie informujemy, 28 projektowany
wodociag jest przeznaczony wylacznie do celéw bytowo gospodarczych dla Indnodei i nie moze byé
fraktowany jako sieé przeciwpozarowa, 2 zaprojektowane hydranty stuza tylko do celow technologicznych
przy eksploatacji sieci wodociagowej.

Dokumentacie projektowe na przylacza wodociagowe do w/w budynkéw winny stanowi¢ odrgbne
opracowania . Rozpoczgeie realizacii rob6t wymaga zgloszenia ich w PWIiK Okregu Czestochowskiego
S A.w Czestochowie . Zastrzegamy sobie wylacznod¢ na wykonanie nawierced do wodociagéw uliczmych.
Pobér wody warnnkujemy wezeéniejszym zgloszeniem podigczenia do odbioru technicznego oraz
podpisaniem stosownej umowy. Umowa ostanie zawarta po dokopaniu odbioru technicznego podiaczenia
wodociagowego. W przypadku prowadzonej dziatalnodci gospodarczej , W wyniku  ktdrej nastepuje
powstawanie Sciekéw przemystowych Inwestor przed rozpoczeciem dziatalnodei produkeyjne zabowiazany
jest do podpisania umowy dodatkowej z PWIK Okrggu Czestochowskiego  S.A. W Czgstochowie na
przyjecie sciekow do sieci kanalizacyjnej. '

Ponadto informujemy, ze Przedsiebiorstwo prowadzi dziatalnodé zwiazana z odplatnym nabywaniem
gieci na zasadach okre$lonych W . Regulaminie odplatnego nabywania urzqdzer wodociggowych
i kanalizacyjnych”. W przypadku checi przekazania wybudowanego urzadzenia nalezy zZlozyc odpowiedni
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- oSwiadczeniem;

~  pozwoleniem na budowg;

~  pozwoleniem lub zgloszeniem do uzytkowania;

~  faktura potwierdzajaca zaplatg za wykonang sieé;

- protokolem przegladu technicznego;

—  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; -
Podstawa do wyliczenia kwoty zwrotu bedzie dochodowa wartosé sieci wodociagowej natomiast

zwrot kosztéw obliczony bedzie na podstawie algorytmu okreélania zewngtrznych sieci wodociagowych

i kanalizacyjnych metoda kapitalizacji czynszéw dzierzawnych.

Uécislenia warimkéw oraz omdéwienia przyjetych rozwiazan technicznych dokona projektant posiadajacy

odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiIiK Okregu Czestochowskiego S.A.

w Czestochowie. Ninigjsze warunki traca wainos¢ po uplywie dwdch lat od daty wydania
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Urzad Miasta Czestochowy Czestochowa dn. 08.07.2015

Wydzidt Geodezji i Karlografii :

Migjski Zespst Uzgodnied Dokumentaci Projektowej w Czestochowie
Waszyngtona 5, 42-217 Czgstochowa

tel. 34 370 7194, fax. -

email; -, www: htip:lmrww.czestnchowa.pll

GK-11.6630.1.464.2015

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 464/2015

w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia

Przedmiot koordynacii: Sie¢ wodociagowa z przylgczami ul. Krakowska 80

- Obiekt potozony w dziatkach:

Lp. [Jedn. ewidencyjna Obreb Numery dzialek
1. M. CZESTOCHOWA 0237 - 237 1/46

Whioskodawca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp.z.0.0
: uf. POW 24
42-200 Czestochowa

Inwestor: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp.z.0.0
ul. POW 24 '
42-200 Czestochowa

Projektarit (projektanci): Kamila Dziubek

nrpisma:l Z dnia: 06.07.2015

Zaméwienie nr.  ZICZIT7476-1/2015 z dnia: 06.07.2015

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne {tekst jedn,
Dz.U. 2015 poz. 520) dokonano koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

»

Zgloszone uwagi branZowe:

ﬁ.p-. Branza (reprezentujqcy) { Uwagi ' . Rodzaj opinii

1.  Przewodniczacy MZUDP w Czgstochowte {(Jacek Kudia} Pozytywna

) - uzgadnia sig projekt pod warunkiem bezwzglednego wytyczenia obiekiu przez uprawnione jédnostki wykonawstwa geodezyjnego. Zygodnie
z Aft43 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r.(tekst jednality Dz.U.z 2010r.Nr.243,p0z.1623 z pbin.zm.) Prawo budowlane obiekty ulegajace zakryciu,
podiegaja geodezyine inwentaryzacji powykonawcze] prze dich zakryciem.

Przedtozony projekt zostal uzgodniony z Zachowaniem niw uwag oraz informacji zespolu dot. obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy.

Arkusz mapy:56.141.30.05.2.1 6.141.30.05.2.2

- Celem spelnienia warunku wynikajacego Z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wawnetrznych i Administracji z dz.1 5.04.1999r (DzU.Nr 45z
dn.20.05.1999r.poz.454) w sprawie ochfony znakéw geadezyjnych,grawimetrycznych | rmagnetyczrych , wykonawca robot zleci uprawnionej
jednosice gecdezyjnej nadzor nad zabezpieczeniem znakéw przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestycji.

2. Fortum Power and Heat Polska sp.20.0. {(Joanna Pletras) Pozytywna

- Uzgodniono bez uwag.

3. GAZ-SYSTEM S.A. (Oiga Pilchowiec) Pozytywna

- uzgodniono lokatizacje inwastycil bez uwag.

Géx:noétqsk'a Spdlka Gazowniciwa sp.zo0.0. W Zabizu Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzte {Pawst Pozytywna
Maznlewski}
- uzgodniono.

3 MIEJSKI ZARZAD DROG t TRANSPORTU (Artur Warwaszyriski) Pozytywna

- Uzgodniono.

idski Zespal Uzgodnien Dokumentaci Projektowej w Czestochowie - Strona 1
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Pozytywna

6. Netia 5.A. (Marek Perlinski)

5 -uzgodniono pod warunkiem,wykonania prac z zachowaniem ostroznosci | poprzedzic je wykoparni kontrolnymi.
W przypadku jakichkolwiek watpliwo3ci <kontakt M.Perlinski tel.501 233 159.

7.  Powlatowy Nadzor Budowlany dla m.Cz-wy (Krystyna Prokopska) Pozytywna
Przedstawiciel narady powiadomiony i nie stawil sie.

g, Przedsigbiorstwo Wodoc.i Kanalizacji (Pawel Kwiecien) Pozytywna
~ uzgodniono trasg sieci,rozwigzanie techniczne przedstawic do akceptacji w Przeds.Wodoc. i Kanaliz.

8. Slqskl Zarzad Melloracji | Urzadz Wod. (Jolanta Skubala) Pozytywna
- uzgodniono.

10. TAURQN DBystrybucja SA Oddziat w Czestochowie Rejon Dystrybucji Czgstochowa Miasto Pozytywna
(Arkadiusz Wolski) B
Uzgadnia sig z uwaga,ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucia S.A
Malezy wykonat recznie,zgodiie z cbowigzujgcymi normarni, .
\Wskazane jest ze wzgledu na bezpisczenstwo osdbi mienia,by przed przystapieniem do prac wystzpic do Tauron Dystrybucja S.A.0ddziat w
Czestochowie o nadzor branzowy.
Uzgodniono ped warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odieglosci
mnigjszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia sie z uwaga,ze w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykonagd recznie ,zgodnie z obowigzujgcymi
NOMMEI. . . .
Kable elektroensrgelyczne bedace w kolizfi poprzeczng) z planowang inwestycja nalezy zaprojektowat jako przejicie w rurze oslonowe;
przepustu z uwzglgdnieniem zapasawego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza Jezdnie/wjazdfchodnik.
Nalezy stosowac nastgpujgce Srednice rur ochronnych:
dla kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
gla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

| Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi : :

1. Katile elektroenergetyezne bedgce w kolizji z planowand inwestycia nalezy zabezpieczyé dzielong rurg ostonows przepusty
wychodzacego po 0,5m poza jednighwjazd/chodnik/as obiekiu liniowego. -

2. Nale?y stosowad nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1kv rury o $rednicy minimum 1410mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwdnego. )

3. W przypadku wystépowania kabli elektraenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym W
odleglosci mnigjsze} niz 2m od kabla zlokaitzowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj.foli lub
cegly- zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych. - )

4, Nalezy uzyskac zgode na wymagane odplatne wyltaczenia odpowiednich Lirzadzen energetycznych oraz ustalit nadzor sluzb
energelycznych. . - .

5. Wszystkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonatz
zachowanlem szczegéinych érodkow ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A, Oddziat w Czegstochowie,a
nastepnie zglosié celem dokonania odbioru robat zanikowych. :

6 Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie

kwallfikacie,zgodnie z obowigzujacymi naormami i przepisami. . )
7. W przypadKu wystgpienia niewystarczajacej ghebokosc potazenia istnigjaeych kabti energetycznych — zgodnie z wymogami .
obowiazujacych przepisdw i norm — oraz innych utrudnien fechricznych (np.mufy) nalezy przewidzied mozliwosci przefozenia kablafkabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowyeh. W lakim przypadku nalezy wystapic z wnioskiem o okrestenie nowych warunkow
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne).

11. Telekom.Polska Pion Sieci (Jaroslaw Paszko} Pozytywna
Pizedstawiciel narady powiadomiony i nie stawil sig.

)2. Urzad Miasta Czgstochowy Wydzial Ochrony Srodowiska Rolnictwa | Lesnictwa (Anna Makuch} Pozytywna

- uzgodniqno pod warunkiem zachowania normatywnych odlegloci od istniejacych zadrzewient oraz prowadzenia prac ziemnych w spossh
nie powodujgcy uszkodzenia drzew.

13. Wydz.Administr Arch.Budowl. {Agata Kondracka) Pozytywna
- uzgodniono

14. Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.Lud | Spr. Obr. (Michal brézdz) Pozytywna

-uzgodniono.

Zatgcznik nr 1 - Lista uczestnikow narady koordynacyjnej.
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