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UStUGI PROJEKTOWE
.H'KBJ!
SIEC! | INSTALACJE SANITARNE
42-209 CZESTOCHOWA, UL. UGODY 5
TEL. 603 95 44 49

INWESTYCJA :
Budynek mieszkalny N
42-200 Czestochowa, ul. Krakowska 80 g [bh ﬁ
dz. nr ewid. 1/23, k.m. 237
TEMAT OPRACOWANIA :

PB . PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO

INWESTOR :

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS”, Sp. z 0.0.
42-200 Czestochowa, ul. P.O.W. 24

Zgodnie z art. 20 ust.4, art.35 ust 1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409- tekst jednolity ) oswiadczam, ze Projekt Budowlany , Przylqcze

wodociggowe” do budynku mieszkalnego zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowal: mgr inz. Jerzy Sarna/ =x
1 ’
mgr ini. Przemystaw Gawron
Projektowal:  mgr inz. Przemyslaw Gawron do proj owani;i!(ie_rowania_'r()bo!ami.budr_awmnw
73 cieplnych, wentylacyjnych

ych, wodociagowych i kanalizacyinve!

Czestochowa pazdziernik 2015t




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

.......................................................................................................

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI :
- ORIENTACIJA SKALA 1:25000
- MAPKA SYTUACYINO -
WYSOKOSCIOWA SKALA 1:500
-PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500
- PROFIL ,
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO SKALA 1:100

- ZAEACZNIKI




OPIS TECHNICZNY

do opracowania obejmujacego projekt przylacza wodociagowego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Czestochowie, ul. Krakowska 80 g
Inwestor :

7aklad Gospodarki Mieszkaniowe;j ,,TBS”, Sp. z 0.0.
42-200 Czestochowa, ul. PO.W. 24

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i rozmowa wst¢pna

- warunki techniczne projektowania i realizacji przytaczy PWIiK O.Cz.
- uzgodnienia MZUDP Czestochowa

- thapa sytuacyjno - wysokosciowa

- wizja lokalna i pomiary uzupelniajace

- obowiazujace normy i przepisy w zakresic projektowania.

CZESC OPISOWA
Przylqcze wodociqgowe
Prazylacze zaprojektowano do budynku mieszkalnego. Przytacze wodociagowe projekiuje si¢
z rur polietylenowych PE o grednicy 63/5,8 mm lypu HDPE - SDR - 11
wysokoci¢nieniowych, producent “Wavin” Buk k/Poznania.
Wiaczenie do zaprojektowanego wodociagu @ 125/11,4 mm HDPE w pasie drogowym
ul. Krakowskiej projektuje si¢ poprzez zastosowanie nawiertki @ 100 / 50 mm.
W pomieszczeniu piwnicy w budynku przewidziano zawor odcinajacy ¢ 50 mm, wodomierz
skrzydetkowy o wydajnosci 7,0 m3/h i $rednicy 25 mm., zawor przelotowy ¢ 40 mm. oraz
zawor antyskazeniowy typu EA ¢ 40 mm. Cato$é pokazano na rysunku sytuacyjnym
Nastegpnie przytacze wodociagowe nalezy przetaczy¢ do istniejace] instalacji wewnetrznej w
budynku.
Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem warunkow BHP i obowiazujacej normy PN -68/B
— 06050/99 / Roboty ziemne Wykopy zabezpieczy¢ poprzez obelkowanie $cian, zasypywanie
wykopéw wykonaé warstwami starannie 7ageszczajac grunt.

Prrykanalik kanalizacji sanitarnej
Jest istniejacy

Roboty ziemne

wykonaé z zachowaniem warunkow BHP i obowiazujacej normy PN -68/B - 06050/99 /
Roboty ziemne Wykopy zabezpieczyC poprzez obelkowanie écian, zasypywanie wykopOow
wykona¢ warstwami starannie zageszezajac gront.

Po wykonaniu robét przylacze nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.

Odbior techniczny dokona¢ w obecnosci mwestora, wykonawcy, oraz stuzb technicznych
Wodociagow Czestochowskich S.A.

Odbidr koncowy

Odbiér koncowy po zakoficzeniu robot, po przediozeniu szkicu inwentaryzacji geodezyjne]
oraz mapy sytuacyjno-wysokosciowej powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w
obecnosci  inwestora, kierownika budowy oraz przedstawiciela stuzb  technicznych
Wodociagdéw Czestochowskich S.A.




OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
wG PN-92/B-01706

W zasilanym budynku znajduja si¢ 28 lokali. W powodu braku mozliwosci
sprawdzenia faktu rzeczywistego, przyjeto, ze kazde mieszkanie jest wyposazone w
nastepujace przybory: phluczke zbiornikowa, umywalke, wanne, prysznic, zlewozmywak,
pralke automatyczny. Dla w/w przylacza suma normatywnych wyphywow z punktow

czerpalnych ( Z qn ), wynosi:

- pluczka zbiornikowa Iszt. = 1x 0,13 = 0,13 dm* / s ]
- umywalka Iszt. = 1x 0,14 = 0,14[ dm’ / 5 ]
- zlewozmywak Iszt. = 1x 0,14 = 0,14 [ dm’ /s ]
- wanna lszt. = 1% 0,30 =0,30[dm’/s]
- prysznic lszt. = 1x 0,30 =0,30 [ dm’ /s ]
- pralka automatyczna lszt. = 1x 0,25 =025 [dm’ /s ]
Razem Y gn= 1,26 [dm’ /s ]

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla jednego mieszkania obliczono ze wzoru :
q=0,682 x (Zqn ) ** -0,14

q=0,682x% ( 1,26) “* -0,14=0,62 [dm’ /s ]

Normatywny przeplyw obliczeniowy dla budynku zasilanego projektowanym przylaczem:
0.62 [ di’ / 5] x 28 = 17,36 | dm® / s] = 4,82 m’/h

Obliczenie §rednicy przylacza wodociagowego:

Srednice przytacza obliczono ze wzoru g = F x v — gdzie v=1,0 m/s,
F = 11d%/4
d= Vgl =V 4%0,001736/3,14 = 0,047 m = 47mm < 50 mm

Stwierdzono na podstawie obliczef, ze przylacze DN 50 bedzie wystarczajace dla zasilenia
powyzszego budynku. Przyjgto rurg przylaczeniowa ? 63/5,8 mm HDPE

DOBOR WODOMIERZA

Przeptyw obliczeniowy dla wodomierza

Qw = 2q
Qw=2x 17,36 =34,72 dm’/ s = 9,64 '/ h

Przyjeto wodomierz skizydellowy WS 6,0, Dn 32 mm o parametrach:

> érednica wodomierza - 32 mm

> nominaly strumief objetosci - 6,00 m'/h
> maksymalny strumien objetosci - 12,00 m*/h
> posredni strumien objetosci 480 dm’/h

> minimalny strumien objetosci - 120 dm’/h
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Przedsigbiorstwo Waodociagdw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spotka Akeyjna w Czestochowie
ul. Taskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

Sad Rejonowy w Czgstochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
‘Wysokosé kapltatu zakiadowego: 99,295.400,00 PLN polaryty w calodet.

i

CZESTO.H_S,K‘E tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
selaretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwil&czest.pl sirona internetowa: http:ﬂwww.pwik.czest.pl
TTBOK.073-4632/14 Czgstochowa, dn. 11.08.2014r.
TT1R01742/14 '
 Kopta 11 ' ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWES TBS
SP. Z 0.0. ul. P.O.%. 24
42217 CZESTOCHOWA

+

dotyczy: warankéw i:&:hmicznych projektowania i realizacji sieci 1 preylaezy wodociggowych do-
budynkow mieszikalnych wielorodzinnych zlqkalizowmnych przy ulicy Krakowskiej 80
(7,8,9,10,11,14) i budynkoéw mieszkalnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych przy

ul. Préznej 6 i 8 oxaz Legionéw 517 W Czestochowie.

7 W odpowiedzi na pismo Z dn. 21.07.2014r. W Sprawie jéic wyzej informujemy, ze
przewidywane do realizacii odeinki sieci wodociagowej W wydzielonych , ogolnodosteprych ciagach

komunikacyjnych nalezy whaczyé do:

- wodociaga @ 100 mm rlokalizowanego na terenie ,Przedzalni Czesankowej Elanex SA W likwidagji®

(budynki przy ul. Krakowskiej ) ,
_ wodociggu @ 100 mm zlokalizowanego w ul. Promej (budynki szeregowe ul. Prézna i Legiondéw ).

Nalezy stworzyé zamkniete obiegi wody . Srednica sieci wodociagowej winna wynikaé z potrzeb zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego terenu , a jej lokalizacja gwarantowaé bezkolizyjny, calodobowy dostep
techniczno-eksploatacyjoy dla naszych shizb przy zachowaniu normatywnych odlegloéci od pozostatego nad

i podziemmego uzbrojenia. W przypadku projektowania siecl W dziatkach prywatnych naleZy dokonaé wpisu
w ksiedze wieczyste] 0 shizebnogei przesylu mediéw. Do projektu pudowlanego nalezy dotaczyé wykaz
wszystkich wiabcicieli dziatek na Ktérych Zokalizowana begdzie projektowana- sieé¢ wodociagowa.
Dokumentacja projektowa winna byé sporzadzona zgodoie Z obowiazujacymi przepisami W formie
umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na budowe .Dokumentacje nalezy przedstawic do akeeptacji w PWIK
Okregn Czgstochowskiego g A.w Czestochowie. Realizacje przylaczy wodociagowych  warmkujemy .
«  wezeénigjszym odbiorem technicznym wiw odeinkéw sieci, Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne
' Zwigzane Z przebiegiem sieci i przylaczy . wodociagowych. Jednoczenie informujemy, 7¢ projeltowany
wodociag jest przezpaczony wylacznie do celow bytowo gospodarczych dla ludnoei i nie moze byt
fraktowany jako sieé przeciwpozarows, a zaprojektowane hydranty stuza, tylko do celow technologicznych

przy eksploatacji steci wodociagowe.

Dokumentacje projektowe na przylacza wodociagowe do Ww/wW budynkéw winny stanowi odrgbne
opracowania . Rozpoezgeie realizacji robét wymaga zghoszenia ich W PWiK Okregu Czgstochowskiego
g.A.w Czestochowie . Zastrzegamy sobie wylacznos¢ na wykonanie nawiercent do wodociagow ulicznyeh.
Pobér wody warunkujery wezesniejsZymL zgloszeniem podlaczenia do odbioru technicznego oraz.
podpisaniem stosownej umowy. Umowa zostanie zawarta po dokonaniu odbioru technicznego podiaczenia
wodociagowego. W przypadku prowadzonej dziatalnodci gospodarezej , W wyniku ktGrej nastepuje

I

powstawanie dcickow przemystowych Inwestor przed ToZpOCZeCiem dzialalnosci produkeyjnej zobowiazany
jest do podpisania umowy dodatkowej z PWIK Okregu Czestochowskiego 9 A. w Czgstochowie na

przyjecie sciekow do sieci kanalizacyjnej.

Ponadto informujemy, Ze Przedsigbiorstwo prowadzi dzialalnosé zwiazang Z odptatnym nabywaniem
sieci na zasadach okreslonych W , Regulaminie odplatnego nabywania urzadzer wodociqgowych

i kanalizacyjinych”. W przypadku cheel przekazania wybudowanego urzadzenia nalezy zhozyé odpowiedni

wniosek wraz zatacznikami: ,
. ' -VERTE-
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- oswiadczeniem;

—  pozwoleniem na budowe;

-~ pozwoleniem lub zgloszeniem do uzytkowania,

—  fakturg potwierdzajaca zaplate za wykonang sieé;

-  protokolem przegladu technicznego;

—  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza; -
Podstawa do wyliczenia kwoty zwrotu bedzie dochodowa wartoéé sieci wodociagowej natomiast

zwrot kosztéw obliczony bedzie na podstawie algorytmu okredlania zewnetrznych sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych metods kapitalizacji czynszéw dzierzawnych.

Uscilenia warmkéw oraz oméwienia przyjetych rozwigzan technicznych dokona projektant posiadajacy

odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu Czestochowskiego S.A.

w Czestochowie. Niniejsze warunki tracg wazno$é po uptywie dwoch lat od daty wydania .
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Urzad Miasta Czestochowy Czestochowa dn. 08.07.2015

Whydziat Geodezjii Kartografii

Mejski Zespol Uzgodnien Dokumentacji Projekiows] w Czestochowie
Waszyngtona 5, 42-217 Czestochowa

lel. 34 370 71791, fax. -

emall: -, www: http:lfwm'v.czestochowa.pll

GiK-114.6630.1.464.2015

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR 464/2015

w sprawie koordynacji usyfuowania projektowanych siecl uzbrojenia

Przedmiot koordynacji: Sieé wodociagowa Z przytaczami ul. Krakowska 80

" Obiekt potazony w dziatkach:

'Lp. Jedn. ewidencyjna \Obreb Numery dZialek
1. M. CZESTOCHOWA l0237 - 237 1/46 .

Whioskodawca: Zakiad Gespodarki Mieszkaniowej TBS sp.2.0.0
ul. POW 24
42-200 Czéstochowa

inwestor: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp.2.0.0
ul. POW 24
42-200 Czestochowa

Projektant (projektanci): Kamila Dziubek

nrpisma: z dnia: 06.07.2015

Zaméwienie nr ZICZIT476-1/2015 2 dnia: 06.07.2015

Na podstawie‘art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne {tekst jedn.
Dz.U. 2015 poz. 520) dokonano koordynacji usytuowania projektowanychfsieci uzbrojenia terent.

v

Zgtoszone uwagi branzowe:

\Lp. |.Bran2a (r_eprezen{ujqcy) | Uwagi _ ' - |Rodzaj opir_:ii }

4,  Przewodniczacy MZUDP w Czestochowie {Jacek Kudia) Pozytywna
- uzgadnia sig projekt pod warunkiem bezwzgigdnego wylyczenia pbiekiu przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Zgodnie
biekty ulegajgce zakryciu,

---4} z Art.43 Ustawy zdn. 7 lipca 1994r.(tekst jednolity Dzl:z 2010_r.Nr.243.poz.1623 z pbzn.zr.) Prawo budowlane o
podlegajg geodezyjne inwentaryzacji powykonawcze] prze dich zakryciem
Przediozony projekt zostal uzgodniony Z zachowaniem niw uwag oraz informacji zespotu dot. obowigzujasych warunkow do realizacjl budowy.
Arkusz mapy:6.141,30.05.2.1 5.141,30.05.2.2 '
- Celem spetnienia wardnku wynikajgcego Z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dz.15.04.1909r {DzUNrd5z
dn.20.05,1999r. poz. 454) W sprawie ochrony znakow geoctezyjnych,grawimeirycznych | magnetycznych , wykonawca robét Zlecl uprawnionej
jednastce geodezyjnej nadzér nad zabezpieczeniem znakéw przed ich naruszeniem w trakcie realizacji inwestyc.

2. Fortum Power and Heat Polska sp.zo.o. (Joanna Pietras) Pozytywna

- uzgodnione bez uwag.

3. GAZ-SYSTEM S.A, {Olga Pilchowiec) Pozytywna

- uzgodniono lokalizac)s inwestycli bez uwag.

Gornosigska Spotka Gazownictwa sp.Z0.0. W Zabrzu Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu (Pawel Po

o ) zytywna
Mazniewskl)

- uzgodniono.

5. MIEJSK]I ZARZAD DROG | TRANSPORTL (Artur Warwaszynski) Pozytywna

- Uzgodniond.

figfski Zespol Uzgodnies Dokumentac]i Projektowej w Czestochowie - Strona 1
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Pozytywna

6. Netia 3.A, {Marek Pedifiski)
; ' -uzgodniono pad wasunkiem,wykonania prac zachowaniem ostroznoéci | poprzedzic je wykopami kontrolnymi.

W przypadke jakichikolwiek watpliwosci -kontakt M.Perlinski 1,501 233 159.

7.  Powiatowy Nadzor Budowlany dia m.Cz-wy (Krystyna Prokopska) Pozytywna
Przedstawiciel narady powiadomiory | nie stawil sig.

8. Przedsiebiorstwo Wodoc.i Kanalizacji (Pawel Kwiecien} Pozytywna
- uzgodniono trasg sleci,rozwiazanie techniczne przedstawic do akeeptacji w Przads Wodoc. | Kanaliz.

9. Sigski Zarzad Malioracji | Urzadz.Waod. {Jolanta Skubala) Pozytywna
- uzgodniono.

10. TAURC?N Dystrybucja SA Oddziat w Gzestochowie Rejon Dystrybucjl Czgstochowa Miasto Pozytywna
{Arkadiusz Wolskf) E
Uzgadnia sig z uwaga,ze prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauran Dystrybucja S.A.
Nalezy wykonag recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. ) )
Wiskazane jest ze wzgigdu na bezpieczenstwo oséb | mienia,by przed przystgpieniem do prac wystapic do Tauron Dysirybucja S.A.Oddziat w
Czeslochowie o nadzér branzowy.
Uzgodniono pod warunkiem-Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot riemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odleglosci
mniejsze] niz 2m od ztokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uizgadnia sig z iwvaga,ze w poblizu urzadzen podziernnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykonaé recznie ,zgodnie chowigzujasymi
normar. . : . . .
Kable elektroenergatyczne bedace w kolizji poprzeczne] z ptanowang inwestycja nalezy zaprojekiowad jako przejécie w Turze oslonowe]
przepusil Z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdniefwjazd/chodriik.
Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochrennych:
dla kabli 1kv rury o rednicy minimurn 110mm koloru miebleskiego,
dia kabli SN rury minimum t60mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi ; : ‘

1. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji z planowana inweslyclg nalezy zabezpieczyé dzielong rurg ostonows przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jednieiwjazdichodnik/os obiekiu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace srednice rur ochronnychi
a) dla kabli 1kv rury o §rednicy minimum 140mm Kolosu niebieskiego,
by dia kabli SN rury minimum 160mm kotoru czerwonego. _ .

3. W przypadku wystepowania kabli alektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot siemnych sprzglem mechaniczaym w
odleglosci mnigjszej niz 2m od kabla zlokalizéwanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tyiio do strefy ochronne] 4. folii iub
cegly- zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych. ) . ) )

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane adplatne wylaczenia odpowiednich urzadzer energetycznych oraz ustali¢ nadzor shizb
energetycznych, : e : i .

5, Wszysikie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bgdacych wiasnoscig Tauron Dystry‘buqa S.A.,n?leZy wykonac z .
zachowaniem szczegolnych érodkow estroznoscl pod nadzorem siuzb energetycznych Tauran Dystrybugja S.A. Oddzi atw Czestochowie,a
nasiephie zglosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych, - _ o

6. Prace pizy urzadzeniach energetyczrych powinay byé wykonywane przéz pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwaltfikacje,zgodnie z obowigzujgcymi normarmi | przepisarmi, . ) )
7. W przypadku wystapienia hiewystarczajgce] glgbokosal polozenia istnigjacych kabli energetycznych — zgodnie 2 wymogami )
obawiazijgcych przepisow i nom — oFaz innych utrudnier tachnicznych (np.mufy) nalezy przewidziet moziiwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie witawek kablowych, W takim przypadku nalezy wyslgpit z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usunigcia kolizjl sieci elektroenergetycznej.
11. Telekom.Polska Pion Sieci (Jarostaw Paszko) Pozytywna

Przedstawiciel narady powiadomiony | nie stawil sig.

ictwa | Lesnictwa (Anna Makuch) Pozyiywna .

Urzad Miasta Czestochowy Wydziat Ochrony Srodowiska Roln
od istniejacych zadrzewien oraz prowadzenia prac ziemnych W sposob

- uzgodniono pod warurikiem zachowania normatywnych odleglodci
n‘;e_powcdu]acy uszkodzenia drzew.

13. Wydz.Administr Arch,.Budowl. {Agata Kondracka) Pozytywna
- uzgodniono
14, Wydz.Zarz.Kryz.Ochr.Lud.l Spr. Obr. (Michat Drézdz) Pozytywna

-uzgodniono.

Zatgcznik nr 1 - Lista uczestnikow narady koordynacyjnej.

Ol
Miejski Zespot Uzgodnier Dokumentacii Projektowe] w Czestochowie -

UWAGI DODATKOWE

~ Y Brezydenta

dzil: Malgorzata Latacz .
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