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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Oswiadczam, ze projektowana instalacja wewnetrzna gazu do budynku mieszkalnego
zlokalizowanego w: 42-200 Czestochowa, ul. Kilinskiego 14 dz. nr ewid. 25/1 k.m. 150
Czestochowa nie bedzie miata oddzialywania na dziatki sgsiednie przylegle do dziatki na
ktorej planowana jest inwestycja.

Oswiadczam, ze projektowany obszar oddziatywania projektowanej inwestycji okreslono
tylko 1 wylacznie w obrebie dziatki Inwestora: 42-200 Czgstochowa, ul. Kilinskiego 14 dz. nr
ewid. 25/1 k.m. 150. Projektowana instalacja gazu nie oddziatuje na dziatki sasiednie i na
srodowisko, dla ktorych, zgodnie: z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004
r. w sprawie okre§lenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573, z pozn. zm.), nie wymagane jest sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na dziatki
sasiednie i srodowisko, ani przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na wyznaczony
lub potencjalny obszar Natura 2000;

Instalacja gazu doprowadzone bedzie od skrzynki z kurkiem gtownym umieszczonej w linii
regulacyjnej (ogrodzenia ) dziatki Inwestora i wykonana bedzie przewodem gazowym HDPE
, Srednicy 40/3,7 mm oraz rurg stalowg czarng bez szwu izolowang o $rednicy 32 i w gruncie
na glebokosci. 0,80 m Cata inwestycja nie wykracza poza obszar dziatki Inwestora.

Projektowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji gazu dla budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny wielorodzinny
42-200 Czestochowa, ul. Kilinskiego 14
dotyczy lokali mieszkalnych nr:
2,4,4a,5,7,73,12,13,14,15,17,18,21,24,23,25,30,38,39,44
dz. nr 25/1, k.m.150

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego,
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe,

- Wizja lokalna i ustalenia z inwestorem.

2. PRZYLACZE GAZU

Budynek jest zasilany gazem ziemnym PN-C-04753-E z przylacza stanowigcego odrebne opracowanie.
Przylacze gazu jest doprowadzone do szafki gazowej z kurkiem glownym gazowym i reduktorem ci$nienia
wedlug projektu stanowiacego odrebne opracowanie.

Dalej instalacja wewnetrzna gazu zaprojektowana jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora,
- Warunki techniczne
- Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego,
- Projekt budowlany sieci i przytaczy gazu dla w/w inwestycji,
- Obowigzujace normy i przepisy branzowe,
- Wizja lokalna i ustalenia z inwestorem.

4. INSTALACJA GAZU

Stan istniejacy i projektowany

W budynku jest istniejaca instalacja gazu na poziomie piwnic (pozim gazu) oraz do pionéw na klatkach schodowych.
Instalacja ta wraz z wewngtrzng instalacja gazu wykonana zostata do lokali mieszkalnych nr : 6, 11, 20, 22, 27, 31,
32,33, 35, 37, 40. zgodnie z wczesniejszym opracowaniem i uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe

nr 590/2004 z dnia 30.07.2004 r. sygn. AAB.I 7353-12/149/04.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie projektowanej wewnetrznej instalacji gazu do lokali:




2,4,43,5,7,73,12,13,14,15,17,18,21,24,23,25,30,38,39,44

5. INSTALACJA WEWNETRZNA
instalacj¢ gazowa do budynku projektuje si¢ z rur ¢ 25 mm ¢ 20 mm, ¢ 15 mm stal czarna
taczonych przez spawanie, mocowanych do $cian uchwytami.
Gaz doprowadzony bedzie do:
*na poziomie poszczegdlnych kondygnacji do kotta gazowego z catkowicie
zamknigtag komora spalania pracujacego w systemie jako jedno lub dwufunkcyjny z
zabudowanym zasobnikiem cieptej wody oraz kuchenek gazowych.
W budynku - przewody kominowe i wentylacyjne zaznaczono zgodnie z projektem
architektonicznym budynku
Wymagania dotyczace pomieszczenia, w ktéorym zlokalizowane beda urzadzenia gazowe:

¢ Zgodnie z Rozporzqdzeniem MI Dz.U. nr 75 poz. 690 rozdzial 7, parag. 172, pkt 1,2,3; obcigzenie cieplne
urzadzenia do przygotowania c.w.u nie moze by¢ wicksze niz 4650 W/m® pomieszczenia, w ktorym bedzie sie

znajdowaé z zastrzezeniem, ze kubatura pomieszczenia musi wynosi¢ co najmniej 8 m®, wysoko$¢ min. 2,2 m,
drzwi otwierane na zewnatrz, wentylacja nawiewna (lub okno) i wywiewna.

¢ Drzwi od pomieszczenia tazienki i kuchni, w ktorych montowane beda urzadzenia gazowe otwierane na zewnatrz,
a w ich dolnej czesci otwory nawiewu powietrza o przekroju nie mniejszym niz 220 cm?,
& Zgodnie z Rozporzqdzeniem MI Dz.U. nr 75 poz. 690 rozdziat 7, parag. 174, pkt 7:

<> dhugos$¢ pionowych przewodow spalinowych nie moze by¢ mniejsza od 0,22 m,
<> przewodow poziomych nie wigksza od 2,0 m,
<> kanat utozy¢ ze spadkiem 5% w kierunku urzadzenia gazowego.

¢ Na przewodach wentylacyjnych umiesci¢ kratki wentylacyjne bez zaluzji o wymiarach 14x21 cm (wlot przez
kratke powinien by¢ o 50% wigkszy od przekroju przewodu),

¢  Przy ustawianiu urzadzen z otwartym ptomieniem (kuchnia gazowa) przestrzega¢ odlegtosci minimum 0,6 m od
elementow tatwo zapalnych i niezabezpieczonych przed wplywem wysokich temperatur,

¢ Okna nalezy zastosowac jako rozszczelnione (majace mozliwos¢ infiltracji powietrza z zewnatrz).

6. PROWADZENIE PRZEWODOW, MATERIALY | ARMATURA

Instalacje wewnetrzng wykonaé z rur stalowych, czarnych bez szwu spawanych wg PN-80/H-74219. Przej$cie
przez przegrody budowlane wykona¢ w ochronnej gazoszczelnej tulei stalowej izolowanej kitem trwale plastycznym.
Instalacja gazu doprowadzona bedzie do dwoch kottow dwufunkcyjnych (dla przygotowania cieptej wody i ogrzewania
pomieszczen). Przed kazdym urzadzeniem nalezy zamontowaé kurek odcinajacy doptyw gazu.

Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% do aparatéw gazowych po powierzchni §cian (mocowac je
obejmami). Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (stropy, $ciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,
uszczelnionych obustronnie szczeliwem.

Przewody gazowe prowadzi¢ ponad pozostalymi przewodami instalacyjnymi w odleglosci min. 10,0 cm,

krzyzujace si¢ z nimi w odlegtosci min. 2,0 cm.

Dhugo$¢ przewodu od gazomierza w rozwinigciu nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 m. Odleglo$¢ gazomierza od

przyboru gazowego w rzucie poziomym musi by¢ wigksza od 1,0 m. Przewody stalowe zabezpieczy¢ przed korozja.

Podejsécie do kotla zaopatrzy¢ w kurek odcinajacy kulowy (montaz w miejscach tatwo dostepnych) posiadajacy

$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie /atest lub certyfikat/. Odnosi si¢ to do wszystkich materiatow
uzywanych do budowy instalacji.

Montaz instalacji gazowej z gazomierzem nie powinien powodowa¢ naprezen i mie¢ mozliwos¢ regulacji

rozstawienia kréécow.

7. PROBY SZCZELNOSCI

Przed pomalowaniem rurociagéw instalacji wewngtrznej i ustawieniem zespotu pomiarowego nalezy dokonaé
proby szczelnosci:
i)  przed podtaczeniem przewodow do odbiornikdw — sprezonym powietrzem na ci$nienie 5 kPa,
j)  z podiaczeniem odbiornikéw do sieci rurociagéw bez instalowania gazomierza — na ci$nienie 5 kPa.

Do kontroli ci$nienia nalezy uzy¢ manometru rt¢ciowego. Czas trwania proby 30 minut. Badania szczelnosci
potaczen wykonaé przez powleczenie badanych miejsc woda mydlang przez naniesienie wody pgdzlem.

Po przeprowadzonej pozytywnej probie instalacji nalezy ja oczysci¢ i dwukrotnie pomalowaé farba, stosujac
najpierw farbe podktadowa, a nastgpnie farbe nawierzchniowa.

1. ODBIOR | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Odbiodr instalacji moze by¢ przeprowadzony po uzyskaniu pozytywnej:

- proby cisnieniowej wewnetrznej instalacji,

- opinii kominiarskiej o prawidtowosci podtaczenia urzadzen gazowych do przewoddéw kominowych.

Uruchomienia instalacji (zagazowania) dokonuje Przedsigbiorstwo Gazownicze Czgstochowa ul. Legionéw 79 po
uprzednim zgtoszeniu o zainstalowaniu gazomierza.
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. UWAGI OGOLNE

Przy budowie i uzytkowaniu instalacji gazowej nie ujetych w niniejszym opisie nalezy przestrzegaé przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu MI z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001r. w sprawie warunkéow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz.1055 z 2001r),

Rozpoczgcie budowy instalacji i jej uzytkowania winno by¢ za zgoda organdéw administracji terenowe;.

Przed probg szczelnosci i odbiorem koficowym nie wolno instalacji zabezpieczaé¢ przed korozja.

Przewody spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly powinny spelnia¢ wymagania PN-89/B-10425.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

OBIEKT:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
42-200 Czestochowa, ul. Kilinskiego 14
dotyczy lokali mieszkalnych nr:

dotyczy lokali mieszkalnych nr:
2,4,43,5,7,7a,12,13,14,15,17,18,21,24,23,25,30,38,39,44
dz. nr 25/1, k.m.150

INWESTYCJA:

Wewnetrzna instalacja gazu do budynku

mieszkalnego
INWESTOR:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.0.
42-202 Czestochowa, ul. P.O.W. 24

INFORMACJE OGOLNE:

Zakres inwestycji:
¢ montaz kotldéw gazowych z zamknigta komora spalania
¢ montaz kuchenek gazowych 4-ro palnikowych

Przewidywany okres realizacji przedmiotowej inwestycji — 12 dni
T10$¢ jednoczes$nie zatrudnionych na budowie pracownikéw — 4 osoby
Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

1. posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
2. uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

3. zostal przeszkolony w zakresie przepiso6w i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT INSTALACJI GAZOWEJ
zagospodarowanie placu budowy,

roboty budowlano-montazowe,

roboty spawalnicze ,

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

* & o o

2, INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
¢ szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,

¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,




¢ zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT INSTALACJI GAZOWEJ
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

¢ wykonania wyj$¢ i przejsc,

+ urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

¢ zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

¢ zapewnienia wlasciwej wentylacji,

¢ zapewnienia facznosci telefoniczne;j,

¢ urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokoé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi komunikacyjne dla wozkow, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i
uzytkowane
w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonywane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz 30 1.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne-szatnie
(na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie oraz ustgpy. Dla powyzszych celow wykorzystane zostang
istniejace w obiekcie pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne inwestora.

Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢
wywroécenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Teren budowy powinien by¢
wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozardw. I1os¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne
z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych na wysokosci okoto 2 m:
1. upadek pracownika z wysokosci,
Osoby wykonujace prace powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg podestu.

ROBOTY SPAWALNICZE

W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytacznie butli posiadajacych wazng cechg organu Dozoru

Technicznego,
przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm® powinno odbywaé sie zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, w czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one
ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu,

odleglos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m,
przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdznia¢ si¢ wymagang kolorystyka, a ich dtugos¢ powinna wynosi¢ co
najmniej 5 m, nie stosuje si¢ przewoddw uzywanych uprzednio do innych gazow,
stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych z tworzyw sztucznych lub o podobnych wiasciwosciach jest
zabronione.
Przy pracach spawalniczych pracownicy powinni uzywac $§rodkéw ochronny indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

helmy ochronne,

rekawice wzmocnione skorg,

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

¢
¢
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MASZYNY I URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
¢ pochwycenie konczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
¢ porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniem mechanicznym).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnos$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
roboczych przeprowadza si¢ jako:

. szkolenie wstgpne,
. szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na
danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania

z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ]
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:

¢ organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢ dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

¢ organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

na podstawie:




oceny ryzyka zawodowego,

wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnos$ci psychofizycznej
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KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN PODJAC STOSOWNE SRODKI
PROFILAKTYCZNE MAJACE NA CELU:

¢ zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
¢ zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gltéwnie przez stosowanie technologii, materiatow

i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnié wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

¢ ustawa z dn. 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (t. jed. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z pdZniejszymi zmianami)
¢ art. 21 ,,a” ustawy z dn. 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zZmianami)

¢ ustawa z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdZniejszymi zmianami)

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 62, poz. 285),

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287),

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ktdre powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 228),

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

¢ rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U. 60,
poz. 278),

¢ rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych doi robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263)

¢ rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. 120, poz. 1021)

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron






