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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania istniejagcego budynku wielorodzinnego w
Czegstochowie, przy ul. Kilinskiego 14 dotyczy lokali mieszkalnych o nr:
4,10,13,22,30,31,33,35,39,40

INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o0.0.
42-202 Czestochowa, ul. P.O.W. 24

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego
ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Czgstochowie, przy ul. Kilinskiego 14.

Projekt obejmuje montaz projektowanych rurociggdw wraz z montazem grzejnikow i
armatury. Zakres projektu obejmuje rurociggi — piony i poziomy, oraz armatur¢ do
rurociggoéw zasilajacego 1 powrotnego.

2. ZALOZENIA

Projekt budowlany instalacji c. o. dla budynku wykonano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- inwentaryzacji dla potrzeb projektowania
- wizje lokalne
- uzgodnienia z Inwestorem
- bilansu zapotrzebowania ciepta budynku
- aktualne przepisy, normy i wytyczne
- katalogi armatury i pozostatych urzadzen
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt sanitarnych, wytyczne producentow
dotyczace zastosowanych materiatow 1 urzadzen.

3. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany jest w miejscowosci
Czegstochowie, przy ul. Kilinskiego 14

Zrédtem ciepla dla poszczegolnych lokali mieszkalnych bedzie indywidualnie zabudowany
kociol gazowy w poszczegdlnych lokalach.. Istniejacy budynek jest murowany,
trojkondygnacyjny, podpiwniczony, stropy z wykonane metodg ,,Ackerman”

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zatozenia programowe Inwestora przewiduja, ze zrddlem ciepta dla potrzeb centralnego
ogrzewania w budynku beda indywidualne zrdédia ciepta ( kotly gazowe) dwufunkcyjne z
zamknigta komorg spalania. Czynnik grzewczy w lokalach bedzie rozprowadzany do
poszczegolnych odbiornikow rurarzem rozprowadzonym pod posadzka kazdej kondygnacji,
a nastgpnie do grzejnikdw w kazdym mieszkaniu.



- Zestawienie przegrod zewnetrznych.

Nazwa przegrody typ uo
Sciana zewnetrzna SZ 1,507 [W/(m2/K)]
Okno 0z 1,9
Stropodach sd 0,564
Sciana przy gruncie sg 1,502
Podtoga na gruncie pg 1,248
Sciana zewnetrzna SZ 0,328
Drzwi dz 2,5

Okno w piwnicy 0z 3
Zapotrzebowanie ciepla sumaryczne -Q= 15279 W
Przeznaczenie obiektu - mieszkania

Rodzaj ogrzewania - wodne, uktad zamknigty

Strefa klimatyczna -1

Dziatanie ogrzewania - bez przerwy

Parametry pracy instalacji - 80/60 st. C.

Przej$cie przez $ciany wykonaé¢ w rurach ostonowych o dymensj¢ wigksza od rury
przewodowej. W pomieszczeniach przewody prowadzone po $cianach na uchwytach w
odpowiedniej odlegtosci od przegrdéd budowlanych. Do poszczegdlnych grzejnikow czynnik
grzewczy bedzie doprowadzany poziomymi gatagzkami od poszczegolnych piondw ( zgodnie
z czgscig rysunkowg opracowania ). W celu zapewnienia prawidlowych rozptywow, a tym
samym prawidlowego dziatania instalacji c. 0. zostanie ona wyposazona w zawory
termostatyczne z nastawg wstepna dokonang w czasie rozruchu instalacji — dla kazdego
grzejnika. Lokalizacje pionow 1 trasy ciggéw rozprowadzajacych czynnik grzewczy oraz w/w
Zaworow obrazuja rzuty oraz rozwinigcie instalacji.

Spadki rurociggdw prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ wlasciwe odpowietrzenie
instalacji — spadkiem min. 3% w kierunku zrodta ciepta. Spadki zachowac rowniez w
przypadku montazu galazek zasilajacych 1 powrotnych. Na kazdym podejsciu do pionu na
parterze ( pod stropem ) zamontowac zawor odcinajacy kulowy wraz ze Srubunkiem.
Powyzej zaworu na rurociggu zasilajagcym 1 powrotnym zamontowac pary zaworow
spustowych Dn 15 mm ze ztaczka do weza.

Temperatury obliczeniowe w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z
przeznaczeniem poszczego6lnych pomieszczen oraz w oparciu 0 wymogi obecnych norm.

Obliczenia strat ciepta dla obiektu oparto o przedstawione rzuty poszczeg6lnych kondygnacji.
Straty ciepta obliczono w oparciu o normy : PN — 82/B-02403, PN —91/B-02020, PN —
94/B-03406. Obliczen dokonano przy uzyciu programu komputerowego.

W pierwszej kolejnos$ci wykona¢ rurociagi rozdzielcze na poziomie parteru pod stropem, a
nastepnie poszczegolne piony, w dot 1 w gore.



Prace montazowe prowadzi¢ w taki sposéb, aby dokona¢ jak najmniejszych uszkodzen
wyktadzin §cian. Nalezy uzywac oston metalowych, kocy 1 materiatow izolujacych i
odpornych na dzialanie wysokich temperatur.

Zapotrzebowanie na ciepto obliczamy na podstawie wielkos$ci pomieszczenia (o wysokosci
2,7 m), korzystajac z zaleznoSci:
Qpom. = g*Apom, gdzie
Qpom— zapotrzebowanie na ciepta pomieszczenia (W
Apom. — powierzchnia pomieszczenia do ogrzania (m°)
q — jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplna (W/m?).
Przyjmuje si¢, ze w zaleznos$ci od izolacyjnosci cieplnej budynku, wartosci te wynosza:
140-180 W/m? (stare budownictwo),
80-120 W/m? (budynek docieplony),
50-80 W/m? (nowy budynek energooszczedny).
Do obliczef przyjeto —150 W/m? (stare budownictwo)
Przyjeto moc grzewcza dla temperatury: 75/65/20°C, gdzie pierwsza liczba, czyli 75°C to
temperatura zasilania, druga — 65°C — to temperatura powrotu, a 20°C to temperatura
pomieszczenia.
Przyjeto typoszereg grzejnikow obejmuje:
o 22— dwie plyty i podwojne ozebrowanie;
Pozostate wymiary to wysokos$¢: od 300 do 900 mm i dtugos¢: od 400 do 3000 mm.

LOKAL NR 4

Kuchnia o powierzchni 7,84 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. =150 x 7,84 = 1176 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 1176 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/500/800 — grzejnik podwojny o wysokosci 500 mm i
dhugosci 800 mm.

Pokoj o powierzchni 15,15 m? i wysokos$ci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 15,15 =2272,5 W

Z wyliczen wynika, Ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2272,5 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1400 — grzejnik podwojny o wysokosci 550 mm i
dhugos$ci 1400 mm.

LOKAL NR 10

Kuchnia o powierzchni 10,54 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 10,54 = 1581 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 1581 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1000 — grzejnik podwojny o wysokosci 500 mm i
dhugosci 1000 mm.

Pokdj o powierzchni 32,95 m? i wysokos$ci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 32,95 =4942,5 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 4942,5 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.
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Dla temperatury 75/65/20°C — 2 x 22/550/1600 — 2 grzejniki podwdjne o wysokosci 550 mm
1 dtugosci 1600 mm.

LOKAL NR 13

Kuchnia o powierzchni 5,89 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 X 5,89 =883,5 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 883,5 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik 0 mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/500/600 — grzejnik podwdjny o wysokosci 500 mm i
dhugosci 600 mm.

Pokoj o powierzchni 16,68 m?i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 16,68 = 2502 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2502 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1600 — grzejnik podwojny o wysokosci 550 mm i
dhugosci 1600 mm.

LOKAL NR 22

Kuchnia o powierzchni 9,05 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 X 9,05 =1357,5 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 1357,5 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/600/800 — grzejnik podwojny o wysokosci 600 mm i
dhugosci 800 mm.

Pokoj o powierzchni 20,32 m? i wysokos$ci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 20,32 = 3048 W

Z wyliczen wynika, zZe potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 3048 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 2 x 22/550/1000 — 2 grzejniki podwdjne o wysokosci 550 mm
1 dlugosci 1000 mm.

Pokéj o powierzchni 14,51 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 14,51 =2176,5 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2176,5 W. W tabeli mocy
grzejnikéw dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1400 — grzejnik podwdjny o wysokosci 550 mm i
dhugosci 1400 mm.

LOKAL NR 30

Kuchnia o powierzchni 10,62 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 10,62 = 1593 W

Z wyliczen wynika, Ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 1593 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczonej.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1000 — grzejnik podwojny o wysokosci 500 mm i
dhugosci 1000 mm.

Pokdj o powierzchni 23,26 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 23,26 = 3489 W



Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 3489 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 2 x 22/550/1100 — 2 grzejniki podwojne o wysokosci 550 mm
i dlugosci 1100 mm.

LOKAL NR 31

Kuchnia o powierzchni 10,30 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 X 10,30 = 1545 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 1545 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik 0 mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/500/1000 — grzejnik podwojny o wysoko$ci 500 mm i
dhugosci 1000 mm.

Pokd6j o powierzchni 14,68 m?i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 14,68 = 2202 W

Z wyliczen wynika, Ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2202 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1400 — grzejnik podwojny o wysokosci 900 mm i
dhugos$ci 1800 mm.

Pokéj o powierzchni 16,52 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 16,52 = 2478 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2478 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1600 — grzejnik podwdjny o wysokosci 550 mm i
dhugosci 1600 mm.

LOKAL NR 33

Kuchnia o powierzchni 10,30 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 10,30 = 1545 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobraé grzejnik o mocy 1545 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/500/1000 — grzejnik podwojny o wysokosci 500 mm i
dhugosci 1000 mm.

Pokoj o powierzchni 14,68 m?i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 14,68 = 2202 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2202 W. W tabeli mocy
grzejnikéw dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1400 — grzejnik podwdjny o wysokosci 900 mm i
dhugosci 1800 mm.

Pokdj o powierzchni 16,52 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 16,52 =2478 W

Z wyliczen wynika, Ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2478 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1600 — grzejnik podwojny o wysokosci 550 mm i
dhugosci 1600 mm.



LOKAL NR 35

Kuchnia o powierzchni 10,30 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 10,30 = 1545 W

7 wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 1545 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/500/1000 — grzejnik podwojny o wysokosci 500 mm i
dhugosci 1000 mm.

Pokéj o powierzchni 14,68 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 14,68 =2202 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2202 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;j.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1400 — grzejnik podwojny o wysoko$ci 900 mm i
dhugosci 1800 mm.

Pokdj o powierzchni 16,52 m?i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 16,52 = 2478 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik 0 mocy 2478 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/550/1600 — grzejnik podwojny o wysokosci 550 mm i
dhugos$ci 1600 mm.

LOKAL NR 39

Kuchnia o powierzchni 10,95 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 10,95 = 1642,5 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 1642,5 W. W tabeli mocy
grzejnikéw dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/500/1100 — grzejnik podwdjny o wysokosci 500 mm i
dhugosci 1100 mm.

Pokoj o powierzchni 27,85 m? i wysokos$ci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 27,85 =4177,5 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 4177,5 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania 1 powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/900/1800 — grzejnik podwojny o wysokosci 900 mm i
dhugosci 1800 mm.

Pokéj o powierzchni 15,68 m? i wysokosci 2,7 m.

Qpom. = q*Apom. = 150 x 15,68 = 2352 W

Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2352 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.

Dla temperatury 75/65/20°C — 22/500/1600 — grzejnik podwdjny o wysokosci 500 mm i
dhugosci 1600 mm.

LOKAL NR 40
Kuchnia o powierzchni 16,07 m?i wysokos$ci 2,7 m.
Qpom. = q*Apom. = 150 x 16,07 = 2410,5 W



Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 2410,5 W. W tabeli mocy
grzejnikow dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.
Dla temperatury 75/65/20°C — 22/500/600 — grzejnik podwojny o wysokosci 550 mm i
dhugosci 1600 mm.
Pokd6j o powierzchni 21,97 m?i wysokosci 2,7 m.
Qpom. = q*Apom. = 150 x 21,97 =3295,5 W
Z wyliczen wynika, ze potrzebujemy dobra¢ grzejnik o mocy 3295,5 W. W tabeli mocy
grzejnikoéw dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy
najblizszej naszej mocy obliczone;.
Dla temperatury 75/65/20°C — 22/900/1400 — grzejnik podwojny o wysokosci 900 mm i
dhugosci 1400 mm.

Armatura przy grzejnikach:

Na zasileniu: zawory termostatyczne katowe o parametrach jak typu RA-N-K firmy Danfoss
lub rownowaznych, katowe, z nastawa wstepng. Na powrocie: zawory odcinajace katowe, z

nastawa wstepna,

z mozliwoscig spustu wody, o parametrach jak typu RLV-K-N firmy

Danfoss lub rownowaznych, montowane na gatazkach powrotnych grzejnikow, umozliwiajg
odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czeséci instalacji.

Tabela Nr 1

Odstep minimalny grzejnika

Od bocznej Sciany wneki
Rodzaj Od szzllany od 0d spodu od O?(tt'el strotr:ykgrzgjn_lkat, z Od tketjrstron)églzze_mn:a,
grzejnika o podiogi | podokiennika sufitu Orego boku nie jes z Klorego boku jes
grzejnikiem [cm] [cm] [cm] zamontowana armatura zamontowana armatura
[em] grzejnikowa grzejnikowa
[cm] [cm]
Cz’fo_ngwy 5
aluminiowy 7
Ptytowy 502
stalowy 7Y 30 15 25
Rurowy gtadki
lub 5 10
ozebrowany

1)

w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od podtogi i nie blizej niz 6 cm

od lica Sciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki
powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia

2 dopuszcza sie mniejsza odlegtos¢ grzejnika plytowego stalowego od Sciany, jezeli odleglo$¢ ta wynika z zamocowania grzejnika na

wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

5. PRZEWODY

Przewody rozprowadzajace, piony, oraz galazki przy grzejnikach nalezy wykonac z rur

polietylenowych (szereg PN 12) systemu PEX-Kisan PE-RT/AL./PE-RT lub réwnowaznych
T2a1 = 95°C, Tax = 110°C,
Pmax = 0.6 MPa.
Laczenie rur za pomoca przetaczek 1 Srubunkéw mosieznych skrecanych oraz za pomoca
potaczen zaprasowywanych typu press.
Od kotla gazowego do wszystkich grzejnikow w mieszkaniach zastosowano systemu PEX-
Kisan PE-RT/AL./PE-RT

Rurociaggi prowadzi¢ po $cianach lub pod stropem mocujac typowymi uchwytami. Wszystkie
rurociagi systemu therm- Steel, w czeSci wspdlnej zaizolowaé termicznie otuling z pianki
poliuretanowej grubosci 20 mm. Rurociagi stalowe czarne zaizolowa¢ otuling Steinonorm w
ptaszczu PCV.




6. GRZEJNIKI

Dla ogrzewania wszystkich pomieszczen przewiduje si¢ zastosowanie grzejnikow
aluminiowych cztonowych firmy Ferroli typ Clan o wysokosci 600 mm oraz grzejniki
stalowe firmy Enix typ Aster dla lazienek. Grzejniki aluminiowe w mieszkaniach
wyposazono w zestaw przylaczeniowy firmy Heimeier typu  Duolux z zaworem
termostatycznym z nastawa wstepng oraz z glowicag termostatyczng typ K. Pozostale
grzejniki w mieszkaniach i w piwnicy wyposazono w zawory termostatyczne firmy Heimeier
typ V-Exakt katowy i prosty w piwnicach, glowice termostatyczne typ K. Na gatagzkach
powrotnych przyjeto zawory typ Regulux katowe 1 proste w piwnicach. Wszystkie grzejniki
wyposazono w odpowietrzniki . Parametry wody grzewcze] 80/60 st.C, z kotta. Lokalizacja
1 poszczegolne wielkosci grzejnikow, ich typu pokazane sg w czg¢$ci rysunkowej opracowania.

7. 1ZOLACJA | ZABEZPIECZENIE

Rurociagi poziome - rozprowadzajace - nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.
Do wykonania izolacji termicznej zastosowa¢ wyroby z pianki poliuretanowe;j.

Izolacje termiczng rurociggdw c.o. wykona¢ otulinami izolacyjnymi PUR Thermaflex o
grubo$ci min. 30 mm, w plaszczu z folii PCW.

8. WSKAZANIA SZCZEGOLOWE

Wykonanie instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana dokumentacja budowlano —
wykonawcza oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Po realizacji
zadania inwestycyjnego zglosi¢ wykonane roboty do odbioru koncowego. Prace budowlane
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP, P-poz. oraz wiedza i sztuka
budowlang.

Po pomyslnym przeprowadzeniu prob szczelnos$ci wykonanej instalacji, wykona¢ ptukanie
instalacji, a nastepnie, dokona¢ rozruchu instalacji z odpowietrzeniem 1 regulacja — nastawy
zawordw termostatycznych. W trakcie prowadzonych robot zabezpieczy¢ teren przed
dostepem 0s6b nieuprawnionych.

Z uwagi na wysoki standard wykonczenia pomieszczen, prace nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby jak w najmniejszy sposob uszkodzi¢ istniejgce $ciany 1 podlogi. Po wykonaniu
prac nalezy teren przywroci¢ do stanu wyjsciowego. Urzadzenia i armaturg nalezy montowac
1 uruchamiac $cisle wedtug zalecen producentoéw zawartych w Dokumentacjach Techniczno —
Rozruchowych.

Wszystkie zamontowane urzadzenia 1 materiaty musza posiada¢ aktualng Aprobate
Techniczng oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Proby szczelnos$ci, czyszczenie 1 odtluszczanie rurociggéw oraz roboty ulegajace zakryciu
nalezy zglasza¢ inspektorowi nadzoru do odbioréw czesciowych.



9. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

Robot budowlano — montazowych instalacji centralnego ogrzewania
Uruchomienie instalacji c.0. wraz z probami i odbiorem.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi w trakcie realizacji inwestycji.

a). Zagrozenie dla zdrowia ludzi i bezpieczenstwa moze wystapi¢ na skutek:

wykonywania prac w obrgbie poszczegdlnych lokali w budynku.

Zblizen 1 skrzyzowan z istniejgcymi instalacjami — i mozliwo$¢ wystapienia
porazenia pragdem ewentualnie przy uszkodzeniu przylacza gazowego
mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia wybuchem.

Uzywania do prac budowlano — montazowych sprzetu mechanicznego
Recznego transportu materialdow ( upadek, ztamanie ) i uzywania urzadzen
elektromechanicznych i spalinowych m.in. szlifierki, mloty udarowe,
spawarki, korzystanie z gazow technicznych, jak réwniez montazu elementow,
( oparzenia, skaleczenia, porazenie pragdem ).

Wykonywania prac montazowych 1 demontazowych, malarskich w
pomieszczeniach przy stabej wentylacji pomieszczenia (zatrucia, zaczadzenia).

Wykonywania robot przez osoby nie posiadajace do tego typu robot uprawnien
oraz kwalifikacji,

Nie zabezpieczenia terenu budowy ( dostgp o0sOb niepowotanych 1
przypadkowych ).

Wykonywania prob cisnieniowych ( niewlasciwe zabezpieczenie — uderzenia
elementami instalacji, powodujacych skaleczenia ).

d). Dla celu bezpiecznej realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy:

roboty wykona¢ w okre§lonym czasie zgodnie z umowa.

Z uwagi na prowadzone roboty w miejscu budowy na czas prowadzonych
rob6ét budowlano — montazowych nalezy wydzieli¢ plac budowy przed
dostgpem o0sob postronnych i mozliwos$cia realizacji zadania inwestycyjnego,
teren wykopu ogrodzi¢ w sposob trwatly.

Teren robdt oznakowaé tablicami informacyjnymi z ostrzezeniami: ,,Teren
budowy — wstgp wzbroniony ,, . ,, Ostroznie z ogniem ,,

Zabezpieczy¢ teren sktadowania materialow.



3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

robot.

osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowac¢ podlegtych pracownikow
wykonujacych roboty o  mozliwosciach wystapienia zagrozenh podczas
prowadzonych robdt 1 wskaza¢ prawidlowy sposob prowadzenia robot
montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz zabezpieczenia
robot po wykonaniu 1 w czasie przerw w pracy.

Przestrzec i poinformowac osoby postronne jak réwniez, zabroni¢ ingerencji w
sprzet i zakres robot.

Instruktazu dokonuje kierownik budowy.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w tym zapewniajace bezpieczng i1 sprawng
komunikacje.

Nalezy zastosowac nastepujace srodki ostroznosci:

przeszkoli¢ pracownikéw i dokona¢ instruktazu na stanowisku pracy.
Stanowiska wyposazy¢ w instrukcje BHP.
Prace wykonywac tylko w zespotach trzy- do szescioosobowych.

Kazdy z pracownikéw musi dosta¢ do ochrony osobistej kask i rgkawice
ochronne, a do prac spawalniczych okulary ochronne.

Stanowisko do prac spawalniczych wyposazy¢ w sprzet gasniczy.

W celu zapewnienia stalego kontaktu z dozorem kazda branza powinna mie¢
telefon komorkowy.

Prace w rejonie skrzyzowan Ilub zblizenh z istniejacymi instalacjami
wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia.

W  przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia ( straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe

).

Na wypadek powstatego zagrozenia ( pozaru lub awarii ) nalezy powiadomié
odpowiednie stuzby.

Do likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej
nalezy wyznaczy¢ odpowiednig osobe

Prowadzi¢ tak roboty budowlane, aby w razie potrzeby nie zastawia¢ wjazdow
przejs¢ komunikacyjnych 1 ewakuacyjnych dla oséb i dobytku oraz shuzb
ratowniczych.

Projektowat:

mgr inz. Przemystaw Gawron



