PARTER

LEGENDA: . CK2.1

RG [l Rozdzielnica gtéwna PEL1
@ Czujnik obecnosci - wedtug opisu
Whytacznik 1-biegunowy, IP-20
Whytacznik 1-biegunowy, IP-44
Wytgcznik swiecznikowy, IP-20
Wytgcznik swiecznikowy, IP-44
Wypust 1-fazowy (os$wietlenie)
Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20
= Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44
72 Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20, podwdjne (dwie puszki)
2
3

H
H
H

H

10

i
l_

Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44 podwdjne (dwie puszki)
Fat Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44 podtrojne (trzy puszki)

Wypust 1-fazowy z rezerwa przewodu

Wypust 3-fazowy z rezerwa przewodu

P
M’O
Wentylator dachowy

Klimatyzator, jednostka wewnetrzna

Klimatyzator, jednostka zewnetrzna lub agregat chtodniczy
Punkt elektryczno-logiczny podtynkowy (montaz na wys. 0,3m)
(2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6) P

0

Punkt elektryczno-logiczny podtynkowy (montaz na wys. 0,3m) Ig (@) (2]
(2xGN230V + 2xGN230V Data + 4xRJ45kat.6) PEL1 [ B3
Punkt elektryczno-logiczny w puszce podtogowej Ty =
(2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6+1xHDMI) RG H 1
Punkt elektryczno-logiczny natynkowy (montaz na wys. 0,3m) —
(2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6) e - ~ -
Szafa RACK systeméw niskoprgdowych PEL1 PEL1
MDF Gtéwny punkt dystrybucyjny - szafa LAN i CCTV 75‘@(3[)1 &
Giéwna szyna uziemiajgca - . CD6
BUCZEK Szygnalizator optyczno - akustyczny L5
. . ] Tl
PL tacznik pociggowy - zatgcz buczek b P A1 —
AN H LU PR e —
P Przyc!sk zalac:z buczek a |- A1 (a)
WK @ Przycisk kasujgcy - wytacz buczek = =
Gniazdo RJ45kat.6
K]
O Y] KLW1
AP Punkt dostepowy wi-fi (access point) - wypust przewodu Vi .
) - w1
KM.. Wypust przewodu LAN z rezerwg przewodu, ponad sufitem
na potrzeby kamery WW% -2 1
HDMi~e  Przewod HDMI (z gniazda) zapas do rzutnika 7 Lid co7T &
Rzutnik Hr Fa i Przpwody do wentylatorow dachojwygh
=11 Wejciowy cyfrowy panel domofonowy == KM1 =
[&=¥#  Wewnetrzny unifon domofonowy (@) 51
Elektrozaczep
Zasilacz domofonu (w szafce ponad sufirem podwieszanym) { W { W
Centrala alarmowa N f |
M. Manipulator/szyfrator LCD
L= H 1= -
Sygnalizator SSNiW e <M Tle " EE
B Dualna punktowa czujka ruchu (pir+mw) PELY E H PEL1 aH
(—1 Kontaktron dwu stykowy, kontaktrony wystepujace w tych samych [ s3] I [ 2]
pomieszczeniach tgczy¢ szeregowo. CK1.2 CK1.1 CK5.2 CK5.1 i
Parametry opraw podano w opisie technicznym =T
1 n
HA1
P IWN I C E szafa rack instalacji LAN
WYKAZ POMIESZCZEN 37U 800x1000
1. WIATROLAP
2. POKOJ BIUROWY 1
3. POKOJ BIUROWY 2 . Dég
4, TOALETA
- POM. Gosp. P 2
5. POKOJ BIUROWY 3 ) )
6. KORYTARZ
7. POKOJ BIUROWY 4 MDF
8. POKOJ SOCJALNY
POM Techniczne NAZWA INWESTYCJI
EE REMONT LOKALU UZYTKOWEGO
o
ADRES
ul. Szymanowskiego 1,
42-200 Czestochowa
dz. Nrewid.71/2 0.151 m. Czestochowa
} INWESTOR
Zaktad G i Mi iowej Tox i
Spotecznego w Czestochowie Sp. z o.0.
“—‘ ul.POW 24 42-200 Czestochowa
| | RYSUNEK

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NR UPRAWNIEN PROJEKTANT
SLK/0605 . "
| | | | POOE/04 mgr inz.Grzegorz Drelich
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09.2021.
SKALA FAZA: NRRYS.
1:50 PT E101



AutoCAD SHX Text
ośw. mebli (wypust na ścianie)

AutoCAD SHX Text
pod sufitem (ekran)

AutoCAD SHX Text
przyłacze do rzutnika

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~3m

AutoCAD SHX Text
h~3m

AutoCAD SHX Text
h~1,4m

AutoCAD SHX Text
h~1,4m

AutoCAD SHX Text
h~1,4m

AutoCAD SHX Text
h~1,4m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~0,3m

AutoCAD SHX Text
h~0,3m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
ponad sufitem

AutoCAD SHX Text
ponad sufitem

AutoCAD SHX Text
drzwi przesuwne

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,1m

AutoCAD SHX Text
h~1,4m


	Arkusze i widoki
	E101_A2+550


